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OCENCO M.20.2

L’Ocenco M-20.2 ossigeno compresso EEBD (Emergency Escape Breathing Device) è controllato dalla domanda e la durata normale 
è di almeno 15 minuti durante la fuga e a riposo può fornire fino a 32 minuti di protezione. 

Può essere indossato in pochi secondi e l’ossigeno inizia a fluire automaticamente. Basta sbloccare la custodia, estrarre l’unità 
e inserire il boccaglio e la clip nasale. Il cappuccio trasparente attaccato può essere indossato in qualsiasi momento durante la 
fuga. La combinazione di ossigeno compresso e boccaglio consente di indossare in un ambiente pieno di fumo.

La durata di servizio di 15 anni offre un costo del ciclo di vita molto basso. L’ispezione visiva annuale è l’unica azione richiesta 
poiché la bombola non è soggetta a ispezione periodica.
Per le versioni con cintura, è richiesto un tagliando di fabbrica ogni 5 anni. 

L’unità viene consegnata con un contenitore esterno secondario per lo stoccaggio (arancione). Il contenitore principale è una 
scatola trasparente sigillata con attacco integrato per indossare l’unità su una cintura.

• Uso facile e veloce: estraendo l’unità dalla custodia, si avvia 
automaticamente il flusso di ossigeno.

• Basso costo del ciclo di vita con una durata di 15 anni che 
richiede solo un’ispezione visiva.

• Cintura indossabile: così leggera e compatta da poter essere 
indossata comodamente su una cintura in spazi ristretti.

• Visibilità completa: il cappuccio trasparente protegge 
l’utente da ambienti pericolosi consentendo al contempo un 
campo visivo completo.

• Massima protezione: il cappuccio in teflon e la sacca per la 
respirazione forniscono un’eccellente resistenza al calore e 
agli agenti chimici.
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Codice articolo: 

Caratteristiche

• Omologazione: CE 89/686/CEE 
• Omologazione (2): 2014/90/EU Marine Equipment 
• Materiale : Scrubber - LiOH 
• Norma : EN 13794 (a terra)
• Norma (2): ISO 23269-1 (marittima)


