BeviIecH

SICHERHEITSDATENBLATT

Gemal der gednderten Fassung Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 Anhang |l

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Produktname: RevTech High Performance Motorcycle Oil 20W50

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen ab-
geraten wird

Identifizierte Verwendungen: Schmierstoff
Verwendungen, von denen abgera- Keine Verwendungen, von denen abgeraten wird, identifiziert.
ten wird:

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit

Hersteller / Lieferant Custom Chrome Europe GmbH
Carl-von-Ossietzky-Strafle 8
D-55459 Grolsheim

Telefon: + 49 6721 40071180 (Zentrale 09:00 - 18:00 Uhr)
E-Mail: info@customchrome.de

Kontakt fiir Anforderung von Sicherheitsdatenblattern

E-Mail: products@customchrome.de

1.4 Notrufnummer: Medizinische Notfallauskunft bei Vergiftungen: Giftinformationszentrum Mainz - 24h -
Tel.: +49 (0) 6131 19240 (Beratung in deutscher oder englischer Sprache)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren ‘

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Das Produkt wurde gemaf der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) nicht als gefahrlich eingestuft, ist aber
kennzeichnungspflichtig.

Einstufung gemaR der (EG) Verordnung 1272/2008 in der geédnderten Fassung.

Gefahreniibersicht
Physikalische Gefahren: Es liegen keine Daten vor.

2.2 Kennzeichnungselemente
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Produktname:RevTech High Performance Motorcycle Oil 20W50

EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

2.3 Angaben liber sonstige Bei Beachtung der beim Umgang mit Mineraldlprodukten und Chemiepro-

Gefahren dukten Ublichen Vorsichtsmallinahmen sowie der Hinweise zur Handha-
bung (Pkt 7) und zur personlichen Schutzausriistung (Pkt 8) sind keine
besonderen Gefahren bekannt.

Endokrinschédliche Eigen-  Dieser Stoff/dieses Gemisch enthalt Bestandteile, die gemaR Artikel 57(f)

schaften der REACH-Verordnung, der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission
oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission als Stof-
fe mit endokrinschadlichen Eigenschaften fur die Umwelt gelten.

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthalt Bestandteile, die gemaR Artikel 57(f)
der REACH-Verordnung, der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission
oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission als Stof-
fe mit endokrinschadlichen Eigenschaften, die sich auf die menschliche
Gesundheit auswirken, gelten.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Allgemeine Information: Zubereitung aus hochraffinierten Mineralélen mit Additiven.
Chemische Bezeichnung Identifikator Konzentration * REACH Registrie- |Hinweise
rungs-Nr
Basisol, niedrigviskos EINECS: 265-158-7 1,00% - <10,00% |01-2119487077-29
Ca-Phenat EC: 701-251-5 1,00% - <5,00% 01-2119524004-56

* Alle Konzentrationen sind als Gewichtsprozente angegeben, wenn der Inhaltstoff kein Gas ist. Gaskonzentrationen werden in Volumen-
prozenten angegeben.

PBT: Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff.

vPVB: Sehr persistente und sehr bioakkumulierbare Substanz.

Einstufung

Chemische Bezeichnung Identifikator Einstufung

Basisol, niedrigviskos EINECS: 265-158-7 CLP: |Asp. Tox. 1;H304
Ca-Phenat EC: 701-251-5 CLP: |Aquatic Chronic 4;H413

CLP: Verordnung Nr. 1272/2008.

Endokrinschédliche Eigenschaften:

Verzweigtes Alkylphenol Endokrinschadigende Eigenschaften - (Artikel 57(f)- menschliche Gesundheit)
Endokrinschadliche Eigenschaften (Artikel 57 (f) - Umwelt)

Die hochraffinierten Mineraldle und Petroleumdestillate in unserem Produkt enthalten nach IP 346 einen
DMSO-Extrakt von weniger als 3% (w/w) und sind nach Nota L, Anhang VI der Verordnung EU 1272/2008
nicht als krebserzeugend eingestuft.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Allgemeines: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstlicke unverziiglich entfernen.

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
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Produktname:RevTech High Performance Motorcycle Oil 20W50

Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Augenkontakt: Augen sofort mit viel Wasser spulen, Augenlider dabei hochziehen.
Hautkontakt: Mit Wasser und Seife waschen.
Verschlucken: Mund griindlich spulen.
4.2 Wichtigste akute und ver- Kann Haut- und Augenreizungen bewirken.

zogert auftretende Symp-
tome und Wirkungen:

4.3 Hinweise auf arztliche So- Arztliche Hilfe hinzuziehen, wenn Symptome auftreten.
forthilfe oder Spezialbe-
handlung

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel: CO2, Léschpulver oder nebelartiger Wasserspruhstrahl. Groferen Brand
mit alkoholbestandigem Schaum oder Wasserspruhstrahl mit geeignetem
Tensidzusatz bekampfen.

Ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl.

5.2 Besondere vom Stoff oder Im Brandfall kénnen sich gesundheitsschadliche Gase entwickeln.
Gemisch ausgehende Ge-
fahren:

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Hinweise zur Brandbe- Behalter aus dem Brandbereich entfernen, soweit dies ohne Gefahr mog-

kdmpfung: lich ist. Brandrickstadnde und kontaminiertes Léschwasser missen ent-
sprechend den behdrdlichen Vorschriften entsorgt werden. Kontaminiertes
Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

Besondere Schutzausris- Im Brandfall umluftunabhangiges Atemschutzgerat und komplette Schutz-
tungen fiir die Brandbe- ausristung tragen.
kampfung:

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vor- Vorsicht! Im Fall eines Austretens des Materials kénnen FuRbdden und
sichtsmaBnahmen, Schutz-  Oberflachen rutschig werden.
ausristungen und in Notfal-
len anzuwendende Verfah-
ren:

6.2 UmweltschutzmaBnahmen:  FlachenmaRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindammen oder Ol-
sperren). Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Beim Austritt groRer Men-
gen muss immer der Umweltschutzbeauftragte benachrichtigt werden. Wei-
teres Auslaufen oder Verschitten vermeiden, wenn dies ohne Gefahr mdg-
lich ist. Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen
lassen.
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Produktname:RevTech High Performance Motorcycle Oil 20W50

6.3 Methoden und Material fiir Mit flissigkeitsbindendem Material wie Sand, Kieselgur, Saurebinder, Uni-

Riickhaltung und Rei- versalbinder oder Sagemehl aufnehmen. Das aufgenommene Material
nigung: vorschriftsmafig entsorgen. Materialfluss stoppen, falls ohne Gefahr mog-
lich
6.4 Verweis auf andere Ab- Fir personliche Schutzausriistung siehe Abschnitt 8 des SDB. Informatio-
schnitte: nen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. Informationen zur Entsor-

gung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung:

7.1 SchutzmaBnahmen zur si- Aerosolbildung vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
cheren Handhabung: Die beim Umgang mit Mineraldlprodukten bzw. Chemieprodukten Gblichen
Vorsichtsmafinahmen sind zu beachten. Anerkannte industrielle Hygiene-
mafinahmen beachten. Fur ausreichende Liftung sorgen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Nicht auf Temperaturen in der Nahe des Flammpunktes erwarmen.
Lagerung unter Beriicksich-
tigung von Unvertraglich-
keiten:

7.3 Spezifische Endanwendun-  Es liegen keine Daten vor.
gen:

Lagerklasse: 10, Brennbare Flussigkeiten die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen
sind

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1 Zu liberwachende Parameter
Grenzwerte Berufsbedingter Exposition

Chemische Bezeichnung Art Expositionsgrenzwerte Quelle
Basisdl, niedrigviskos - al- MAK 5mg/m3 | Deutschland. DFG-MAK Liste (empfohlene
veolengangiger Anteil. Arbeitsplatzgrenzwerte). Kommission zur

Untersuchung gesundheitlicher Gefahren durch
chemische Verbindungen im Arbeitsbereich
(DFG) (2017)

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steu- Fir ausreichende Liftung sorgen. Liftungsgrad muss an die Bedingungen

erungseinrichtungen: angepasst werden. Gegebenenfalls Prozesskammern, Ortliche Abluftsys-
teme oder andere technische Schutzmafinahmen zur Kontrolle der Kon-
zentrationen in der Luft einsetzen, um diese unterhalb der empfohlenen
Belastungsgrenzen zu halten. Wenn keine Expositionsgrenzen festgesetzt
wurden, die Konzentrationen in der Luft auf einem akzeptierbaren Niveau
halten.

Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung
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Produktname:RevTech High Performance Motorcycle Oil 20W50

Allgemeine Information: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Vorgeschriebene
personliche Schutzausristung verwenden. Personliche Schutzausristung
muss in Ubereinstimmung mit den geltenden CEN-Normen und nach Ab-
sprache mit dem Lieferanten fur personliche Schutzausrustung gewahlt
werden. Die Uiblichen VorsichtsmaRnahmen beim Umgang mit Mineraldl-
produkten oder Chemikalien sind in jedem Fall zubeachten.

Augen-/Gesichtsschutz: Bertihrung mit der Haut und den Augen vermeiden. Schutzbril-
le/Gesichtsschutz wird empfohlen. Bei Spritzgefahr Schutzbrille oder Ge-
sichtsschutz tragen.

Hautschutz
Handschutz: Material: Nitrilbutylkautschuk (NBR).
Mind. Durchbruchszeit: >= 480 min
Empfohlene Materialstarke: >= 0,38 mm
Langandauernden oder wiederholten Hautkontakt vermeiden. Geeignete
Schutzhandschuhe werden vom Handschuhlieferanten empfohlen. Vorbeu-
gender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Schutzhandschuhe, wo sicher-
heitstechnisch erlaubt. Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhand-
schuhhersteller zu erfahren und einzuhalten, da sie nicht nur vom Hand-
schuhmaterial, sondern auch von arbeitsplatzspezifischen Faktoren abhan-
gig ist.
Andere: Keine produktgetrankten Putzlappen in den Hosentaschen mitfihren. Bei
der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
Atemschutz: Fir gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Einatmen von
Dampf/ Aerosol vermeiden.
Thermische Gefahren: Nicht bekannt.
HygienemaBnahmen: Immer gute personliche Hygiene einhalten, z.B. Waschen nach der Hand-

habung des Materials und vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen. Ar-
beitskleidung regelmaRig waschen, um Kontaminationen zu entfernen.
Kontaminierte Fulibekleidung, die nicht gesaubert werden kann, entsorgen.

UmweltschutzmaBnahmen: Es liegen keine Daten vor.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen
Aggregatzustand: flissig
Form: flissig
Farbe: Braun
Geruch: Charakteristisch
pH-Wert: Stoff / Gemisch nicht I6slich (in Wasser)
Gefrierpunkt: nicht bestimmt
Siedepunkt: nicht bestimmt
Flammpunkt: 248 °C
Verdampfungsgeschwindigkeit: Auf Gemische nicht anwendbar
Entziindbarkeit (fest, gasférmig): nicht bestimmt
Anderungsdatum: 21.12.2022 Version: 1.1
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Produktname:RevTech High Performance Motorcycle Oil 20W50

Explosionsgrenze - obere (%)-: Auf Gemische nicht anwendbar
Explosionsgrenze - untere (%)—: Auf Gemische nicht anwendbar
Dampfdruck: Auf Gemische nicht anwendbar
Relative Dampfdichte: Auf Gemische nicht anwendbar
Dichte: 0,88 g/cm3 (15 °C)
Loslichkeit(en)

Loslichkeit in Wasser: Nicht wasserldslich

Loslichkeit (andere): Es liegen keine Daten vor.
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser)  Auf Gemische nicht anwendbar
- log Pow:
Selbstentziindungstemperatur: nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt
Viskositét, kinematisch: 165,77 mm2/s (40 °C)
Explosive Eigenschaften: Wert flr Einstufung nicht relevant
Oxidierende Eigenschaften: Wert fur Einstufung nicht relevant
Partikeleigenschaften: Nicht anwendbar

9.2 Sonstige Angaben Es liegen keine Daten vor.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat: Bei bestimmungsgemafer Verwendung stabil.

10.2 Chemische Stabilitat: Bei bestimmungsgemafer Verwendung stabil.

10.3 Méglichkeit gefahrlicher Bei bestimmungsgemalier Verwendung stabil.
Reaktionen:

10.4 Zu vermeidende Bedin- Bei bestimmungsgemaler Verwendung stabil.
gungen:

10.5 Unvertragliche Materialien: Stark oxidierende Stoffe. Starke Sauren. Starke Basen.

10.6 Gefdhrliche Zersetzungs- Bei thermischem Zerfall oder Verbrennung kdnnen Kohlenoxide sowie an-
produkte: dere giftige Gase und Dampfe freigesetzt werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat

Verschlucken
Produkt: Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft flr akute Toxizitat.

Spezifische(r) Stoff(e)
Basisél, niedrigviskos LD 50 (Ratte): > 5.000 mg/kg

Ca-Phenat LD 50 (Ratte): > 5.000 mg/kg (OECD 401)
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Produktname:RevTech High Performance Motorcycle Oil 20W50

Hautkontakt
Produkt: Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft fur akute Toxizitat.
Spezifische(r) Stoff(e)
Basisol, niedrigviskos LD 50 (Kaninchen): > 5.000 mg/kg
Einatmen
Produkt: Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft flr akute Toxizitat.

Atz/Reizwirkung auf die Haut:

Produkt: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Spezifische(r) Stoff(e)
Ca-Phenat OECD 404 (Kaninchen, 4 h):

Nicht reizend.

Schwere Augenschédigung/-Reizung:

Produkt: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische(r) Stoff(e)
Ca-Phenat OECD 405 (Kaninchen):

Nicht reizend.

Atemwegs- oder Hautsensibilisierung:
Produkt: Sensibilisierung der Haut: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstu-
fungskriterien nicht erfillt.
Atemwegssensibilisator: Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstu-
fungskriterien nicht erfullt.

Keimzellmutagenitat
Produkt: Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Karzinogenitat
Produkt: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Reproduktionstoxizitat
Produkt: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - bei Einmaliger Exposition
Produkt: Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - bei Wiederholter Exposition
Produkt: Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Aspirationsgefahr
Produkt: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

11.2 Angaben iiber sonstige
Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften
Produkt: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemalt REACH
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommis-
sion oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in
Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.
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Produktname:RevTech High Performance Motorcycle Oil 20W50

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Akute Toxizitat
Produkt: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Fisch
Spezifische(r) Stoff(e)
Basisol, niedrigviskos LC 50 (Fisch, 96 h): > 1.000 mg/
Ca-Phenat LC 50 (Fisch): > 1.000 mg/I (OECD 203)

Wirbellose Wassertiere
Spezifische(r) Stoff(e)

Basisol, niedrigviskos EC50 (Wasserfloh, 48 h): > 1.000 mg/I

Ca-Phenat EC50 (Wasserfloh, 48 h): > 1.000 mg/I (OECD 202)
Chronische Toxizitat- Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Produkt:

Wirbellose Wassertiere
Spezifische(r) Stoff(e)
Basisdl, niedrigviskos NOEC (Wasserfloh, 21 d): 10 mg/

Toxizitat bei Wasserpflanzen
Spezifische(r) Stoff(e)
Basisdl, niedrigviskos EC50 (Alge, 72 h): > 1.000 mg/I
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Biologischer Abbau
Produkt: Auf Gemische nicht anwendbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Produkt: Auf Gemische nicht anwendbar

12.4 Mobilitat im Boden:

Produkt: Auf Gemische nicht anwendbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und Das Produkt enthalt keine Stoffe, die die PBT/vPvB Kriterien erflllen.
vPvB-Beurteilung:
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Produktname:RevTech High Performance Motorcycle Oil 20W50

12.6 Endokrinschadliche Ei-

genschaften
Produkt: Dieser Stoff/dieses Gemisch enthalt Bestandteile, die gemaR Artikel 57(f)
der REACH-Verordnung, der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission
oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission als Stoffe
mit endokrinschadlichen Eigenschaften fur die Umwelt gelten.
Spezifische(r) Stoff(e)

Verzweigtes Alkylphenol  Der Stoff gilt gemaf Artikel 57(f) der REACH-Verordnung als Stoff mit endo-
krinschadlichen Eigenschaften fur die Umwelt.

12.7 Andere schadliche Wir- Es liegen keine Daten vor.
kungen:
Wassergefahrdungs- WGK 2: deutlich wassergefahrdend

klasse (WGK):

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Allgemeine Information: Entsorgung von Abfall und Riickstanden in Ubereinstimmung mit den jewei-
ligen lokalen Bestimmungen.

Entsorgungsmethoden: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfalle und Behéalter mussen in

gesicherter Weise beseitigt werden. Bei Lagerung gebrauchter Produkte
Vermischungsverbot beachten.

Europaische Abfallcodes

13 02 05*: nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmierole auf Mine-
raldlbasis

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: -

14.2 Ordnungsgemale UN- -

Versandbezeichnung:

14.3 Transportgefahrenklassen
Klasse: Kein Gefahrgut
Etikett(en): -
Gefahr Nr. (ADR): -
Tunnelbeschrankungscode: -

14.4 Verpackungsgruppe: -
14.5 Umweltgefahren: -
14.6 Besondere Vorsichtsmalinah- -
men fir den Verwender:
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IMDG
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: -
14.2 Ordnungsgemafie UN- -
Versandbezeichnung:
14.3 Transportgefahrenklassen
Klasse: Kein Gefahrgut
Etikett(en): -
EmS-Nr.: -
14.3 Verpackungsgruppe: -
14.5 Umweltgefahren: -
14.6 Besondere Vorsichtsmalinah- -
men fiir den Verwender:

IATA
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: -
14.2 Ordnungsgeméale Versandbe- -
zeichnung:
14.3 Transportgefahrenklassen:
Klasse: Kein Gefahrgut
Etikett(en): -

14.4 Verpackungsgruppe: -

14.5 Umweltgefahren: -

14.6 Besondere Vorsichtsmalnah- -
men fiur den Verwender:

14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaB IMO-Instrumenten: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch:

EU-Verordnungen

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 uiber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren, ANHANG | GE-
REGELTE STOFFE: keine

Verordnung (EU) 2019/1021 zu persistenten organischen Schadstoffen (Neuauflage), in der geander-
ten Fassung: keine

Nationale Verordnungen

Wassergefahrdungs- WGK 2: deutlich wassergefahrdend
klasse (WGK):

15.2 Stoffsicherheitsbeurtei- Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.
lung:

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Informationen zur Uberarbei-  Anderungen sind seitlich mit einem Doppelstrich markiert.
tung:
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Wortlaut der H-Sétze in Kapitel 2 und 3

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H413 Kann fur Wasserorganismen schadlich sein, mit langfristiger Wir-
kung.
Sonstige Angaben: Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt

durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben. Fir die Be-
wertung wurden folgende Methoden angewendet: - Auf Basis von Testdaten -
Berechnungsmethode - Ubertragungsgrundsatz "Im Wesentlichen ahnliche
Gemische" - Beurteilung durch Experten

Anderungsdatum: 21.12.2022

Haftungsausschluss: Die vorstehenden Angaben im Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bes-
tem Wissen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und
dienen nur dazu, das Produkt bei Umgang, Transport und Entsorgung sicher-
heitstechnisch zu beschreiben. Die Angaben stellen in keiner Weise eine
(technische) Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikati-
on) dar. Eine Eignung des Produktes fir einen konkreten Einsatzzweck kann
aus unseren Angaben im Sicherheitsdatenblatt nicht abgeleitet werden. An-
derungen an diesem Dokument sind nicht zuldssig. Die Angaben sind nicht
Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen
wird, kdnnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt nicht auf das ge-
fertigte neue Material ibertragen werden. Es liegt in der Verantwortlichkeit
des Empfangers unseres Produktes, bei seinen Tatigkeiten die geltenden
Gesetze auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene zu befolgen. Bitte nehmen
Sie mit uns Kontakt auf, wenn Sie aktuelle Sicherheitsdatenblatter bendtigen.

Dieses Datenblatt ist ein Sicherheitsdatenblatt nach §5 GefStoffV. Es wurde
elektronisch erstellt und tragt keine Unterschrift.
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