
Idéal pour les zones où la connectivité réseau ou le WiFi peut être
insécurisé, peu fiable ou indisponible, le routeur Watti-Fi connecte de
manière sécurisée et fiable jusqu'à 16 bornes de recharge à Electric
Avenue's Enterprise Software.

Économisez sur les coûts
d'installation avec seulement une
pièce de matériel à déployer.
Préprogrammé et prêt à l'emploi.

Préparez votre système pour les
futures mises à niveau avec la
capacité de connecter jusqu'à 16
chargeurs et plus de 50 mètres de
portée

ROUTEUR WATTI-FI 4G/5G

Connexion réseau sûre, fiable et
rapide utilisant le réseau cellulaire
LTE/5G

Fonctionne sur tous les principaux
réseaux cellulaires, sélectionnant
automatiquement la connexion la
plus fiable lorsqu'il est jumelé avec
le plan de données d'Electric
Avenue.

Déployez facilement vos chargeurs
aux emplacements les plus
souhaités ou éloignés,
indépendamment de l'infrastructure
existante

Installation flexible incluant des
options de montage mural et sur
poteau

Installation simple - Nécessitant
un seul câble Cat 5 pour
l'alimentation et une carte SIM
pour la connexion cellulaire*

Connectez vos chargeurs non-
réseau au logiciel Enterprise
d'Electric Avenue et : 

générez des revenus de
recharge 
gérez l'accès des utilisateurs 
recevez des rapports
d'utilisation d'énergie 
& plus

PLANS DE DONNÉES
OPTIONNELS 

Ajoutez un plan de données
cellulaires 4G avec 1 Go de
données par mois. Renseignez-
vous sur nos plans de données !

GoElectricAve.com         info@goelectricave.com       1-888-353-2283



Nom du modèle Watti-Fi Router

Numéro de pièce EALTERSC116

Compatibilité Tous les modèles de stations de recharge EV Watti Home, Watti Pro & Watti Direct

Réglementation CE, FCC

Connectivité

Portée de la connectivité 165 pieds de portée pour jusqu'à 16 stations

Réseau LTE/5G

Caractéristiques du réseau

Cellulaire 5G
Modem intégré Qualcomm™ SDX55 et mode multi-mondial intégré de 5G à 2G

Vitesse de transmission 5G SA : 2.1Gbps/900Mbps (selon les FAI)
Vitesse de transmission 5G NSA : 2.5Gbps/650Mbps (selon les FAI)

Cellulaire 4G
Catégorie LTE : Descendante Cat 16 / Montante Cat 18

LTE : Descendant 1.0 Gbps ; Montant 200 Mbps

Wifi
300Mbps @ 2.4GHz 802.11b/g/n 2T2R MIMO

Cryptage : WEP, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK

Ethernet (LAN) 48VDC POE Passif 24W

Interfaces

Ethernet RJ45 10/100M/1000 LAN (POE)

Contrôle 1 bouton de réinitialisation

Emplacement pour carte SIM Seul le type de carte SIM NANO est pris en charge

Environnemental

Classement de température -30 ̊C ~ 50 ̊C

Classement d'humidité 5％～95％ (Non-condensation)

Mécanique

Poids du paquet 1.7KG

Dimensions du paquet 280mm x 270mm x 190mm (LxlxH)

Dimensions du produit  158mm x 140mm x 178.3mm (LxlxH)

Forfaits de données

Forfait de données économique d'Electric Avenue - carte SIM et frais de réseau inclus

EASCDP4GR1Y 1 an - Forfait de données cellulaires 4G - 1GB/Mois

EASCDP4GR3Y 3 ans - Forfait de données cellulaires 4G - 1GB/Mois

EASCDP4GR5Y 5 ans - Forfait de données cellulaires 4G - 1GB/Mois

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


