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pvLight
Kostengünstige, homogene, diffuse Flächenbeleuchtungen
für Auflicht- und Durchlichtanwendungen

Die robusten LED-Panel der pvLight
Serie bestechen durch eine extrem
homogene Lichtverteilung, eine
lange Lebensdauer, sowie durch ihr
hervorragendes Preis-/Leistungs-
verhältnis.

Die große Abstrahlfläche erzeugt ein
sehr homogenes, diffuses Licht von
hoher Intensität.

Anwendungsgebiete
� Erkennung von Oberflächendefekten durch sehr

gleichmäßige Ausleuchtung
� Unterschiedlichste Vermessungsaufgaben
� Gleichmäßige Ausleuchtung für Füllstands-

messungen
� Anwesenheitskontrolle in der Elektronikindustrie
� Messaufgaben im Durchlicht
� Qualitätsprüfung im Dunkelfeld
� KURZ: eine universelle Beleuchtung für die

unterschiedlichsten Aufgaben



pvLight 30x30 pvLight 60x60 pvLight 120x30

Durch ein spezielles Temperaturmanagement haben die LEDs einen niedrigen Stromverbrauch und eine geringe
Wärmeentwicklung und dadurch eine Lebensdauer von >100.000 Stunden und können für anspruchvollste
Anwendungen eingesetzt werden.

Die Panelbeleuchtungen sind in verschiedenen Standardgrößen erhältlich. Das T-Nut Profil erleichtert die Montage,
ein 4-poliger M12-Stecker ermöglicht eine einfache Verkabelung.

Optionen
Die Leuchtfelder sind wahlweise auch mit integriertem
Kamerafenster erhältlich, wichtig für Anwendungen bei denen
der Strahlengang der Lichtquelle auf der gleichen optischen
Achse wie der Strahlengang der Kamera liegen muss.

Die Kameraöffnung hat standardmäßig einen Durchmesser von
30 oder 60 mm (weiterer Größen auf Anfrage).

Weiteres Zubehör wie ein einfaches Netzteil, oder
Anschlusskabel und Stecker komplementieren das Angebot.

Leuchtfläche 295x295x10 mm 595x595x10 mm 1195x295x10 mm

Außenmaß 355x355x40 mm 680x680x40 mm 1255x355x40 mm

Farbtemperatur 4000 K 4000 K 4000 K

Verbrauch 20 W 28 W 39 W

Eingangsspannung ≤50 V ≤50 V ≤50 V

Strom 400 mA 560 mA 780 mA

Effektivität 105lm(W) 123 lm/W 105 lm/W

Lumen effektiv 2095 lm 3450 lm 2800 lm

pvLight
Ultra-helle, ultra-diffuse LED Leuchtpanels
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