GREENPRO 9000® EN

URBJA UZGALIS AUGSNES APSTRADE! GreenPro 9000

LIETOSANAS INSTRUKCIJA:

1. Uzlieciet urbja uzgali uz elektriskas vai ar akumulatoru darbinamas urbjmasinas.
2. Pievelciet skraves un saciet darbu.
3. Péc darbu pabeigS§anas nonemiet urbja uzgali no urbjmasinas un notiriet to.
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DROSIBAS BRIDINAJUMI:

*  Pirms urbjmasinas izmantoSanas ripigi izlasiet instrukciju.

+ Saglabajiet 30 instrukciju turpmakam uzzinam.

* Izmantojiet tikai ierices komplektacija ieklautas detalas.

* LietoSanas laika ieteicams ieverot piesardzibu, lai izvairitos no traumam.

Pareiza likvidéSana

Uz produkta vai ta iepakojuma esosais parsvitrotas atkritumu tvertnes simbols norada, ka $ads produkts ES
ietvaros nav uzskatams par sadzives atkritumiem. ST produkta pareiza likvidéana novérsis iespéjamas negativas
sekas, kas var rasties videi un cilvéku veselibai un ko citkart varétu izraisit neatbilstosa apieSanas ar So produktu.
Materialu parstrade palidz aizsargat dabu un dabas resursus. Lai iegitu plasaku informaciju par produkta parstra-
di, I0dzu, sazinieties ar vietéjam pasvaldibas iestadém, sadzives atkritumu apsaimniekoSanas centru vai veikalu,
kura iegadajaties So produktu. RaZotajs apliecina, ka produkts atbilst piemérojamo ES direktivu prasibam.
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