Power Dot Eco Cntratek

Achtung! Bevor Sie den PV-Uberschussladen realisieren
konnen, brauchen Sie:

1. Die Wallbox Uber die App konfigurieren, dass die
Wallbox online ist.

2. kontaktieren Sie bitte support@entratek.de fur ein
Firmware-Upgrade lhrer Wallbox.
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Warum braucht
man PV-Laden?
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Power Dot Eco Cntratek
Warum brauchen Sie eine PV-Laden?

e Stecken Sie mit den hohen Ladekosten fiir Ihre Autos fest?

* Oder wollen Sie die grine Energie maximieren?
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Warum brauchen Sie eine PV-Laden?

Wenn Sie den lUberschussigen PV-Strom zum Aufladen lhrer Autos verwenden,
erhalten Sie:

‘ Emissionsfreie Mobilitat mit selbst erzeugtem Strom
‘ Aufladen praktisch kostenlos

Maximieren Sie den Uberschissigen PV-Strom

Die Belastung des lokalen Stromnetzes wird reduziert

Unabhangig sein von steigenden Strompreisen und
Energieimporten
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Was ist
PV-Laden?
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Uberblick Uber die PV-Laden

* Wenn die erzeugte PV-Energie vor Ort verbraucht und nicht ins Netz eingespeist wird, sprechen
wir von "Eigenverbrauch".

* Bei Verwendung der PV-Lademodi von EN+ flieRt der liberschuissige PV-Strom, also der selbst
erzeugte und nicht im Gebaude verbrauchte Solarstrom, direkt in die Batterie des
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Wie funktioniert es?
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Eco-Modus
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Mischmodus
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Welches Zubehor
wird benotigt?
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Zubehor & Installation
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Zubehor & Installation

1. Suchen Sie den Anschluss A und r mmr—c—am,
den Anschluss B auf dem - . -
Stromzahler (mit 21 und 22 =
bezeichnet). -

_ [ i uajusluciun|{ 1a"ia]) : - '
2. Schliefen Sie den Stromzahler an peniale Tolele %
[ A

die PCBA-Platine an: 0 == e

NLA00/C | CHRFRENEREE
%S 104155390001 [3x1(6)a| 3x220/380v[ 500>

. . G8/1 17215, 322-2008 GB/T 17215, 301-2007
Stromzahler PCBA Rezeption ~ | B®: 2021704718 ®» B ¢ |
“UAcrel I
(IS, ——

A(21) A acrel cn

B(22) B
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Zubehor & Installation

1. Finden Sie drei Eingangsanschlisse mit =11
der Bezeichnung UA, UB, UC und einen B
Ausgangsanschluss mit der et e —
Bezeichnung N am Stromzahler. »

2. Verbinden Sie die vier
Eingangsanschlisse mit dem
Stromzahlerkasten des Hauses.
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Zubehor & Installation

1. SchlieBen Sie drei Stromwandler
an den Stromzahler an (siehe
Bilder fir die Anschliisse):

Ua|Ub|Uc| N la* | la [Ib* | Ib [lc* | lc

a) SchlieRen Sie jedes rote Kabel des 1 0 [

Stromwandlers an IA*/IB*/IC* und A J

jedes weille Kabel an IA/IB/IC an. . i
b) schliefSen Sie CT an UA an, die Kabel . :

sind mit IA verbunden. * —
c) schlieBen Sie CT an UB an, die Kabel N -

sind mit IB verbunden.

d) schlieBen Sie CT an UC an, die Kabel
sind mit IC verbunden.
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Wie funktioniert
es
Von APP?
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Von DS Charge APP - Einstellungsseite eingeben

Einstellungen

* Schritt 1:Nachdem Sie das Ladegerat
erfolgreich gebunden haben,
betreten Sie die Schnittstelle der
Ladegerateinstellungen, indem Sie die
Startseite nach unten ziehen. o it

e Schritt 2:Wahlen Sie Lademodus, um
die Einstellungsseite fur den
Lademodus aufzutreten.
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Von DS Charge APP - Einstellungsseite eingeben

Bitte ein Lademodus wahlen

e Schritt 3: Wahlen Sie einen Lademodus.

Normaler Modus

Allgemeiner Modus
Normales Laden, kein PV-Strom, kein Lastausgleich N

ECO

Eco-Modus (nur PV-Laden) 53 Mischen

Der Ladestrom kommt nur von der PV-Anlage. Dieser
Modus wird empfohlen, wenn der PV-Strom ausreicht.

Lastausgleich

Mischmodus (PV+Grid)

Wenn der PV-Strom unter dem eingestellten Wert liegt, wird
der Netzstrom verwendet, um den Ladestrom zu erganzen.

o ¢ ¢ ¢

Lastausgleichsmodus

Passen Sie den Ladestrom angemessen an den Ladestatus
Bestatigen Sie

von Haushaltsgeraten an.
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Eco-Modus - PV-Laden

< CLademodus
Sta rt&Sto p- Bed i ngu ng: Bitte ein Lademodus wahlen
* UbermaBiger PV-Strom=26A — B o e
Laden starten
* UbermaBiger PV-Strom<6A —
Aufladen Stoppen Uberwac h uuuuuuu hode
Auswahl der Uberwachungsmethode:
e Stromzahler+Wandler(11kw)
CT-Verhaltnisauswahil:
* Wahlen Sie das Verhaltnis [T
entsprechend der verwendeten CT- -
Konfiguration aus
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Mischmodus - PV+Grid-Laden

< CLademodus

Start&Stop-Bedingung:

« UbermaRiger PV-Strom<1A > Wird nicht
aufgeladen
« UbermiRiger PV-Strom=Einstellen von Strom -
Aufladen nur durch PV-Strom S ]
« 1A<UbermaRiger PV-Strom<Strom einstellen—
PV+Grid-Laden e
Auswahl der Uberwachungsmethode: @ weom oot
e Stromzahler+Wandler(11kw) — ®

CT-Verhaltnisauswahl:

 Wahlen Sie das Verhaltnis entsprechend der
verwendeten CT-Konfiguration aus
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Kontakt

Entratek GmbH

Adresse: Bgm-Bombeck-Str. 10e
D-22851 Norderstedt

Tel: +49 40 30857067

Website: www.entratek.de
E-Mail: support@entratek.de

Power Dot Eco

Cntratek
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