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Sarro

Inhibidor de Incrustaciones

Biolim Limpia Sarro es un producto 
dispersante e inhibidor de sarro, desarrollado para 
usarse en albercas, spas y equipos de 
calentamiento para remover y controlar el sarro y 
otros depósitos causados por calcio, magnesio, 
bario, aluminio, fierro y otros cationes polivalentes 
presentes en el agua. (No contiene fosfatos)

Es usado en el tratamiento de agua de albercas 
para reducir la formación de sarro, manchas 
ocasionadas por oxidación, corrosión del equipo 
de calentamiento y taponamiento de filtros.

RECOMENDACIONES DE USO:

Se recomienda añadir Biolim Limpia 
Sarro al agua de la piscina al inicio de la 
temporada o cuando se llena por 
primera vez. Posteriormente se deberá 
añadir dosis adicionales preventivas 
durante su uso o una dosis final 
durante el invierno o cuando no se use 
por periodos prolongados. La 
frecuencia de su uso dependerá de la 
cantidad de dureza y minerales que 
contenga el agua. En el mayor de los 
casos, una vez a la semana será 
suficiente, pero si el agua contiene 
altas concentraciones de dureza y 
minerales, la frecuencia se 
incrementará a dos veces por semana.

DOSIS DE APLICACIÓN:

Para el tratamiento inicial al inicio de la 
temporada, añadir 250ml de Biolim 
Limpia Sarro por cada 10 metros 
cúbicos de agua. Si el agua es 
excesivamente dura, el tratamiento 
inicial deberá ser de 400ml de Biolim 
Limpia Sarro por cada 10 metros 
cúbicos de agua. La dosificación de 
mantenimiento periódica deberá ser 
de 50ml a 250ml de Biolim Limpia 
Sarro por cada 10 metros cúbicos de 
agua. Las cantidades señaladas son 
dosis recomendadas las cuales pueden 
variar dependiendo de la calidad del 
agua.

FICHA TÉCNICA LIMPIA SARRO

PRESENTACIONES:
1Lt, Galón, 10, 20 y 50 Lts




