


DEVIALET.COM

DIMENSIONS

Bluetooth multipoint 5.2

Active Wind Reduction : améliore le confort 
d’écoute et la qualité des appels vocaux en 
réduisant automatiquement le bruit du vent. 

Haut-parleur 10 mm à haute sensibilité, 
recouvert d’un revêtement en titane  
pour une restitution audio optimale.

Réduction de Bruit Adaptative Devialet™ 
et mode Transparence.

Jusqu’à 22 heures d’autonomie. 
Jusqu’à 5 heures d’écoute en une seule charge.

Chargement sans fil

Kit mains libres

Classé IPX4 résistant aux éclaboussures
et à l’humidité.

DES TECHNOLOGIES PROPRIÉTAIRES SOYEZ LIBRE DE VOS MOUVEMENTS

LE SON (IM)PERMÉABLE

Découvrez Devialet Gemini II, la seconde génération de nos écouteurs True  
Wireless : le meilleur du son, dans toutes ses dimensions. 
Le résultat de quinze années de R&D et d’ingénierie acoustiques concentrées  
dans un design résolument nomade.

COULEURS DISPONIBLES

 ICONIC WHITE 

 MATTE BLACK

455 mm / 17,9 inches 397 mm / 15,6 inches

475 m
m

 / 18,7 inches

340 mm / 13,4 inches

660 m
m

 / 26 inches

80 mm / 3,2 inches

21,2 m
m

 / 1 inches

345 m
m

 / 13,6 inches

424 mm / 16,6 inches 375 mm / 14,7 inches 296 mm / 11,6 inches

299 m
m

 / 11,7 inches

277 mm / 10,9 inches168 mm / 6,6 inches

290 m
m

 / 11,4 inches

277 mm / 10,9 inches168 mm / 6,6 inches

290 m
m

 / 11,4 inches

191 mm / 7,5 inches153 mm / 6 inches

178 m
m

 / 7 inches

176 mm / 6,9 inches 139 mm / 5,5 inches

193 m
m

 / 7,6 inches

245 mm / 9,6 inches

1200 mm / 47,2 inches

235 m
m

 / 9,2 inches

195 mm / 7,6 inches

219 mm / 8,5 inches

168 m
m

 / 6,6 inches

157 mm / 6,1 inches

342 mm / 13,4 inches

255 m
m

 / 10 inches

252 mm / 9,9 inches

107 mm / 4,2 inches

36 m
m

 / 1,4 inches

58 mm / 2,3 inches

33 m
m

 / 1,3 inches

165 m
m

 / 6,5 inches

15 mm / 0,6 inches

31,4 m
m

 / 1,2 inches

88 m
m

 / 3,5 inches

23 m
m

 / 1,3 inches

23 mm / 0,6 inches

118 mm / 4,6 inches 118 mm / 4,6 inches

11 m
m

 / 0,4 inches

65,2 mm / 2,6 inches

23 m
m

 / 0,9 inches

16 mm / 0,6 inches

Option 1 Option 2

27 mm / 1 inches

39 m
m

 / 1,5 inches

65,2 mm / 2,3 inches 27 mm / 0,6 inches

39 m
m

 / 1,2 inches


