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La nouvelle série Ace est le successeur des enceintes  
à succès TMicro. Elle reprend les caractéristiques  
exceptionnelles de la série TMicro et a de plus été 
équipé d’un certain nombre de détails de pointe.

La série se compose de l’enceinte colonne Ace 50, 
élancée, de l’enceinte de bibliothèque Ace 30,  
compacte et puissante, et de l’Ace Center. Elle est dis-
ponible en trois finitions: argent, noir anodisé ou 
verni blanc.

La première chose qui attire l’attention est l’esthétique  
discrète, conçue par le designer suisse Stephan  
Hürlemann. La série Ace se distingue par son boîtier  
en aluminium particulièrement fin et intemporel, de 
forme ovale, forme caractéristique de PIEGA. 
Le design de la structure, arrondie vers le baffle et à  
l’arrière, assure un son optimal et empêche les  
résonances acoustiques perturbatrices de se produire  
à l’intérieur. Ainsi, la forme et le corps de l’enceinte  
se fondent dans en ensemble harmonieux qui s’intègre 
discrètement dans toute pièce.

L’excellent AMT-1 (Air Motion Transformer) est maintenu 
dans cette nouvelle série. Le tweeter à ruban avec sa 
membrane extrêmement légère de 24 × 36 mm et son 
puissant aimant au néodyme garantit un son aéré et 
détaillé. Grâce à une extraordinaire fidélité d’impulsion
et une distorsion minimale, la série continue à montrer 
l’exemple dans sa catégorie de prix.

Les drivers à cône MDS, également développés par 
PIEGA, ont été révisés, optimisés pour les médiums et 
les basses et adaptés aux exigences du boîtier.

LES ATOUTS EN UN 
COUP D’ŒIL
· Un volume compact avec un rendu sonore  

  extrèmement riche 

· Une reproduction sonore spatiale, aérée,  

 précise et naturelle

· Un design intemporel et une esthétique discrète

· Une qualité de fabrication exceptionnelle 

· Extensible à un système surround

LA SÉRIE ACE DE PIEGA



LES ENCEINTES EN DÉTAIL

Ace 50
L’Ace 50 surprend par sa sonorité puissante. Ses  
châssis basse fréquence optimisés émettent  
presque deux fois plus de puissance sonore dans  
les basses que leurs prédécesseurs, ce qui donne  
un son plein et sec aux basses profondes.  
C’est surtout la linéarité dans les médiums qui a été 
optimisée dans les haut-parleurs de graves-médiums.  
Il en résulte ainsi une reproduction particulièrement  
naturelle des instruments et des basses, que l’on  
ne trouve autrement que dans les grandes enceintes 
colonne. Le tweeter AMT-1 reproduit une image sonore 
incroyablement spacieuse, libre et entraînante.  
L’Ace 50 est l’enceinte parfaite pour les pièces de taille 
moyenne. Elle ne laisse rien à désirer, le plaisir de la 
musique au quotidien est garanti. 

L’enceinte colonne est également dotée d’un  
pied à base ronde qui garantit la stabilité et  
s’intègre parfaitement à l’enceinte élancée.  

Ace 30
L’Ace 30 est un véritable condensé de puissance. Bien 
qu’elle soit la plus petite enceinte du portefeuille de  
PIEGA, elle impressionne par sa sonorité pleine et claire 
et par sa dynamique extraordinaire et concentrée.  
La raison en est l’ingénieuse interaction du tweeter 
AMT-1 avec le haut-parleur de graves-médiums MDS  
de 120 mm, révisé pour cette enceinte. L’Ace 30  
harmonise parfaitement avec le jazz délicat ou la  
musique classique, mais n’a pas peur non plus de  
reproduire les attaques de graves de la pop et du  
rock avec une puissance impressionnante.  
Pour les pièces plus grandes et les niveaux sonores 
plus élevées, l’enceinte peut être idéalement combinée 
avec un subwoofer PIEGA. 

Ace Center
L’Ace Center complète la série Ace. Il est idéal comme 
enceinte centrale ou comme enceinte surround pour 
votre home cinéma personnel. De forme horizontale, il 
est assorti à l’Ace 30 et à l’Ace 50 par son apparence 
et sa qualité sonore, et en combinaison, il renforce 
l’image sonore harmonieuse. Les deux haut-parleurs 
de graves-médiums MDS de 120 mm retravaillés et le 
tweeter à ruban AMT-1 permettent de mettre en scène 
de façon parfaite les dialogues des acteurs et assurent 
une excellente intelligibilité de la parole à tout volume. 
Rien ne s’oppose donc à une soirée cinéma riche en 
sons.

DONNEES TECHNIQUES

MODÈLE Ace 50  Ace 30 Ace Center

GAMME DE FRÉQUENCE 45 Hz – 40 kHz 50 Hz – 40 kHz  50 Hz – 40 kHz

PUISSANCE  
D’AMPLIFICATEUR 

20 – 150 watts 20 – 150 watts 20 – 150 watts

DIMENSIONS
(H × L × P)

104 × 14 × 16 cm
pied: Ø 25 cm

22 × 14 × 16 cm 14 × 34 × 16 cm

POIDS 12 kg 3 kg 4 kg

VERSIONS Enceinte en 
aluminium argent 
tissu argent

Enceinte en  
aluminium noir anodisé 
tissu noir

Enceinte en  
aluminium blanc verni  
tissu blanc

Enceinte en  
aluminium argent  
tissu argent

Enceinte en  
aluminium noir anodisé 
tissu noir

Enceinte en  
aluminium blanc verni
tissu blanc

Enceinte en  
aluminium argent
tissu argent

Enceinte en  
aluminium noir anodisé  
tissu noir

Enceinte en aluminium 
blanc verni 
tissu blanc

COMPOSANTS 2 × MDS-B de 120 mm 
1 × MDS de 120 mm 
1 × AMT-1

1 × MDS de 120 mm
1 × AMT-1

2 × MDS de 120 mm
1 × AMT-1

IMPÉDANCE 4 ohms 4 ohms 4 ohms

SENSIBILITÉ 90 db/W/m 87 db/W/m 87 db/W/m

PRINCIPE DE  
CONSTRUCTION

Enceinte colonne
Système à 3 voies

Enceinte satellite
Système à 2 voies

Enceinte centrale
Système à 2 voies
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