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Instrucciones de Seguridad

Lea todas las instrucciones antes de usar este dispositivo. No realice
ninguin cambio que no se describa en este manual. Si la lesion fisica, la
pérdida de datos o los dafos son causados por no seguir las instrucciones,
la garantia no se aplica.

Configuracion

e Para reducir el riesgo de incendio y / o descarga eléctrica, no exponga el
dispositivo a la lluvia ni a la humedad, y no debe colocar objetos llenos de
liquido, como jarrones, sobre el dispositivo.

* No coloque el dispositivo sobre superficies blandas como los manteles o
las alfombras, ya que al hacerlo podria representarse un riesgo de
incendio.

* No coloque el dispositivo en areas susceptibles a un exceso de polvo y
suciedad ni cerca de ningun aparato que genere un fuerte campo
magnético.

* Para evitar el sobrecalentamiento, no bloquee ni obstruya las aberturas
de ventilacion. Nunca coloque el dispositivo en un espacio cerrado. Deje
siempre suficiente espacio alrededor del dispositivo para ventilarlo.

 Proteja el dispositivo contra la luz solar directa, el calor, las grandes
fluctuaciones de temperatura y la humedad.

e Cuando el dispositivo funciona durante un periodo prolongado y la
superficie se calienta, apaguelo y desenchufe el cable de alimentacion.
Reanude el funcionamiento solo después de que el dispositivo se haya
enfriado.

* Manipule siempre el dispositivo con cuidado. Evite tocar la lente.

¢ Nunca cologue objetos pesados o afilados sobre el dispositivo o sobre el
cable de alimentacion. Para evitar descargas eléctricas, no desarme el
equipo.

e Utilice Unicamente aditamentos o accesorios especificados por el
fabricante. Evite las vibraciones extremas. Puede dafar los componentes
internos. No permita que los nifios manipulen el dispositivo sélo sin
supervision.

¢ En las siguientes condiciones, puede aparecer una capa de humedad
dentro del dispositivo, lo que puede provocar un mal funcionamiento del
equipo:

a) si el dispositivo se traslada de una zona fria a una calida;

b) después de calentar una habitacion fria;

c) cuando el dispositivo se coloca en una habitacién himeda.

Para evitar la humedad, selle el dispositivo en una bolsa de pléstico antes
de trasladarlo a otra habitacién y espere una a dos horas antes de sacarlo
de la bolsa.
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Suministro de energia

* Utilice unicamente el adaptador de corriente proporcionado por el
fabricante.

* Apague el dispositivo antes de quitar la fuente de alimentacion del
enchufe.

* Proteja el cable de alimentacion para que no se pise ni se pellizque,
especialmente en los enchufes, receptaculos de conveniencia y el punto
por donde salen de este dispositivo.

* Desenchufe este dispositivo si hay tormentas eléctricas o si no se utiliza
durante un periodo prolongado.

e Cuando se utilice el enchufe de alimentacion o un acoplador de
electrodomésticos como dispositivo de desconexién, el dispositivo de
desconexién debera permanecer faciimente operativo.

* Antes de realizar o cambiar cualquier conexién, asegurese de que todos
los dispositivos estén desconectados de la toma de corriente.

* Nunca toque el cable de alimentacion o el conector de alimentacién con
las manos mojadas.

Seguridad auditiva

Para evitar dafos auditivos, no escuche durante periodos prolongados a un
volumen alto. Fije el volumen a un nivel seguro.

Limpieza

* Apague el dispositivo y aléjalo de la fuente de alimentacion antes de
limpiar la superficie.

* Utilice un pafo suave que no suelte pelusa. Nunca use limpiadores
liquidos, gaseosos o facilmente inflamables (como aerosoles, abrasivos,
abrillantadores y alcohol). Limpia las superficies suavemente. Tenga
cuidado de no rayar las superficies.

* No utilice agentes de limpieza liquidos para limpiar la lente, ya que
pueden dafar la capa protectora de la lente. Utilice papel de limpieza de
lentes para limpiar la lente del proyector.

Reparaciones

* No realice ninguna reparacion en el dispositivo por usted mismo. Solo
haga que su dispositivo sea reparado por un centro de servicio
autorizado.

* Un mantenimiento inadecuado puede provocar lesiones o danos al
dispositivo.

* Encarga todas las reparaciones a personal de servicio calificado.

Precaucion

* No mire fijamente a la viga operativa. La luz brillante puede dafar sus
0jos.
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Proyector x 1 Adaptador x 1 Estuche para viaje x 1

Control remoto x 1 Manual de usuario x 1

®

Descripciéon general
Vista frontal Vista trasera

@

(o]

Puerto HDMI 1.4
Indicador LED

Receptor de infrarrojos
Puerto auxiliar de 3.5 mm

1. Lente

2. Ventilacién de aire (salida)
3. Entrada de DC

4. Puerto USB 2.0

© N o o

Atencion:

A * No mire directamente a la lente para evitar dafios en los ojos.
* No bloquee la ventilacion de aire (salida).

03



Vista superior Vista inferior

T

9. Botén de encendido 11. Almoadillas
10. Perilla de ajuste de enfoque 12. Agujero de tornillo de tripode

Control remote
(1 X0}
« Presione el botén por una vez: para encender
* Pulse el botén dos veces: para apagar
(2]e;
« configuracion del proyector
(3 R3]
« Fuente de sefal
DAV <>
+ Navegar por los menus o ajustar
el contenidoseleccionado
O ok
« Pulse para confirmar una
seleccion o entrada

« Volver al menu anterior

« Accede a mas opciones durante la
reproduccion (disponibles segun la fuente

7997¢% %9
B
®
O

« Abre la pagina de inicio
OF+ F-

« Correccion vertical

+i—

+ Bajar / subir volumen
® W

« Silencia el audio del proyector
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Colocacion

(D Coloque el proyector directamente hacia la superficie de proyeccion para
obtener una imagen rectangular.

2 La distancia entre el proyector y la superficie de proyeccion determina el
tamafio de la imagen.

) Verifique la distancia de proyeccion y el tamario de la pantalla en la parte
de especificaciones.

Preparar el control remoto
Instale las baterias del control remoto (baterias no incluidas).

@ Presione y abra la tapa de la baterfa, como se ilustra.

@ Instale dos pilas AAA. AsegUrese de que los extremos positivo y negativo
estén colocados correctamente, como se ilustra.

@ Vuelva a colocar la tapa de la baterfa hasta que encaje en su lugar.

Encender

@ e Presione el boton de encendido una vez para
encender.
* Pulse el botdn de encendido dos veces para
apagar.
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Enfoque

(D Coloque el proyector hacia una pared o superficie de proyeccion adecuada,
ajuste la distancia para obtener un tamafio de imagen adecuado.

(2 Desplace la [Perilla de ajuste de enfoque] hacia la izquierda o hacia la
derecha hasta que la imagen sea nitida.

Elige el idioma

Cuando inicie el proyector por primera vez, se le guiaré a una pagina para
seleccionar el idioma, Usa el control remoto A 0 W para seleccionar su idioma.
Luego presione el botén derecho ) y seleccione "Completar" para ingresar a
la pagina siguiente.

Language settings Complete
English °
Deutsch
Francais
Htaliano
Espaiol
B » ¥

Guia rapida & Ayuda

Guia répida & Ayuda proporciona algunos consejos y ayuda.

I NETFLIX -
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Configuraciones

Realice el proceso de configuracién cuando encienda el proyector por primera
vez.

Proyecciéon
Modo de proyeccion

°® » ‘ °® ‘
Proyeccién frontal de escritorio Proyeccion frontal del techo
CR Ly ‘W
Proyeccion trasera de escritorio Proyeccion trasera del techo
Acercar/ alejar

Use el control remoto para cambiar el tamafio de la imagen del 50 % al 100 %

sin mover el proyector.

Correccion trapezoidal

» Correccién Trapezoidal Digital
Si laimagen proyectada es notablemente més ancha en un lado. Vaya a la
pégina de inicio, seleccione [Configuracién] -> [Proyeccion] -> [Correccion
vertical] / [Correccién horizontal] para ajustar, presione el botén izquierdo o
derecho en el control remoto para ajustar.

Correcioén vertical
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Correcciéon horizontal

* Correccién de cuatro puntos
Si la imagen proyectada se estira o distorsiona a lo largo de ambos ejes
debido al &ngulo de proyeccion, vaya a [Configuracién] -> [Proyeccion] ->
[Correccion de cuatro puntos], elija la esquina que desee y presione el boton
izquierdo o derecho en la pantalla. Mando a distancia para ajustar.

Correccion de cuatro puntos

-p

* Restablecer Correccion Trapezoidal
Para restaurar la configuracién predeterminada, seleccione Restablecer
Correccion Trapezoidal y presione "OK".

Red

Este proyector se puede conectar a Internet mediante una conexion
inaldmbrica (Wi-Fi).

1. Ve al menu de inicio, seleccione [Configuracién] > [Red] y presione.
2. Siga las instrucciones en pantalla para completar la conexion de red.

Bluetooth

Modo proyector

Conéctese a un altavoz Bluetooth externo/auriculares Bluetooth.
@ Vuelve a la pagina de inicio.

(2 Seleccione “Bluetooth”.

(3) Conecte su dispositivo Bluetooth.
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Modo de altavoz Bluetooth

El proyector funciona como un altavoz Bluetooth.

@ Pulse el botén () .

2) Seleccione "Altavoz Bluetooth @ * y permanezca en esta pagina.

(3 Encienda el Bluetooth del teléfono/Pad/PC y haga clic en "LED_Projec-
tor_xxxx" para realizar la conexion.

@ Puede apagar la pantalla. Presione un botén aleatorio en el control remoto
para encender la pantalla nuevamente.

Control de aplicaciones

Cheque las aplicaciones instaladas. Después de seleccionar la APLICACION,
haga clic en el botén "Aceptar" para ver la informacion béasica de la APP, o
seleccione "Eliminar caché" o "Desinstalar’ para realizar las correspondientes
operaciones.

Lenguaje & teclado
Seleccione un idioma de visualizacién en pantalla y administre los teclados.

Fecha y hora

Puede usar para configurar la fecha y la hora. Al seleccionar la Obtenciéon
automatica se puede obtener la fecha y la hora locales cuando se conecte a
Internet.

Otras configuraciones

Sefal de entrada predeterminada

[HDMI)/ [USB)/ [Off]

Seleccione la fuente de sefal de visualizacion predeterminada desde
HDMI/USB/Pégina de inicio del proyector.

Protector de pantalla

El protector de pantalla se inicia automaticamente cada vez que el proyector
permanece inactivo durante el tiempo predeterminado. Puede cambiar el
tiempo predeterminado o desactivarlo.

Apagado del tiempo de espera del salvapantallas

Configure el tiempo de apagado automético en el estado inactivo. Puede
cambiar el tiempo predeterminado o desactivarlo.

Restaurar configuracion de fabrica

Restablezca su dispositivo y restaure la configuracion de fabrica.

Sobre

Verifique la informacion del producto y actualice el firmware. Seleccione
Actualizacion en linea para verificar si hay un nuevo software disponible.
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Gestion de aplicaciones

Vaya a [Configuracion] -> [Red] para conectarse a la red antes de usar.

Instalar

(@ Vaya a [Pagina de inicio], seleccione [App Store].

(2) Haga clic en "Buscar Q", luego ingresa el nombre de la aplicacion o ve
"categoria" para encontrar la aplicaciéon que desea instalar.

(3 Seleccione una APP y haga clic en "Aceptar para ingresar a la pagina de
descarga.

@ Seleccione "Descargar gratis' y presione "OK" para descargar la APP.

(% No abandones la pagina mientras descargas la APP.

Abrir

@ Vaya a [P4gina de inicio].
2 Seleccione [Administrador de aplicaciones].
3 Seleccione la aplicacion que desea abrir.

Desinstalar

(D Vaya a [Pagina de inicio] -> [Configuracion] -> [Administrador de
aplicaciones].

(2 Seleccione la aplicacién que desea eliminar.

(3 Haga clic en "Aceptar" y seleccione Desinstalar.
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Conexiones

Asegurese de que su dispositivo esté conectado a la misma red Wi-Fi que
el proyector.

Conexion inalambrica

Para dispositivos Android:

(@ Presione el botdn 45 para ir a la pagina de inicio del proyector, seleccione
WiFi-Cast.

(2Toque el botén Screen Cast en su dispositivo y elija "LED_Projector_xxxx'.

—> -
- 0=
=

Para dispositivos iOS:

(@ Presione el botdn 4 para ir a la pagina de inicio del proyector,
seleccione Administrador de aplicaciones.

(2) Abra el AirPin (PRO).

(3 Toque el botdn Screen Mirroring en su dispositivo y elija "ATVxxxx".

App Manager AirPin(PRO)




Conexiones cableadas

L “@Bn

Conectarse a un dispositivo de reproduccién HDMI

Este proyector admite conexiones con varios dispositivos de reproduccion

HDMI, como PC, dispositivo de TV, decodificador de TV, reproductor de

DVD, decodificador (STB), consola de juegos u otros dispositivos.

1. Conecte este proyector a un dispositivo de reproduccion HDMI con un
cable HDMI (no incluido).

2. Presione el botén de fuente de sefial en el control remoto o seleccione
[HDMI] en la pagina de inicio. (Configure el dispositivo conectado a la
salida HDMI en el panel de control de sonido si desea escuchar sonido del
proyector)

Conectar a una memoria flash USB

Con este proyector, puede disfrutar de musica, videos e imégenes

almacenadas en un dispositivo de almacenamiento USB.

1. Conecte la memoria flash USB.

2. Presione el boton de fuente de sefal
[USB] en la pagina de inicio.

3. Seleccione el archivo que planea reproducir, luego presione [OK].

en el control remoto o seleccione

Conecta a un auricular mediante un cable AUX

También puede conectar un auricular o un altavoz al proyector ETOE

mediante un cable AUX.

1. Conecte el conector del cable AUX de 3,5 mm al puerto AUX del proyector
ETOE.

2. Conecte el otro conector del cable AUX de 3,5 mm a sus auriculares o
altavoz

3. Reproduzca sus medios en el proyector
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Menu breve

Mantenga presionado el botén de menu @ para que aparezca el menu
contextual.

Mantiene los colores de aspecto
Estandar natural con un equilibrio de tonos
cdlidos y frios.

Proporciona mas detalles de la

Luz . o
Modo de imagen imagen y nitidez del color.
SuEe Proporciona colores célidos con
poca luz.
‘ Configure manualmente el brillo, el
Personalizar contraste, la saturacion, la nitidez y
el tono
) Proporciona temperatura de color
Frio fria
Proporciona temperatura normal frig|
Temp de color Normal poro P A
Proporciona temperatura fria y célida.
an Manually set the Red, Green and
Calido
Blue
Pereanzlar Establece manualmente el rojo,
verde y azul
Estandar Proporciona tonos estandar
Musica Proporciona un tono méas detallado.
Modo de sonido Pelicula Proporciona un sonido estilo cine
en casa
i Configurar manualmente el sonido
Personalizar de cada banda de frecuencia
Acercar / alejar Acercar o alejar laimagen de
proyeccién
Correccion vertical
X . Correccion
Configuracion horizontal Realizar correccion trapezoidal

de proyeccion —
ey Correccion de

cuatro puntos
Restablecimiento de
la correccion Restablecer correccién trapezoidal
trapezoidal
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Especificaciones

Especificaciones

Sistema: Android 9

Fuente de alimentacion: DC 19V 3A

Resolucién nativa: 1920 x 1080

Relacion de alcance: 1.22

Relacion de contraste: 3000:1

Ratio de aspecto: 16: 9/4: 3 Adaptativo

Conexion: HDMI*1; USB*1; AUX*1;

Tamarfio de la imagen de proyeccion: 40"-150"
Accionador de altavoz: 2 x 3W

Ambiente recomendado: 41 °F a 95 °F/5°C a 35 °C
Humedad relativa: 15 % ~ 85 % (sin condensacion)

Garantia

Garantia de devolucion de dinero en los primeros 30 dias por
cualquier motivo.

Puede devolver el producto y el embalaje en buen estado dentro de los 30 dias
posteriores a la compra para recibir un REEMBOLSO COMPLETO por cualquier
razén.

Para reclamos de garantia no relacionados con la calidad, el comprador es
responsable de los costos de envio.

Garantia de 12 meses para problemas relacionados con la calidad

Cada producto ETOE viene con un afio de cobertura de problemas

relacionados con la calidad. Si envia un reclamo a nuestro correo de soporte,

ETOE, a su discrecion:

1. Reemplace el Producto ETOE con un producto de reemplazo del mismo
modelo y cubra los costos de envio de devolucion.

2.Cambia el Producto ETOE por un reembolso del precio de compra.

Distance de projection et taille de I’écran

‘Tamanio de pantalla| Ancho Ancho Altura Altura | Distancia |Distancia
(pulgadas) (pulgadas)|  (cm) |(pulgadas)| (cm) (pie) (cm)
40 34.9 88.6 19.6 49.8 3.5 108.0
60 52.3 132. 29.4 74.7 53 162.1
80 69.7 1771 39.2 99.6 741 216.1
100 87.2 221.4 49.0 1245 8.9 2701




FCC Notice
This device complies with the FCC rules, Part 15. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the partly
responsible for compliance could void the user's authority to operate the
equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits
for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and,
if not installed and used in accordance with the instruction energy and, if not
installed and used in accordance with the instruction manual, may cause
harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:

* Reorient or relocate the receiving antenna.

* Increase the separation between equipment and receiver.

¢ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to

which the receiver is connected.

* Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.
RF Exposure Warning Statements
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated
with minimum distance 20cm between the radiator & your body.



