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A WARNING / ATTENTION

Actlvmas involving ﬂle use of this equipment
re inherently dan

Yau are raspnnsihle for ynur own actions and
decisions.

Bedore using this equipment, you must:

- Fead and understand all Instructions for Use
- Gel apecilic raining in s proper use.

- Become acquainted with its capabilities and
limitations.

- Unciarstend and accept the risks invohad.

FAILURE TO HEED ANY OF THESE
WARNINGS MAY RESULT IN
SEVERE INJURY OR DEATH.

(&

Les;:ﬁvltrf‘s lml:lhuant I’uiiidsalion de cet
ment sont par nature dangereuses.
Vous étes responsable de vos actes, de
vos décisions et de votre sécurité.

Avard of'utiliser cet equipement, vous devez ;
- Lire &t comprendre toutes les instructions d utiisation
- Wous former speciiquement & |'ullisation de cet
equipement,

Vous famillariser avec votre dquipameant, apprendre &
connaitre sas performances at ses imites.
- Comprendre et accepter les risques Indufis,

LE NON-RESPECT D'UN SEUL DE CES
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MORTELLES;
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NFPA CERTIFICATION
FOR I'D L DO20CA
MEETS THE DESCENT CONTROL AND

BELAY DEVICE REQUIREMENTS OF NFFPA
1983, STANDARD ON LIFE SAFETY ROPE

AND EQUIPMENT FOR EMERGENCY
SERVICES, 2017 EDITION.
EMERGENCY SERVICES DESCENT
CONTROL AND BELAY DEVICE IN
ACCORDANCE WITH NFPA 1983-2017

\’.ss:g,

Q%

45 YF

USE ONLY GENERAL USE LIFE SAFETY ROPES,
(CORE + SHEATH) DIAMETER BETWEEN 12,5 MM

AND 13 MM.

Thizs descent control device has passed the manner of
function test and holding load tests using the following
IBLUEWATER 1/2"

rope: [PETZL VECTOR, 12,56MM)]

SPEC-STATIC ROPE, 540800, 13MM]

Ihis belay device has passed the manner of function
test using the following rope: [PETZL VECTOR,

12,5MM] and [TEUFELBERGER, 1/2" KM3, 13MM]

Compoi nEnts

1 Field of application {ext pany
@ Champ d'application (partie texte)

28 Nomenclature
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1 Sy stem

NFPA CERTIFICATION
FOR I'D L DO20CA

CONFORME AUX EXIGENCES POUR
APPAREILS D'ASSURAGE ET DE
CONTROLE DE DESCENTE DE LA NFPA
1983, STANDARD ON LIFE SAFETY ROPE
AND EQUIPMENT FOR EMERGENCY
SERVICES, 2017 EDITION.

APPAREIL D'ASSURAGE ET DE CONTROLE
DE DESCENTE POUR SERVICES DE
SECOURS CONFORMEMENT A NFPA

Descent control 1983-2017

Belay device
G (GENERAL USE)
MEETS NFPA 1983 (2017 ED.)

UTILISEZ UNIQUEMENT DES GENERAL USE LIFE SAFETY
ROPES, (GAINE + AME) DONT LE DIAMETRE EST COMPRIS
ENTRE 12,5 MM AND 13 MM.

Cet appareil de contréle de descente a passe les tests de
fonctionnement et de blocage avec les cordes suivantes: [PETZL
VECTOR, 12,5MM] AND [BLUBWATER, 1/2" SPEC-STATIC
ROPE, 540800, 13MM)]

Cet appareil d'assurage a passe les tests de fonctionnement
avec les cordes suivantes @ [PETZL VECTOR, 12,6MM] AND
[TEUFELBERGER, 1/2" KM3, 13MM]

AOres avoir

che la na)l’ e du [\r"rj\ it, faites en une copie et gardez
l'original dan |

Hly R..J»— and c\&lt—‘ T (‘/ T pcr.f—wr s,

Fire %er\nc & L| CRs

Handle positions
Positions de la poignée

b. Descent
Descente

a. Stop position
Position d'arrét

51
=L

UL

@
45 YF
DESCENT CONTROL
DEVICE

IN ACCORDANCE
WITH ANSI / ASSE
7359.4-2013

APPAREILS DE
CONTROLE DE
DESCENTE
CONFORMEMENT A
ANSI / ASSE 7359.4-2013

12,6 <@¢ 1émm

A

130 - 310 Lbs
59 - 141 kg

Maximum descent rate
Vitesse de descente
maximum

30 - 120 kg = 2m/s. MAX
>120 kg = 0,5m/s. MAX

c. Storage
Rangement
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M Inspection, points to verify Function principle and test

o Cantrdle, points a veérifier Principe et test de fonctionnement

Descent
Descente

= PPE checking
- Vérification EPI

PETZL.COM

A Compatibility
a8l Compatibilité

Installation
Installation
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AUTO-LOCK system
Systéme AUTO-LOCK

Locking
Blocage

Anti-panic function
Fonction antipanique
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Installation
Installation
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EN 341class A - Rescue descender
EN 341class A - Descendeur pour secours

EN 12841 type C - Rope access |‘-.|-"|E'.xir.'1L§'T': e
descen ! ] pe
EN 12841 type C - Accés sur corde energy 7,5 MJ Rope @ mmé‘g;ﬁ ;a:c?mum spaciications pote
= VECTOR
Energle Carde Charge d'utiisation  Descents Performances 12,5 mm
de descenta maxi (EN341} maximum des cordes testées
maximum 7,5 MJ
1. Sheath slippage (%) 08
Glissement de la gaine (%) b
= 2. Elongation (%) 28
Petzl Allo % e
12,5 < @< 13 mm VECTOR 120 kg 200 m Nt
EN1891 A 12,5 mm 3. Mass of the sheath (%) i
Masse de la gaine exterieure (%) =
4, Mass of the core material (%o) 5d
Masse du matériau de Fame (3) -
1 50 kg A, Mass per unit length (g/m) 11
max. Masse par unité de longueur (g/m)
6, Shrinkage (%6} 10
Rétractation (%) &
Petzl
RESCUE / SECOURS VECTOR 150 kg 200m
12,5 mm
ﬁ makx.
or/ou

Usage on a harness

Utilisation au harnais Wedite Poics

30kg < 'ﬁ. <120 kg

9a. Descending
Descente

Rope / Corde

@125mm < |EES | <13 mm

Speed / Vitesse
gy
[ | 30-120 kg = 2m/s. MAX
>120 kg = 0,5m/s. MAX
e

Height / Hauteur

e
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[ Usage on a harness
Utilisation au harnais

Weight / Poids

9b. Extra friction
Ajout de freinage 30kg < "‘2‘ < 200 kg MAX

Rope / Corde

@12,5mm < @l@l <13 mm

9d. Occasional ascent
Remontée occasionnelle

9¢. Stop position
Position d'arrét

D0020200D (041219)
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Usage on an anchor
Utilisation a I'ancrage

Speed / Vitesse

10a. Lowering
Faire descendre

PR
Height / H.

30 - 120 kg = 2m/s. MAX
>120 kg = 0,5m/s, MAX

auteur

200 m MAX

1

Weight / Poids

30kg <

=

ope x’_Gorde

c o)

< 150 kg MAX

<13 mm

10b. Giving slack
Donner du mou

10c. Stop position
Position d'arrét
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Limitations on use Accessaries / Accessoires

Limites d'utilisation Frein additionnel fermé
Closed auxiliary brake

Weight / Poids Height / Hauteur Speed / Vitesse Rope / Corde
L DO20EAQD

Frain additionnel ouvert

ATt

MAX MAX

— i E Open auxiliary brake
a D020DA0OD

1 Additional infermation e e eid e e ecceccacccccecccemeceeaea-
s |nformations complémentaires

A Lifetime / Durée de vie | B. Acceptable T/ T° tolérées | C. Precautions for use / Précautions d'usage

I
ey unlimited +B0°C/ + 176°F ! )
OO iimitée t -‘4[}‘(; :-’¢D°F @L a etc... 2.5 Nm |

D. Cleaning / Nettoyage E. Drying / Séchage
@ + 30°C mmax @ 5 = ~ +30°C maxi, (Cb
T L 86eF ma. t +B67F maxi. g
F. Storage - Transport / Stockage - transport G. Maintenance
38 e Entretien )
- /4 o\ L :
i +10°G/+50°F = )= o™ é %’\
ey -
H. Madifications - Repairs I. FAQI - Contact

Madifications - Réparations g Questions - Contact
AP R P 20

= petzi =P petzl.com
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These instructions explain how to correctly use your equipment. Only certain techniques and
uses are describ

The warning symbols inform you of some potential dangers related to the use of your
equipment, but it is impossible to describe them all. Check Petzl.com for updates and
additional information.

‘You are responsible for heeding each warning and using your equipment correctly. Any misuse
of this equipment will create additional dangers. Contact Petzl if you have any doubts or
difficulty understanding these instructions.

1. Field of application

Personal protective equipment (PPE) used for fall protection.

This product meets the requirements of Regulation (EU) 2016/425 on personal protective
equipment. The EU declaration of conformity is available at Petzl.com.

Self-braking descender/belay device.

This product must not be pushed beyond its limits, nor be used for any purpose other than
that for which it is designed.
Responsibility

WARNING

Activities involving the use of this
You are responsible for your own actions, declslons and safety

Before using this equipment, you must:

- Read and understand all Instructions for Use.

- Get specific training in its proper use.

- Become acquainted with its capabilities and limitations.

- Understand and accept the risks involved.

Failure to heed any of these warnings may result in severe injury or death.

This product must only be used by competent and responsible persons, or those placed under
the direct and visual control of a competent and responsible person.

‘You are responsible for your actions, your decisions and your safety and you assume the
consequences of same. If you are not able, or not in a position to assume this responsibility, or
if you do not fully understand the Instructions for Use, do not use this equipment.

2. Nomenclature

(1) Moving side plate, (2) Safety gate, (3) Axle, (4) Cam, (5) Brake plate, (6) Handle, (7)
Attachment hole, (8) Hole for locking the safety gate, (9) Screw for locking the safety gate, (10)
Anti-error catch, (11) Holes for auxiliary brake, (12) Brake-side rope.

Handle positions:

a. Stop position (load locked, handle stowed to prevent accidental snagging).

b. Descent (the handle gradually releases the lock).

c. Storage (handle stowed for transport).

Principal materials:
Aluminum alloy, stainless steel.

3. Inspection, points to verify

YYour safety is related to the integrity of your equipment.

Petzl recommends a detailed inspection by a competent person at least once every 12
months (depending on current regulations in your country, and your conditions of usage)
Warning: your intensity of use may cause you to inspect your PPE more frequently. Follow the
procedures described at Petzl.com. Record the results on your PPE inspection form: type,
model, manufacturer contact info, serial number or individual number, dates: manufacture,
purchase, first use, next periodic inspection; problems, comments, inspector's name and
signature.

Before each use

Verify the absence of any cracks, deformation, marks, wear, corrosion on the product (side
plates, axles, rivets, cam, brake plates, attachment hole, anti-error catch). Check the condition
of the safety gate and verify that it works properly (return spring, complete closure). Check the
condition of the handle and verify that it works properly (cam drive, return spring, anti-panic
function). Check the cam’s mobility.

During use

It is important to regularly monitor the condition of the product and its connections to the other
equipment in the system. Make sure that all items of equipment are correctly positioned with
respect to each other.

Beware of rubbing or contact with any external object that could interfere with device function
(free rotation of the device, of the cam, of the handle...).

Warning: locking effectiveness can vary depending on the condition of the rope (wear, dirt,
moisture, rain, ice...).

Braking effectiveness varies depending on the condition of the rope and the conditions of
usage (diameter, moisture, rain, ice, dirt...). For every rope, before use, you must familiarize
yourself with the braking effectiveness.

4. Compatibility

Verify that this product is compatible with the other elements of the system in your application
(compatible = good functional interaction).

Equipment used with your I'D L must meet current standards in your country (e.g. EN 1497

or EN 813 harnesses)

The safety gate allows the moving side plate to be opened and the rope to be installed without
removing the connector. The I'D L can therefore be used with the CAPTIV positioning bar to
optimize connector positioning.

Function principle and test

The I'D L locks the rope in one direction and allows the rope to slide in the other direction.

The rope friction in the cam groove causes the cam to rotate, which locks the rope by pinching
it against the brake plate.

Locking can be gradually released by operating the handle (always hold the brake-side rope).
Warning: any excessive pulling on the handle can cause a loss of control.

AUTO-LOCK system

The AUTO-LOCK system locks the load automatically and returns the handle to the stop
position.

Anti-panic function

The anti-panic function automatically stops the descent if the user pulls the handle too far. To
resume the descent, allow the handle to return to the stop position before operating it again.

6. Installing the D L

Install a locking carabiner on the I'D L for attachment to the harness or anchor.

6a. Connection to a harness

Open the moving side plate and raise the handle slightly to allow the cam to move. Install the
rope around the cam in the direction indicated by the icons marked on the device. Close the
moving side plate, making sure that the gate closes completely. Each time the rope is installed,
check that the rope locks in the desired direction. The anti-error catch helps detect a backward
installation of the rope.

6b. Connection to an anchor

Open the moving side plate and raise the handle slightly to allow the cam to move. Install the
rope around the cam in the direction indicated by the icons marked on the device. Close the
moving side plate, making sure that the gate closes completely. Each time the rope is installed,
check that the rope locks in the desired direction. Pass the rope through a directional carabiner
on the anchor or through the auxiliary brake (sold separately). Warning: the anti-error catch will
not work unless the rope passes through a directional carabiner on the anchor.

6c. Locking the safety gate

If it is necessary to prevent the device from opening once the rope is installed (e.g. rescue kit),
the safety gate can be locked with the supplied screw.

7. Rope access

EN 12841: 2006 type C

Descender for progression on rope.

Maximum working load: 150 kg for a single person; usage up to 200 kg is possible for two
people in a rescue situation.

Ropes tested during the CE EN 12841 type C certification:

- Petzl VECTOR 12.5 m

- Teufelberger KMIIl 13 mm.

To reduce the risk of a fall or pendulum, keep the rope between the I'D L and the anchor as
tight and as vertical as possible.

Devices of type B and C are designed for progression on rope; they must be used together
with a type A belay system (e.g. ASAP). When the full weight of the user is on the safety rope, it
becomes a work rope and so must be used with another safety rope.
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8. Rescue descender

EN 341: 2011 class A

- Maximum energy of descent 7.5 MJ.

Energy = user weight x gravity x length of descent x number of descents.

- Ropes tested, maximum working load, maximum descent: see drawings.

- Minimum load: 30 kg.

- To reduce the risk of a fall, do not allow slack in the rope between the I'D L and the user.

- Protect the I'D L from environmental conditions if it is left installed on the anchor between
inspections.

- EN 341 testing temperature: -40° C in dry conditions, -4° C in wet and cold conditions.

- Install the I'D L on the anchor in a way that does not interfere with the descent

- Control the speed of descent; a loss of control can be difficult to correct

- The I'D L can overheat and damage the rope in a descent that is too long or too fast.

- In the context of the EN 341 standard, the I'D L is designed only for rescue use.

- Specifications of ropes tested:

Nylon and polyester ropes.

1. Sheath slippage (%)

2. Elongation (%)

3. Mass of the sheath (%)

4. Mass of the core material (%)

5. Mass per unit length (g/m)

6. Shrinkage (%)

ANSI / ASSE Z359.4 - 2013

Maximum descent height: 200 m.

The I'D L can be used for multiple successive descents by ensuring that the device does not
overheat.

Refer to ANSI Z359.1 and ANSI Z359.4 standards and any applicable regulations.

Energy = user weight x gravity x length of descent x number of descents.

Anchors used for work or rescue must have a strength of 3100 pounds (13.8 kN) or at least 5
times the load applied to the system. If the anchor is used for fall arrest, it must have a higher
strength and meet the requirements of the ANSI Z359.1 standard.

Connections to anchors must be done in a way that does not reduce the anchor strength, and
that avoids any accidental movement of the system during use. Perform a tension test on the
connection before applying the full load

9. Usage on a harness

9a. Descending

Gradually pull the handle to allow the rope to slide, always holding the brake-side rope.

9b. Extra friction

/Add friction in case of difficulty controlling speed, if the rope is new or slippery, or for any use
with a heavy load or with two people.

To add friction, pass the rope through an extra carabiner connected to the I'D L's carabiner, or
through the auxiliary brake (sold separately).

WARNING: when using the open auxiliary brake, direct the rope so that it always stays in
place inside the brake. Beware of twists or loops of rope that could cause the rope to come
out of the brake.

9c. Stop position

Before letting go of the rope, make sure the handle has properly returned to the stop position.
Beware of any rubbing, against the structure or equipment, that could prevent the return of
the handle. If the handle is not in the stop position, it is exposed to accidental snagging that
can cause unlocking.

9d. Occasional ascent

The I'D L can be moved up the rope at any time, without manipulating the handle.

10. Usage on an anchor

The brake-side rope must pass through a directional carabiner on the anchor or through the
auxiliary brake (sold separately).

WARNING: when using the open auxiliary brake, direct the rope so that it always stays in
place inside the brake. Beware of twists or loops of rope that could cause the rope to come
out of the brake.

10a. Lowering

Gradually pull the handle to allow the rope to slide, always holding the brake-side rope.

10b. Giving slack

While holding the brake-side rope, press the cam with your thumb to allow the rope to slide.
Pull the rope with the other hand.

10c. Stop position

Before letting go of the rope, make sure the handle has properly returned to the stop position.
Beware of any rubbing, against the structure or equipment, that could prevent the return of
the handle. If the handle is not in the stop position, it is exposed to accidental snagging that
can cause unlocking.

11. Limitations on use

These Instructions for Use specify essential parameters to follow when using the descender:
mass, height, speed, compatible ropes.

Other factors can come into play, such as the condition of the rope (new ropes are often
slippery), or the temperalure of use (high heat reduces braking eﬂeeuveness)

The i under use It

its performance limits when all of these h the

Under these extreme use conditions, there is a risk of | Iosmg control of the
descent and/or damaging the rope.

‘You must be more alert and not hesitate to take special precautions (add friction, reduce
speed, split the descent into shorter sections using intermediate anchors...)
Limitations on use in the cold:

-40° G under normal conditions.

-4° C under exceptional cold and wet conditions (rain, water spray, condensation.
conditions can degrade the functioning of your rope/descender assembly.

12. Additional information

- The I'D L is not suitable for use in a fall arrest system.

- Any dynamic overload can damage the rope.

- You must have a rescue plan and the means to rapidly implement it in case of difficulties
encountered while using this equipment.

- The anchor point for the system should preferably be located above the user's position and
should meet the requirements of the EN 795 standard (12 kN minimum strength).

- In a fall arrest system, it is essential to check the required clearance below the user before
each use, in order to avoid hitting the ground or an obstacle in case of a fall.

- Make sure that the anchor point is correctly positioned, in order to limit the risk and the
length of a fall.

- Afall arrest harness is the only device allowable for supporting the body in a fall arrest
system.

- When using multiple items of equipment, a dangerous situation can arise in which the safety
function of an item of equipment can be affected by the safety function of another item of
equipment.

- WARNING - DANGER: make sure that your products do not come into contact with any
abrasive materials, sharp objects, moving machinery or sources of electricity.

- Be vigilant in case of usage in areas presenting risks of an electrical, thermal, chemical or
any other nature.

- Users must be medically fit for activities at height. WARNING: inert suspension in a harness
can result in serious injury or death.

- The Instructions for Use for each item of equipment used in conjunction with this product
must be followed

- The Instructions for Use must be provided to the user of this equipment, in the language of
the country where the equipment is used.

- Make sure the markings on the product are legible.

‘When to retire your equipment:

WARNING: an exceptional event can lead you to retire a product after only one use, depending
on the type and intensity of usage and the environment of usage (harsh environments, marine
environments, sharp edges, extreme temperatures, chemicals...)

A product must be retired when:

- It has been subjected to a major fall or load.

- It fails to pass inspection. You have any doubt as to its reliability.

- You do not know its full usage history.

- When it becomes obsolete due to changes in legislation, standards, technique or
incompatibility with other equipment...

Destroy these products to prevent further use.

. These

Icons:

A Unlimited lifetime - B. A - C. Usage i - D. Cleaning
- E. Drying -F. -G. -H. i pairs (prohibited
oulswde of Petzl facwlmes except replacement parts) - I. Questions/contact
Accessories

Open auxiliary brake: for occasional extra friction.
Closed auxiliary brake: for permanent extra friction (e.g. rescue kit).

3-year guarantee

Against any material or manufacturing defect. Exclusions: normal wear and tear, oxidation,
modifications or alterations, incorrect storage, poor maintenance, negligence, uses for which
this product is not designed.

Warning symbols

1. Situation presenting an imminent risk of serious injury or death. 2. Exposure to a potential
risk of accident or injury. 3. Important information on the functioning or performance of your
product. 4. Equipment incompatibility.

Traceability and markings

a. Meets PPE regulatory requirements. Notified body performing the EU type examination - b.
Number of the notified body responsible for the production control of this PPE - c. Traceability:
datamatrix - d. Rope diameter and maximum working load - e. Serial number - f. Year of
manufacture - g. Month of manufacture - h. Batch number - i. Individual identifier - j. Standards
- k. Read the Instructions for Use carefully - . Model identification - m. Direction of the rope - n.
Maximum descent and operating temperature - 0. Handle positions - p. NFPA and ANSI/ASSE
certification body - g. Manufacturer address
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Cette notice explique comment utiliser correctement votre équipement. Seuls certains usages
et technigues sont présentés.

Les panneaux d'alerte vous informent de certains dangers potentiels liés a I'utilisation de votre
équipement, mais il est impossible de tous les décrire. Prenez connaissance des mises a jour
et informations complémentaires sur Petzl.com.

Vous étes responsable de la prise en compte de chaque alerte et de I'utilisation correcte de
votre équipement. Toute mauvaise utilisation de cet équipement sera a I'origine de dangers
additionnels. Contactez Petzl si vous avez des doutes ou des difficultés de compréhension.

1. Champ d’application

Equipement de protection individuelle (EPI) contre les chutes de hauteur.

Ce produit est conforme au réglement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection
individuelle. La déclaration de conformité UE est disponible sur Petzl.com.
Descendeur-assureur auto-freinant.

Ce produit ne doit pas étre sollicité au-dela de ses limites ou dans toute autre situation que
celle pour laquelle il est prévu

Responsal
ATTENTION

Les Putilisation de cet é sont par nature
dangereuses.

Vous étes responsable de vos actes, de vos déci:
Avant d'utiliser cet équipement, vous devez :

- Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.

- Vous former spécifiquement a I'utilisation de cet équipement.

- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre a connaitre ses performances et ses
limites.

- Comprendre et accepter les risques induits.

Le non-respect d’un seul de ces avertissements peut étre la cause de
blessures graves ou mortelles.

Ce produit ne doit étre utilisé que par des personnes compétentes et avisées ou placées sous
le controle visuel direct d'une personne compétente et avisée.

Vous étes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité et en assumez

les conséquences. Si vous n’étes pas en mesure d'assumer cette responsabilité, ou si vous
n'avez pas bien compris les instructions d'utilisation, n'utilisez pas cet équipement.

2. Nomenclature

(1) Flasque mobile, (2) Cliquet, (3) Axe d'ouverture, (4) Came, (5) Patin de freinage, (6) Poignée,
(7) Trou de connexion, (8) Trou pour verrouillage du cliquet, (9) Vis pour verrouillage du cliquet,
(10) Gachette témoin d'erreur, (11) Trous pour frein additionnel, (12) Corde c6té freinage.
Positions de la poignée :

a. Position d'arrét (charge bloquée, poignée rangée pour éviter tout accrochage intempestif).
b. Descente (la poignée desserre progressivement le blocage).

c. Rangement (poignée rangée pour le transport).

Matériaux principaux :
Alliage d'aluminium, acier inoxydable.

3. Contrédle, points a vérifier

Votre sécurité est liée a I'intégrité de votre équipement.

Petzl conseille une vérification approfondie, par une personne compétente, au minimum tous
les 12 mois (en fonction de la réglementation en vigueur dans votre pays et de vos conditions
d'utilisation). Attention, I'intensité de votre usage peut vous amener a vérifier plus fréquemment
votre EPI. Respectez les modes opératoires décrits sur le site Petzl.com. Enregistrez les
résultats sur la fiche de vie de votre EPI : type, modéle, coordonnées du fabricant, numéro de
série ou numéro individuel, dates : fabrication, achat, premiére utilisation, prochains examens
périodiques, défauts, remarques, nom et signature du contréleur.

Avant toute utilisation

Veérifiez I'absence de fissures, déformations, marques, usure, corrosion sur le produit (flasques,
axes, rivets, came, patin de freinage, trou de connexion, gachette témoin d'erreur). Vérifiez
I'état du cliquet et son bon fonctionnement (ressort de rappel, fermeture compléte). Vérifiez
I'état de la poignée et son bon fonctionnement (entrainement de la came, ressort de rappel,
fonction anti-panique). Controlez la mobilité de la came.

Pendant P'utilisation

Il est important de controler réguliérement I'état du produit et de ses connexions avec les
autres équipements du systéme. Assurez-vous du bon positionnement des équipements les
uns par rapport aux autres.

Attention aux frottements ou contacts avec tout élément extérieur qui pourrait entraver le
fonctionnement de I'appareil (libre rotation de I'appareil, de la came, de la poigné
Attention, la qualité du blocage peut varier en fonction de I'état de la corde (usure, saleté,
humidité, pluie, gel...).

L'effet de freinage varie selon I'état de la corde et les conditions d'utilisation (diamétre,
humidité, pluie, gel, saleté...). Pour chaque corde, avant utilisation, vous devez vous familiariser
avec I'effet de freinage.

4. Compa
Veérifiez la compatibilité de ce produit avec les autres éléments du systéme dans votre
application (compatibilité = bonne interaction fonctionnelle).

Les éléments utilisés avec votre I'D L doivent étre conformes aux normes en vigueur dans
votre pays (harnais EN 1497 ou EN 813 par exemple).

Gréace a son cliquet, le flasque mobile peut étre ouvert et la corde installée sans retirer le
connecteur. L'I'D L peut donc étre utilisé avec la barrette de maintien CAPTIV pour optimiser le
positionnement du connecteur.

5. Principe et test de fonctionnement

L'I'D L bloque la corde dans un sens et permet le coulissement de la corde dans I'autre sens.
Le frottement de la corde dans la gorge de la came entraine la rotation de la came, qui vient
bloguer la corde par pincement sur le patin de freinage.

Le blocage peut étre débrayé progressivement en actionnant la poignée (toujours tenir la corde
coté freinage).

Attention, toute traction excessive sur la poignée peut entrainer une perte de controle.
Systéme AUTO-LOCK

Le systeme AUTO-LOCK bloque la charge automatiquement et assure le retour de la poignée
en position d'arrét.

Fonction anti-panique

La fonction anti-panique stoppe automatiquement la descente si I'utilisateur tire trop loin la

poignée. Pour reprendre la descente, laisser la poignée revenir en position d'arrét avant de
I'actionner & nouveau.

6. Installation de ''D L

Installez sur I''D L un connecteur a verrouillage pour la connexion au harnais ou & I'ancrage.
6a. Connexion au harnais

Ouvrez le flasque mobile, relevez légérement la poignée pour libérer le mouvement de la came.
Installez la corde autour de la came en respectant le sens indiqué par les pictogrammes
marqués sur I'appareil. Fermez le flasque mobile en vérifiant la fermeture complete du cliquet.
A chaque installation, vérifiez que la corde est bloguée dans le sens souhaité. La gachette
témoin d’erreur aide a détecter une installation de la corde & I'envers.

6b. Connexion a I'ancrage

Ouvrez le flasque mobile, relevez légérement la poignée pour libérer le mouvement de la came.
Installez la corde autour de la came en respectant le sens indiqué par les pictogrammes
marqués sur I'appareil. Fermez le flasque mobile en vérifiant la fermeture complete du cliquet.
A chaque installation, vérifiez que la corde est bloquée dans le sens souhaité. Passez la corde
dans un mousqgueton de renvoi a I'ancrage ou dans le frein additionnel vendu séparément.
Attention, la gachette témoin d'erreur ne peut fonctionner que lorsque la corde passe dans un
mousqueton de renvoi a I'ancrage.

6c. Verrouillage du cliquet

S'il est nécessaire d'empécher I'ouverture de I'appareil une fois la corde installée (kit de
secours par exemple), le cliquet peut étre verrouillé a I'aide de la vis fournie.

7. Accés sur corde

EN 12841 : 2006 type C

Descendeur pour la progression sur corde.

Charge d'utilisation maximum : 150 kg pour une personne, utilisation possible jusqu'a 200 kg
pour deux personnes dans le cadre d’un secours.

Cordes testées lors de la certification CE EN 12841 type C

- Petzl VECTOR 12,5 mm.

- Teufelberger KMIII 13 mm.

Gardez la corde aussi tendue et verticale que possible entre I''D L et I'ancrage pour limiter la
possibilité de chute et de pendule.

Les appareils de type B et C ont pour fonction la progression sur corde, ils doivent étre utilisés
conjointement & un systéme de contre-assurage de type A (par exemple ASAP). Lorsque la
corde de contre-assurage est chargée de tout le poids de I'utilisateur, elle devient une corde
de travail et doit alors étre utilisée avec une autre corde de contre-assurage.

ions et de votre sécurité.

TECHNICAL NOTICE I’'D L

8. Descendeur pour le secours

EN 341:2011 classe A

- Energie de descente maximum 7,5 MJ.

Energie = poids de ['utilisateur x gravité x hauteur de descente x nombre de descentes.

- Cordes testées, charge d'utilisation maximum, descente maximum : voir dessins.

- Charge minimum : 30 kg

- Gardez la corde aussi tendue que possible entre I''D L et I'utilisateur pour limiter la possibilité
de chute.

- Protégez I''D L des conditions du milieu s'il est laissé installé & I'ancrage entre les
inspections.

- Température de test EN 341 : -40° C au sec, -4° C au test humide et froid.

- Installez I''D L & I'ancrage de maniére a ne pas géner la descente.

- Contrélez votre vitesse de descente : une perte de controle peut étre difficile a corriger.

- L'I'D L peut s’échauffer lors d’une descente trop longue ou rapide et endommager la corde.
- Dans le cadre de la norme EN 341, I'I'D L est destiné au sauvetage uniquement.

- Performance des cordes testées :

Cordes en polyamide et polyester.

1. Glissement de la gaine (%)

2. Allongement (%)

3. Masse de la gaine extérieure (%)

4. Masse du matériau de I'ame (%)

5. Masse par unité de longueur (g/m)

6. Rétractation (%)

ANSI / ASSE Z359.4 - 2013

Hauteur maximum de descente : 200 m.

L'I'D L peut étre utilisé pour plusieurs descentes successives en s'assurant d'éviter un
échauffement excessif de I'appareil

Référez-vous aux normes ANSI Z359.1, Z359.4 et tout réglement applicable.

Energie = poids de ['utilisateur x gravité x hauteur de descente x nombre de descentes.

Les ancrages utilisés pour le travail ou le secours doivent avoir une résistance de 3100 livres
(13,8 kN) ou d'au moins 5 fois la charge applicable au systéme. Si I'ancrage est utilisé pour
I'arrét de chute, sa résistance doit &tre supérieure et respecter les exigences de la norme
ANSI Z359.1.

Les connexions aux ancrages doivent étre réalisées de maniére & ne pas réduire la résistance
de I'ancrage et & éviter tout mouvement intempestif du systéme pendant I'utilisation. Réalisez
un test de tension sur la connexion avant d'appliquer la charge totale.

9. Utilisation au harnais

9a. Descendre

Actionnez la poignée progressivement pour laisser coulisser la corde, en tenant toujours la
corde c6té freinage.

9b. Ajout de freinage

Ajoutez du freinage en cas de difficulté a contréler la vitesse, en cas de corde neuve ou
glissante ou pour toute utilisation avec une charge lourde ou avec deux personnes.

Pour augmenter le freinage, passez la corde dans un mousqueton supplémentaire connecté
sur le mousqgueton de I'I'D L ou dans le frein additionnel vendu séparément.

Attention, lors de I'utilisation du frein additionnel ouvert, orientez la corde de maniére a la
maintenir en place dans le frein a tout moment. Attention aux torons ou boucles de corde qui
pourraient conduire la corde a s'échapper du frein.

9c. Position d’arrét

Avant de lacher la corde, assurez-vous que la poignée est bien revenue en position d'arrét.
Attention aux frottements, contre la structure ou I'équipement, qui pourraient empécher le
retour de la poignée. Si la poignée n'est pas en position de maintien au travail, elle est exposée
aun accrochage accidentel qui peut provoquer un déblocage.

9d. Remontée occasionnelle

L'I'D L peut coulisser vers le haut sur la corde a tout moment, sans manipulation de la poignée.

10. Utilisation a 'ancrage

La corde coté freinage doit passer dans un mousqueton de renvoi a I'ancrage ou dans le frein
additionnel vendu séparément.

Attention, lors de I'utilisation du frein additionnel ouvert, orientez la corde de maniére & la
maintenir en place dans le frein & tout moment. Attention aux torons ou boucles de corde qui
pourraient conduire la corde a s'échapper du frein.

10a. Faire descendre

Actionnez la poignée progressivement pour laisser coulisser la corde, en tenant toujours la
corde c6té freinage.

10b. Donner du mou

Tout en tenant la corde c6té freinage, appuyez sur la came avec le pouce pour libérer le
coulissement de la corde. Tirez la corde avec I'autre main.

10c. Position d’arrét

Avant de lacher la corde, assurez-vous que la poignée est bien revenue en position d'arrét.
Attention aux frottements, contre la structure ou I'équipement, qui pourraient empécher le
retour de la poignée. Si la poignée n'est pas en position de maintien au travail, elle est exposée
aun accrochage accidentel qui peut provoquer un déblocage.

11. Limites d’utilisation

Cette notice technique précise les paramétres essentiels a respecter pour le fonctionnement
de votre descendeur : masse, hauteur, vitesse, cordes compatibles...

D’autres paramétres peuvent intervenir, comme I'état de la corde (une corde neuve est souvent
glissante) ou la température d'utilisation (les fortes chaleurs diminuent I'effet de freinage).

Votre i de i dans des
moyennes d’utilisation. Il atteint ses limites de performance lorsque ces

PP tous du
Dans ces conditions limites d'utilisation, il y a risque de perdre le contréle de
a et/oud la corde.

Vous devez étre plus vigilant et ne pas hésiter a prendre des précautions particuliéres (ajout de
freinage, réduction de la vitesse, fractionnement de la descente...).

Limites d’utilisation au froid :

-40° C en conditions normales.

-4° C en conditions exceptionnelles de froid mouillé (pluie, embruns, condensation...). Ces
conditions peuvent dégrader le fonctionnement de votre ensemble corde/descendeur.

12. Informations complémentaires

- L'I'D L ne convient pas pour un usage dans un systéme d’arrét des chutes.

- Toute surcharge dynamique est susceptible d’endommager la corde.

- Réalisez un plan de secours et prévoyez les moyens de secours nécessaires pour intervenir
rapidement en cas de difficultés.

- L'amarrage du systéme doit étre de préférence situé au-dessus de la position de I'utilisateur
et répondre aux exigences EN 795 (résistance minimum 12 kN).

- Dans un systéme d'arrét des chutes, il est essentiel de vérifier I'espace libre requis sous
I'utilisateur, avant chaque utilisation, afin d'éviter toute collision avec le sol, ou un obstacle, en
cas de chute.

- Veillez & ce que le point d’amarrage soit correctement positionné, afin de limiter le risque et

la hauteur de chute.

- Un harnais d’antichute est le seul dispositif de préhension du corps qu'il soit permis d'utiliser
dans un systéme d'arrét des chutes.

- Un danger peut survenir lors de I'utilisation de plusieurs équipements dans laquelle la fonction
de sécurité de I'un des équipements peut étre affectée par la fonction de sécurité d’un autre
équipement.

- ATTENTION DANGER, veillez & ce que vos produits ne soient pas en contact avec des
matériaux abrasifs, des piéces coupantes, des équipements mobiles ou des sources
d'électricité.

- Soyez vigilant en cas d'utilisation & proximité de zones présentant un risque électrique,
thermique, chimique ou de toute autre nature.

- Les utilisateurs doivent étre médicalement aptes aux activités en hauteur. ATTENTION, étre
suspendu et inerte dans un harnais peut déclencher des troubles physiologiques graves ou

la mort.

- Les instructions d'utilisation définies dans les notices de chaque équipement associé a ce
produit doivent étre respectées.

- Les instructions d'utilisation doivent étre fournies a I'utilisateur de cet équipement dans la
langue du pays d'utilisation.

- Assurez-vous de la lisibilité des marquages sur le produit.

Mise au rebut :

ATTENTION, un événement exceptionnel peut vous conduire a rebuter un produit aprés une
seule utilisation (type et intensité d'utilisation, environnements d'utilisation : milieux agressifs,
milieux marins, arétes coupantes, températures extrémes, produits chimique:
Un produit doit étre rebuté quand :

- Il a subi une chute ou un effort important.

- Le résultat des vérifications du produit n'est pas satisfaisant. Vous avez un doute sur sa
fiabilité.

- Vous ne connaissez pas son historique complet d'utilisation.

- Quand son usage est obsoléte (évolution Iégislative, normative, technique ou incompatibilité
avec d'autres équipements...).

Détruisez ces produits pour éviter une future utilisation.

Pictogramme:
A. Durée de vie illimitée - B. tolérées - C. d'usage - D.
Nettoyage - E. Séchage - F. Stockage/transport - G. Entretien - H. Modifications/
réparations (interdites hors des ateliers Petzl, sauf pieces de rechange) - I. Questions/
contact

Accessoires
Frein additionnel ouvert : pour ajout de freinage ponctuel
Frein additionnel fermé : pour ajout de freinage permanent (kit de secours par exemple).

Garantie 3 ans

Contre tout défaut de matiére ou fabrication. Sont exclus : usure normale, oxydation,
modifications ou retouches, mauvais stockage, mauvais entretien, négligences, utilisations
pour lesquelles ce produit n'est pas desting.

Panneaux d’alerte

1. Situation présentant un risque imminent de blessure grave ou mortelle. 2. Exposition a un
risque potentiel d’incident ou de blessure. 3. Information importante sur le fonctionnement ou
les performances de votre produit. 4. Incompatibilité matérielle.

Tracabilité et marquage

a. Conforme aux exigences du réglement EPI. Organisme notifié pour I'examen UE de type
- b. Numéro de I'organisme notifié pour le contrdle de production de cet EPI - c. Tragabilité :
datamatrix - d. Diamétre de corde et charge maximum d'utilisation - e. Numéro individuel - f.
Année de fabrication - g. Mois de fabrication - h. Numéro de lot - i. Identifiant individuel - j.
Normes - k. Lire attentivement la notice technique - I. Identification du modeéle - m. Sens de
la corde - n. Descente maximum et température d'utilisation - 0. Positions de la poignée - p.
Organisme de certification NFPA et ANSI/ASSE - g. Adresse du fabricant
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In dieser Gebrauchsanweisung wird erklart, wie Sie Ihr Produkt richtig verwenden. Es werden
nur einige der Verwendungen und Techniken dargestellt.
Die Warnhinweise informieren Sie Gber mdgliche Gefahren bezlglich der Verwendung lhres

Produkts. Es ist jedoch nicht moglich, alle erwégbaren Falle zu beschreiben. Bitte nehmen Sie
Kenntnis von den Aktualisierungen und zusétzlichen Informationen auf Petzl.com.

Sie sind fur die Beachtung der Warnhinweise und fr die sachgeméBe Verwendung Ihres
Produkts verantwortlich. Jede fehlerhafte Verwendung des Produkts bedeutet eine zuséatzliche
Gefahrenquelle. Wenn Sie Zweifel haben oder etwas nicht richtig verstehen, wenden Sie sich
bitte an Petzl.

1. Anwendungsbereich

Personliche Schutzausrlistung (PSA) zum Schutz gegen Absturz.

Das Produkt entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Die EU-Konformitatserklarung ist
auf Petzl.com verfligbar.

Selbstbremsendes Sicherungs- und Abseilgerat.

Dieses Produkt darf nicht tiber seine Grenzen hinaus belastet werden. Es darf ausschlieBlich zu
dem Zweck verwendet werden, fir den es entwickelt wurde.

Haftung

WARNUNG

Aktivititen, bei denen diese Ausriistung zum Einsatz kommt, sind
naturgemaB gefahrlich.

Fiir lhre F
verantwortlich.

Vor dem Gebrauch dieser Ausriistung miissen Sie:

- Die Gebrauchsanleitung vollstandig lesen und verstehen.

- Fachgerecht zur richtigen Benutzung der Ausriistung ausgebildet sein.

- Sich mit Ihrer Ausriistung vertraut machen, die Méglichkeiten und Grenzen kennen lernen.
- Die mit dem Einsatz verbundenen Risiken verstehen und akzeptieren.

Die Nichtberiicksichtigung auch nur einer dieser Warnungen kann zu
schweren Verletzungen oder sogar Tod fiihren.

Dieses Produkt darf nur von kompetenten und besonnenen Personen verwendet werden oder
von Personen, die unter der direkten Aufsicht und visuellen Kontrolle einer kompetenten und
besonnenen Person stehen.

Sie sind fur lhre Handlungen, Entscheidungen und flr Ihre Sicherheit verantwortlich und tragen
die Konsequenzen. Wenn Sie nicht in der Lage sind, diese Verantwortung zu tibernehmen,
oder wenn Sie die Gebrauchshinweise nicht richtig verstanden haben, benutzen Sie diese
Ausriistung nicht.

2. Benennung der Teile

(1) Bewegliches Seitenteil, (2) Sicherheitsclip, (3) Verbindungsbolzen, (4) Kiemmnocken, (5)
Bremsmechanismus, (6) Griff, (7) Verbindungsése, (8) Ose zum Verriegeln des Sicherheitsclips,
(9) Schraube zum Verriegeln des Sicherheitsclips, (10) Sicherheitssperre, (11) Osen fir
zusétzliches Bremselement, (12) Bremsseil.

Griffpositionen:

a. Stopp Position (Last blockiert, Griff in Parkstellung, um ein Verhaken auszuschlieBen).

b. Abseilen (der Hebel 16st nach und nach das blockierte Seil).

c. Parkstellung (Griff in Parkstellung fiir den Transport).

Hauptmaterialien:
Aluminiumlegierung, Edelstahl.

3. Uberpriifung, zu kontrollierende Punkte

Ihre Sicherheit hangt vom Zustand Ihrer Ausriistung ab.

Petzl empfiehlt, mindestens alle 12 Monate (entsprechend den in Ihrem Land geltenden
Vorschriften und den Nutzungsbedingungen) eine eingehende Uberpriifung durch eine
kompetente Person durchfiihren zu lassen. Achtung: Abhangig von der Gebrauchsintensitat
muss lhre PSA gegebenenfalls haufiger tberprift werden. Bitte beachten Sie die auf Petzl.
com beschriebenen Vorgehensweisen. Tragen Sie die Ergebnisse in den Prifbericht Ihrer PSA
ein: Typ, Modell, Kontaktinformation des Herstellers, Seriennummer oder individuelle Nummer,
Daten: Herstellung, Kauf, erste Anwendung, nachste regelmaBige Uberpriifung, Probleme,
Bemerkungen, Name und Unterschrift des Prifers.

Vor jedem Einsatz

Stellen Sie sicher, dass Seitenteile, Verbindungsbolzen, Nieten, Klemmnocken,
Bremsmechanismus, Verbindungsose und Sicherheitssperre keine Risse, Deformierungen,
Kratzer, Abnutzungs- und Korrosionserscheinungen aufweisen. Uberpriifen Sie den

Zustand des Sicherheitsclips und vergewissern Sie sich, dass dieser einwandfrei funktioniert
(Ruckholfeder, komplettes SchlieBen). Uberpriifen Sie den Zustand des Griffs und vergewissern
Sie sich, dass dieser einwandfrei funktioniert (Mitnahme des Klemmmechanismus,
Rickholfeder, Anti-Panik-Funktion). Uberpriifen Sie die Gangigkeit des Klemmmechanismus.
Wiahrend des Gebrauchs

Es ist unerlasslich, den Zustand des Produkts und seiner Verbindungen mit anderen
Ausriistungsgegenstanden im System regelméaBig zu tberprifen. Stellen Sie stets sicher, dass
die einzelnen Ausristungsgegenstande im System richtig zueinander positioniert sind.

Achten Sie auf Reibung oder Bertihrungen durch &uBere Elemente, welche die Funktion des
Geréts behindern kénnen (ungehindertes Drehen von Geréat, Klemmmechanismus und Hebel)
Achtung: Die einwandfreie Blockierung ist vom Zustand des Seils abhangig (abgenutztes,
verschmutztes, feuchtes, nasses, vereistes Seil usw.).

Die Bremswirkung variiert entsprechend dem Zustand des Seils und den Einsatzbedingungen
(Durchmesser, Feuchtigkeit, Regen, Frost, Schmutz usw.). Bei jedem Seil missen Sie vor dem
Gebrauch die Bremseigenschaften testen.

Kompatibi it

Uberpriifen Sie die Kompatibilitét dieses Produkts mit den anderen Elementen Ihres Systems
(Kompatibilitat = funktionelles Zusammenspiel).

Die mit Inrem I'D L verwendeten Ausriistungselemente missen mit den in lhrem Land
geltenden Normen Ubereinstimmen (z.B. Gurte EN 1497 oder EN 813).

Dank des Sicherheitsclips Iasst sich das bewegliche Seitenteil 6ffnen und das Seil

einlegen, ohne das Verbindungselement auszuhangen. Das I'D L kann somit mit dem
CAPTIV-Positionierungsbtigel verwendet werden, um eine optimale Positionierung des
Verbindungselements zu gewahrleisten.

5. Bedienung und Funktionspriifung

In einer Richtung blockiert das I'D L das Seil und in der anderen Richtung erméglicht es den
Durchlauf des Seils.

Die Reibung des Seils in der Filhrungsnut des Klemmnockens bewirkt die Rotation des
Nockens, welcher das Seil am Bremsmechanismus blockiert.

Die Blockierung kann durch Betétigen des Griffs nach und nach gelést werden (das Bremsseil
immer in der Hand halten).

Achtung: Ein zu starkes Ziehen am Griff kann zur Folge haben, dass Sie die
Abseilgeschwindigkeit nicht mehr kontrollieren kdnnen.

AUTO-LOCK-System

Das AUTO-LOCK-System blockiert die Last automatisch und gewéhrleistet die Rtickstellung
des Hebels in die Stopp-Position.

Anti-Panik-Funktion

Die Anti-Panik-Funktion blockiert automatisch das Seil, wenn der Anwender den Griff zu weit
zieht. Um den Abseilvorgang fortzusetzen, muss der Griff zunachst in die Stopp-Position
zurlickkehren, bevor Sie diesen wieder betétigen.

6. Installation des I’'D L

Hangen Sie fiir die Verbindung des Gerats mit dem Gurt oder dem Anschlagpunkt einen
Verschlusskarabiner in das I'D L ein.

6a. Befestigung am Gurt

Offnen Sie das bewegliche Seitenteil und heben Sie den Griff etwas an, so dass sich der
Klemmmechanismus bewegen kann. Legen Sie das Seil um den Klemmnocken herum in
das Gerét ein und beachten Sie dabei die in den Piktogrammen auf dem Gerat angegebene
Richtung. SchlieBen Sie das bewegliche Seitenteil und vergewissern Sie sich, dass der
Sicherheitsclip richtig geschlossen ist. Stellen Sie bei jeder Installation sicher, dass das Gerét in
die gewtlinschte Richtung blockiert. Anhand der Sicherheitssperre lasst sich erkennen, ob das
Seil falsch herum eingelegt wurde.

6b. Befestigung am Anschlagpunkt

Offnen Sie das bewegliche Seitenteil und heben Sie den Griff etwas an, so dass sich der
Klemmmechanismus bewegen kann. Legen Sie das Seil um den Klemmnocken herum in
das Gerét ein und beachten Sie dabei die in den Piktogrammen auf dem Gerat angegebene
Richtung. SchlieBen Sie das bewegliche Seitenteil und vergewissern Sie sich, dass der
Sicherheitsclip richtig geschlossen ist. Stellen Sie bei jeder Installation sicher, dass das Gerat
in die gewtinschte Richtung blockiert. Fiihren Sie das Seil durch einen Umlenkkarabiner am
Anschlagpunkt oder durch das separat erhéltliche zusatzliche Bremselement. Achtung: Die
Sicherheitssperre kann nur funktionieren, wenn das Seil durch einen Umlenkkarabiner am
Anschlagpunkt geflihrt wird.

6c. Verriegelung des Sicherheitsclips

Wenn ein Offnen des Gerats nach Installation des Seils verhindert werden soll (z.B. bei einem
Rettungsset), kann der Sicherheitsclip mithilfe der mitgelieferten Schraube verriegelt werden.

7. Zugang mit Seil

EN 12841: 2006 Typ C

Abseilgerét fiir die Fortbewegung am Seil.

Maximale Gebrauchslast: 150 kg fir eine Person, Verwendung in Rettungssituationen bis 200
kg fiir zwei Personen maglict

Bei der Zertifizierung nach CE EN 12841 Typ C getestete Seile:

- Petzl VECTOR 12,5 m

- Teufelberger KMIII 13 mm

Halten Sie das Seil zwischen dem I'D L und dem Anschlagpunkt méglichst straff gespannt und
vertikal, um die Moglichkeit eines Sturzes und die Pendelgefahr zu begrenzen.
Seileinstellvorrichtungen vom Typ B und C sind fir die Fortbewegung am Seil bestimmt, sie
miissen zusammen mit einem Ruicksicherungssystem des Typs A (z.B. ASAP) verwendet
werden. Wenn das Ruicksicherungsseil mit dem gesamten Gewicht des Anwenders belastet
ist, wird es zum Arbeitsseil und muss in dem Fall mit einem anderen Ricksicherungsseil
verwendet werden.

und fiir lhre sind Sie selbst

TECHNICAL NOTICE I’'D L

8. Abseilgerat fiir Rettungseinsitze

EN 341: 2011 Klasse A

- Maximale Abseilenergie 7,5 MJ

Energie = Gewicht des Anwenders x Schwerkraft x Abseilhdhe x Zahl der Abseilvorgange.

- Getestete Seile, maximale Gebrauchslast, maximale Abseilstrecke: siehe Abbildungen.

- Minimale Last: 30 kg.

- Halten Sie das Seil zwischen dem I'D L und dem Anwender moglichst straff gespannt, um
die Méglichkeit eines Sturzes zu begrenzen

- Schiitzen Sie das I'D L vor duBeren Einflissen, wenn Sie es zwischen den Inspektionen am
Anschlagpunkt lassen.

- Priftemperatur EN 341: -40° C bei Trockenheit, -4° C bei Feuchtigkeit und Kalte.

- Installieren Sie das I'D L so am Anschlagpunkt, dass es den Abseilvorgang nicht behindert.
- Kontrollieren Sie die Abseilgeschwindigkeit: Ein Verlust der Kontrolle ist moglicherweise
schwer zu korrigieren.

- Das I'D L kann bei einer zu langen oder zu schnellen Abseilfahrt hei werden und das Seil
beschéadigen.

- Im Rahmen der Norm EN 341 ist das I'D L ausschlieBlich fur Rettungseinsétze bestimmt.

- Leistungsmerkmale der getesteten Seile:

Seile aus Polyamid und Polyester.

1. Mantelverschiebung (%)

2. Dehnung (%)

3. Mantelanteil (%)

4. Kernanteil (%)

5. Gewicht pro Langeneinheit (g/m)

6. Schrumpfung (%)

ANSI / ASSE Z359.4 - 2013

Maximale Abseilhéhe: 200 m.

Das I'D L kann fiir mehrere Abseilvorgénge hintereinander benutzt werden, wobei jedoch
darauf zu achten ist, dass sich das Gerét nicht zu sehr erhitzt.

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die Normen ANSI Z359.1, Z359.4 und andere
anwendbare Vorschriften.

Energie = Gewicht des Anwenders x Schwerkraft x Abseilhdhe x Zahl der Abseilvorgange.
Die Bruchlast der bei einem Arbeits- oder Rettungseinsatz verwendeten Anschlagpunkte muss
3100 Ibf (13,8 kN) oder mindestens das Fiinffache der auf das System einwirkenden Kraft
betragen. Wenn der Anschlagpunkt zum Auffangen eines Sturzes verwendet wird, muss seine
Bruchlast hoher sein und die Anforderungen der Norm ANSI Z359.1 erfiillen

Die Verbindungen an den Anschlagpunkten miissen so ausgefiihrt sein, dass sie die
Bruchlast des Anschlagpunktes nicht reduzieren und eine unbeabsichtigte Bewegung des
Systems wahrend der Benutzung ausgeschlossen ist. Filhren Sie einen Belastungstest an der
Verbindung durch, bevor Sie die gesamte Last einhangen.

9. Verwendung am Gurt

9a. Abseilen

Betétigen Sie langsam den Griff, um das Seil durch das Gerét laufen zu lassen und halten Sie
das Bremsseil immer in der Hand.

9b. Zusatzliche Bremsreibung

Wenn die Abseilgeschwindigkeit bei einem neuen oder glatten Seil oder bei Verwendung

mit einer schweren Last oder mit zwei Personen schwer zu kontrollieren ist, erhhen Sie die
Bremsreibung.

Um die Bremsreibung zu erhdhen, flihren Sie das Seil durch einen in den Karabiner des

I'D L eingehéngten zusatzlichen Karabiner oder durch das separat erhéltliche zusétzliche
Bremselement.

Achtung: Fiihren Sie bei Einsatz des zusétzlichen offenen Bremselements das Seil so, dass es
jederzeit im Bremselement gehalten wird. Achten Sie darauf, dass das Seil nicht verdrillt und
keine Schlaufen bildet, da dies dazu flihren kann, dass sich das Seil aus dem Bremselement
aushangt

9c. Halteposition

Stellen Sie sicher, dass der Griff in die Stopp-Position zurlickgekehrt ist, bevor Sie das Seil
loslassen.

Achten Sie darauf, dass das Gerat nicht an der Struktur oder der Ausriistung reibt, da

dies die Ruckstellung des Griffs verhindern kann. Wenn sich der Griff nicht in der Position
LArbeitsplatzpositionierung” befindet, besteht das Risiko, dass er hangen bleibt.

9d. Gelegentlicher Aufstieg

Das I'D L kann jederzeit, ohne Betatigung des Giriffs, am Seil nach oben gleiten.

10. Verwendung am Anschlagpunkt

Das Bremsseil muss durch einen Umlenkkarabiner am Anschlagpunkt oder durch das separat
erhéltliche zuséatzliche Bremselement gefiihrt werden.

Achtung: Fiihren Sie bei Einsatz des zusatzlichen offenen Bremselements das Seil so, dass es
jederzeit im Bremselement gehalten wird. Achten Sie darauf, dass das Seil nicht verdrillt und
keine Schlaufen bildet, da dies dazu flihren kann, dass sich das Seil aus dem Bremselement
aushangt.

10a. Ablassen

Betétigen Sie langsam den Griff, um das Seil durch das Gerét laufen zu lassen und halten Sie
das Bremsseil immer in der Hand.

10b. Seil ausgeben

Halten Sie das Bremsseil in der Hand und drlicken Sie mit dem Daumen auf den
Klemmnocken, damit das Seil durch das Gerét laufen kann. Ziehen Sie das Seil mit der
anderen Hand nach oben.

10c. Halteposition

Stellen Sie sicher, dass der Griff in die Stopp-Position zurlickgekehrt ist, bevor Sie das Seil
loslassen.

Achten Sie darauf, dass das Gerat nicht an der Struktur oder der Ausriistung reibt, da

dies die Ruckstellung des Griffs verhindern kann. Wenn sich der Griff nicht in der Position
»Arbeitsplatzpositionierung” befindet, besteht das Risiko, dass er hangen bleibt.

11. Einsatzgrenzen

In dieser Gebrauchsanleitung sind die wesentlichen beim Einsatz Ihres Abseilgerats zu
beachtenden Parameter (Gewicht, Hohe, Geschwindigkeit, kompatible Seile usw.) aufgefiihrt.
Dartiber hinaus kénnen auch andere Parameter wie der Zustand des Seils (ein neues Seil

ist oftmals glatt) oder die Gebrauchstemperatur (durch starke Hitze wird die Bremswirkung
reduziert) die Funktionsweise des Geréts beeinflussen.

Am besten funktioniert Ihr Abseilgerit bei normalen Einsatzbedingungen. Es
erreicht seine Leistungsgrenzen, wenn alle Parameter sich dem Maximalwert
néhern.

Unter diesen Bedingungen besteht das Risiko, dass Sie die Abseilfahrt nicht
mehr i konnen das Seil adigt wird.

Seien Sie wachsam und treffen Sie gegebenenfalls entsprechende Sicherheitsvorkehrungen
(zusétzliche Bremsreibung, Reduzierung der Abseilgeschwindigkeit, Unterbrechung des
Abseilvorgangs usw.).

Einsatzgrenzen bei Kélte:

-40° C bei normalen Bedingungen

-4° C bei speziellen Bedingungen von ungewdhnlich feuchter Kalte (Regen, Gischt,
Kondenswasser usw.). Diese Bedingungen kénnen die Funktion des Systems Seil/Abseilgerat
beeintrachtigen.

12. Zusitzliche Informationen

- Das I'D L ist nicht als Bestanditeil eines Auffangsystems geeignet.

- Jede dynamische Uberlast kann das Seil beschadigen.

- Der Benutzer muss fiir eventuelle Schwierigkeiten, die wahrend der Anwendung dieses
Produkts auftreten kénnen, Rettungsmaéglichkeiten planen.

- Der Anschlagpunkt des Systems sollte vorzugsweise oberhalb der Position des Benutzers
errichtet werden und solite den Anforderungen der Norm EN 795 entsprechen. Die
Mindestbruchlast des Anschlagpunktes muss 12 kN betragen.

- In einem Auffangsystem ist vor jeder Benutzung sicherzustellen, dass gentigend Sturzraum
unter dem Anwender vorhanden ist, so dass er im Falle eines Sturzes nicht auf den Boden
oder auf ein Hindernis schlagt.

- Achten Sie darauf, dass der Anschlagpunkt richtig platziert ist, um das Risiko und die Hohe
eines Sturzes zu reduzieren.

- In einem Auffangsystem ist zum Halten des Korpers ausschlieBlich ein Auffanggurt zulassig.
- Werden mehrere Ausriistungsgegenstande zusammen verwendet, kann es zu gefahrlichen
Situationen kommen, wenn die Sicherheitsfunktion eines Gegenstands durch einen anderen
Ausristungsgegenstand behindert wird.

- ACHTUNG GEFAHR: Achten Sie darauf, dass die Produkte nicht mit rauen Oberflachen,
scharfen Kanten, mobilen Ausriistungen oder Stromquellen in Bertihrung kommen.

- Seien Sie besonders wachsam beim Einsatz in Bereichen, in denen Stromschlaggefahr sowie
thermische, chemische oder andere Gefahrdungen bestehen.

- Anwender mssen fir Aktivitaten in der Hohe gesundheitlich in guter Verfassung sein.
WARNUNG: Das regungslose Hangen in einem Gurt kann zu schweren Verletzungen oder
sogar Tod fiihren (Hangetraumal).

- Die Gebrauchsanleitungen fiir jeden Ausriistungsgegenstand, der zusammen mit diesem
Produkt verwendet wird, missen unbedingt befolgt werden.

- Die Gebrauchsanleitungen mussen allen Benutzern dieser Ausriistung in Landessprache zur
Verfligung gestellt werden.

- Vergewissern Sie sich, dass die Markierungen auf dem Produkt lesbar sind.

Aussondern von Ausristung:

ACHTUNG: AuBergewdhnliche Umstande konnen die Aussonderung eines Produkts

nach einer einmaligen Anwendung erforderlich machen (Art und Intensitéat der Benutzung,
Anwendungsbereich: aggressive Umgebungen, Meeresklima, scharfe Kanten, extreme
Temperaturen, Chemikalien usw.).

In folgenden Fallen muss ein Produkt ausgesondert werden:

- Es wurde einem schweren Sturz oder einer schweren Belastung ausgesetzt.

- Das Produkt fallt bei der PSA-Uberpriifung durch. Sie bezweifeln seine Zuverlassigkeit.

- Die vollstandige Gebrauchsgeschichte ist nicht bekannt.

- Das Produkt ist veraltet (Anderung der gesetzlichen Bestimmungen, der Normen oder der
technischen Vorschriften, Inkompatibilitat mit anderen Ausrlistungsgegenstanden usw.).
Zerstéren und entsorgen Sie diese Produkte, um ihren weiteren Gebrauch zu verhindern.

Zeichenerklarungen:

AL L -B. & -C.

- D. Reinigung - E. Trocknung - F. Lagerung/Transport G. Pllege H. Anderungen/
Reparaturen (auBerhalb der Petzl Betriebsstatten nicht zulassig, ausgenommen Ersatzteile) -
Fragen/Kontakt

Zubehdr

Zusatzliches offenes Bremselement: kurzzeitige zusatzliche Bremsreibung.

Zusatzliches geschlossenes Bremselement: permanente zusatzliche Bremsreibung (z.B. in
einem Rettungsset).

3 Jahre Garantie

Auf Material- und Fabrikationsfehler. Von der Garantie ausgeschlossen sind: normale
Abnutzung, Oxidation, Modifikationen oder Nachbesserungen, unsachgemaBe Lagerung,
unsachgemaBe Wartung, Nachlassigkeiten und Anwendungen, fur die das Produkt nicht
bestimmt ist.

Warnhinweise

1. Unmittelbare Verletzungs- oder Lebensgefahr. 2. Potenzielles Unfall- oder Verletzungsrisiko.
3. Wichtige Information tiber die Funktionsweise oder die Leistungsangaben Ihres Produkts. 4.
Inkompatibilitat zwischen Ausriistungsgegensténden.

Riickverfolgbarkeit und Markierung

a. Entspricht den Anforderungen der PSA-Verordnung. Benannte Stelle fiir die EU-
Baumusterprifung - b. Nummer der notifizierten Stelle fiir die Produktionskontrolle

dieser PSA - c. Ruckverfolgbarkeit: Data Matrix - d. Seildurchmesser und maximale
Gebrauchslast - e. Individuelle Nummer - f. Herstellungsjahr - g. Herstellungsmonat - h.
Nummer der Fertigungsreihe - i. Individuelle Produktnummer - j. Normen - k. Lesen Sie

die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch - . Modell-Identifizierung - m. Seilrichtung - n.
Maximale Abseilstrecke und Gebrauchstemperatur - o. Griffpositionen - p. NFPA und ANSI/
ASSE Zertifizierungsstelle - g. Adresse des Herstellers

D0020200D (041219)




Questa nota informativa spiega come utilizzare correttamente il dispositivo. Solo alcune
tecniche e utilizzi sono presentati.

| segnali di attenzione vi informano di alcuni potenziali pericoli legati all’utilizzo del dispositivo,
ma & impossibile descriverli tutti. Prendete visione degli aggiornamenti e delle informazioni
supplementari sul sito Petzl.com.

Voi siete responsabili della considerazione di ogni awiso e dell'utilizzo corretto del dispositivo.
L'uso improprio di questo dispositivo causa rischi aggiuntivi. Contattare Petzl in caso di dubbi
o difficolta di comprensione.

1. Campo di applicazione

Dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall'alto.

Questo prodotto & conforme al regolamento (UE) 2016/425 relativo ai dispositivi di protezione
individuale. La dichiarazione di conformita UE & disponibile sul sito Petzl.com.
Discensore-assicuratore autofrenante.

Questo prodotto non deve essere sollecitato oltre i suoi limiti o in qualsiasi altra situazione
differente da quella per cui & destinato.

Responsal

ATTENZIONE

Le attivita che comportano I'utilizzo di questo disposil
pericolose.

Voi siete responsabili delle vostre azioni, delle vostre decisioni e della vostra
sicurezza.

Prima di utilizzare questo dispositivo, occorre:

- Leggere e comprendere tutte le istruzioni d'uso.

- Ricevere una formazione adeguata sul suo utilizzo.

- Acquisire familiarita con il dispositivo, imparare a conoscerne le prestazioni e i limiti.

- Comprendere e accettare i rischi indotti.

1l mancato rispetto di una sola di queste avvertenze puo essere la causa di
ferite gravi o mortali.

Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da persone competenti e addestrate o
sottoposte al controllo visivo diretto di una persona competente e addestrata.

Voi siete responsabili delle vostre azioni, delle vostre decisioni e della vostra sicurezza e ve ne
assumete le conseguenze. Se non siete in grado di assumervi questa responsabilita, o se non
avete compreso le istruzioni d'uso, non utilizzare questo dispositivo.

2. Nomenclatura

(1) Flangia mobile, (2) Clicchetto, (3) Asse di apertura, (4) Camma, (5) Supporto di frenaggio,
(6) Maniglia, (7) Foro di collegamento, (8) Foro per bloccaggio del clicchetto, (9) Vite per
bloccaggio del clicchetto, (10) Fermacorda antierrore, (11) Fori per freno aggiuntivo, (12) Corda
lato frenante.

Posizi della maniglia:

a. Posizione d'arresto (carico bloccato, maniglia chiusa per evitare agganci involontari).
b. Calata (la maniglia allenta progressivamente il bloccaggio).

c. Sistemazione (maniglia chiusa per il trasporto).

Materiali principal
Lega d'alluminio, acciaio inossidabile.

3. Controllo, punti da verificare

La vostra sicurezza é legata all'integrita della vostra attrezzatura.

Petzl raccomanda un controllo approfondito come minimo ogni 12 mesi da parte di una
persona competente (in funzione della normativa in vigore nel vostro paese e delle vostre
condizioni d’uso). Attenzione, I'intensita di utilizzo pud comportare un controllo piu frequente
del DPI. Rispettate le procedure descritte sul sito Petzl.com. Registrate i risultati nella

scheda di vita del vostro DP!: tipo, modello, dati del fabbricante, numero di serie 0 numero
individuale; date: fabbricazione, acquisto, primo utilizzo, successive verifiche periodiche; difetti,
osservazioni; nome e firma del controliore.

Prima di ogni utilizzo

Verificare I'assenza di fessurazioni, deformazioni, segni, usura, corrosione sul prodotto (flange,
assi, rivetti, camma, supporto di frenaggio, foro di collegamento, fermacorda antierrore),
Verificare lo stato del clicchetto e il suo corretto funzionamento (molla di richiamo, chiusura
completa). Verificare lo stato della maniglia e il suo corretto funzionamento (prova della camma,
molla di richiamo, funzione antipanico). Controllare la mobilita della camma.

Durante I'utilizzo

E importante controllare regolarmente lo stato del prodotto e dei suoi collegamenti con gli altri
dispositivi del sistema. Assicurarsi del corretto posizionamento dei dispositivi gli uni rispetto
agli altri.

Attenzione a sfregamenti o contatti con qualsiasi elemento esterno che potrebbe ostacolare il
funzionamento del dispositivo (ibera rotazione del dispositivo, della camma, della maniglia...).
Attenzione, la qualita del bloccaggio puo variare in base allo stato della corda (usura, sporcizia,
umidita, pioggia, gelo...).

Leffetto frenante varia secondo lo stato della corda e le condizioni d'uso (diametro, umidita,
pioggia, gelo, sporcizia...). Per ogni corda, prima dell'utilizzo, occorre acquisire familiarita con
I'effetto frenante.

ivo sono per natura

4. Compati
Verificare la compatibilita di questo prodotto con gli altri elementi del sistema nella vostra
applicazione (compatibilita = buona interazione funzionale).

Gli elementi utilizzati con I'D L devono essere conformi alle norme in vigore nel vostro paese
(per esempio imbracature EN 1497 o EN 813).

Grazie al clicchetto, la flangia mobile pud essere aperta e la corda installata senza togliere il
connettore. I'D L puo quindi essere utilizzato con la barretta di posizionamento CAPTIV per
ottimizzare il posizionamento del connettore.

5. Principio e test di funzionamento

I'D L blocca la corda in un senso e consente lo scorrimento della corda nellaltro senso.

Lo sfregamento della corda nella gola della camma comporta la rotazione della camma che
blocca la corda serrandola sul supporto di frenaggio.

Il bloccaggio puo essere disattivato progressivamente azionando la maniglia (tenere sempre
la corda lato frenante).

Attenzione, una trazione eccessiva sulla maniglia puo provocare una perdita di controllo.

Sistema AUTO-LOCK

Il sistema AUTO-LOCK blocca il carico automaticamente e garantisce il ritorno della maniglia
in posizione d'arresto.

Funzione antipanico

La funzione antipanico arresta automaticamente la discesa se I'utilizzatore tira troppo la

maniglia. Per riprendere la calata, lasciar ritornare la maniglia in posizione di arresto prima di
azionarla nuovamente.

6. Installazione di ’'D L

Installare su I'D L un connettore con ghiera di bloccaggio per il collegamento all'imbracatura
o all'ancoraggio.

6a. Collegamento all'imbracatura

Aprire la flangia mobile, sollevare leggermente la maniglia per liberare il movimento della
camma. Inserire la corda intorno alla camma rispettando il senso indicato dai pittogrammi
presenti sul dispositivo. Chiudere la flangia mobile verificando la chiusura completa del
clicchetto. Ad ogni utilizzo, verificare che la corda si blocchi nel senso desiderato. Il fermacorda
antierrore aiuta a rilevare un’installazione della corda al contrario.

6b. Collegamento all’ancoraggio

Aprire la flangia mobile, sollevare leggermente la maniglia per liberare il movimento della
camma. Inserire la corda intorno alla camma rispettando il senso indicato dai pittogrammi
presenti sul dispositivo. Chiudere la flangia mobile verificando la chiusura completa del
clicchetto. Ad ogni utilizzo, verificare che la corda si blocchi nel senso desiderato. Passare

la corda in un moschettone di rinvio sull’ancoraggio o nel freno aggiuntivo venduto
separatamente. Attenzione, il fermacorda antierrore pud funzionare soltanto se la corda passa
in un moschettone di rinvio sull’ancoraggio.

6c. Bloccaggio del clicchetto

Se & necessario impedire |'apertura del dispositivo una volta installata la corda (kit di soccorso
per esempio), il clicchetto puo essere bloccato mediante la vite fornita.

7. Accesso su corda

EN 12841: 2006 tipo C

Discensore per la progressione su corda.

Carico di utilizzo massimo: 150 kg per una persona, utilizzo possibile fino a 200 kg per due
persone nell'ambito di un soccorso.

Corde testate al momento della certificazione CE EN 12841 tipo C:

- Petzl VECTOR 12,5 mm.

- Teufelberger KMIII 13 mm.

8. Discensore per il soccorso

EN 341: 2011 classe A

- Massima energia di calata 7,5 MJ.

Energia = peso dell'utilizzatore x gravita x altezza di calata x numero di calate.

- Corde testate, carico di utilizzo massimo, calata massima: vedi disegni.

- Carico minimo: 30 kg.

- Tenere la corda piu tesa possibile tra I'D L e I'utilizzatore per ridurre la possibilita di caduta.
- Proteggere I'D L dalle condizioni ambientali se rimane installato sull'ancoraggio tra
un'ispezione e I'altra.

- Temperatura di prova EN 341: -40° C in condizioni di asciutto, -4° C con prova in condizioni
di umidita e freddo.

- Installare I'D L sull'ancoraggio in modo da non ostacolare la calata.

- Controllare la velocita di calata: una perdita di controllo puo essere difficile da correggere.
- I'D L puo riscaldarsi in caso di una calata troppo lunga o rapida e danneggiare la corda.

- Nell'ambito della norma EN 341, I'D L & destinato esclusivamente al soccorso.

- Prestazioni delle corde testate:

Corde in poliammide e poliestere.

1. Scorrimento della calza (%)

2. Allungamento (%)

3. Massa della calza esterna (%)

4. Massa del materiale dell’anima (%)

5. Massa per unita di lunghezza (g/m)

6. Accorciamento (%)

ANSI / ASSE Z359.4 - 2013

Altezza massima di calata: 200 m.

I'D L puo essere utilizzato per diverse calate consecutive, assicurandosi di evitare un
surriscaldamento eccessivo del dispositivo.

Fare riferimento alle norme ANSI Z359.1, Z359.4 e qualsiasi regolamento applicabile.
Energia = peso dell'utilizzatore x gravita x altezza di calata x numero di calate.

Gli ancoraggi utilizzati per il lavoro o il soccorso devono avere una resistenza di 3100 libbre
(13,8 kN) o di almeno 5 volte il carico applicabile al sistema. Se I'ancoraggio & utilizzato per
I'arresto di caduta, la sua resistenza deve essere superiore e rispettare i requisiti della norma
ANSI Z359.1.

| collegamenti agli ancoraggi devono essere effettuati in modo da non ridurre la resistenza
dell'ancoraggio e da evitare qualsiasi movimento involontario del sistema durante I'utilizzo.
Effettuare un test di tensione sul collegamento prima di applicare il carico totale.

9. Utilizzo sullimbracatura

9a. Calata

Azionare la maniglia progressivamente per lasciar scorrere la corda, tenendo sempre la corda
lato frenante.

9b. Aggiunta di azione frenante

/Aggiungere azione frenante in caso di difficolta nel controllare la velocita, in caso di corda
nuova o scivolosa o per qualsiasi utilizzo con un carico pesante o con due persone.

Per aumentare I'azione frenante, passare la corda in un moschettone aggiuntivo collegato sul
moschettone dell'ID L o nel freno aggiuntivo venduto separatamente.

Attenzione, durante I'utilizzo del freno aggiuntivo aperto, orientare la corda in modo tale da
tenerla in posizione nel freno in qualsiasi momento. Attenzione ai trefoli o laschi di corda che
potrebbero far uscire la corda dal freno.

9c. Posizione d’arresto

Prima di lasciare la corda, assicurarsi che la maniglia sia ritornata correttamente in posizione
d'arresto.

Attenzione agli sfregamenti, contro la struttura o I'attrezzatura, che potrebbero impedire il
ritorno della maniglia. Se la maniglia non & in posizione di posizionamento sul lavoro, & esposta
a un aggancio accidentale che puo provocare uno sgancio.

9d. Risalita occasionale

I'D L pud scorrere verso I'alto sulla corda in qualsiasi momento, senza manovra sulla maniglia.

10. Utilizzo sull’ancoraggio

La corda lato frenante deve passare in un moschettone di rinvio sull'ancoraggio o nel freno
aggiuntivo venduto separatamente.

Attenzione, durante I'utilizzo del freno aggiuntivo aperto, orientare la corda in modo tale da
tenerla in posizione nel freno in qualsiasi momento. Attenzione ai trefoli o laschi di corda che
potrebbero far uscire la corda dal freno.

10a. Farsi calare

Azionare la maniglia progressivamente per lasciar scorrere la corda, tenendo sempre la corda
lato frenante.

10b. Dare corda

Tenendo la corda lato frenante, premere la camma con il poliice per liberare lo scorrimento
della corda. Tirare la corda con I'altra mano.

10c. Posizione d’arresto

Prima di lasciare la corda, assicurarsi che la maniglia sia ritornata correttamente in posizione
d'arresto.

Attenzione agli sfregamenti, contro la struttura o I'attrezzatura, che potrebbero impedire il
ritorno della maniglia. Se la maniglia non & in posizione di posizionamento sul lavoro, & esposta
a un aggancio accidentale che puo provocare uno sgancio.

11. Limiti di utilizzo

Questa nota informativa precisa i parametri essenziali da rispettare per il funzionamento del
discensore: massa, altezza, velocita, corde compatibili..

Possono intervenire altri parametri, come lo stato della corda (una corda nuova & spesso
scivolosa) o la temperatura di utilizzo (le alte temperature riducono I'effetto frenante).

Il di i in i i in i medie di utilizzo.
Raggiunge i su iti di prestazione quando questi parametri si avvicinano
tutti al massimo.

In queste condizioni limite di utilizzo, c’¢ il rischio di perdere il controllo della
calata e/o danneggiare la corda.

Dovete essere piu vigili e non esitare a prendere particolari precauzioni (aggiunta di azione
frenante, riduzione della velocita, frazionamento della calata...).

Limiti di utilizzo in condizioni di freddo:

-40° C in condizioni normali.

-4° C in condizioni eccezionali di freddo umido (pioggia, spruzzi d’acqua, condensazione...).
Queste condizioni possono compromettere il funzionamento dell'insieme corda/discensore.

12. Informazioni supplementari

- I'D L non & adatto ad un utilizzo in un sistema anticaduta.

- Qualsiasi sovraccarico dinamico pud danneggiare la corda.

- Realizzare una procedura di soccorso e prevedere i mezzi di soccorso necessari per
intervenire rapidamente in caso di difficolta.

- L'ancoraggio del sistema deve essere preferibilmente situato al di sopra della posizione
dell'utilizzatore e deve rispondere ai requisiti della norma EN 795 (resistenza minima 12 kN).

- In un sistema di arresto caduta, prima di ogni utilizzo, & fondamentale verificare lo spazio
libero richiesto sotto I'utilizzatore, per evitare la collisione con il suolo o un ostacolo in caso

di caduta.

- Assicurarsi che il punto di ancoraggio sia posizionato correttamente, per ridurre il rischio e
I'altezza di caduta.

- Un'imbracatura anticaduta & I'unico dispositivo di presa del corpo che sia consentito utilizzare
in un sistema di arresto caduta.

- Un pericolo pud sopraggiungere al momento dell’utilizzo di piu dispositivi in cui la funzione

di sicurezza di uno dei dispositivi pud essere compromessa dalla funzione di sicurezza di un
altro dispositivo.

- ATTENZIONE PERICOLO, assicurarsi che i vostri prodotti non siano a contatto con materiali
abrasivi, parti taglienti, dispositivi mobili o fonti di energia elettrica.

- Fare attenzione in caso di utilizzo vicino a zone che presentano un rischio elettrico, termico,
chimico o di altra natura.

- Gli utilizzatori devono avere I'idoneita sanitaria per le attivita in quota. ATTENZIONE, la
sospensione inerte nell'imbracatura pud generare gravi disturbi fisiologici o la morte.

- Devono essere rispettate le istruzioni d'uso indicate nelle note informative di ogni dispositivo
associato a questo prodotto.

- Le istruzioni d'uso di questo dispositivo devono essere fornite all utilizzatore e redatte nella
lingua del paese in cui il prodotto viene utilizzato.

- Assicurarsi che le marcature sul prodotto siano leggibili.

Eliminazione:

ATTENZIONE, un evento eccezionale pud comportare |'eliminazione del prodotto dopo un solo
utilizzo (tipo ed intensita di utilizzo, ambiente di utilizzo: ambienti aggressivi, ambienti marini,
parti taglienti, temperature estreme, prodotti chimici
Il prodotto deve essere eliminato quando:

- Ha subito una caduta o un sforzo notevoli.

- Il risultato dei controlli del prodotto non & soddisfacente. Si ha un dubbio sulla sua affidabilita.
- Non si conosce I'intera storia del suo utilizzo.

- Quando il suo utilizzo & obsoleto (evoluzione delle leggi, delle normative, delle tecniche o
incompatibilita con altri dispositivi...).

Distruggere i prodotti scartati per evitarne un futuro utilizzo.

Pittogrammi:
A. Durata illimitata - B.

tollerate - C.

i d’'uso - D. Pul

Tenere la corda piu tesa e verticale possibile tra I'D L e I'ancoraggio per ridurre la possibilita di
caduta e di pendolo.

| dispositivi di tipo B e C servono alla progressione su corda, devono essere utilizzati insieme
ad un sistema di autoassicurazione di tipo A (per esempio ASAP). Quando la corda di
autoassicurazione sostiene tutto il peso dell’utilizzatore, diventa una corda di lavoro e deve
quindi essere utilizzata con un’altra corda di autoassicurazione.
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(proibite al di fuo‘n degli stabilimenti Petzl salv‘o pezzi di ricambio) -1, Domande/contatto

Accessori

Freno aggiuntivo aperto: per aggiunta di azione frenante occasionale.

Freno aggiuntivo chiuso: per aggiunta di azione frenante permanente (per esempio kit di
SOCCOrso).

Garanzia 3 anni

Contro ogni difetto di materiale o di fabbricazione. Sono esclusi: usura normale, ossidazione,
modifiche o ritocchi, cattiva conservazione, manutenzione impropria, negligenze, utilizzi ai quali
questo prodotto non & destinato.

Segnali di attenzione

1. Situazione che presenta un rischio imminente di lesione grave o mortale. 2. Esposizione a
un rischio potenziale d'incidente o lesione. 3. Informazione importante sul funzionamento o le
performance del vostro prodotto. 4. Incompatibilita materiale.

Tracciabilita e marcatura

a. Conforme ai requisiti del regolamento DPI. Ente riconosciuto che interviene per I'esame

UE di tipo - b. Numero dell’organismo notificato per il controllo della produzione di questo

DPI - ¢. Tracciabilita: datamatrix - d. Diametro di corda e carico massimo di utilizzo - e.
Numero individuale - f. Anno di fabbricazione - g. Mese di fabbricazione - h. Numero di

lotto - i. Identificativo individuale - . Norme - k. Leggere attentamente ['istruzione tecnica - I.
Identificazione di modello - m. Senso della corda - n. Massima discesa e temperatura di
utilizzo - 0. Posizione della maniglia - p. Ente di certificazione NFPA e ANSI/ASSE - q. Indirizzo
del fabbricante
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Este folleto explica como utilizar correctamente su equipo. Sélo se presentan algunas
utilizaciones y técnicas.

Las sefales de advertencia le informan de algunos peligros potenciales relacionados con la
utilizacion de su equipo, pero es imposible describirlos todos. Inférmese de las actualizaciones
y de la informacién complementaria en Petzl.com.

Usted es responsable de tener en cuenta cada una de las advertencias y de utilizar

correctamente su equipo. Cualquier mala utilizacion de este equipo originara peligros
adicionales. Contacte con Petzl si tiene dudas o dificultades de comprension.

1. Campo de aplicacién

Equipo de proteccién individual (EPI) contra las caidas de altura.

Este producto es conforme al Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de proteccion
individual. La declaracion de conformidad UE esta disponible en Petzl.com.
Descensor-asegurador autofrenante.

Este producto no debe ser solicitado mas allé de sus limites o en cualquier otra situacion para
la que no esté previsto.

Responsal ad

ATENCION

Las activi que i i la utilizacion de este equipo son por naturaleza
peligrosas.

Usted es responsable de sus actos, de sus decisiones y de su seguridad.
Antes de utilizar este equipo, debe:

- Leer y comprender todas las instrucciones de utilizacion.

- Formarse especificamente en el uso de este equipo.

- Familiarizarse con su equipo y aprender a conocer sus prestaciones y sus limitaciones.
- Comprender y aceptar los riesgos derivados.

El no respeto de una sola de estas advertencias puede ser la causa de
heridas graves o mortales.

Este producto sdlo debe ser utilizado por personas competentes y responsables, o que estén
bajo el control visual directo de una persona competente y responsable.

Usted es responsable de sus actos, de sus decisiones y de su seguridad y asume las
consecuencias de los mismos. Si usted no esta dispuesto a asumir esta responsabilidad o si
no ha comprendido bien las instrucciones de utilizacion, no utilice este equipo.

2. Nomenclatura

(1) Placa lateral movil, (2) Gatillo, (3) Eje de apertura, (4) Leva, (5) Patin de frenado, (6)
Empunadura, (7) Orificio de conexién, (8) Orificio para el blogueo del gatillo, (9) Tornillo para
el bloqueo del gatillo, (10) Leva indicadora de error, (11) Orificios para frenado adicional, (12)
Cuerda lado frenado.

Posiciones de la empunadura:

a. Posicién de detencion (carga bloqueada, empufiadura cerrada para evitar cualquier
enganche intempestivo).

b. Descenso (la empuriadura afloja progresivamente el blogueo).

c. Posicién de guardado (empufiadura guardada para el transporte).

Materiales principales:
Aleacion de aluminio y acero inoxidable.

3. Control, puntos a verificar

Su seguridad esta vinculada a la integridad de su equipo.

Petzl aconseja que una persona competente realice una revisién en profundidad cada 12
meses como minimo (en funcion de la legislacion en vigor en su pais y de las condiciones de
utilizacion). Atencion: la intensidad de su utilizacién le puede llevar a revisar su EPI con més
frecuencia. Respete los modos operativos descritos en Petzl.com. Registre los resultados

en la ficha de revision del EPI: tipo, modelo, nombre y direccion del fabricante, nimero de
serie 0 nuimero individual, fechas: fabricacion, compra, primera utilizacién, préximos controles
periédicos, defectos, observaciones, nombre y firma del inspector.

Antes de cualquier utilizacion

Compruebe la ausencia de fisuras, deformaciones, marcas, desgaste y corrosion en el
producto (placas laterales, ejes, remaches, leva, patin de frenado, orificio de conexion y

leva indicadora de error). Compruebe el estado del gatillo y su correcto funcionamiento
(muelle de retorno y cierre completo). Compruebe el estado de la empufiadura y su correcto
funcionamiento (accionamiento de la leva, muelle de retorno y funcién antipanico). Controle la
movilidad de la leva.

Durante la utilizacién

Es importante controlar regularmente el estado del producto y de sus conexiones con los
demas equipos del sistema. Asegurese de la correcta colocacion de los equipos entre si.
Atencion a los rozamientos o contactos con cualquier elemento exterior que podrian
obstaculizar el funcionamiento del aparato (libre rotacion del aparato, de la leva, de la
empunadura...).

Atencion: la calidad del blogqueo puede variar en funcién del estado de la cuerda (desgaste,
suciedad, humedad, lluvia, hielo...).
El efecto de frenado varia seguin el estado de la cuerda y las condiciones de utilizacion
(diametro, humedad, lluvia, hielo, suciedad...). Para cada cuerda, antes de su utilizacion, debe
familiarizarse con el efecto de frenado.

4. Compatibilidad

Compruebe la compatibilidad de este producto con los deméas elementos del sistema en su
aplicacion (compatibilidad = interaccién funcional correcta).

Los elementos utilizados con el I'D L deben cumplir con las normas en vigor en su pais (por
ejemplo, amneses EN 1497 o EN 813).

Gracias a su gatillo, la placa lateral movil se puede abrir e instalar la cuerda sin retirar el
conector. El I'D L puede, por tanto, ser utilizado con la barra de sujecion CAPTIV para
optimizar el posicionamiento del conector.

5. Principio y prueba de funcionamiento

EII'D L bloguea la cuerda en un sentido y permite la circulacion de la cuerda en sentido
contrario.

El rozamiento de la cuerda en la garganta de la leva provoca la rotacion de la leva, que
bloquea la cuerda por pinzamiento en el patin de frenado.

El bloqueo puede ser desembragado progresivamente accionando la empunadura (sujete
siempre la cuerda lado frenado).

Atencion: cualquier traccion excesiva en la empunadura puede provocar una pérdida de
control.

Sistema AUTO-LOCK

El sistema AUTO-LOCK bloquea la carga automaticamente y asegura el retorno de la
empunadura a la posicion de detencion.

Funcién antipanico

La funcién antipanico detiene automaticamente el descenso si el usuario tira demasiado de la

empufadura. Para reanudar el descenso, dejar que la empuiadura retorne a la posicion de
detencion antes de accionarla de nuevo.

6. Instalacion del ’'D L

Instale en el I'D L un conector con blogueo de seguridad para la conexion al arnés o al anclaje.
6a. Conexidn al arnés

Abra la placa lateral movil, levante ligeramente la empunadura para liberar el movimiento de la
leva. Instale la cuerda alrededor de la leva respetando el sentido indicado por los pictogramas
marcados en el aparato. Cierre la placa lateral mévil comprobando el cierre completo del
gatillo. A cada instalacion, compruebe que la cuerda es blogueada en el sentido deseado. La
leva indicadora de error ayuda a detectar una instalacion de la cuerda al revés.

6b. Conexion al anclaje

Abra la placa lateral movil, levante ligeramente la empunadura para liberar el movimiento de la
leva. Instale la cuerda alrededor de la leva respetando el sentido indicado por los pictogramas
marcados en el aparato. Cierre la placa lateral mévil comprobando el cierre completo del
gatillo. A cada instalacion, compruebe que la cuerda es blogqueada en el sentido deseado.
Pase la cuerda por un mosquetén de reenvio situado en el anclaje o por el freno adicional que
se vende por separado. Atencion: la leva indicadora de error sélo puede funcionar cuando la
cuerda pasa por un mosqueton de reenvio situado en el anclaje.

6c. Bloqueo del gatillo

Si es necesario impedir la apertura del aparato una vez instalada la cuerda (kit de rescate, por
ejemplo), el gatillo se puede desbloquear mediante el tornillo suministrado.

7. Acceso mediante cuerda

EN 12841:2006 tipo C

Descensor para la progresién por cuerda.

Carga de utilizacién maxima: 150 kg para una persona, utilizacion posible hasta 200 kg para
dos personas en el marco de un rescate.

Cuerdas ensayadas para obtener la certificacién CE EN 12841 tipo C:

- Petzl VECTOR 12,5 mm.

- Teufelberger KMIII 13 mm.

Mantenga la cuerda tan tensa y vertical como sea posible entre el I'D L y el anclaje para limitar
la posibilidad de caida y de péndulo.

La funcién de los aparatos de tipo B'y C es la de progresar por cuerda y deben ser utilizados
conjuntamente con un sistema de seguridad de tipo A (por ejemplo, ASAP). Cuando la cuerda
de seguridad esté cargada con todo el peso del usuario, se convierte en una cuerda de
trabajo y, por tanto, debe ser utilizada con otra cuerda de seguridad.
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8. Descensor para el rescate

EN 341:2011 clase A

- Energia de descenso méxima 7,5 MJ.

Energia = peso del usuario x gravedad x altura de descenso x niimero de descensos.

- Cuerdas ensayadas, carga de utilizacion maxima, descenso maximo: consulte los dibujos.
- Carga minima: 30 kg.

- Mantenga la cuerda tan tensa como sea posible entre el I'D L y el usuario para limitar la
posibilidad de caida.

- Proteja el I'D L de las condiciones ambientales si se deja instalado en el anclaje entre las
inspecciones.

- Temperatura de ensayo EN 341: -40° C en seco, -4° C con ensayo hiimedo vy frio.

- Instale el I'D L en el anclaje de forma que no moleste el descenso.

- Controle su velocidad de descenso: una pérdida del control puede ser dificil de corregir.

- EII'D L se puede calentar durante un descenso demasiado largo o rapido y dafar la cuerda.
- En el marco de la norma EN 341, el I'D L esté destinado Unicamente al rescate.

- Prestaciones de las cuerdas ensayadas:

Cuerda de poliamida y poliéster.

1. Deslizamiento de la funda (%)

2. Alargamiento (%)

3. Masa de la funda exterior (%)

4. Masa del material del alma (%)

5. Masa por unidad de longitud (g/m)

6. Encogimiento (%)

ANSI / ASSE Z359.4 - 2013

Altura méxima de descenso: 200 m.

EII'D L puede ser utilizado para varios descensos sucesivos asegurandose de evitar un
calentamiento excesivo del aparato.

Remitase a las normas ANSI Z359.1, Z359.4 y a cualquier reglamento aplicable.

Energia = peso del usuario x gravedad x altura de descenso x niimero de descensos.

Los anclajes utilizados para el trabajo o el rescate deben tener una resistencia de 3100 libras
(13,8 kN) o al menos 5 veces la carga aplicable al sistema. Si el anclaje es utilizado como
anticaidas, su resistencia debe ser superior y respetar las exigencias de la norma ANSI Z359.1
Las conexiones a los anclajes deben ser realizadas de forma que no se reduzca la resistencia
del anclaje y que eviten cualquier movimiento intempestivo del sistema durante la utilizacion.
Realice un ensayo de tension en la conexién antes de aplicar la carga total.

9. Utilizacion desde el arnés

9a. Descender

Accione la empuiadura progresivamente para dejar circular la cuerda, sujetando siempre la
cuerda lado frenado.

9b. Ahadido de frenado

Ahnada frenado en caso de dificultad en controlar la velocidad, en caso de cuerda nueva o
deslizante o para cualquier utilizacién con una carga pesada o con dos personas.

Para aumentar el frenado, pase la cuerda por un mosqueton suplementario conectado al
mosqueton del I'D L o por el freno adicional que se vende por separado.

Atencion, durante la utilizacion del freno adicional abierto, oriente la cuerda de forma que se
mantenga en posicion en el freno en todo momento. Atencién a los rizos o bucles de cuerda
que podrian llevar a la cuerda a escaparse del freno.

9c. Posicién de detencién

Antes de soltar la cuerda, asegurese de que la empufadura esté correctamente situada en la
posicion de detencion.

Atencion a los rozamientos, contra la estructura o el equipo, que podrian impedir el retorno
de la empunadura. Sila empuiadura no esta en posicion de sujecion, esta expuesta a un
enganche accidental que puede provocar un desblogueo.

9d. Ascenso ocasional

El'I'D L puede deslizar hacia arriba por la cuerda en cualquier momento, sin manipulacion de
la empunadura.

10. Utilizacion desde el anclaje

La cuerda lado frenado debe pasar por un mosquetén de reenvio situado en el anclaje o por el
freno adicional que se vende por separado.

Atencion, durante la utilizacién del freno adicional abierto, oriente la cuerda de forma que se
mantenga en posicion en el freno en todo momento. Atencién a los rizos o bucles de cuerda
que podrian llevar a la cuerda a escaparse del freno.

10a. Descolgar

Accione la empufiadura progresivamente para dejar circular la cuerda, sujetando siempre la
cuerda lado frenado.

10b. Dar cuerda

Ala vez que sujeta la cuerda lado frenado, apriete la leva con el pulgar para liberar la
circulacion de la cuerda. Tire de la cuerda con la otra mano.

10c. Posicién de detencion

Antes de soltar la cuerda, asegurese de que la empuiadura esta correctamente situada en la
posicion de detencion.

Atencion a los rozamientos, contra la estructura o el equipo, que podrian impedir el retorno
de la empunadura. Si la empunadura no esta en posicion de sujecion, esta expuesta a un
enganche accidental que puede provocar un desblogueo.

11. Limites de utilizacién

Esta ficha técnica precisa los pardametros esenciales que hay que respetar para el
funcionamiento de su descensor: masa, altura, velocidad, cuerdas compatibles...

Pueden intervenir otros parametros, como el estado de la cuerda (una cuerda nueva suele
ser deslizante) o la temperatura de utilizacion (las altas temperaturas disminuyen el efecto de
frenado).

Su descensor funciona de forma 6ptima en condiciones de uf
intermedias. Alcanza sus limites de rendimiento cuando estos pardametros se
acercan todos al maximo.

En estas condiciones de utilizacion limite, existe el riesgo de perder el control
del descenso y/o de daiiar la cuerda.

Debe tener mas cuidado y no dudar en tomar precauciones concretas (afiadido de frenado,
reduccion de la velocidad, fraccionamiento del descenso...).

Limites de utilizacién al frio:

-40° G en condiciones normales.

-4° C en condiciones excepcionales de frio humedo (lluvia, lluvia fina de agua de mar,
condensacion...). Estas condiciones pueden degradar el funcionamiento del conjunto cuerda/
descensor.

12. Informacion complementaria

- EI'D L no es adecuado para una utilizacién en un sistema anticaidas.

- Cualquier sobrecarga dindmica puede dafar la cuerda.

- Realice un plan de rescate y prevea los medios de rescate necesarios para intervenir
rapidamente en caso de dificultades.

- El anclaje del sistema tiene que estar situado, preferentemente, por encima de la posicion del
usuario y debe cumplir con las exigencias de la norma EN 795 (resistencia minima 12 kN).

- En un sistema anticaidas y antes de cualquier utilizacion, es esencial comprobar la altura libre
requerida por debajo del usuario para evitar cualquier colision con el suelo o con un obstéculo
en caso de caida.

- Asegurese de que el punto de anclaje esté colocado correctamente para asf limitar el riesgo
y la altura de la caida.

- Un arnés anticaidas es el tnico dispositivo de prension del cuerpo que esté permitido utilizar
en un sistema anticaidas.

- Un peligro puede sobrevenir cuando se utilizan varios equipos en los que la funcién de
seguridad de uno de los equipos puede verse afectada por la funcién de seguridad de otro

equipo.

- ATENCION PELIGRO: asegurese de que sus productos no entren en contacto con
materiales abrasivos, piezas cortantes, equipos moviles o fuentes de electricidad.

- Tenga cuidado en caso de utilizacion cerca de zonas que presenten un riesgo eléctrico,
térmico, quimico o de cualquier otra naturaleza.

- Los usuarios deben ser aptos desde el punto de vista médico para las actividades en altura.
ATENCION: estar suspendido e inerte en un arnés puede provocar problemas fisiolégicos
graves o la muerte.

- Deben ser respetadas las instrucciones de utilizacion definidas en las fichas técnicas de cada
equipo asociado a este producto.

- Las instrucciones de utilizacion deben entregarse al usuario de este equipo en el idioma del
pais de utilizacion.

- Asegurese de la legibilidad de los marcados en el producto.

Dar de baja:

ATENCION: un suceso excepcional puede llevarle a dar de baja un producto después de una
sola utilizacion (tipo e intensidad de utilizacion, entorno de utilizacion: ambientes agresivos,
ambientes marinos, aristas cortantes, temperaturas extremas, productos quimicos...).

Un producto debe darse de baja cuando:

- Ha sufrido una caida o un esfuerzo importante.

- El resultado de las revisiones del producto no es satisfactorio. Duda de su fiabilidad.

- No conoce el historial completo de utilizacion.

- Cuando su utilizacién es obsoleta (evolucion legislativa, normativa, técnica o incompatibilidad
con otros equipos, etc.).

Destruya estos productos para evitar una utilizacion futura.

Pictogramas:

A. Vida dtil ilimitada - B. -C. i de

- D. Limpieza - E. Secado - F. porte - G. imi -H.
Modificaciones/reparaciones (prohibidas fuera de los talleres de Petzl, excepto las piezas de
recambio) - I. Preguntas/contacto

Accesorios
Freno adicional abierto: para afadir frenado puntual.
Freno adicional cerrado: para anadir frenado permanente (kit de rescate, por ejemplo).

Garantia 3 afos

Contra cualquier defecto del material o de fabricacion. Se excluye: el desgaste normal, la
oxidacion, las modificaciones o retoques, el almacenamiento incorrecto, el mantenimiento
incorrecto, las negligencias y las utilizaciones para las que este producto no esta destinado.

Senales de advertencia

1. Situacién que presenta un riesgo inminente de herida grave o mortal. 2. Exposicién a un
riesgo potencial de incidente o de herida. 3. Informacion importante sobre el funcionamiento o
las prestaciones de su producto. 4. Incompatibilidad material.

Trazabilidad y marcado

a. Conforme a los requisitos del Reglamento EPI. Organismo notificado que interviene en el
examen UE de tipo - b. Numero del organismo notificado para el control de la produccion de
este EPI - ¢. Trazabilidad: datamatrix - d. Didametro de cuerda y carga méaxima de utilizacion

- e. NUmero individual - f. Aflo de fabricacion - g. Mes de fabricacion - h. Numero de lote - i.
Identificador individual - j. Normas - k. Lea atentamente la ficha técnica - I. Identificacion del
modelo - m. Sentido de la cuerda - n. Descenso maximo y temperatura de utilizacion - o.
Posiciones de la empunadura - p. Organismo de certificacion NFPA y ANSI/ASSE - q.
Direccion del fabricante
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Esta noticia técnica explica como utilizar correctamente o seu equipamento. Somente algumas
das utilizagbes e técnicas sdo apresentadas.
Os avisos de alerta informam de alguns perigos potenciais ligados a utilizagao do

equipamento, porém € impossivel descrevé-los todos. Tome conhecimento das Ultimas
actualizagoes e informagdes complementares em Petzl.com.

E responsavel por tomar conhecimento de cada alerta e pela utilizagdo correcta do seu
equipamento. Qualquer ma utilizagao deste equipamento pode originar perigos adicionais.
Contacte a Petzl se tiver duvidas ou dificuldades de compreensao.

1. Campo de aplicacao

Equipamento de protecgao individual (EPI) contra quedas em altura.

Este produto esta conforme o regulamento (UE) 2016/425 relativamente aos equipamentos de
protecgao individual. A declaragao de conformidade UE esta disponivel em Petzl.com.
Descensor/aparelho de seguranga autobloqueador.

Este produto nao deve ser utilizado para além dos seus limites ou em qualquer outra situagao
para a qual ndo tenha sido previsto.

ade

a utilizacao deste produto sao por natureza

As
perigosas.
Vocé é responsavel pelos seus actos, pelas suas decisdes e pela sua
seguranga.

Antes de utilizar este equipamento, deve:

- Ler e compreender todas as instrugoes de utilizagao.

- Formar-se especificamente para a utilizagao deste equipamento.

- Familiarizar-se com o seu equipamento, aprender a conhecer as suas performances e
limitagdes.

- Compreender e aceitar os riscos inerentes.

O desrespeito de um destes avisos podera causar ferimentos graves ou
mortais.

Este produto nao deve ser utilizado sendo por pessoas competentes e responsaveis, ou
colocado sob o controlo visual directo de uma pessoa competente e responsavel.

Vocé é responsavel pelos seus actos, pelas suas decisoes, pela sua seguranga e assume
as consequéncias. Se vocé nao se sentir apto a assumir essa responsabilidade, ou se nao
entendeu bem as instrugdes de utilizagéo, nao utilize este equipamento.

2. Nomenclatura

(1) Placa movel, (2) Patilha, (3) Eixo de abertura, (4) Came, (5) Patim de travamento, (6)
Manipulo, (7) Orificio de conexao, (8) Orificio para blogueio da patilha, (9) Parafuso para
bloqueio da patilha, (10) Mordente anti-erro, (11) Orificio para travao adicional, (12) Corda do
lado do travamento.

Posigdes do manipulo:

a. Posigao de ndo utilizagéo (carga blogueada, manipulo posicionado para evitar
accionamento acidental).

b. Descida (0 manipulo liberta progressivamente o bloqueio).

c. Arrtumagao (punho arrumado para o transporte).

Materiais principais:
Liga de aluminio, ago inoxidavel.

3. Inspeccoes, pontos a verificar

A sua seguranca esté ligada a integridade do seu equipamento.

A Petzl aconselha uma verificagao aprofundada, por uma pessoa competente, no minimo a
cada 12 meses (em fungao da legislagado em vigor no seu pais e das condicdes de utilizagao).
Atencao, uma utilizagao intensa pode levé-lo a verificar com maior frequéncia o seu EPI.
Respeite os modos de operagao descritos em Petzl.com. Registe os resultados na ficha de
inspecgao do seu EPI: tipo, modelo, coordenadas do fabricante, nimero de série ou nimero
individual, datas: de fabrico, aquisicao, primeira utilizagao, préximas inspecgoes periddicas,
defeitos, observagdes, nome e assinatura do controlador.

Antes de qualquer utilizagdo

Verifique a auséncia de fissuras, deformacdes, marcas, desgaste, corrosao no produto
(placas, eixos, rebites, came, patim de travamento, orificio de conexao, mordente anti-erro).
Verifique o estado da patilha e o seu bom funcionamento (mola de retorno, fecho completo).
Verifique o estado do manipulo e o seu bom funcionamento (accionamento da came, mola de
retorno, fungao anti-panico). Controle a mobilidade da came.

Durante a utilizagdo

E importante controlar regularmente o estado do produto e as suas conexdes com outros
equipamentos do sistema. Assegure-se do posicionamento correcto dos equipamentos de
uns em relagao aos outros.

Cuidado com os atritos ou contactos com qualquer elemento exterior que poderia impedir o
funcionamento do aparelho (livre rotagéo do aparelho, da came, do manipulo...).

Atencéo, a qualidade do travamento pode variar em fungéo do estado da corda (desgaste,
sujidade, humidade, chuva, gelo...).

O efeito de travamento varia de acordo com o estado da corda e as condiges de utilizagao
(diametro, humidade, chuva, gelo, sujidade...). Para cada corda, antes da sua utilizagao, deve
familiarizar-se com o efeito de travamento.

4. Compatibilidade

Verifique a compatibilidade deste produto com os outros elementos do sistema na sua
aplicagao (compatibilidade = boa interacgao funcional).

Os elementos utilizados com o seu I'D L devem estar conformes com as normas em vigor no
seu pais (harnés EN 1497 ou EN 813 por exemplo).

Gragas a sua patilha, a placa mével pode ser aberta e a corda instalada sem retirar o conector.
O I'D L pode entéo ser utilizado com a barra de posicionamento CAPTIV para optimizar o
posicionamento do conector.

5. Principio e teste de funcionamento

O I'D L bloqueia a corda num sentido e permite o deslize da corda no outro.

O atrito da corda na ranhura da came leva a rotagéo da came, que vem bloquear a corda por
aperto no patim de travamento.

O blogueio pode ser libertado progressivamente ao accionar o manipulo (manter sempre a
corda do lado do travamento).

Cuidado, qualquer tracgao excessiva no manipulo pode provocar uma perda de controlo

Sistema AUTO-LOCK

O sistema AUTO LOCK bloqueia automaticamente a carga e assegura o regresso do manipulo
na posicéo travada.

Fungao anti-panico

A funcao anti-panico integrada péra automaticamente a descida se o utilizador puxar o

manipulo muito longe. Para retomar a descida, deixar o manipulo voltar em posicao off antes
de o accionar de novo.

6. Instalacao do I'D L

Instale no I'D L um conector com seguranga para a conexao no harnés ou na ancoragem.
6a. Conexao no harnés

Abra a placa mével, levante ligeiramente o manipulo para libertar o movimento da came.
Instale a corda em torno da came, respeitando o sentido indicado pelos pictogramas
assinalados no aparelho. Feche a placa mével, verificando o fecho completo da patilha. A
cada instalag@o, verifique que a corda esteja blogueada no sentido desejado. O mordente
anti-erro ajuda a detectar uma instalago da corda ao contrério.

6b. Conexao na ancoragem

Abra a placa mével, levante ligeiramente o manipulo para libertar o movimento da came.
Instale a corda em torno da came, respeitando o sentido indicado pelos pictogramas
assinalados no aparelho. Feche a placa mével, verificando o fecho completo da patilha. A
cada instalag&o, verifique que a corda esteja bloqueada no sentido desejado. Passe a corda
num mosquet@o de travamento na ancoragem ou no freio adicional vendido separadamente.
Atencéo, o mordente anti-erro somente pode funcionar quando a corda passar num
mosquetao de travamento na ancoragem.

6c. Blogueio da patilha

Se for necessario impedir a abertura do aparelho uma vez a corda instalada (kit de resgate por
exemplo); a patilha pode ser blogqueada gragas ao parafuso fornecido.

7. Acesso por corda

EN 12841: 2006 tipo C

Descensor para a progressao em corda.

Carga de utilizagdo maxima: 150 kg para uma pessoa, utilizagao possivel até 200 kg para
duas pessoas no ambito de um resgate.

Cordas testadas durante a certificagao CE EN 12841 tipo C:

- Petzl VECTOR 12,5 mm.

- Teufelberger KMIII 13 mm.

Mantenha a corda o mais tensa possivel entre o I'D L e a ancoragem para limitar o risco de
queda e de péndulo.

Os aparelhos de tipo B e C tém como fungéo a progressao em corda, eles devem ser
utilizados em conjunto com um sistema de contra-seguranga de tipo A (por exemplo ASAP).
Quando a corda de contra-seguranga estiver carregada com todo o peso do utilizador,
passa a ser uma corda de trabalho e deve ent&o ser utilizada com uma outra corda de
contra-seguranga.

TECHNICAL NOTICE I’'D L

8. Descensor para o resgate

EN 341: 2011 classe A

- Energia de descida méxima 7,5 MJ.

Energia = peso do utilizador x gravidade x altura de descida x nimero de descidas.

- Cordas testadas, carga de utilizagdo maxima, descida maxima: ver desenhos.

Carga minima: 30 kg.

- Mantenha a corda o0 mais tensa possivel entre o I'D L e o utilizador para limitar o risco de
queda.

- Proteja o I'D L das condigoes do meio se este permanecer instalado na ancoragem entre
as inspecgoes.

- Temperatura de teste EN 341: -40° C a seco, -4° C no teste humido e frio.

- Instale o I'D L na ancoragem de forma que nao interfira na descida.

- Controle a sua velocidade de descida: uma perda de controle pode ser dificil de corrigir.
- OI'D L pode aquecer e danificar a corda numa descida muito longa ou rapida.

- No ambito da norma EN 341, o I'D L € unicamente destinado ao resgate.

- Performance das cordas testadas:

Cordas em poliamida e poliéster.

1. Deslizamento da camisa (%)

2. Alongamento (%)

3. Peso da camisa exterior (%)

4. Peso do material da alma (%)

5. Peso por unidade de comprimento (g/m)

6. Retracgao (%)

ANSI / ASSE Z359.4 - 2013

Altura méxima de descida: 200 m.

O I'D L pode ser utilizado para vérias descidas sucessivas assegurando evitar um
aquecimento excessivo do aparelho.

Consulte as normas ANSI Z359.1, Z359.4 e qualquer regulamento aplicével.

Energia = peso do utilizador x gravidade x altura de descida x nimero de descidas.

As ancoragens utilizadas para o trabalho ou para o resgate devem ter uma resisténcia de
3100 libras (13,8 kN) ou de pelo menos 5 vezes a carga aplicavel ao sistema. Se a ancoragem
for utilizada para o travamento de queda, a sua resisténcia deve ser superior e respeitar as
exigéncias da norma ANS| Z359.1.

As conexdes as ancoragens devem ser realizadas de forma a n&o reduzir a resisténcia da
ancoragem e para evitar todo e qualquer movimento brusco do sistema durante a utilizagéo.
Realize um teste de tensao na conexao antes de aplicar a carga total.

9. Utilizacao com harnés

9a. Descer

Accione o manipulo progressivamente para deixar deslizar a corda, segurando sempre na
corda do lado da travamento.

9b. Aumento do travamento

Aumente o travamento em caso de dificuldade em controlar a velocidade, em caso de corda
nova ou escorregadia ou para qualquer utilizagao com uma carga pesada ou com duas
pessoas.

Para aumentar o travamento, passe a corda num mosquetao adicional conectado no
mosquetao do I'D L ou no freio adicional vendido separadamente.

Cuidado, aquando da utilizagao do travao adicional aberto, oriente a corda de forma a manté-
la no lugar no travao a qualguer momento. Cuidado com os excessos ou voltas de corda que
poderiam levar a que a corda escape do travao.

9c. Posigao Off

Antes de soltar a corda, assegure-se que o manipulo tenha bem voltado na posigao Off.
Cuidado com os atritos, contra a estrutura ou o equipamento, que poderiam impedir o retorno
do manipulo. Se 0 manipulo n&o estiver na posicao de travamento, ele fica exposto a que
fique preso acidentalmente o que pode provocar um desbloqueio.

9d. Subida ocasional

O I'D L pode deslizar para cima na corda a qualquer momento, sem manuseio do manipulo.

10. Utilizacado na ancoragem

A corda do lado de travamento deve passar num mosquetao de travamento na ancoragem ou
no freio adicional vendido separadamente.

Cuidado, aquando da utilizagao do travao adicional aberto, oriente a corda de forma a manté-
la no lugar no travao a qualguer momento. Cuidado com os excessos ou voltas de corda que
poderiam levar a que a corda escape do travao.

10a. Fazer baixar

Accione o manipulo progressivamente para deixar deslizar a corda, segurando sempre na
corda do lado da travamento.

10b. Dar folga

Mantendo simultaneamente a corda do lado do travamento, carregue na came com o polegar
para libertar o deslize da corda. Puxe a corda com a outra mao.

10c. Posigao Off

Antes de soltar a corda, assegure-se que o manipulo tenha bem voltado na posigao Off.
Cuidado com os atritos, contra a estrutura ou o equipamento, que poderiam impedir o retorno
do manipulo. Se o manipulo n&o estiver na posicao de travamento, ele fica exposto a que
fique preso acidentalmente o que pode provocar um desbloqueio.

11. Limites de utilizacao

Esta informag@o técnica indica os parametros essenciais a respe\tar para o funcionamento do
seu descensor: peso, altura, velocidade, cordas compativ

Outros parametros podem intervir, tais como o estado da corda (uma corda nova é muitas
das vezes escorregadia) ou a temperatura de utilizagao (os calores intensos diminuem o efeito
de travamento).

O seu de forma optimi. em digoes médias

de utlllzat;ao. Ele alcanqa os seus Ilmltes de performance quando esses
todos do

Nessas limites de utili existe um risco de perder o controlo

da descida e/ou de danificar a corda.

Vocé deve estar mais vigilante e nao hesitar em tomar precaugdes particulares (aumento de
travamento, redugéo da velocidade, fraccionamento da descida...).

Limites de utilizagdo ao frio:

-40° C em condigdes normais.

-4° C em condigdes excepcionais de frio molhado (chuva, maresia, condensagéo...). Estas
condigdes podem degradar o funcionamento do seu conjunto corda/descensor.

12. Informacdes complementares

- OI'D L nao é indicado para utilizagdo em sistema antiqueda.

- Qualquer sobrecarga dinamica é susceptivel de danificar a corda.

- Faga um plano de resgate: preveja os meios de resgate necessdrios para intervir
rapidamente no caso de surgirem dificuldades.

- A amarragéo do sistema deve estar de preferéncia situada acima da posi¢éo do utilizador e
responder as exigéncias EN 795 (resisténcia minima 12 kN).

- Num sistema antiquedas, é essencial verificar o espaco livre necessario sob o utilizador,
antes de cada utilizago, afim de evitar qualquer colisdo com o solo ou com um obstéculo,
em caso de queda.

- Certifique que o ponto de amarragao esteja correctamente posicionado, afim de limitar o
risco e a altura de queda.

- Um harnés antiquedas é o unico dispositivo de preensao do corpo que é permitido utilizar
num sistema antiquedas.

- Pode ocorrer uma situag&o perigosa quando se utilizam varios equipamentos em que a
funcéo de seguranga de um dos equipamentos pode ser afectada pela fungéo de seguranga
de outro equipamento.

- ATENGAO PERIGO, certifique-se que os seus produtos ndo estejam em contacto com
materiais abrasivos, pegas cortantes, equipamentos méveis ou fontes de electricidade.

- Esteja vigilante em caso de utilizagao nas proximidades de zonas que apresentam um risco
eléctrico, térmico, quimico ou de qualquer outra natureza.

- Os utilizadores devem estar clinicamente aptos para as actividades em altura. ATENGAO,
estar suspenso e inerte num harnés pode desencadear perturbagdes fisiologicas graves ou
amorte.

- As instrugdes de utilizagao definidas nos informativos de cada equipamento associado a este
produto devem ser respeitadas.

- As instrugdes de utilizagao devem ser fornecidas ao utilizador deste equipamento no idioma
do pais de utilizagéo.

- Assegure-se da legibilidade das marcagdes no produto.

Descartar um equipamento:

ATENGCAO, uma ocorréncia excepcional pode levar ao descarte de um produto apés uma

s0 utilizagéo (tipo e intensidade de utilizagéo, ambiente de utilizagao: ambientes agressivos,
ambientes marinhos, arestas cortantes, temperaturas extremas, produtos quimicos...).

Um produto deve ser descartado quando:

- Foi sujeito a uma queda ou a um esforgo importante.

- O resultado das verificagdes do produto néo € satisfatério. Tem uma duvida sobre a sua
fiabilidade.

- Nao conhecer o seu histérico de utilizagdo completo.

- Quando a sua utilizagao for obsoleta (evolugao legislativa, normativa, técnica ou
incompatibilidade com outros equipamentos...).

Destrua esses produtos para evitar uma futura utilizagéo.

Pictogramas:

A. Duragdo de vida ilimitada - B.
- D. Limpeza - E.
Modificagdes/reparagoes (prowbwdas fora das oﬁcmas Petzl salvo pe@as sobressa\entes)
Questdes/contacto

i Ses de utizag

Acessoérios

Freio adicional aberto: para aumento pontual de travamento.

Freio adicional fechado: para aumento permanente de travamento (kit de resgate por
exemplo).

Garantia 3 anos

Contra qualquer defeito de material ou fabrico. Estao excluidos: desgaste normal, oxidagao,
modificagbes ou retoques, mau armazenamento, ma manutencao, negligéncias, utilizagoes
para as quais este produto nao esta destinado.

Avisos de alerta

1. Situagao que apresenta risco iminente de ferimento grave ou mortal. 2. Exposi¢ao a um
risco potencial de incidente ou ferimento. 3. Informag&o importante sobre o funcionamento ou
as performances do seu produto. 4. Incompatibilidade de materiais.

Rastreio e marcagoes

a. Conforme as exigéncias do regulamento EPI. Organismo notificado interveniente para o
exame UE de tipo - b. NUmero do organismo notificado para o controlo de produgéo deste
EPI - c. Rastreio: datamatrix - d. Didmetro de corda e carga maxima de utilizagao - e. Numero
individual - f. Ano de fabrico - g. Més de fabrico - h. Nimero de lote - i. Identificador individual
- j. Normas - k. Ler atentamente a informagao técnica - I. Identificagéo do modelo - m. Sentido
da corda - n. Descida méxima e temperatura de utilizagdo - o. Posigdes do manipulo - p.
Organismo de certificagao NFPA e ANSI/ASSE - g. Endereco do fabricante
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In deze bijsluiter wordt uitgelegd hoe u uw materiaal juist moet gebruiken. Er komen hierin
slechts enkele technieken en toepassingen aan bod.

De waarschuwingsborden geven u bepaalde mogelijke gevaren aan rond het gebruik van uw
materiaal, maar we kunnen hier uiteraard niet alles behandelen. Lees daarom de nieuwste
updates en aanvullende info op Petzl.com.

U bent zelf verantwoordelik om met elke waarschuwing rekening te houden en uw materiaal
juist te gebruiken. Elk verkeerd gebruik van dit materiaal zal aan de oorsprong liggen van

bijkomende gevaren. Neem bij twijfel of onduidelikheden contact op met Petzl.

1. Toepassingsveld

Persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) tegen hoogtevallen.

Dit product is conform de verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke
beschermingsmiddelen. De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op Petzl.com.
Zelfremmend afdaal- en zekeringsapparaat.

Dit product mag niet méér belast worden dan toegelaten en mag niet gebruikt worden in
situaties waarvoor het niet bedoeld is.

Verantwoordelijkheid

eiten die het gebruik van deze uitrusting vereisen, zijn van nature
gevaarlijk.

U staat zelf in voor uw daden, beslissingen en veiligheid.

Voordat u deze uitrusting gebruikt, moet u:

- Alle gebruiksinstructies lezen en begrijpen.

- Een aangepaste training volgen voor het gebruik van deze uitrusting.

- Zich vertrouwd maken met uw uitrusting, en de prestaties en beperkingen ervan leren
kennen.

- De inherente risico’s begrijpen en aanvaarden.

Het niet-respecteren van een van deze waarschuwingen kan leiden tot
ernstige of dodelijke verwondingen.

Dit product mag enkel gebruikt worden door (personen die onder direct visueel toezicht staan
van) bevoegde en beraden personen.

U staat zelf in voor uw daden, beslissingen en veiligheid, en neemt dan ook persoonlijk de
gevolgen op zich. Indien u niet in staat bent om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen of
de gebruiksinstructies niet goed begrepen hebt, gebruik dit apparaat dan niet

2. Terminologie van de onderdelen

(1) Beweegbare flank, (2) Vergrendelingsknip, (3) Openingsas, (4) Kam, (5) Remblok, (6)
Handgreep, (7) Verbindingsoogje, (8) Oogje voor vergrendeling van de vergrendelingsknip,
(9) Schroef voor vergrendeling van de vergrendelingsknip, (10) Blokkeerpal met
vergissingsindicator, (11) Oogjes voor aanvullende rem, (12) Touw aan de kant van het
afremmen.

Posities van de handgreep:

a. Stoppositie (last geblokkeerd, handgreep ingeklapt om het risico op vasthaken te vermijden).
b. Afdaling (handgreep lost de remkracht geleidelijk).

c. Opberging (handgreep weggeklapt voor transport).

Voornaamste materialen:
Aluminiumlegering, roestvrij staal.

3. Check: te controleren punten

Uw veiligheid is afhankelijk van uw volledige uitrusting.

Petzl beveelt op zijn minst een grondige 12-maandelijkse controle door een bevoegd persoon
aan (conform de geldende normen in uw land en de omstandigheden waarin u het product
gebruikt). Let op: een intensiever gebruik kan ervoor zorgen dat u uw PBM vaker moet
controleren. Leef de gebruiksregels na zoals vermeld op Petzl.com. Vermeld de resultaten op
de fiche van uw PBM: type, model, gegevens van de fabrikant, serienummer of individueel
nummer, data van fabricage, aankoop, eerste ingebruikneming, volgende periodieke nazichten;
gebreken, opmerkingen, naam en handtekening van de controleur.

Véor elk gebruik

Controleer op de afwezigheid van scheuren, vervormingen, viekken, slitage, corrosie op

het product (flanken, assen, klinknagels, kam, remblok, verbindingsoogie, blokkeerpal

met vergissingsindicator). Controleer de staat en de werking van de vergrendelingsknip
(terugslagveer, volledige sluiting). Controleer de staat en de werking van de handgreep (kam,
terugslagveer, antipaniekfunctie). Kijk de beweegbaarheid van de kam na.

Tijdens het gebruik

Het is belangrijk om regelmatig de staat van het product te controleren, alsook zijn
verbindingen met de andere onderdelen van het systeem. Zorg ervoor dat alle elementen goed
geplaatst zijn ten opzichte van elkaar.

Let op voor wrijving of contact met externe elementen die de werking van het apparaat kunnen
belemmeren (vrij draaien van het apparaat, de kam, de handgreep ...).

Let op: de kwaliteit van de remkracht kan variéren naargelang de staat van het touw (slijtage,
wuil, vochtigheid, regen, vorst ...).

Het remeffect varieert naargelang de staat van het touw en de gebru\ksoms\aﬂd\gheden
(diameter, vochtigheid, regen, vorst, vuil ...). Voor elk touw moet u zich véér gebruik vertrouwd
maken met het remeffect.

4. Verenigbaarheid

Gelieve na te zien of dit product compatibel is met de andere elementen van het systeem in uw
toepassing (compatibiliteit = een goede functionele interactie).

De elementen die u samen met uw I'D L gebruikt, moeten voldoen aan de normen die van
kracht zijn in uw land (bv. gordels EN 1497 of EN 813).

Dankzij de vergrendelingsknip kunt u de beweegbare flank openen en het touw installeren
zonder de karabiner te verwijderen. U kunt de I'D L dus gebruiken met de CAPTIV
positioneringsring om de positionering van de karabiner te optimaliseren.

5. Principe en werkingstest

De I'D L blokkeert het touw in de ene richting, terwijl het in de andere richting kan doorglijiden.
Door de wrijving van het touw in de geul van de kam draait de kam, waardoor het touw
vastgeklemd wordt op het remblok.

Activeer de handgreep om de remkracht stukje bij beetje te lossen (houd steeds het touw vast
aan de kant van het afremmen).

Let op: bij een overdreven kracht op de handgreep kunt u de controle verliezen.

AUTO-LOCK systeem

Het AUTO-LOCK systeem blokkeert de last automatisch en zorgt ervoor dat de handgreep
terugkeert naar de stoppositie.

Antipaniekfunctie

De antipaniekfunctie stopt de afdaling automatisch als de gebruiker te hard aan de handgreep
trekt. Om de afdaling verder te zetten moet u de handgreep opnieuw in de stoppositie brengen
voordat u deze opnieuw begint te gebruiken.

Installatie van de 'D L

Installeer een vergrendelbare karabiner op de I'D L om deze te verbinden met de gordel of

de verankering.

6a. Verbinding met de gordel

Open de beweegbare flank en kantel de handgreep lichtjes, zodat de kam zich kan bewegen.
Installeer het touw rond de kam rekening houdend met de richting zoals aangegeven

volgens de pictogrammen op het apparaat. Sluit de beweegbare flank en controleer dat de
vergrendelingsknip volledig gesloten is. Controleer bij elke installatie of het touw in de gewenste
richting geblokkeerd wordt. De blokkeerpal met vergissingsindicator helpt om een verkeerd
geinstalleerd touw te detecteren.

6b. Verbinding met de verankerin

Open de beweegbare flank en kantel de handgreep lichtjes, zodat de kam zich kan bewegen.
Installeer het touw rond de kam rekening houdend met de richting zoals aangegeven

volgens de pictogrammen op het apparaat. Sluit de beweegbare flank en controleer dat de
vergrendelingsknip volledig gesloten is. Controleer bij elke installatie of het touw in de gewenste
richting geblokkeerd wordt. Steek het touw in een terugloopkarabiner op de verankering of in
de aanvullende rem (apart verkocht). Let op: de blokkeerpal met vergissingsindicator kan niet
werken wanneer het touw in een terugloopkarabiner op de verankering zit.

6c. ing van de i i

Wanneer het apparaat na de installatie van het touw niet meer open mag kunnen (bv. noodkit),
kunt u de vergrendelingsknip met de meegeleverde schroef vergrendelen.

7. Toegang via touw

EN 12841: 2006 type C

Afdaalapparaat voor het voortbewegen op touw.

Maximale gebruikslast: 150 kg voor één persoon, gebruik mogelijk tot 200 kg voor twee
personen in het kader van een reddingsactie.

Touwen getest voor de CE EN 12841 type C certificering:

- Petzl VECTOR 12,5 mm.

- Teufelberger KMIII 13 mm.

Houd het touw steeds zo gespannen en verticaal mogelijk tussen de I'D L en de verankering
om het risico op een val en op een slingerbeweging te beperken.

De apparaten van het type B en C zijn bedoeld voor de vooruitgang op touw. U moet

ze samen met een back-upsysteem van het type A (bv. ASAP) gebruiken. Wanneer het
beveiligingstouw belast wordt met het hele gewicht van de gebruiker, dan krijgt dit touw de
functie van een werktouw. In dit geval moet u hem samen met een ander beveiligingstouw
gebruiken.
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8. Afdaalapparaat voor reddingsoperaties

EN 341: 2011 klasse A

- Maximale energie van een afdaling 7,5 MJ.

Energie = gewicht van de gebruiker x zwaartekracht x hoogte van de afdaling x aantal
afdalingen.

- Geteste touwen, maximale gebruikslast, maximale afdaling: zie tekeningen.

- Minimale last: 30 kg.

- Houd het touw steeds zo gespannen mogelijk tussen de I'D L en de gebruiker om het risico
op een val te beperken.

- Bescherm de I'D L tegen externe invioeden wanneer u hem tussen de inspecties op de
verankering geinstalleerd laat.

- Temperaturen test EN 341: -40° C in droge omstandigheden, -4° C in vochtige en koude
omstandigheden.

- Installeer de I'D L zo op de verankering dat hij de afdaling niet hindert.

- Controleer de snelheid van uw afdaling: controleverlies kan moeilijk te corrigeren zijn.

- De I'D L kan verhit raken bij een te lange of te snelle afdaling en het touw beschadigen.
- De I'D L is conform de norm EN 341 enkel bedoeld voor reddingsoperaties.

- Prestatie van de geteste touwen:

Touwen in polyamide en polyester.

1. Glijden van de mantel (%)

2. Rek (%)

3. Massa van de buitenmantel (%)

4. Massa van het materiaal van de kern (%)

5. Massa per lengte-eenheid (g/m)

6. Inkrimping (%)

ANSI / ASSE Z359.4 - 2013
Maximale hoogte van de afdaling: 200 m.

De I'D L mag voor verschillende afdalingen na elkaar gebruikt worden indien u ervoor zorgt dat

het apparaat niet oververhit kan raken.

Raadpleeg hiervoor de normen ANSI Z359.1, Z359.4 en alle toepasselike wetgevingen.
Energie = gewicht van de gebruiker x zwaartekracht x hoogte van de afdaling x aantal
afdalingen.

De gebruikte verankeringen voor werkzaamheden of reddingsoperaties moeten een weerstand

hebben van 3100 pond (13,8 kN) of minstens 5 keer de belasting op het systeem. Indien de
verankering gebruikt wordt voor een valstopsysteem, moet de weerstand ervan hoger zijn en
voldoen aan de vereisten van de norm ANSI Z359.1.

De verbindingen met de verankeringen moeten zo uitgevoerd zijn dat ze de weerstand van
de verankering niet verminderen en elke ongewenste beweging van het systeem tijdens

het gebruik vermijden. Voer een spanningstest uit op de verbinding voordat u de volledige
belasting erop uitoefent.

9. Gebruik aan de gordel

9a. Afdalen

Activeer de handgreep voorzichtig om het touw te laten doorglijden. Blijf hierbij het touw aan
de kant van het afremmen vasthouden.

9b. Extra afremmen

Rem extra af in een situatie waarbij u de snelheid moeilijk kunt controleren, bij gebruik van een

nieuw/glad touw of bij elk gebruik met een zware last of twee personen.

U kunt de afremming verhogen door het touw in de extra karabiner, verbonden op de karabiner

van de I'D L, of in de aanvullende rem (apart verkocht) te steken.

Let op: bij het gebruik van de open aanvullende rem, moet u het touw zo houden dat het

te allen tijde op zijn plaats in de rem blijft zitten. Let op voor draden of lussen in het touw
waardoor het touw uit de rem zou kunnen glippen.

9c. Stoppositie

Laat het touw pas los wanneer u er zeker van bent dat de handgreep mooi in de stoppositie
ingeklapt is.

Let op voor wrijving tegen de structuur of het materiaal, want dit zou de terugloop van de
handgreep kunnen verhinderen. Een handgreep die niet in de werkpositioneringspositie staat,
kan per ongeluk ergens aan vasthaken, waardoor het touw niet langer geblokkeerd wordi.
9d. Occasioneel opklimmen

De I'D L kan op elk moment naar boven op het touw glijden, zonder dat u de handgreep
moet activeren.

10. Gebruik op de verankering

Het touw aan de kant van het afremmen moet door een terugloopkarabiner of een aanvullende

rem (apart verkocht) lopen.

Let op: bij het gebruik van de open aanvullende rem, moet u het touw zo houden dat het

te allen tijde op zijn plaats in de rem blijft zitten. Let op voor draden of lussen in het touw
waardoor het touw uit de rem zou kunnen glippen.

10a. Laten afdalen

Activeer de handgreep voorzichtig om het touw te laten doorgliiden. Blif hierbij het touw aan
de kant van het afremmen vasthouden.

10b. Touw geven

Houd het touw aan de kant van het afremmen vast en druk ondertussen met uw duim op de
kam, zodat het touw kan doorglijden. Trek met uw andere hand aan het touw.

10c. Stoppositie

Laat het touw pas los wanneer u er zeker van bent dat de handgreep mooi in de stoppositie
ingeklapt is.

Let op voor wrijving tegen de structuur of het materiaal, want dit zou de terugloop van de
handgreep kunnen verhinderen. Een handgreep die niet in de werkpositioneringspositie staat,
kan per ongeluk ergens aan vasthaken, waardoor het touw niet langer geblokkeerd wordit.

11. Gebruiksbeperkingen

In deze technische bijsluiter vermelden we de parameters waar u verplicht rekening mee
moet houden voor een correcte werking van uw afdaalapparaat: massa, hoogte, snelheid,
compatibele touwen ..

Ook andere parameters kunnen een rol spelen, zoals de staat van het touw (een nieuw touw is

doorgaans glad) of de gebruikstemperatuur (een hoge temperatuur vermindert het remeffect).

werkt |n milde gebr
deze hun halen, bereikt het apparaat zijn

limiet.

In dat geval bestaat het risico dat u uw controle van de afdaling verliest en/of

het touw beschadigt.
Wees dus extra aandachtig en neem speciale voorzorgen (aanvullende rem, lagere snelheid,
fractwonermg van de afdaling ...).

bij koude
-40° C in normale omstandigheden.
-4° C in uitzonderlijke vochtige en koude omstandigheden (regen, stofregen, condensatie ...)
Deze omstandigheden kunnen de werking van het geheel touw/afdaalapparaat verminderen.

12. Extra informatie

- De I'D L is niet geschikt voor gebruik in een valstopsysteem.

- Een dynamische o 1g kan het touw beschadigen.

- Zorg voor een noodplan en voorzie de nodige reddingsmogelikheden om snel te kunnen
reageren bij eventuele moeilijkheden.

- De verankering van het systeem bevindt zich bij voorkeur boven de positie van de gebruiker
en moet voldoen aan de vereisten van de norm EN 795 (minimale weerstand van 12 kN).

- In een valstopsysteem is het van essentieel belang dat u vo6r elk gebruik nagaat dat er onder
de gebruiker de nodige vrije ruimte is, zodat elke botsing met de grond of een hindernis bij een

val vermeden wordt.

- Zorg voor de juiste positionering van het verankeringspunt om het risico op en de hoogte van

een val te beperken.

- In een valstopsysteem is enkel het gebruik van een antivalgordel toegelaten als verbinding
naar het lichaam.

- Er kan zich een gevaar voordoen tijdens het gebruik van meerdere uitrustingen waarbij de
veiligheidsfunctie van een van de apparaten kan beinvioed worden door de veiligheidsfunctie
van een ander apparaat.

- LET OP - GEVAAR: zorg ervoor dat uw producten niet in contact komen met ruwe
materialen, snijdende opperviakken, beweegbare apparaten of elektrische bronnen.

- Wees aandachtig bij gebruik in de buurt van zones met elektrische, thermische, chemische
of andere risico’s.

- De gebruikers moeten medisch geschikt zijn voor activiteiten op hoogte. LET OP:
onbeweeglijk hangen in een gordel kan ernstige fysiologische letsels of de dood veroorzaken.
- De gebruiksinstructies, bepaald in de bijsluiter van elke uitrusting geassocieerd met dit
product, moeten worden gerespecteerd.

- De gebruiksinstructies moeten geleverd worden aan de gebruiker van deze uitrusting in de
taal van het land van gebruik.

- Zorg ervoor dat de markeringen op het product goed leesbaar zijn.

Afschrijven:

LET OP: een uitzonderlijk voorval kan u ertoe brengen het product af te schrijven na één enkel

gebruik (type en intensiteit van gebruik, gebruiksomgeving: agressieve milieus, zeewater,
scherpe randen, extreme temperaturen, chemische producten ...).
Een product moet worden afgeschreven wanneer:
- Het een belangrijke val of belasting heeft ondergaan.
- Het resultaat van de controles van het product geen voldoening geeft. U twijfelt aan de
betrouwbaarheid ervan.
- U zijn volledige gebruikshistoriek niet kent.
- Het product in onbruik is geraakt (wijziging van de wetgeving, normen of technieken,
onverenigbaarheid met de andere delen van de uitrusting ...).
Vernietig deze afgeschreven producten om een verder gebruik te vermijden.
Pictogrammen:

perkt -B.T - C. Gebrui iften - D.
Relmgmg E. Droging - F. port - G. O -H. i
herstellingen (verboden buiten de Peiz\ ateliers, behalve voor vervangsiukken) - 1. Vragen/
contact

Accessoires
Open aanvullende rem: voor extra afremming in specifiek geval.
Gesloten aanvullende rem: voor permanente extra afremming (bv. noodkit).

3 jaar garantie

Voor fabricage- of materiaalfouten. Met uitzondering van: normale slijtage, oxidatie,
veranderingen of aanpassingen, slechte berging, slecht onderhoud, nalatigheid of
toepassingen waarvoor dit product niet bestemd is.

Waarschuwingsborden

1. Situatie die een dreigend risico op een ernstige of dodelijke verwonding inhoudit. 2.
Blootstelling aan een mogelijk risico op een incident of verwonding. 3. Belangrijke informatie
over de werking of de prestaties van uw product. 4. Niet compatibel met ander materiaal.

Markering en tracering van de producten

a. Conform de vereisten van de verordening betreffende PBM's. Erkend keuringsorganisme
dat zich uitspreekt over het EU type-examen - b. Nummer van de bevoegde instantie die

de productie van dit PBM controleert - c. Tracering: datamatrix - d. Diameter van het touw
en maximale gebruikslast - e. Individueel nummer - f. Fabricagejaar - g. Fabricagemaand

- h. Lotnummer - i. Individuele identificatie - j. Normen - k. Lees aandachtig de technische
bijsluiter - I. Identificatie van het model - m. Richting van het touw - n. Maximale afdaling en
gebruikstemperatuur - o. Posities van de handgreep - p. Keuringsorganisme NFPA en ANSI/
ASSE - g. Adres van de fabrikant

D0020200D (041219)




Brugsanvisningen indeholder forklaringer pé, hvordan udstyret anvendes korrekt. Kun enkelte
anvendelser og teknikker er beskrevet.

Advarselskiltene informerer dig om nogle potentielle risici, som er forbundet med anvendelsen
af udstyret, men det er umuligt at beskrive dem alle. Du kan finde opdateringer og flere
oplysninger pa Petzl.com.

Du er selv ansvarlig for at tage hejde for alle advarslerne og bruge udstyret korrekt. En forkert
anvendelse af udstyret kan forérsage yderligere risici. Kontakt Petzl, hvis du er i tvivl eller har
sveert ved at forsté brugsanvisningen.

1. Anvendelsesomrade

Personligt veernemiddel (PV) anvendt il faldsikring.

Dette produkt er i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/425 om personlige
vaernemidler. EU-overensstemmelseserklaeringen er tilgeengelig pa Petzl.com.
Nedfiringsbremse med panikbremse.

Produktet mé ikke overbelastes eller bruges til andre formél end det, produktet er bestemt til.

Ansvar
ADVARSEL
De aktiv

somi af dette udstyr, er forbundet med
risici og er dermed farlige.

Du er ansvarlig for dine egne handlinger, beslutninger og sikkerhed.

Fer anvendelse af dette udstyr, skal du:

- Leese og forsta alle instruktionerne i brugsanvisningen.

- F& specifik traening i korrekt anvendelse af udstyret.

- Blive bekendt med udstyret, dets ydeevne og begraensninger.

- Forsta og acceptere risikoen forbundet med udstyret.

Manglende overholdelse af én eller flere af disse advarsler kan resultere i
alvorlige kvaestelser eller dedsfald.

Udstyret ber kun benyttes af kompetente og erfarne personer, eller under direkte opsyn af en
kompetent og erfaren person.

Du er ansvarlig for dine handlinger, beslutninger og sikkerhed, og du méa pétage dig ansvaret
for konsekvenserne heraf. Du mé ikke bruge udstyret, hvis du ikke er i stand til at patage dig
dette ansvar, eller hvis du ikke forstér hele brugsanvisningen.

2. Fortegnelse over delene

(1) Beveegelig sideplade, (2) Stopper, (3) Abningsaksel, (4) Kamskive, (5) Bremseplade, (6)
Héandtag, (7) Fastgerelseshul, (8) Hul til aflasning af stopper, (9) Skrue til afldsning af stopper,
(10) Fejlkontrolklemme, (11) Huller til supplerende bremse, (12) Rebets bremseside.
Héandtagets positioner:

a. Stopposition (med blokeret last og med handtaget trukket til side for at undgé, at der
traekkes utilsigtet | handtaget).

b. Nedfiring (h&ndtaget losner lasemekanismen gradvist).

c. Transportposition (handtaget er trukket tilbage under transport)

Hovedmaterialer:
Aluminiumslegering, rustfrit stal.

3. Kontrolpunkter

Din sikkerhed afhaenger af, at udstyret er fuldsteendig funktionsdygtigt.

Petzl anbefaler, at udstyret efterses indgéende af en kompetent person mindst én gang

hver 12. méned (i overensstemmelse med reglerne geeldende i dit land og din anvendelse

af produktet). Advarsel: Afheengig af brugens omfang kan du veere nedt til at kontrollere dit
personlige vaernemiddel hyppigere. Fremgangsmader beskrevet pé& Petzl.com ber overholdes.
Registrer resultaterne i logbogen for dit personlige veernemiddel (PV): Udstyrstype, model,
oplysninger om producenten, serienummer eller individuelt nummer, dato for: fremstilling, keb,
forste anvendelse, neeste regelmaessige kontrolundersegelser, fejl, bemaerkninger, inspekterens
navn og underskrift.

Fer enhver anvendelse

Kontroller, at der ikke er revner, deformationer, maerker, slitage eller korrosion pé produktet
(sideplader, aksler, heengsler, kamskive, bremseplade, fastgerelseshul og fejlkontrolklemme).
Kontroller stopperens tilstand og funktion (returfieder, fuldsteendig lukning). Kontroller
handtagets tilstand og funktion (kamskivens fremfering, returfieder, panikfunktion). Kontroller
kamskivens beveegelighed.

Under anvendelsen

Det er vigtigt, at produktets tilstand og forbindelser til andet udstyr fra sikringssystemet
kontrolleres regelmaessigt. Kontroller, at delene i udstyret sidder rigtigt i fornold til hinanden.
Veer forsigtig i tilfeelde af friktion eller kontakt med de ydre elementer, som kan forhindre
udstyret i at fungere (udstyr, kamskive, handtag, osv. skal kunne rotere frit).

Veer opmaerksom pa, at laseeffekten kan variere afhaengig af rebets tilstand (slitage, snavs,
fugt, regn, frost, osv.).

Bremseeffekten kan variere afheengig af rebets tilstand og forholdene (rebets diameter,
fugtighed, regn, frost, snavs, osv.). For hvert reb, du bruger, skal du gere dig bekendt med
bremseeffekten.

4. Kompatibilitet

Kontroller, at produktet er foreneligt med det evrige udstyr fra sikringssystemet for den valgte

aktivitet (forenelighed = de benyttede veernemidler fungerer godt indbyrdes)

Det udstyr, som anvendes sammen med I'D L, skal opfylde de geeldende standarder i dit land
(f.eks. EN 1497 eller EN 813 seler).

Ved hjeelp af stopperen kan den bevaegelige sideplade &bnes og rebet iseettes uden at fierne

forbindelsesleddet. I'D L kan séledes anvendes sammen med en CAPTIV positionsbejle for at
optimere forbindelsesleddets position.

5. Funktionsprincip og funktionstest

I'D L Iaser rebet i den ene retning og lader rebet glide i den anden retning.

Rebets friktion i kamskivens spor far kamskiven til at dreje og I&ser rebet ved at klemme dette
P& bremsepladen.

Blokeringen lesnes gradvist ved at hive i handtaget (hold altid fast pa rebet pa& bremsesiden).
Hvis der hives for hardt i handtaget, kan du risikere at miste kontrollen.

AUTO-LOCK system

AUTO-LOCK systemet blokerer lasten automatisk og sikrer, at handtaget gér tilbage til
stopposition.

Panikfunktion

Panikfunktionen stopper nedfiringen automatisk, hvis brugeren traskker for langt i handtaget.
For at genoptage nedfiringen skal handtaget glide tilbage til stopposition, fer det kan anvendes
pany.

6. Montering af ’'D L

En laselig karabin monteres pa I'D L til fastgerelse pa selen eller pé forankringen.

6a. Fastgorelse til selen

Den bevaegelige sideplade &bnes, og handtaget loftes let for at frigere kamskivens bevesgelse.
Rebet placeres rundt om kamskiven som vist pa de piktogrammer, der er markeret p&
udstyret. Den beveegelige sideplade lukkes mens stopperens fuldsteendige lukning kontrolleres.
Kontroller ved hver montering, at rebet er I&st i den enskede retning. Med fejlkontrolklemmen er
det nemmere at se, hvis rebet er fert omvendt i nedfiringsbremsen.

6b. Fastgorelse til forankring

Den beveegelige sideplade &bnes, og handtaget loftes let for at frigere kamskivens bevesgelse.
Rebet placeres rundt om kamskiven som vist pa de piktogrammer, der er markeret

P& udstyret. Den bevaegelige sideplade lukkes mens stopperens fuldsteendige lukning
kontrolleres. Kontroller ved hver montering, at rebet er Iast i den enskede retning. Rebet feres
ind i en bremsende karabin, som er fastgjort til forankringen, eller i den supplerende bremse,
som seelges separat. Advarsel: Fejlkontrolklemmen kan ikke fungere, nér rebet er fert ind i en
bremsende karabin, som er fastgjort til en forankring.

6c. Aflasning af stopper

Hvis det er nedvendigt at forhindre &bningen af udstyret, nér rebet er pé plads (f.eks.
redningssaet), kan stopperen lases ved hjgelp af den vedlagte skrue.

7. Erhvervsmaessig klatring

EN 12841: 2006 type C

Nedfiringsbremse til klatring pa reb.

Maksimal arbejdsbelastning: 150 kg for en person; mulig belastning op til 200 kg for to
personer i en redningssituation.

Reb, som er testet ved certificering i henhold til CE EN 12841 type C

- Petzl VECTOR 12,5 mm.

- Teufelberger KMIII 13 mm.

Hold rebet mellem I'D L og forankringen s& stramt og lodret som muligt for at reducere risikoen
for fald og pendulsvingning.

Udstyr af type B og C er beregnet til klatring pé reb og skal anvendes sammen med en
ekstrasikring af type A (f.eks. ASAP). Nér sikkerhedsrebet belastes med hele brugerens vaegt,
bliver det et arbejdsreb og skal derfor anvendes sammen med et andet sikkerhedsreb.
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8. Nedfiringsbremse til redning

EN 341: 2011 klasse A

- Maksimal nedfiringsenergi: 7,5 MJ.

Energi = brugerveegt x tyngdekraft x nedfiringshejde x antal nedfiringer.

- Testede reb, maksimal arbejdsbelastning, maksimal nedfiring: se tegninger.

- Minimum belastning: 30 kg.

- Hold rebet mellem I'D L og brugeren s& stramt som muligt for at reducere muligheden for
fald.

- I'D L skal beskyttes mod pévirkning fra miligfornoldene, hvis det forbliver fastgjort til
forankringen mellem inspektionerne.

- Temperatur ved test til EN 341: -40° C i ter tilstand og -4° C i fugtig og kold tilstand.

- Fastger I'D L til forankringen, saledes at det ikke hindrer nedfiringen.

- Kontroller nedfiringshastigheden: Ved tab af kontrol kan det veere sveert at korrigere.

- I'D L kan blive varm, hvis nedfiringen er for lang eller for hurtig, hvilket kan beskadige rebet.
- I henhold til EN 341 er I'D L udelukkende egnet til redning

YYdeevne for de testede reb:

Reb af polyamid og polyester.

1. Strempens glidning (%)

2. Forleengelse (%)

3. Strempens vaegt (%)

4. Kernematerialets veegt (%)

5. Veegt pr. lzengdeenhed (g/m)

6. Krympning (%)

ANSI / ASSE Z359.4 - 2013

Maksimal nedfiringshejde: 200 m.

I'D L kan anvendes ved flere efterfelgende nedfiringer, mens der sikres, at udstyret ikke
udseettes for overophedning.

Der henvises til standarder ANSI Z359.1, Z359.4 samt de geeldende forskrifter.

Energi = brugerveegt x tyngdekraft x nedfiringshejde x antal nedfiringer.

De forankringer, som bruges under arbejde eller redning, skal have en brudstyrke pa 3100 lbs
(13,8 kN) eller p& minimum 5 gange den vaegt, som systemet udsasttes for. Hvis forankringen
er brugt til faldsikring, skal modstanden eges og kravene til standarden ANSI Z359.1 skal
overholdes.

Under redningsaktionen skal fastgerelse til forankringerne udferes saledes, at forankringens
brudstyrke ikke mindskes og systemet ikke bevaeger sig utilsigtet under brug. Udfer en
belastningstest ved fastgerelsespunktet, for det udsaettes for den fulde belastning.

9. Anvendelse ved selen

9a. Nedfiring

Hiv gradvist i handtaget, s& rebet kan glide igennem, mens du holder pa bremsesiden af rebet.
9b. Tilfersel af bremsekraft

Du kan tilfere bremsekraft, hvis du har sveert ved at styre hastigheden, fordi rebet er nyt eller
glat, eller hvis lasten er tung, f.eks. ved brug med to personer.

Bremsekraften eges ved at fere rebet ind i en ekstra karabin, som er fastgjort til I'D Ls karabin,
eller ind i den supplerende bremse, som seelges separat.

Advarsel: Ved anvendelse af en &ben supplerende bremse skal rebet vendes séledes, at det til
enhver tid holdes pa plads i rebbremsen. Vaer opmaerksom pé eventuelle trade eller reblokker,
som kan fere rebet ud af bremsen.

9c. Stopposition

Inden rebet slippes, skal du sikre dig, at handtaget er fert tilbage til stopposition

Advarsel: Gnidninger mod konstruktionen eller udstyret kan forhindre, at handtaget gér tilbage
1il udgangspunktet. Hvis handtaget ikke er i arbejdsposition, er der risiko for, at der traekkes
utilsigtet i handtaget, hvilket kan fere til, at det frigeres.

9d. Lejlighedsvis rebklatring

I'D L kan til enhver tid glide op langs rebet uden brug af handtaget.

10. Anvendelse ved forankring

Rebets bremseside skal feres ind i en bremsende karabin, som er fastgjort il forankringen, eller
ind i den supplerende bremse, som szelges separat.

Advarsel: Ved anvendelse af en &ben supplerende bremse skal rebet vendes sdledes, at det til
enhver tid holdes p& plads i rebbremsen. Vaer opmaerksom pé eventuelle trade eller reblokker,
som kan fore rebet ud af bremsen.

10a. At nedfire

Hiv gradvist i handtaget, s& rebet kan glide igennem, mens du holder pa bremsesiden af rebet.
10b. At give rebet slaek

Tryk p& kamskiven med tommemngeren for at frigere rebet, mens du holder pa bremsesiden af
rebet. Hiv i rebet med den anden hand.

10c. Stopposition

Inden rebet slippes, skal du sikre dig, at handtaget er fert tilbage til stopposition

Advarsel: Gnidninger mod konstruktionen eller udstyret kan forhindre, at handtaget gér tilbage
til udgangspunktet. Hvis handtaget ikke er i arbejdsposition, er der risiko for, at der treekkes
utilsigtet i handtaget, hvilket kan fere til, at det frigeres.

11. Anvendelses-begraensninger

Denne brugsanvisning angiver de vigtigste parametre, der ber overholdes, for at

nedfiringsbremsen fungerer korrekt: vaegt, hejde, hastighed, kompatible reb, osv.

Andre parametre kan ogsé indga, bl.a. rebets tilstand (et nyt reb vil tit veere glat) eller

brugstemperaturen (ved hoje temperaturer mindskes bremseeffeklen)

bedst under hold.
nar nar alle p: naermer sig

deres maksimumsgraenser.

Nar graenserne er ndet, er der risiko for, at du mister kontrollen over
nedfiringen og/eller at rebet beskadiges.

Du ber derfor veere saerlig opmaeerksom og ikke tove med at treeffe yderligere forholdsregler ved
f.eks. at tilfore bremsekraft, mindske hastigheden, opdele nedfiringen, osv.
Anvendelsesbegraensninger ved kolde forhold:

-40° G ved normale forhold.

-4° C ved saerlige kolde og fugtige forhold (regn, havgus, kondensdannelse...). Disse forhold
kan forringe systemets (reb/nedfiringsbremse) funktionsevne.

12. Supplerende oplysninger

- I'D L er ikke egnet som komponent i et faldsikringssystem.

- Enhver dynamisk overbelastning kan beskadige rebet.

- Anvend en redningsplan, sé du har de nedvendige redningsmidler til radighed og hurtigt kan

gribe ind, hvis der opstar vanskeligheder.

- Sikringssystemets ankerpunkt ber helst befinde sig over brugeren og skal veere i

overensstemmelse med EN 795 (minimumsbrudstyrke pa 12 kN).

- | et faldsikringssystem er det vigtigt at sikre sig, at der for enhver anvendelse er tilstraekkeligt

frirum under brugeren for at forhindre, at brugeren kolliderer med jorden eller en forhindring i

tilfeelde af fald.

- Serg altid for, at ankerpunktet er placeret korrekt for at begraense risici og faldlaengde.

- En faldsikringssele er det eneste tilladte vaernemiddel, som ma bruges til at opfange fald i et

faldsikringssystem.

- Der kan opsta fare ved at bruge flere veernemidler, hvor det ene veernemiddels

sikkerhedsfunktion pavirker det andet vaernemiddels sikkerhedsfunktion.

- ADVARSEL - FARE: Du skal sikre dig, at dit udstyr ikke kommer i kontakt med slidende
spidse elementer, b udstyr eller elektricitetskilder.

- Vaer forsngng ved anvendelse i neerheden af omréder, hvor der er elektriske, termiske,

kemiske eller andre risici.

- Brugerne skal veere erkleeret raske og egnet til aktiviteter i hojden. ADVARSEL: At haenge

bevidstles i en sele kan medfere alvorlige fysiske skader eller i veerste tilfaelde deden.

- Instruktionerne i brugsanvisningen for hvert udstyr, som supplerer produktet, skal folges.

- Der skal vedlaegges en brugsanvisning af produktet i det sprog der tales i det land, hvor

produktet anvendes.

- Kontroller, at meerkningerne pa produktet er leeselige.

Kassering af udstyr:

ADVARSEL: | szerlige tilfeelde kan du vaere nedsaget til at kassere produktet efter kun én

enkelt anvendelse, afheengig af produktets type og anvendelsen af produktet, samt det miljo,

hvori produktet anvendes (astsende milie, havmilie), eller som felge af skarpe kanter, ekstreme

temperaturer, kemiske produkter, m.m.

Kassér ojeblikkeligt udstyr, hvis:

- Det har veeret udsat for et stort fald eller belastning.

- Resultaterne af inspektionen ikke er tilfredsstillende. Du er i tvivi om produktets pélidelighed.

- Du ikke kender udstyrets tidligere anvendelser til fulde.

- Nar udstyret vurderes som ikke laengere anvendeligt (som felge af eendringer i lovgivningen,

standarder, teknikker eller inkompatibilitet med andet udstyr, osv.).

Skaf dig af med kasseret udstyr for at undga yderligere anvendelse.

Piktogrammer:

A. Levetl : -B. Tllladellge - C i -D.
- E. Torring - F. Of

reparahoner (skal udfores af Petzl undtagen udsklftmng af reservedele) - I Spnrgsméll

kontakt

Ibehor
Aben supplerende bremse: for at tilfore ekstra bremsekraft en gang imellem.
Lukket supplerende bremse: for at tilfere vedvarende bremsekraft (f.eks. vha. redningssaet).

3-ars garanti

Imod alle defekter | materialer og fremstiling. Garantien daekker ikike: normal sitage, oxidering,
eendringer, udbedringer, forkert opbevaring, dariig vediigeholdelse og anvendelser, som
produklet ikke er bestemnt ti.

Advarselsskilte

1. Situation med overhaengende risiko, som kan fere til dodsfald eller alvorlige kveestelser. 2.
Potentiel faresituation, som kan fere til mindre alvorlige kvaestelser. 3. Vigtig information om
produktets funktion og ydeevne. 4. Inkompatibelt.

Sporbarhed og maerkning

a. Opfylder kravene i PV-forordningen. Bemyndiget organ, som udferer EU-typeafprovning - b.
Identifikationsnummer for det bemyndigede organ, som kontrollerer produktionen af dette PV
- ¢. Sporbarhed: datamatrix - d. Rebdiameter og maksimal arbejdsbelastning - e. Individuelt
nummer - f. Fremstilingsar - g. Fremstilingsmaned - h. Batchnummer - i. Individuel reference
- j. Standarder - k. Laes brugsanvisningen grundigt - . Modelreference - m. Rebets retning - n.
Maksimal nedfiring og brugstemperatur - 0. Handtagspositioner - p. Certificeringsorgan NFPA
og ANSI/ASSE - g. Producentens adresse

D0020200D (041219)



Dessa instruktioner forklarar hur du anvander din utrustning korrekt. Endast vissa tekniker och
anvandningsomraden ar beskrivna.

Varningssymbolerna ger information om négra potentiella risker relaterade till anvandning

av utrustningen, det & omgjligt att beskriva alla. Gé in pa Petzl.com fér uppdateringar och
ytterligare information.

Du ér sjalv ansvarig for att beakta varje varning och anvéanda utrustningen korrekt.
Felanvandning av denna utrustning skapar ytterligare faror. Kontakta Petzl om du &r oséker pa
eller har svért att forsta dessa instruktioner.

1. Anviandningsomraden

Personlig skyddsutrustning (PPE) som anvands till fallskydd.

Denna produkt motsvarar krav enligt EU Forordning 2016/425 om personlig skyddsutrustning.
EU férsdkran om éverensstammelsen finns pé Petzl.com.

Sjalvbromsande firningsbroms/sakringsutrustning.

Denna produkt far inte belastas 6ver sin hallfasthetsgréans eller anvandas till andamal den inte
&r avsedd for.

Ansvar

VARNING

Aktiviteter dar denna typ av utrustning anvénds &r alltid riskfyllda.

Du ansvarar sjalv for dina egna handlingar, beslut och din sékerhet.
Innan du anvéander denna utrustning maste du:

- Lésa och forsta samtliga anvandarinstruktioner.

- F& sérskild 6vning i hur utrustningen ska anvandas.

- Lara kénna utrustningens egenskaper och begransningar.

- Férsta och godita befintliga risker.

Om dessa varningar ignoreras kan det medfora allvarliga skador eller
dodsfall.

Denna produkt far endast anvandas av kompetenta och ansvarsfulla personer eller av personer
som 6vervakas av en kompetent och ansvarsfull person.

Du ansvarar sjalv for dina egna handlingar, beslut och din sékerhet och &r medveten om
konsekvenserna av dessa. Anvand inte produkten om du inte kan eller har majlighet att ta
detta ansvar eller denna risk, eller inte forstar négon av dessa instruktioner.

2. Utrustningens delar

(1) Rorlig sidoplatta, (2) Sakerhetsgrind, (3) Axel, (4) Kam, (5) Bromsplatta, (6) Handtag, (7)
Infastningshal, (8) Hal for att lasa sékerhetsgrind, (9) Skruv for I&sning av sékerhetsgrinden, (10)
Anti-misstagssparr, (11) Hal for extra broms, (12) Bromssida av repet.

Handtagets lagen:

a. Stop position (i&st med belastning, handtaget vridet for att undvika att den dras av misstag).
b. Nedfirning (hand(age( gradvis slapper l&sning).

c. Forvaring (handtaget i laget for transport).

Huvudsakliga material:
Aluminium legering, rostfritt stal.

3. Inspektion, punkter att kontrollera

Din sékerhet beror av skicket pa din utrustning.

Petzl rekommenderar en utforlig inspektion utférd av en kompetent person minst var 12:e
ménad (beroende pa aktuell lagstiftning i det land den anvénds samt under vilka férhallanden
den anvands). Varning: din frekvens pa anvandningen kan péaverka ditt behov av att inspektera
din PPE mer frekvent. Félj anvisningar beskrivna pa Petzl.com. Dokumentera resultaten

i formularet for PPE inspektion: typ, modell, tillverkarens kontaktinfo, serienummer eller
individuellt nummer, datum: tillverkning, inkép, forsta anvandning, nasta kontroll; problem,
kommentarer, kontrollantens namn och signatur.

Fore varje anvandningstillfille

Kontrollera att det inte finns nagra sprickor, deformationer, méarken, slitage, rost pa produkten
(sidoplattor, axlar, nitar, kam, bromsplattor, infastningshalet, anti-misstagsspérr). Kontrollera
sakerhetsgrindens kondition och att den fungerar som den ska (fiader, full stangning).
Kontrollera handtagets kondition och att den fungerar som den ska (rérelse av kam, fiader,
antipanik funktion). Kontrollera rérligheten i kammen.

Under anvéandning

Det ar vlktlg( att regelbundet inspektera produktens skick och dess férbindelsepunkter med
andra delar i utrustningen. Se till att de olika delarna i utrustningen &r korrekt sammansatta i
forhallande till varandra.

Var uppmérksam pa gnuggande eller kontakt med alla externa objekt som kan forhindra
redskapets funktion (fri rotation av redskap, kam, handtag...).

Varning: laseffektiviteten kan variera beroende pé repets skick (nétning, smuts, fukt, regn,

is, 0sV.)

Bromseffektivitet varierar beroende pa repets skick och anvandarvillkor (diameter, fukt, regn, is,
smuts, osv.). Innan anvandning med varje rep maste du bekanta dig med bromseffektiviteten.

4. Kompatibilitet

Kontrollera att denna produkt &r kompatibel med andra delar i systemet for ditt anvandande
(kompatibel = fungerar bra ihop).

Utrustning som anvéands tillsammans med I'D L méste félja de standarder som finns i det land
den anvands (t.ex. EN 1497 eller EN 813 selar).

Sékerhetsgrinden I&ter dppna rérliga sidoplattan och installera repet utan att karbinen tas bort.
I'D L kan darfér anvandas inop med en CAPTIV positionerings platta for att optimera karbinens
positionering.

5. Funktionsprincip och test

I'D L Iaser repet i ena riktningen samt Iater det glida i den andra riktningen

Repets friktion i kamfaran tvingar kamrotation som I&ser repet genom att nypa det mot
bromsplattan.

Lasning kan gradvis sléppas med hjélp av handtaget (hall alltid bromssidan av repet).
Varning: all 6verdriven dragning i handtaget kan orsaka forlorad kontroll.

AUTO-LOCK system
AUTO-LOCK system laser lasten automatiskt och returnerar handtaget i stop position.
Antipanikfunktion

Antipanikfunktion stoppar nedfiringen automatiskt om anvéandaren drar i handtaget for hart.
Fér att aterga till nedfirning I&t handtaget ga tillbaka till stop lage innan du drar i det igen.

6. Montering avI'D L

Installera en lasbar karbin pa I'D L fér att koppla den till selen eller ankare.

6a. Inkoppling i selen

Oppna den rérliga sidoplattan och lyft latt p& handtaget fér att I&ta kammen réra pa sig.
Installera repet kring kammen i riktningen enligt ikonerna pé redskapet. Sténg den rérliga
sidoplattan, se till att grinden stangs helt. Kontrollera att repet lases i 6nskad riktning varje gang
repet installeras. Anti-misstagssparret hjdlper upptécka felaktigt installerat rep.

6b. Inkoppling i ankare

Oppna den rérliga sidoplattan och lyft latt p& handtaget fér att I&ta kammen réra pa sig.
Installera repet kring kammen i riktningen enligt ikonerna pé redskapet. Sténg den rérliga
sidoplattan, se till att grinden stangs helt. Kontrollera att repet lases i 6nskad riktning varje
gang repet installeras. Dra repet genom riktningskarbin i ankare eller genom extra broms (séljs
separat). Varning: anti-misstagsspérr fungerar endast nér repet dras igenom riktningskarbin

i ankare.

6c. Lasa sékerhetsgrind

Ifall det &r nédvandigt att omajliggora Gppningen av redskapet nar repet har installerats (t.ex. i
raddningskit), sakerhetsgrinden kan lasas med medféliande skruv.

7. Reparbete

EN 12841: 2006 typ C

Firningsdon fér forflyttning pé rep.

Maximal arbetsbelastning: 150 kg fér en person; anvandning upp till 200 kg &r majlig for 2
personer i en raddningssituation.

Rep testade under certifieringen av CE EN 12841 typ C:

- Petzl VECTOR 12,5 mm.

- Teufelberger KMIII 13 mm.

Fér att minska risk for fall eller pendel, héll repet mellan I'D L och ankare s stréckt och vertikalt
som majligt.

Typ B och C redskap &r tillverkade for progression pé repet; de maste anvandas tillsammans
med typ A sékringssystem (t.ex. ASAP). N&r hela anvandarens vikt &r pa sékringsrepet blir
detta repet arbetsrep och méaste anvéndas tillsammans med ett annat sékringsrep.

TECHNICAL NOTICE I’'D L

8. Nedfirningsdon for raddning

EN 341: 2011 klass A

- Maximal energi for nedfirning 7.5 MJ.

Energi = anvandarens vikt x gravitation x nedfirningens langd x antal av nedfirningar.

- Testade rep, max arbetsbelastning, max nedfirning: se bilder.

- Minimibelastning: 30 kg.

- For att minimera risk for fall, tillat ingen slack pé repet mellan I'D L och anvéndaren.

- Skydda I'D L fran miliopaverkan om den &r kvar i ankare mellan inspektioner.

- EN 341 test temperaturer: -40° C i torra férhallanden, -4° C i bléta och kalla férhallanden.
- Installera I'D L i ankare pé ett s&tt som inte forhindrar nedfirning.

- Kontrollera nedfirningshastighet, det kan vara svart att rétta till fériorad kontroll.

- I'D L kan 6verhettas och skada repet pa for langa eller for snabba nedfirningar.

- Inom ramar av EN 341 standard ar I'D L tillverkad enbart for raddnings anvandning.

- Specifikationer for testade rep:

Nylon och polyester rep.

1. Mantelglidning (%)

2. Forlangning (%)

3. Mantelvikt (%)

4. Karmnmaterialets vikt (%)

5. Vikt per langdenhet (g/m)

6. Krympning (%)

ANSI / ASSE Z359.4 - 2013

Maximal nedfiringsstrécka: 200 m.

I'D L kan anvéandas for multipla upprepade nedfimingar genom att kontrollera att redskapet
inte blir dverhettat.

Se ANSI Z359.1 och ANSI Z359.4 standarder och alla géllande forordningar.

Energi = anvandarens vikt x gravitation x nedfirningens langd x antal av nedfirningar.
Ankare som anvands for arbete eller raddning ska tala 3100 pounds (13,8 kN) eller minst 5
ggr vikten som belastar systemet. Om ankare anvands for fallskydd méaste den tala mer och
motsvara krav enligt ANSI Z359.1 standard.

Koppling till ankare ska vara utford pa ett sant sétt att det inte minskar ankares styrka och att
det under anvandning undviks alla systemets rérelser av misstag. Utfor ett belastningstest pa
kopplingen innan hela belastning pafors.
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9. Anvandning pa selen

9a. Nedfiming

Gradvis dra handtaget for att 1&ta repet glida, hall alltid bromssidan av repet.

9b. Extra friktion

Addera friktion vid svarigheter att kontrollera fart, om repet &r nytt eller halt eller fér anvandning
med tunga last eller tv& personer.

For att addera friktion dra repet genom en extra karbin kopplad till I'D L's karbin eller genom en
extra broms (séljs separat).

VARNING: vid anvandning av 6ppen extra broms rikta repet sé att det alltid stannar pa plats
inne i bromsen. Var uppméarksam pa hérvor och dglor av repet som kan orsaka att repet
hoppar uu bromsen.

9c. Stop position

Se till att handtaget ar ordentlig vridet tillbaka till stop position innan man slapper repet.

Var uppmérksam pa all friktion mot struktur eller utrustning som kan férhindra handtaget

frén att komma tillbaka. Om handitaget inte &r i stop position, det kan utlésas och lasa upp
redskapet av misstag.

9d. Enstaka repklattring

I'D L kan alltid dras upp pé repet utan att handtaget manipuleras.
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10. Anvindning pa ett ankare

Bromssidan av repet maste ga igenom en riktnings karbin p& ankare eller genom extra broms
(séljs separat).

VARNING: vid anvandning av éppen extra broms rikta repet sé att det alltid stannar pa plats
inne i bromsen. Var uppmérksam pa hérvor och dglor av repet som kan orsaka att repet
hoppar uu bromsen.

10a. Nedsénkning

Gradvis dra handtaget for att 1&ta repet glida, héll alltid bromssidan av repet.

10b. Ge ut slack

Medan du héller bromssidan av repet, pressa kammen med tummen fér att I&ta repet glida.
Dra repet med den andra handen.

10c. Stop position

Se till att handtaget ar ordentlig vridet tillbaka till stop position innan man slapper repet.

Var uppmérksam pa all friktion mot struktur eller utrustning som kan férhindra handtaget

frén att komma tillbaka. Om handtaget inte &r i stop position, det kan utlésas och l&sa upp
redskapet av misstag.

11. Begransningar for anviandning

Dessa instruktioner specificerar viktiga parametrar som ska foljas vid anvandning av

nedfiringsdon: massa, héjd, hastighet, kompatibla rep, osv.

Andra faktorer kan péverka, s&som repets kondition (nya rep &r ofta hala), temperatur fér

anvandmng (h6g varme minskar broms effektivitet).

under medel férhallanden fér ‘anvéndning.
nér alla dessa narmar sig

Den nar
maximum.

Under dessa extrema anvéndarforhallanden finns det en risk att tappa
kontroll ver nedfirningen och/eller skada repet.

Du maste vara mer vaksam och inte tveka att ta extra sakerhetsétgarder (agga till friktion,
minska hastighet, dela nedfirningen i flera kortare sektioner genom att ha mellan ankare osv.).
Begrénsningar vid anvandning i kylan:

-40° C under normala férhéllanden.

-4° G under extremt kalla eller blota forhéllanden (regn, vatten stank, kondensation...). Dessa
forhdlanden kan forséamra funktionen pa ditt rep/nedfiringsdon system.

12. Ytterligare information

- I'D L lampar sig inte for anvandning i ett fallskyddssystem.

- All dynamisk ¢verbelastning kan skada repet.

- Du méste ha en raddningsplan och medel fér att snabbt genomféra den om problem skulle
uppsta vid anvandning av denna utrustning.

- Systemets forankringspunkt bor helst vara ovanfor anvandaren och skall uppfylla kraven i
standarden EN 795 (minsta hallfasthet 12 kN).

- | ett fallskyddssystem &r det viktigt att kontrollera den erforderliga frihGjden under anvandaren
fore varje anvandning for att undvika kollision med marken eller ett hinder vid ev. fall.

- Se till att ankarpunkten &r korrekt placerad for att minska risken for, och langden av, ett fall.
- En fallskyddssele &r den enda tilldtna utrustningen for att stétta kroppen i ett
fallskyddssystem.

- Nér flera olika utrustningsdelar anvands ihop kan en farlig situation uppsté nar ena delens
sékerhetsfunktion kan paverkas av sékerhetsfunktionen hos en annan del.

-VARNING - FARA: se till att dina produkter inte kommer i kontakt med skrovliga material,
vassa objekt, rorliga maskindelar eller elkallor.

- Var vaksam nér produkten anvands i miljier dar det finns elektriska, termiska, kemiska eller
andra risker.

- Anvéandare méste vara friska for att utfora aktiviteter pa hog hsjd. VARNING: att hanga fritt
utan att réra pa sig i sele kan leda till allvarliga skador eller dodsfall.

- Anvandarinstruktionerna for varje del i utrustningen som anvénds ihop med denna produkt
méste foljas.

- Anvandarinstruktioner for denna utrustning méste finnas tillgéngliga pa det sprék som talas i
det land dér produkten ska anvéandas.

- Se till att méarkningarna pa produkten &r lasliga.

Nar produkten inte langre ska anvandas:

VARNING: i extremfall kan produkten behova kasseras efter ett enda anvandningstillfalle,
beroende pé hur och var den anvénts och vad den utsatts for (tuffa miljéer, hav, vassa kanter,
extrema temperaturer, kemikalier, osv.).

Produkten méste kasseras nar:

- Den har blivit utsatt for ett storre fall eller kraftig belastning.

- Den inte Klarar inspektionen. Du tviviar pa dess skick.

- Duiinte helt och hallet kénner till dess historia.

- Nér den blir omodern pga andringar i lagstiftningen, nya standarder, ny teknik eller &r
inkompatibel med annan utrustning osv.

Forstor dessa produkter for att undvika framtida bruk.

Ikoner:

A. Obegrénsad li - C. Forsil

anvéndning - D. Rengoring - E Torkning - F. Férvaring/transport - G. Underhall - H.
Andringar/reparationer (g tillitna utanfor Petzls lokaler, undantaget reservdelar) - I. Fragor/
kontakt

Tillbehér
Oppen extra broms: for sporadisk extra friktion.
Sténgd extra broms: for permanent extra friktion (t.ex. i raddningskit).

3 ars garanti
Mot alla material- och tillverkningsfel. Undantag: normalt slitage, rost, modifieringar eller
andringar, felaktig forvaring, daligt underhall, férsumlighet eller felaktig anvéndning.

Varningssymboler

1. Situation som pavisar en éverhangande risk for allvarlig skada eller dédsfall. 2. Exponering
for mojlig risk for olycka eller skada. 3. Viktig information géllande produktens funktion eller
prestation. 4. Inkompatibilitet av utrustning.

Spérbarhet och mirkningar

a. Motsvarar krav enligt PPE férordningen. Testorgan som utfor EU-typtest - b. Nummer pa
testorgan som utfér produktionskontroll av denna PPE - ¢. Spérbarhet: datamatris - d. Rep
diameter och max arbetsbelastnin - e. Serienummer - f. Tillverkningsér - g. T\I\verknlngsmanad
- h. Batchnummer - i. Individuell identifiering - j. Standarder - k. L&s anvandarinstruktionerna
noga - I. Modellbeteckning - m. Repets r\km\ng n. Maximala nedfirningen och anvandnings
temperatur - 0. Handtagets positioner - p. NFPA och ANSI/ASSE certifieringsorgan - q.
Tillverkarens adress

for p

D0020200D (041219)



Nama kayttdohjeet ohjeistavat, miten kayttaa varusteita oikein. Vain jotkin tekniikat ja
kayttotavat on esitelty.

Varoitussymbolit antavat tietoa joistain varusteiden kayttoon littyvista vaaroista, mutta on
mahdotonta mainita niitd kaikkia. Tarkista paivitykset ja lisétiedot osoitteesta Petzl.com.

Olet itse vastuussa siitd, ettd huomioit varoitukset ja kaytat varusteita oikein. Taman varusteen
vaarinkaytto liséa vaaratilanteiden mahdollisuutta. Ota yhteytté Petzliin, jos olet epévarma tai jos
et taysin ymmarra néité ohjeita.

1. Kayttotarkoitus

Putoamissuojaukseen kaytettava henkilokohtainen suojavaruste (henkildsuojain).

Tama tuote tayttaa EU:n henkilonsuojainasetuksen 2016/425 vaatimukset. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa Petzl.com.

Automaattisesti lukkiutuva laskeutumislaite/varmistuslaite.

Tata tuotetta ei saa kuormittaa yli sen kestokyvyn, eik sita saa kayttaa mihinkaan muuhun
tarkoitukseen kuin siihen, mihin se on suunniteltu.

Vastuu

VAROITUS

Toiminta, jossa tité varustetta ka .
Olet omista i i, istési ja tur

Ennen taman varusteen kayttamista sinun pitaa:
- Lukea ja ymmartaa kaikki kayttohjeet.

- Hankkia kayttoa varten erikoiskoulutus.

- Tutustua sen kayttokelpoisuuteen ja rajoituksiin.
- Ymmartaa ja hyvaksya tahan \mtyvat nsk\(
Néiden

saattaa johtaa vakavaan

tai
Tata tuotetta saavat kayttaa vain patevat ja vastuulliset henkilot tai henkil6t, jotka ovat patevan
ja vastuullisen henkilon valittdman valvonnan alaisia.
Olet vastuussa omista teoistasi, paatoksistasi seka turvallisuudestasi ja kannat vastuun teko]esl
seurauksista. Jos et ole kykeneva tai oikeutettu ottamaan tata vasluuta tai jos et ymmarra
taysin naita ohjeita, ala kayta tata varustetta.

2. Osaluettelo

(1) Avautuva sivulevy, (2) Turvaportti, (3) Akseli, (4) Tarrainsalpa, (5) Jarrulevy, (6) Kahva, (7)
Kiinnitysreika, (8) Turvaportin lukitusreika, (9) Turvaportin lukitusruuvi, (10) Virheenestosalpa, (11)
Apujarrun reidt, (12) Kdyden jarrutuspuoli.

Kahvan asennot:

a. Pyséhdysasento (kuorma lukittu, kahva asetettu suojaan vahingossa tapahtuvan
takertumisen estamiseksi).

b. Laskeutuminen (kahva vapauttaa lukituksen vahitellen).

c. Varastointi (kahva suojattuna kuljetuksen ajaksi).

Paamateriaalit:
Alumiiniseos, ruostumaton terés.

3. Tarkastuskohteet

Varusteittesi luotettavuus vaikuttaa turvallisuuteesi.

Petzl suosittelee, etta asiantuntija tarkastaa varusteet perusteellisesti vahintaan kerran
vuodessa (riippuen kayttomaan saadoksista seka kayttoolosuhteista). Varoitus: Kayttosi
intensiivisyys voi aiheuttaa tarpeen tarkastaa henkilosuojaimesi useammin. Noudata osoitteessa
Petzl.com annettuja ohjeita. Kirjaa tulokset henkildsuojaimen tarkastuslomakkeeseen: tyyppi,
malli, va\m\sta]an yhteystiedot, sarja- tai yksildnumero, paivamaaréat: valmistuksen, oston,
ensimmaisen kayttokerran, seuraavan maaraaikaistarkastuksen; ongelmat, kommentit,
tarkastajan nimi ja allekirjoitus.

Ennen jokaista kayttoa

Varmista, etta tuotteessa (sivulevyt, akselit, niitit, tarrainsalpa, jarrulevyt, kinnitysreika,
virheenestosalpa) ei ole halkeamia, vaantymia, jalkia, kulumia tai syopymisia. Tarkista
turvaportin kunto ja varmista, etta se toimii oikein (palautusjousi, taydellinen sulkeutuminen).
Tarkista kahvan kunto ja varmista, etta se toimii oikein (tarrainsalvan akseli, palautusjousi,
hatalukkiutumistoiminto). Tarkista tarrainsalvan likkuvuus.

Kéyton aikana

On téarkeaa tarkastaa tuotteen kunto ja kiinnittyminen jarjestelman muihin osiin saanndllisin
véliajoin. Varmista etta kaikki varusteet ovat oikeassa asennossa toisiinsa nahden.

Valta sellaista hiertymista tai kosketusta ulkoisiin esineisiin, joka voisi hairita laitteen toimintaa
(laitteen, kameran tai kahvan vapaa likkuminen jne.).

Varoitus: tarttumisteho voi vaihdella rippuen kéyden kunnosta (kuluminen, likaisuus, kosteus,
sade, jaa jne.).

Jarrutusteho vaihtelee koyden kunnon ja kaynoolosume\den mukaan (halkaisija, kosteus, sade,
jaa jne.). Perehdy kéyden jarrutustenoon aina ennen koyden kayttoa.

4. Yhteensopivuus

Varmista etta tuote on yhteensopiva muiden jarjestelmési osien kanssa (yhteensopivuus = hyva
toimivuus yhdesséa kaytettyna).

I'D L:n kanssa kaytettavien varusteiden tulee noudattaa kunkin maan sen hetkisia standardeja
(esim. EN 1497- tai EN 813 -valjaat).

Turvaportin ansiosta avautuva sivulevy voidaan avata ja kdysi asentaa ilman sulkurenkaan
irrotusta. I'D L:a& voidaan néin ollen kayttaa CAPTIV-asemointitangon kanssa, jolloin
sulkurenkaan asemointi pysyy optimaalisena.

5. Toiminnan periaate ja testi

I'D L lukitsee koyden toiseen suuntaan ja antaa sen liukua toiseen suuntaan.

Koyden kitka tarrainsalvan urassa saa salvan pyorimaan, jolloin kéysi puristuu jarrulevya vasten
ja lukittuu.

Kayttaja voi kahvaa kayttaen avata lukitusta vahitellen (jolloin hanella tulee aina olla ote kéyden
jarrutuspuolelta).
Varoitus: jos kayttaja vetaa kahvasta likaa, seurauksena voi olla hallinnan menetys.

AUTO-LOCK -jarjestelma

AUTO-LOCK -jarjestelma lukitsee kuorman automaattisesti ja palauttaa kahvan
pyséahdysasentoon.

Haétalukkiutumistoiminto

Hatalukkiutumistoiminto (Anti-Panic-toiminto) pysayttaa laskeutumisen automaattisesti, jos
kayttaja vetaa kahvan lian pitkalle. Kun haluat jatkaa laskeutumista, anna kahvan palautua
pysahdysasentoon, ennen kuin kaytat sita uudeHeen

6. D L:n asentaminen

Asenna I'D L:aan lukkiutuva sulkurengas, jotta sen voi kiinnittaa valjaisiin tai ankkuriin.

6a. Liittaminen valjaisiin

Avaa avautuva sivulevy ja nosta kahvaa hiukan, jotta tarrainsalpa paasee likkumaan. Aseta
koysi tarrainsalvan ymparille laitteessa olevan kuvakkeen osoittamaan suuntaan. Sulje avautuva
sivulevy ja varmista samalla, etta portti sulkeutuu kokonaan. Aina kun asennat kdyden,
varmista etta se lukittuu haluttuun suuntaan. Virheenestosalpa auttaa havaitsemaan koyden
vadrén asennuksen.

6b. Liittdminen ankkuriin

Avaa avautuva sivulevy ja nosta kahvaa hiukan, jotta tarrainsalpa paasee likkumaan. Aseta
koysi tarrainsalvan ymparille laitteessa olevan kuvakkeen osoittamaan suuntaan. Sulje avautuva
sivulevy ja varmista samalla, etta portti sulkeutuu kokonaan. Aina kun asennat kdyden,
varmista etta se lukittuu haluttuun suuntaan. Kuljeta kdysi ankkurissa olevan suunnatun
sulkurenkaan tai apujarrun (myydaan erikseen) lapi. Varoitus: virheenestosalpa ei toimi, ellei
koysi kulje ankkurissa olevan suunnatun sulkurenkaan I&pi.

6c. Turvaportin lukitseminen

Jos koyden asentamisen jalkeen tapahtuva laitteen avaaminen on estettava (esim.
pelastuspakkauskaytossa), voidaan turvaportti lukita tuotteen mukana tulevalla ruuvilla.

7. Kdoyden varassa tyoskentely

EN 12841:2006 tyyppi C

Laskeutumislaite kyden varassa etenemiseen.

Suurin sallittu tykuorma: 150 kg yhdelle henkillle; Kaytté 200 kg saakka on mahdollinen
kahdelle henkildlle pelastustilanteessa.

CE EN 12841 tyyppi C -sertifioinnin yhteydessa testatut koydet:

- Petzl VECTOR 12,5 mm.

- Teufelberger KMIII 13 mm.

Putoamisen ja heilurilikkeen estamiseksi pida I'D L:n ja ankkurin valissa oleva koysi
mahdollisimman kiredlld ja mahdollisimman pystysuorassa asennossa.

B- ja C-tyypin laitteet on suunniteltu kdyden varassa tapahtuvaan etenemiseen; niité on
kaytettava A-tyypin varmistusjé an (esim. ASAP) kanssa. Kun kayttjan koko paino on
turvakdyden varassa, siita tulee tyokoysi, joten sité on kaytettava toisen turvakdyden kanssa.

TECHNICAL NOTICE I’'D L

8. Laskeutumislaite pelastuskayttoon

EN 341:2011 luokka A

- Enimmaislaskeutumisenergia 7,5 MJ

Energia = kayttajan paino x painovoima x laskeutumisen pituus x laskeutujien lukumaara.

- Testatut kdydet, suurin sallittu tydkuorma, suurin laskeutumiskorkeus: katso piirroksia.

- Vahimmaiskuormitus: 30 kg.

- Putoamisvaaran pienentamiseksi ala paasta I'D L:n ja kayttajan valissa olevaa koytta
I6ystymaan.

- Suojaa I'D L:aa ympariston vaikutuksilta, jos se jatetaan kiinni ankkuriin tarkastusten valilla.
- Asenna I'D L ankkuriin siten, etté se ei hairitse laskeutumista.

- EN 341 -koelampdtila: -40° C kuivissa olosuhteissa, -4° C kosteissa ja kylmissa olosuhteissa.
- Pida \askeulumisnopeutesi hallinnassa, koska hallinnan menetysta on vaikeaa korjata.

- I'D L voi kuumentua ja vahingoittaa koytté laskeutumisessa, joka on liian pitka tai lian nopea.
- EN 341 -standardin mukaisessa kaytossa I'D L:n suunnlt‘[elu sallii vain pelastuskayton.

- Testattujen kdysien tiedot:

Nailon- ja polyesterikoydet

1. Manttelin liukuma (%)

2. Venyma (%)

3. Manttelin massa (%)

4. Ydinmateriaalin massa (%)

5. Kappaleen massa pituutta kohti (g/m)

6. Kutistuma (%)

ANSI / ASSE Z359.4 - 2013

Suur\n laskeutumiskorkeus: 200 m.

a voidaan kayttaa useassa perakkaisesséa laskeutumisessa, jos varmistetaan, etta laite
e\ y\lkuumene

Katso ANSI Z359.1- ja ANSI Z359.4 -standardit seka kaikki sovellettavat méaaraykset.
Energia = kayttajan paino x painovoima x laskeutumisen pituus x laskeutujien lukumaara.
Tyo- tai pelastuskaytossa kaytettavien ankkureiden lujuuden on oltava 1400 kg (13,8 kN) tai
vahintaan 5 kertaa jarjestelmaan kohdistuva kuorma. Jos ankkuria kaytetaan putoamisen
pysayttamiseen, sen on oltava mainittua luiempi ja taytettava ANS| Z359.1 -standardin
vaatimukset.

Ankkureihin pitaa kiinnittaytya siten, etta ankkurin lujuus ei heikenny ja etta jarjestelma ei voi
vahingossa likkua pelastuksen aikana. Testaa kiinnityksen Iujuus ennen kuin kohdistat siihen
koko kuorman.

9. Valjaiden kdytto

9a. Laskeutuminen

Veda kahvaa vahitellen, jotta koysi paésee liukumaan, pitden aina kiinni kdyden jarrutuspuolelta.
9b. Yliméaarainen kitka

Lisaa kitkaa, jos sinulla on vaikeuksia hallita nopeutta, esimerkiksi, jos kdysi on uusi, liukas tai
sen varassa on painava kuorma tai kaksi ihmistéa.

Voit lisata kitkaa kuliettamalla kyden I'D L:n sulkurenkaaseen kiinnitetyn ylimaaraisen
sulkurenkaan tai apujarrun (myydaan erikseen) kautta.

VAROITUS: kun kaytat avointa apujarrua, aseta koysi siten, etta se pysyy koko ajan paikoillaan
jarrun sisélla. Huolehdi, ettei siina ole kiertymia tai silmukoita, jotka voivat saada koyden
irtoamaan jarrusta.

9c. Pysahdysasen 0]

Ennen kuin paastat irti kdydesta, varmista, etta kahva on palautunut asianmukaisesti
pyséahdysasentoon.

Varo, etté laite ei hierry rakenteita tai muita varusteita vasten, mika voisi estaa kahvan
palautumisen. Ellei kahva ole pyséhdysasennossa, se voi vahingossa takertua johonkin, jolloin
lukitus voisi avautua.

9d. Ajoittainen nouseminen

I'D L:a4 voi siirtaa ylos koydessa milloin tahansa ilman etta kahvaa tarvitsee kayttaa.

10. Kaytté ankkurin kanssa

Koyden jarrutuspuolen tulee kulkea ankkurissa olevan suunnatun sulkurenkaan tai apujarrun
(myydaan erikseen) Iapi.

VAROITUS: kun kaytat avointa apujarrua, aseta koysi siten, etta se pysyy koko ajan paikoillaan
jarrun sisélla. Huolehdi, ettei siina ole kiertymia tai siimukoita, jotka voivat saada kdyden
itoamaan jarrusta.

10a. Laskeminen

Vedé kahvaa vahitellen, jotta kdysi paésee liukumaan, pitden aina kiinni kdyden jarrutuspuolelta.
10b. Kdysivaran antaminen

Kun pidat kiinni kéyden jarrutuspuolesta, paina peukalollasi tarrainsalpaa, jotta kdysi padsee
liukumaan. Vedéa koydesta toisella kadellasi.

10c. Pysahdysasento

Ennen kuin paastat irti kdydesta, varmista, etta kahva on palautunut asianmukaisesti
pyséahdysasentoon.

Varo, etté laite ei hierry rakenteita tai muita varusteita vasten, miké voisi estaa kahvan
palautumisen. Ellei kahva ole pyséhdysasennossa, se voi vahingossa takertua johonkin, jolloin
lukitus voisi avautua.

11. Kayttorajoitukset

Naissa kayttdohjeissa méaaritetadn olennaiset muuttujat, jotka on ehdottomasti otettava
huomioon laskeutumislaitetta kaytettaessa: paino, korkeus, nopeus, yhteensopivat kdydet jne.
Kayttoon voivat vaikuttaa myos muut tekijat, kuten kdyden kunto (uudet kdydet ovat usein
liukkaita) ja kayttolampétila (kuumuus heikentaa jarrutustehoa).

Laitteen

kun kaikki

Vi
téllaisissa aarimmaisissa i vaarana on,
etta kayttdja menettaa i ja/tai koysi i i

Naéissa tilanteissa sinun on kéyttéjana oltava normaaliakin valppaampi ja epardimatta kaytettava
tarvittavia erityisia varotoimenpiteita (lisattava kitkaa, vahennettéva nopeutta, jaettava lasku
lyhyempiin osiin véliankkureita kéyttaen jne.).

Kayttorajoitukset kylméassa:

-40° C tavallisissa olosuhteissa.

-4° C kylmissa ja kosteissa poikkeusolosuhteissa (sade, roiskevesi, tiivistynyt vesihoyry...).
Laskeutumislaite- ja kdysijarjestelman toiminta saattaa heiketa néissé olosuhteissa.

12, Lisétietoa

- I'D L ei sovi ké Avéksi putoamisen pysayttévassa jarjestelméssé.

- Kaikki dynaaminen ylikuormitus voi vahingoittaa koytta.

- Sinulla on oltava pelastussuunnitelma ja nopeasti (oteu(enavat pelastuskeinot silta varalta,
etta varusteiden kayton aikana |\maamuu ongelmia.

- Jarjestelman ankkuripisteen tulisi mieluiten sijaita kayttajan ylapuolella, ja sen tulisi tayttad EN
795 -standardin vaatimukset (12 kN:n minimikestavyys).

- Putoamisen pysayttavaa jarjestelmaa kaytettdessa on erityisen tarkeaa tarkastaa

ennen jokaista kayttokertaa, ettéd kayttajan alla on riittdva turvaetéisyys, jotta kayttaja ei
putoam\smameessa iskeydy maahan tai muuhun esteeseen.

- Varmista etta ankkuripisteelld on asianmukainen sijainti vahentéaksesi putoamisriskia ja
minimoidaksesi putoamismatkan.

- Putoamissuojainkokovaljaat ovat ainoa hyvéksytty valine, jolla tuetaan kehoa putoamisen
pysdyttavassa jarjestelmassa.

- Kun useita varusteita kéytetadn yhdessd, yhden varusteen turvatoiminto saattaa hairité toisen
varusteen turvatoimintoa, mika voi johtaa vaaratilanteeseen.

- VAROITUS - VAARA: varmista ettd tuotteet eivat paase kosketuksiin naarmuttavien
materiaalien, terévien esineiden, likkuvien koneiden tai sdhkélaitteiden kanssa.

- Ole tarkkana kayttaessasi tuotteita alueilla, joissa sahko, lampdatila, kemikaalit tai muut tekijat
voivat aiheuttaa vaaraa.

- Kayttajien taytyy soveltua laaketieteellisen kuntonsa puolesta toimimaan korkealla.
VAROITUS: pitkaaikainen valjaiden varassa roikkuminen saattaa johtaa vakavaan
loukkaantumiseen tai kuolemaan.

- On noudatettava kaikkien taméan tuotteen kanssa kaytettavien varusteiden tuotekohtaisia
kayttoohjeita.

- Taman varusteen kayttgjille on annettava kéyttdohjeet sen maan kielelld, jossa varustetta
tullaan kayttamaan.

- Varmista ettd tuotteen merkinnét ovat luettavissa.

Milloin varusteet poistetaan kaytosta:

VAROITUS: erikoistapauksissa saatat joutua poistamaan tuotteen kaytosta vain yhden ainoan
kayttokerran jalkeen. Tamé riippuu kayton rasittavuudesta ja kayttdolosuhteista (ankarat
olosuhteet, meriymparisto, teravat reunat, darimmaiset lampoétilat, kemikaalit tms.).

Tuote on poistettava kaytosta, kun:

- Se on altistunut rajulle pudotukselle tai raskaalle kuormitukselle.

- Se ei lapéise tarkastusta. Sinulla on pienikin epdilys sen luotettavuudesta.

- Et tunne sen kayttohistoriaa taysin.

- Se vanhenee lainséédannén, standardien, tekniikoiden tms. muuttumisen vuoksi tai se ei
enaa ole yhteensopiva muiden varusteiden kanssa.

Tuhoa kaytosta poistetut varusteet, jottei kukaan kayté niita enaa.

Ikonlt

- C. Kayton -D.
Puhdlstus E. Kulvaammen F Sallytys/kuljelus G. Huolto - H. Muutokset/korjaukset
(kielletty muiden kuin Petzlin toimesta, ei koske varaosia) - I. Kysymykset/yhteydenotto

Tarvikkeet
Avoin apujarru: satunnaiseen kitkan lisdamiseen.
Suljettu apujarru: pysyvaan kitkan lisdé@miseen (esim. pelastuspakkaukset).

3 vuoden takuu

Kattaa kaikki materiaali- ja valmistusviat. Takuuseen eivét kuulu: normaali kulurinen,
hapettuminen, varusteeseen tehdyt muutokset, virheelinen séilytys, huono ylidpito ja
valinpitaméttsmyyden tai sellaisen kyton aineuttamat vauriot, johon tuotetta ei ole suunniteltu.

Varoitussymbolit

1. Tilanne jossa on vakava loukkaantumisen tai kuoleman vaara. 2. Onnettomuus- tai
loukkaantumisvaara. 3. Tarke&a tietoa tuotteesi toiminnasta tai suorituskyvysta. 4. Tuotteiden
yhteensopimattomuus.

Jaljitettdvyys ja merkinnat

a. Vastaa henkilésuojaimille asetettuja vaatimuksia. EU-tyyppitarkastuksen suorittava taho

- b. Taman henkildsuojaimen tuotannon valvojaksi iimoitetun laitoksen tunnistenumero - c.
Jaljitettavyys: tietomatriisi - d. Kdyden halkaisija ja suurin sallittu tydkuorma - e. Sarjanumero - f.
Valmistusvuosi - g. Valmistuskuukausi - h, Eranumero - i. Yksilélinen tunniste - j. Standardit

- k. Lue kayttoohjeet huolellisesti - I. Mallin tunnistekoodi - m. Kyden suunta - n Suurin
laskeutumiskorkeus ja kayttolampotila - 0. Kahvan asennot - p. NFPA- ja ANSI/ASSE-
sertifioinnin suomlava taho - g. Valmistajan osoite
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Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du bruker utstyret pa korrekt méte. Kun enkelte
teknikker og bruksmetoder er beskrevet.

Advarselssymbolene gir informasjon om enkelte potensielle farer som er forbundet med

bruk av utstyret, men det er umulig & beskrive alle potensielle farer. Oppdateringer og
tilleggsinformasjon finner du pé Petzl.com.

Du er selv ansvarlig for & forsté og ta hensyn til disse advarslene, og for & bruke utstyret pa
korrekt méte. Feil bruk av utstyret vil medfere ytterligere risiko. Kontakt Petzl dersom du er i tvil,
eller dersom du ikke forstér disse bruksanvisningene.

1. Bruksomrade

Personlig verneutstyr (PVU) for sikring mot fall.

Dette produktet er godkjent i henhold til kravene i EU regulativ 2016/425 for personlig
verneutstyr. EU samsvarserkleeringen er tilgiengelig pa Petzl.com.

Selvidsende nedfiringsbrems med panikkfunksjon.

Produktet mé ikke brukes utover dets begrensninger eller i andre situasjoner som det ikke er
beregnet for.

Ansvar

ADVARSEL

Aktiviteter som involverer bruk av dette produktet er farlige.

Du er selv ansvarlig for dine egne handlinger og avgjerelser og din egen
sikkerhet.

For du tar i bruk utstyret, ma du:

- Lese og forsta alle bruksanvisningene.

- Serge for & fa spesifikk opplaering i hvordan produktet skal brukes.

- Gjere deg kjent med produktet og tilegne deg kunnskap om dets muligheter og
begrensninger.

- Forsta og akseptere risikoen i aktiviteter som involverer bruk av produktet.

Manglende respekt for bare ett av disse punktene kan medfere alvorlig
personskade eller dod.

Dette produktet skal kun brukes av kompetente og ansvarlige personer, eller under direkte
tilsyn av en kompetent og ansvarlig person.

Du er selv ansvarlig for dine egne handlinger, avgjerelser og din egen sikkerhet, og du tar selv
pé deg ansvaret for dette. Dersom du ikke er i stand til & ta p& deg dette ansvaret eller dersom
du ikke forstar bruksanvisningene, skal du ikke bruke utstyret.

2. Liste over deler

(1) Bevegelig sideplate, (2) Sikkerhetsport, (3) Aksling, (4) Lasekam, (5) Laseplate, (6) Laseplate,
(7) Tilkoblingshull, (8) Hull for & Iase sikkerhetsporten, (9) Skrue for & Iase sikkerhetsporten, (10)
Hake for feiloruk, (11) Hull for ekstra brems, (12) Laseside av tauet.

Héandtaksposisjoner:

a. Stoppeposisjon (pelastningen er last av og handtaket posisjonert for & unnga utilsiktet
utfiring).

b. Nedfiring (h&ndtaket frigjeres gradvis fra last posisjon).

c. Oppbevaring (handtak posisjonert for transport).

Hovedmaterialer:
Aluminiumslegering, rustfritt stal.

3. Kontrollpunkter

Din sikkerhet avhenger av at utstyret du bruker er i god stand.

Petzl anbefaler at en grundig kontroll blir gjort av en kompetent person minst én gang &rlig
(avhengig av gjeldende regelverk i ditt land og hvordan du bruker utstyret). Advarsel: Avhengig
av bruksintensitet ber du vurdere & utfore inspeksjon av ditt PVU oftere. Felg prosedyrene som
er beskrevet pa Petzl.com. Fer resultatene inn i et PVU-kontrollskiema: utstyrstype, modell,
navn og kontaktinformasjon pé produsent, serie- eller uniknummer, datoer: produksjonsdato,
Kjepsdato, dato for n&r produktet ble tatt i bruk, neste periodiske kontroll, kommentarer og
markerte feil, kontrollerens navn og signatur og dato for neste planlagte kontroll.

For du bruker produktet

Kontroller at det ikke er sprekker, bulker, deformeringer, slitasje eller korrosjon pa produktet
(sideplater, akslinger, bolter, lasekam, laseplater, tilkoblingshull, nedsperre). Kontroller
tilstanden til sikkernetsporten og pése at den fungerer som den skal (returfieer, fullstendig
lukking). Kontroller tilstanden til handtaket og pése at det fungerer som det skal (&sekammen,
returfigera, anti-panikkfunksjon). Kontrollér bevegeligheten pé lasekammen.

Hver gang produktet brukes

Det er viktig & jevnlig kontrollere at produktet fungerer som det skal og at produktets koblinger
til andre elementer i systemet fungerer. Forsikre deg om at alle elementene er riktig posisjonert
i forhold til hverandre.

Veer oppmerksom pa gnissing eller kontakt med andre objekter som kan fere til at enheten ikke
fungere som den skal (at enheten, ldskammen eller handtaket far rotere fritt)

Advarsel: Laseeffekten kan variere avhengig av tilstanden pa tauet (slitasje, fuktighet, regn,

is 0sV.).

Laseffekten kan variere avhengig av tilstanden pa tauet og forholdene der det brukes (diameter,
fuktighet, regn, is, jord osv.). Fer du tar i bruk et nytt tau, mé du gjere deg kjent med hvilken
bremseeffekt som oppnés.

4. Kompatibilitet

Kontrollér at produktet er kompatibelt med de andre elementene i systemet (kompatibelt = at
produktet fungerer som det skal sammen med de andre elementene).

Utstyr som brukes sammen med I'D L ma veere godkjent i henhold til standarder som gjelder i
ditt land (f.eks. seler godkjent i henhold til EN 1497 eller EN 813).

Sikkerhetsporten tillater den bevegelige sideplaten & &pnes slik at tauet kan kobles til uten at
koblingsstykket mé fiernes. I'D L kan brukes sammen med CAPTIV posisjoneringsbeyle for &
fremme korrekt posisjonering av koblingsstykket.

5. Funksjonsprinsipp og funksjonssjekk

I'D L I&ser tauet i én retning og tillater tauet & skii i motsatt retning.

Taufriksjonen i sporet pé lasekammen forer til at den roterer og laser tauet ved & kiemme det
mot bremseplaten.

Nedfiringsbremsen kan gradvis frigjeres fra den laste posisjonen ved & bruke handtaket (hold
alltid tauet pa lasesiden).

Advarsel: Dersom héndtaket dras for raskt tilbake kan det fere til tap av kontroll.

AUTO-LOCK system

AUTO-LOCK systemet Iaser av den belastede siden av tauet automatisk og handtaket feres
tilbake til stoppeposisjon.

Anti-panikkfunksjon

Anti-panikkfunksjonen stopper automatisk nedfiringen dersom brukeren drar handtaket for
langt tilbake. Beveg handtaket tilbake til stoppeposisjon fer du fortsetter nedfiringen.

6. Tilkobling av ’'D L

Koble til en lasekarabiner pa I'D L for tilkobling til en sele eller et forankringspunkt.
6a. Tilkobling til selen

pne den bevegelige sideplaten, loft lett opp handtaket slik at I&sekammen kan bevege
seg. Legg tauet rundt lasekammen i retningen som markeringene pé enheten viser. Lukk
den bevegelige sideplaten og serg for at porten er fullstendig lukket. Kontroller at tauet
l&ser i ensket retning hver gang den kobles til. Haken for feilbruk bidrar til & synliggjere feil
posisjonering av tauet.
6b. Tilkobling til et forankringspunkt

pne den bevegelige sideplaten, loft lett opp handtaket slik at I&sekammen kan bevege seg.
Legg tauet rundt lasekammen i retningen som markeringene pa enheten viser. Lukk den
bevegelige sideplaten og serg for at porten er fullstendig lukket. Kontroller at tauet I&ser i
onsket retning hver gang den kobles til. Legg tauet rundt en retningsbestemt karabiner pa
forankringen eller gjennom den ekstra bremsen (selges separat). Advarsel: Haken for feilbruk vil
ikke fungere dersom tauet ikke gar giennom en retningsbestemt karabiner i forankringspunktet.
6c. Lasing av sikkerhetsporten
Dersom det er nedvendig & hindre at enheten kan &pne seg nér tauet er installert (f.eks i
redningssett) kan sikkerhetsporten lases med den medfelgende skruen).

7. Tilkomstteknikk

EN 12841: 2006 type C

Nedfiringsbrems for oppstigning pa tau.

Maksimal arbeidsbelastning: 150 kg for én person. Kan brukes opp til 200 kg med to personer
i en redningssituasjon.

Tau som er testet under sertifisering etter CE EN 12841 type C:

- Petzl VECTOR 12,5 mm.

- Teufelberger KMIII 13 mm.

For & redusere risikoen for utilsiktet fall eller pendelbevegelse mé tauet mellom I'D L og
forankringspunktet holdes s& stramt og vertikalt som mulig.

Enheter av type B og C er utviklet for oppstigning pé tau og méa brukes sammen med et type A
sikringssystem (f.eks. ASAP). N&r brukeren belaster sikringstauet med sin fulle vekt ansees det
som et arbeidstau og mé& brukes sammen med et annet sikringstau.

TECHNICAL NOTICE I’'D L

8. Nedfiringsbrems for redning

EN 341: 2011 klasse A

- Maksimal energi ved nedfiring 7,5 MJ.

Energi = vekten av brukeren x tyngdekraften x lengden pé nedfiringen x antall nedfiringer.

- Tau som er testet, maksimal arbeidsbelastning, maksimal nedfiring: se tegninger.

- Minimum belastning: 30 kg.

- Unnga slakk i tauet mellom I'D L og forankringspunktet for & redusere risikoen for fall.

- Beskytt I'D L fra ytre pavirkninger dersom den forblir tilkoblet forankringspunktet mellom
inspeksjoner.

- EN 341 testtemperatur: -40° C ved terre forhold og -4° C i véte og kalde forhold.

- Koble I'D L til ankeret slik at det ikke forstyrrer nedfiringen.

- Kontroller hastigheten pa nedifiringen; tap av kontroll kan veere vanskelig & korrigere.

- I'D L kan bli overopphetet og skade tauet ved nedfiringer som er lange eller utferes for raskt.
- I henhold til rammeverket i EN 341 er I'D L utviklet kun for bruk under redning.

- Spesifikasjoner for tau som er testet:

Nylon - og polyestertau

1. Strempeslipp (%)

2. Forlengelse (%)

3. Masse av strompe (%)

4. Masse av kjernemateriale (%)

5. Masse per lengdeenhet (g/m)

6. Krymping (%)

ANSI / ASSE Z359.4 - 2013

Maksimum nedfiringsheyde: 200 m.

I'D L kan brukes til flere pafelgende nedfiringer sé lenge du forsikrer deg om at enheten ikke
blir overopphetet.

Refererer til ANSI Z359.1 og ANSI Z359.4 standarder og andre tilstetende regulativer.
Energi = vekten av brukeren x tyngdekraften x lengden pé nedfiringen x antall nedfiringer.
Forankringspunkter som brukes til arbeid eller redning ma ta en bruddstyrke p& 3100
pounds (13,8 kN) eller minimum 5 ganger belastningen som péferes systemet. Dersom
forankringspunktet brukes til fallsikring mé det ha heyere bruddstyrke og tilfredsstille kravene i
ANSI Z359.1 standarden.

Under redning ma tilkobling til forankringspunktene utferes slik at det ikke reduserer
bruddstyrken pa forankringene eller at systemet ikke beveger seg utilsiktet. Utfer en test pa
tilkoblingen fer den utsettes for full belastning.
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9. | bruk pa selen

9a. Nedfiring

Trekk handtaket gradvis bakover for 4 tillate tauet & skii og hold alltid tauet i I&seenden.

9b. Ekstra friksjon

Tilfer ekstra friksjon dersom det er vanskelig & kontrollere farten. Dette kan veere ved bruk av
nye tau, tung arbeidsbelastning eller hvis man er to personer.

For & tilfere ekstra friksjon kan laseenden pé tauet ga via en ekstra karabiner som er koblet til
tilkoblingsstykket pa I'D L, eller giennom en ekstra brems (selges separat).

ADVARSEL: Nar man bruker den &pne tilleggsbremsen mé tauet posisjoneres slik at det alltid
ligger pé plass inne i bremsen. Veer oppmerksom pa tvinn eller lekker pa tauet som kan gjere
at det beveger seg ut av bremsen.

9c. Stoppeposisjon

Serg for at handtaket er fort tilbake til stoppeposisjon for du slipper tauet.

Veer oppmerksom pé kontakt mellom enheten og strukturer eller utstyr som hindre handtakets
bevegelse. Dersom héndtaket ikke er i stoppeposisjon er det utsatt for utilsiktet bevegelse som
kan fore til frigjering.

9d. Oppstigning pa tau

I'D L kan til enhver tid feres oppover langs tauet uten bruk av handtaket.

10. Dersom produktet er festet til et

forankringspunkt

Lasesiden av tauet mé kobles via en retningsbestemt karabiner i forankringspunktet, eller
gjennom en ekstra brems (selges separat).

ADVARSEL: Nar man bruker den &pne tilleggsbremsen ma tauet posisjoneres slik at det alltid
ligger pé plass inne i bremsen. Vaer oppmerksom pa tvinn eller lokker pé tauet som kan gjore
at det beveger seg ut av bremsen.

10a. Nedfiring

Trekk handtaket gradvis bakover for 4 tillate tauet & skii og hold alltid tauet i l&seenden.

10b. Gi ut tau

Press ned lasekammen med tommelen mens du holder pé I&sesiden av tauet for & gi ut tau.
Dra ut tau med den andre handen.

10c. Stoppeposisjon

Sorg for at handtaket er fort tilbake til stoppeposisjon for du slipper tauet.

Veer oppmerksom pé kontakt mellom enheten og strukturer eller utstyr som hindre handtakets
bevegelse. Dersom héndtaket ikke er i stoppeposisjon er det utsatt for utilsiktet bevegelse som
kan fore til frigjering.

11. Begrensninger for bruk

Bruksanvisningen spesifiserer essensielle parametre som skal folges ved bruk av
nedfiringsbremsen: masse, hoyde, fart, kompatible tau osv.

Andre faktorer kan ogsé spille inn. Dette kan veere tilstanden pa tauet (nye tau er ofte glattere),
temperatur (hoy varme reduserer bremseeffekten).

Nedfiringsbremsen fungerer best under gjennomsnittelige forhold. Den

ndr sin begrensning for ytelse nér alle disse parametrene nzermer seg
maksimum.

Under svaert krevende forhold er det fare for & miste kontroll over nedfiringen
og/eller skade tauet.

Du ma veere mer aktsom og iverksette eventuelle tiltak (tilfere friksjon, redusere hastigheten,
dele opp nedfiringen i kortere avstander ved bruk av mellomforankringer osv.).

Begrensninger ved bruk i kulde:

-40° G ved normale forhold.

-4° C ved sveert kalde og vate forhold (regn, vannsprut, kondensasjon...). Disse forholdene kan
redusere funksjonen til sammensetningen mellom tau og nedfiringsbrems.

12. Tilleggsinformasjon

- I'D Ler ikke egnet til bruk i et fallsikringssystem.

- Dynamisk overbelastning kan skade tauet.

- Forutse eventuelle hendelser og ha en plan for hvordan du vil skaffe hjelp dersom du kommer
i vanskeligheter.

- Systemets forankringspunkt ma fortrinnsvis veere plassert ovenfor posisjonen til brukeren, ber
vaere i henhold til kravene i EN 795 og mé ha en minimum belastningstoleranse p& 12 kN.

- Ved bruk av fallsikringssystemer ma det alltid vaere tilstrekkelig klaring under brukeren for &
unng& sammenstet med bakken eller andre strukturer ved et eventuelt fall

- Serg for at forankringen er korrekt plassert for & redusere risikoen for, og lengden pa, et
eventuelt fall.

- Kun godkijente fallsikringsseler kan brukes i et fallsikringssystem.

- Ved bruk av flere systemer samtidig kan farlige situasjoner oppsté dersom ett av systemene
pavirker sikkerhetsfunksjoner i de andre systemene.

- ADVARSEL - FARE: Serg for at produktet ikke kommer i kontakt med materialer med
slipende effekt, skarper gjenstander, bevegelige elementer eller kilder til elektrisitet).

- Ver overvéken ved bruk i omréder der det er fare for elektrisitet, varme, kjemikalier eller andre
elementer som eker risikoen.

- Brukere ma veere i medisinsk forsvarlig stand til & drive med aktivitet i hoyden. ADVARSEL:
Det & henge ubevegelig i en sele kan medfore skade eller ded.

- Bruksanvisningene som folger med hver del av disse produktene mé felges noye.

- Bruksanvisningene ma leveres pa spraket som benyttes i brukslandet.

- Pase at produktets merkinger er synlige og leselige.

Nar skal utstyret kasseres:

ADVARSEL: Spesielle hendelser kan begrense produktets levetid til kun én gangs bruk.
Eksempler pa dette er eksponering for barskt klima, saltvann, skarpe kanter, ekstreme
temperaturer, kiemiske produkter osv.

Et produkt ma kasseres nér:

- Det har tatt et kraftig fall eller stor belastning.

- Det blir ikke godkjent i kontroll. Du er i tvil om det er pélitelig.

- Du ikke kjenner produktets fullstendige historie.

- Det blir foreldet p& grunn av utvikling og endring av lovtekster, standarder, bruksteknikker, og
nér det blir inkompatibelt med annet utstyr osv.

Destruer disse produktene for & hindre videre bruk.

Symboler:
AL

- C. For for bruk - D.

F ~E. Torking - F. O i port - G.
reparasjoner (som ikke er godkjent av Petzl er forbudt. Bytting av utskift
forbudet.) - I. Spersmal/kontakt oss

Tilbehor
Apen ekstra brems: for sporadisk tilleggsfriksjon.
Lukket ekstra brems: for permanent tilleggsfriksjon (f.eks redningssett).

3 ars garanti

Pa alle materielle feil og fabrikasjonsfeil. Felgende dekkes ikke av garantien: normal slitasje,
oksidering, endringer eller modifikasjoner, feil lagring, darlig vediikehold eller annen bruk enn
det produktet er beregnet for.

Advarselssymboler

1. Situasjonen skaper overhengende fare for alvorlig skade eller ded. 2. Eksponering for
potensiell ulykke eller skade. 3. Viktig informasjon om produktets funksjon og virkeméte. 4.
Utstyret er ikke kompatibelt.

Sporbarhet og merking

a. Er godkjent i henhold til PVU-direktivet. Teknisk kontrollorgan som utferer EU-godkjenningen
- b. Teknisk kontrollorgan som godkjenner produksjonsprosessen av dette PVU - c.

Sporbarhet: identifikasjonsméte - d. Diameter pa tau og maksimal arbeidsbelastning - e.
Serienummer - f. Produksjonsér - g. Produksjonsmaned - h. Batch-nummer - i. Individuelt
identifikasjonsnummer - j. Standarder - k. Les bruksanvisningen grundig - |. Modellidentifikasjon
- m. Retningen p& tauet - n. Maksimal nedfiring og temperatur for bruk - 0. Posisjoner for
héndtaket - p. NFPA og ANSI E kontrollorgan for sertifisering - g. Produsentens adresse
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Ninigjsza instrukcja przedstawia prawidfowy sposéb uzywania waszego sprzetu.
Zaprezentowane zostaly niektdre techniki i sposoby uzycia.
Symbole trupiej czaszki ostrzegaja przed niektdrymi niebezpieczenstwami zwigzanymi

z uzyciem waszego sprzetu, ale nie jest mozliwe wymienienie wszystkich zagrozen. Nalezy
sprawdzac uaktualnienia instrukcji oraz dodatkowe informacje na Petzl.com.

Uzytkownik ponosi odpowiedzialnos$¢ za stosowanie sig¢ do kazdego ostrzezenia oraz do
prawidtowego uzywania swojego sprzetu. Kazde zle uzycie tego sprzetu bedzie prowadzito
do powstania dodatkowych zagrozen. W razie watpliwosci lub trudnosci zrozumieniu instrukcji
nalezy sig skontaktowac z Petzl.

1. Zastosowanie

Sprzet Ochrony Indywidualnej (SOI) chronigcy przed upadkiem z wysokosci.

Ten produkt jest zgodny z rozporzadzeniem (UE) 2016/425 w sprawie $rodkéw ochrony
indywidualnej. Deklaracja zgodnosci UE jest dostepna na Petzl.com.

Przyrzad zjazdowo-asekuracyjny z automatyczna blokada.

Produkt nie moze by¢ poddawany obcigzeniom przekraczajacym jego wytrzymatos¢ oraz
stosowany do innych celéw niz te, do ktdrych zostat przewidziany.

Odpowiedzialnosé
UWAGA

uzycia tego p! s3 z samej swej natury

nlebezpleczne
L p! ¢ za swoje

ponosi

i bezpleczenstwo
Przed uzyciem produktu nalezy:
- Przeczytac i zrozumie¢ wszystkie instrukcje uzytkowania.
- Zdoby¢ odpowiednie przeszkolenie dla prawidiowego uzywania tego produktu.
- Zapoznac sie z produktem, z jego parametrami i ograniczeniami.
- Zrozumiec i zaakceptowac potencjalne niebezpieczeristwo.

i ie lub zenie kto z powyzszy

n moze p i¢ do i ciata lub do $mierci.

Produkt ten moze by¢ uzywany jedynie przez osoby kompetentne i odpowiedzialne lub pod
bezposrednia kontrola takich osdb.
Uzytkownik ponosi odpowiedzialnos¢ za swoje dziatania, decyzje, bezpieczenstwo
i odpowiada za konsekwencje. Jezeli nie zamierza lub nie jest w stanie takiej odpowiedzialnosci
i ryzyka podjgé, nie zrozumiaf instrukcji uzytkowania, nie powinien postugiwac sie tym
sprzetem.

2. Oznaczenia czesci

(1) Oktadka ruchoma, (2) Zapadka, (3) O$ otwierania, (4) Krzywka, (5) Krzywka hamujgca, (6)
Raczka, (7) Otwor do wpinania, (8) Otwdr do zablokowania zapadki, (9) Sruba do blokowania
zapadki, (10) Jezyk zabezpieczajacy, (11) Otwdr do dodatkowego hamuica, (12) Wolny koniec
liny.

Pozycje raczki:

a. Blokada (cigzar zablokowany, raczka schowana dla uniknigcia przypadkowego zahaczania).
b. Zjazd (rgczka stopniowo zwalnia cigzar).

c. Transport (raczka schowana do transportu).

Materialy podstawowe:
Stop aluminium, stal nierdzewna.

3. Kontrola, miejsca do sprawdzenia

Wasze bezpieczenstwo jest zwigzane z niezawodnoscia sprzetu.

Petzl zaleca przeprowadzanie dogtebnej kontroli przynajmniej raz na 12 miesigcy, przez osobe
kompetentna (w zaleznosci od prawodawstwa w waszym kraju oraz waszych warunkéw
uzytkowania). Uwaga: przy intensywnym uzytkowaniu nalezy czesciej wykonywac kontrole
waszego SOI. Nalezy przestrzega¢ procedur opisanych na Petzl.com. Na karcie kontrolnej
waszego SOl nalezy zapisac rezultaty kontroli: typ sprzetu, model, nazwa i adres producenta
lub dostawcy, numer seryjny lub indywidualny, daty: produkcji, zakupu, pierwszego uzycia,
nastepnych kontroli, wady, uwagi, nazwisko i podpis kontrolera.

Przed kazdym uzyciem

Sprawdzi¢ czy na produkcie nie ma szczelin, deformacii, Sladéw uderzen, zuzycia, korozji
(oktadki, osie, nity, krzywka ruchoma, otwdr do wpinania, jezyk zabezpieczajgcy). Sprawdzic
stan zapadki i jej prawidiowe dziatanie (sprezyna powrotna, catkowite zamkniecie). Sprawdzié
stan rgczki i jej prawidiowe dziatanie (ruch krzywki, sprezyny powrotnej, funkcji antypanicznej).
Sprawdzi¢ mobilnos$é krzywki.

Podczas uzytkowania

Nalezy regularnie kontrolowa¢ stan produktu i jego pofaczenie z pozostatymi elementami
systemu. Upewnic sie co do prawidiowej - wzgledem siebie - pozyciji elementéw wyposazenia.
Uwaga na tarcie lub kontakt ze wszelkimi elementami zewnetrznymi, ktére moga zakiécic
dziatanie przyrzadu (swobodne obracanie przyrzgdu, krzywki, raczki...).

Uwaga: skutecznosc blokowania moze by¢ uzalezniona od stanu liny (zuzycie, zabrudzenie,
wilgotnosc¢, deszcz, 16d...).

Sita hamowania zalezy od stanu liny i warunkéw uzytkowania (Srednica, wilgotnos¢, deszcz,
zalodzenie, zasolenie...). Dla kazdej uzywanej liny, nalezy zapoznad sig z efektem hamowania,
przed uzyciem przyrzadu.

4. Kompatybilnosé

Nalezy sprawdzi¢ kompatybilnos¢ tego produktu z pozostatymi elementami systemu

w okreslonym zastosowaniu (patrz wiasciwa dla produktu instrukcja).

Elementy wyposazenia uzywane z waszym przyrzadem I'D L musza by¢ zgodne

z obowigzujgcym normami (na przyktad uprzgz EN 1497 lub EN 813).

Dzieki zapadce oktadka ruchoma moze zostac otwarta, a lina zalozona bez potrzeby wypinania
facznika. I'D L moze by¢ wigc uzywany z poprzeczikg CAPTIV, by tacznik przyjat optymalng
pozycie.

5. Zasada i test dzialania

I'D L umoZliwia przesuwanie sig liny w jednym kierunku, a blokuije ja w kierunku przeciwnym.
Tarcie liny w rowku krzywki powoduie jej obrét, co prowadzi do zablokowania liny przez
zakleszczenie na krzywce hamujgce.

Blokada moze by¢ zwalniania stopniowo przez przesuwanie raczki (trzymac zawsze wolny
koniec liny).

Uwaga: kazde zbyt mocne pociagniecie za raczke moze spowodowac utrate kontroli nad
opuszczaniem,

System AUTO-LOCK

System AUTO-LOCK blokuje ciezar automatycznie i zapewnia powrét rgczki do pozycii
blokady.

Funkcja antypaniczna

Funkcja antypaniczna zatrzymuje automatycznie zjazd, gdy uzytkownik nacisnie zbyt mocne na
rgczke. Cheac kontynuowac zjazd nalezy umozliwic rgczce powrét do pozycji zablokowanej,
zanim uzyje jej sie ponownie.

6. Instalacja ’'D L

Wpig¢ przyrzad I'D L przy pomocy tacznika z blokadg do uprzezy lub punktu stanowiskowego.
6a. Wpiecie do uprzezy

Otworzy¢ okladke ruchoma, przesunaé nieznacznie raczke, by uwolni¢ krzywke. Zatozyc ling
wokét krzywki zgodnie z kierunkiem wskazanym przez piktogramy na przyrzadzie. Zamknac¢
oktadke ruchoma i sprawdzié czy zapadka jest catkowicie zamknigta. Podczas kazdej instalacji
sprawdzi¢ czy lina blokuje sie w pozadanym kierunku. Jezyk zabezpieczajgcy pomaga wykryé
odwrotne wpiecie liny.

6b. Wpigcie do stanowiska

Otworzy¢ okladke ruchoma, przesunaé nieznacznie raczke, by uwolni¢ krzywke. Zatozyc ling
wokét krzywki zgodnie z kierunkiem wskazanym przez piktogramy na przyrzadzie. Zamkna¢
okfadke ruchoma i sprawdzié czy zapadka jest catkowicie zamknigta. Podczas kazdej instalacji
sprawdzi¢ czy lina blokuje sie w pozadanym kierunku. Wpiaé ling do dodatkowego karabinka
hamujacego na punkcie stanowiskowym lub do dodatkowego hamulca (sprzedawany
osobno). Uwaga: jezyk zabezpieczajacy nie moze funkcjonowac gdy lina przechodzi przez
karabinek hamujgcy na punkcie stanowiskowym.

6c. Blokowanie zapadki

Jezeli zachodzi potrzeba uniemozliwienia otwarcia przyrzadu po wpigciu do niego liny

(np. w zestawie do ratownictwa), istnieje mozliwosc zablokowania zapadki przy pomocy
dostarczonej $ruby.

7. Dostep przy pomocy liny

EN 12841: 2006 typ C

Przyrzad zjazdowy do przemieszczania sig po linie.

Maksymalne obciazenie uzytkowe: 150 kg dla jednej osoby, mozliwos¢ uzycia do ratowania
z udziatem dwdch osob, z maksymalnym obciazeniem 200 kg.

Liny testowane podczas certyfikacji CE EN 12841 typ C:

- Petzl VECTOR 12,5 mm.

- Teufelberger KMIII 13 mm.

Lina pomigdzy stanowiskiem i przyrzadem zjazdowym I'D L musi by¢ pionowa i napieta jak to
jest tylko mozliwe, by ograniczyé ryzyko upadku i wahadta.

Przyrzady typu B i C siuza do przemieszczania sig po linie i musza byc uzywane jednoczesnie
z systemem do autoasekuraciji typu A (na przykiad ASAP). Jezeli uzytkownik obciazy ling
asekuracyjng calkowicie swoim cigzarem, to staje sie ona ling robocza i musi by¢ uzywana
zinng ling asekuracyjna.

decyzje
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8. Przyrzad zjazdowy do ratownictwa

EN 341: 2011 klasa A

- Maksymalna energia zjazdu 7,5 MJ.

Energia = cigzar uzytkownika x grawitacja x wysokos¢ zjazdu x liczba zjazdow.

- Liny uzyte do testow, maksymalny cigzar, maksymalna diugosc zjazdu: patrz rysunki.

- Minimalne obcigzenie: 30 kg.

- Lina pomigdzy stanowiskiem i przyrzgdem zjazdowym I'D L musi by¢ napieta jak to jest tylko
mozliwe, by ograniczy¢ ryzyko upadku.

- Chroni¢ przyrzad I'D L przed warunkami otoczenia, jezeli zostat pozostawiony na stanowisku
pomigdzy kontrolami.

- Temperatura testowania EN 341: -40° C - sucho, -4° C - wilgo¢ i mroz.

- Wpig¢ I'D L w taki sposéb, by nie przeszkadzat w opuszczaniu.

- Nalezy kontrolowaé predkosé zjazdu: mozna nie odzyskac kontroli zjazdu w razie jej
utracenia.

- I'D L moze sig nagrzac przy zbyt diugim lub szybkim opuszczaniu i uszkodzié line.

- W wietle normy EN 341 I'D L jest przeznaczony wyltgcznie do ratownictwa.

- Parametry lin uzytych w testach:

Liny z poliamidu i poliestru.

1. Slizganie oplotu (%)

2. Wydtuzenie (%)

3. llos¢ materiatu oplotu (%)

4. llos¢ materiatu rdzenia (%)

5. Ciezar na jednostke diugosci (g/m)

6. Kurczliwosé (%)

ANSI / ASSE Z359.4 - 2013

Maksymalna diugosc¢ zjazdu: 200 m.

I'D L moze by¢ uzywany do wielu zjazdéw nastepujacych kolejno po sobie, jezeli bedzie si¢
unika¢ zbytniego nagrzania przyrz:

Sprawdzi¢ normy ANSI Z359.1, 2359 4 oraz wszelkie inne dokumenty prawne majace
wiasciwe zastosowanie.

Energia = cigzar uzytkownika x grawitacja x wysokos¢ zjazdu x liczba zjazdéw.

Punkty stanowiskowe uzywane do pracy lub ratownictwa musza mie¢ wytrzymatosé 3100
funtéw (13,8 kN) lub co najmniej 5 razy wigkszg od obcigzenia systemu. Jezeli punkt
stanowiskowy jest uzywany do zatrzymywania odpadniec, jego wytrzymatos¢ musi byé wyzsza
i by¢ zgodna z wymaganiami normy ANS| Z359.1.

Potgczenia z punktami stanowiskowymi muszg zosta¢ wykonane w taki sposéb, by nie
zmniejszy¢ wytrzymatosci punktu stanowiskowego oraz unikngé wszelkich niekorzystnych
ruchéw systemu podczas uzytkowania. Nalezy wykonac test obcigzenia potgczenia zanim
podwiesi si¢ caly ciezar.

9. Uzycie z uprzeza

9a. Zjazd

Stopniowo przesuwac raczke, by rozpoczaé przesuwanie liny, caly czas trzymajac wolny
koniec liny.

9b. Dodatkowe hamowanie

Zastosowaé dodatkowe hamowanie w razie probleméw z opanowaniem predkosci zjiazdu na
linie nowej lub Sliskiej lub do uzycia z duzym cigzarem lub dwoma osobami

Chcac zwigkszyé hamowanie nalezy wpiac ling do dodatkowego karabinka wpietego do
karabinka przyrzadu I'D L lub do dodatkowego hamulca (sprzedawany osobno).

Uwaga: podczas uzycia dodatkowego hamulca otwartego nalezy ling ustawic w taki sposéb,
by caly czas znajdowata sig w hamulcu. Uwaga na petle lub skrecenia liny, ktdre moga
spowodowac wyskoczenie liny z hamulca.

9c. Blokada przyrzadu

Przed puszczeniem liny upewnic sig, ze raczka wrécita do pozycji blokadly.

Uwaga na tarcie o przeszkody, elementy konstrukcji lub o sprzet, co moze uniemozliwié
powrét raczki do pozycji wyjsciowej. Jezeli raczka nie znajduje sie w pozycii blokady, jest
narazona na przypadkowe zaczepienie, ktére moze spowodowac odblokowanie.

9d. Okazjonalne wychodzenle

I'D L moze sig przesuwacé w gore liny w kazdej chwili, bez potrzeby manipulaciji raczka.

10. Uzycie na stanowisku

Dla zwigkszenia hamowania zawsze stosowaé dodatkowy karabinek lub dodatkowy hamulec
(sprzedawany osobno).

Uwaga: podczas uzycia dodatkowego hamulca otwartego nalezy ling ustawié w taki sposéb,
by caly czas znajdowata sie w hamulcu. Uwaga na petle lub skrecenia liny, ktdre moga
spowodowac wyskoczenie liny z hamulca.

10a. Opuszczanie

Stopniowo przesuwac raczke, by rozpoczac przesuwanie liny, caly czas trzymajac wolny
koniec liny.

10b. Wydawanie luzu

Nacisng¢ kciukiem krzywke, by przesuwac ling, caly czas trzymajgc wolny koniec liny. Druga
reka wyciagad line.

10c. Blokada przyrzadu

Przed puszczeniem liny upewnic sig, ze raczka wrocita do pozycji blokady.

Uwaga na tarcie o przeszkody, elementy konstrukcji lub o sprzet, co moze uniemozliwié
powr6t raczki do pozycji wyjsciowej. Jezeli raczka nie znajduje sie w pozycii blokady, jest
narazona na przypadkowe zaczepienie, ktére moze spowodowac odblokowanie.

11. Ograniczenia uzycia
Niniejsza instrukcja okresla kluczowe parametry, ktdre nalezy przestrzegac¢ podczas uzywania
przyrzadu zjazdowego: cigzar, wysokoscé, predkosc, kompatybilne liny...
Inne parametry moga mie¢ wptyw, na przykiad stan liny (nowa lina czesto jest $liska) lub
temperatura uzycia (wysoka temperatura zmniejsza efekt hamowania.
Wasz y w sposob W nhor
warunkach uzy osigga granice
skutecznosci, gdy parametry zblizajg si¢ do maksimum.
w granlcznych warunkach uzytkowa stnieje ryzyko utraty kontroli nad

ia zjazdu i/lub liny.
Na\ezy zachowac wigksza czujnosc i nie wahac sig przed przedsigwzigciem dodatkowych
$rodkéw ochronnych (dodanie hamowania, zmniejszenie predkosci, podzielenie zjazdu na
odcinki....).
Ograniczienia uzytkowania na mrozie:
-40° C w warunkach normalnych.
-4° C w warunkach wyjatkowych: mokre zimno (deszcz, mzawka, kondensacja pary wodnej...)
Powyzsze warunki moga negatywnie wplywac na dziatanie liny/przyrzadu zjazdowego.

12. Dodatkowe informacje

- I'D L nie jest przeznaczony do uzywania w systemie zatrzymywania upadkow.

- Dynamiczne obcigzenie jest w stanie uszkodzic ling.

- Przygotowac plan ratunkowy: nalezy przewidzie¢ odpowiednie $rodki ratownicze do szybkiej
interwencji w razie trudnosci.

- Punkt stanowiskowy powinien znajdowaé sie nad uzytkownikiem i spefnia¢ wymagania
normy EN 795 (wytrzymato$¢ minimum 12 kN)

- W systemie chronigcym przed upadkiem z wysokosci, przed kazdym uzyciem, niezbedne jest
sprawdzenie wymaganej wolnej przestrzeni pod uzytkownikiem, by w razie upadku unikngé
uderzenia o ziemie lub przeszkode.

- Sprawdzi¢ czy punkt stanowiskowy jest prawidtowo osadzony, aby zmniejszy¢ ryzyko

i wysoko$¢ odpadnigcia.

- Uprzaz chronigca przed upadkiem z wysokosci jest jedynym urzgdzeniem obejmujgcym ciafo,
ktdre jest dozwolone do uzycia w systemie chronigcym przed upadkiem z wysokosci.

- Nlebezp\eczenstwo podczas uzywania wielu elementow wyposazenia, poszczegoine
przyrzady moga nawzajem zakiécac prawidiowe, bezpieczne funkcjonowanie.

- UWAGA - NIEBEZPIECZENSTWO: nalezy zwraca¢ uwage, by wasze produkty nie byty
narazone na kontakt z szorstkimi powierzchniami, tnacymi elementami, ruchomymi czesciami
lub urzadzeniem pod napigciem elektrycznym.

- Nalezy zachowac czujnos¢ podczas uzytkowania w poblizu miejsc, ktore stwarzajg
zagrozenie porazeniem elektrycznym, zagrozenie temperaturg, rodkami chemicznymi

i wszelkimi innymi.

- Nie uprawia¢ dziatalnosci wysokosciowej, jesli istniejg jakiekolwiek medyczne
przeciwwskazania. UWAGA: bezwiadne wiszenie w uprzezy moze doprowadzi¢ do powaznych
zaburzen fizjologicznych Iub $mierci

- Dofgczone do produktu instrukcje uzytkowania musza by¢ zawsze przestrzegane.

- Uzytkownikowi muszg by¢ dostarczone instrukcje obstugi w jezyku jakiego sie uzywa w kraju
uzytkowania.

- Upewnic sie co do widocznosci oznaczer na produkcie.

Utylizacja:

UWAGA: w wyjatkowych okolicznosciach moze sie zdarzy¢, ze jednorazowe uzycie sprzetu
spowoduje jego zniszczenie, np. kontakt z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi,
ekstremalnymi temperaturami, srodowiskiem morskim, kontakt z ostrg krawedzig, duze
obcigzenia, powazne odpadniecie itd.

Produkt musi zosta¢ wycofany jezeli:

- Zaliczyt powazny upadek (lub obciazenie).

- Rezultat kontroli nie jest satysfakcjonujacy. Istniejg jakiekolwiek podejrzenia co do jego
niezawodnosci.

- Nie jest znana petna historia uzytkowania.

- Jedli jest przestarzay (rozwdj prawny, normatywny lub niekompatybilnos¢ z innym
wyposazeniem itd.).

Nalezy zniszczy¢ wycofane produkty, by unikngé ich przypadkowego uzycia.

Piktogramy:

A. Czas zycia nieli -B. y - C. $rodki znosci
podczas -D.C: ie - E. - i

G. ja - H. je lub napra poza fabrykaml Pelzl sq
zabronione (nle dotyczy czesci zamiennych) - I Pytanla/kontakt

Akcesoria

Dodatkowy hamulec otwarty: chwilowe zwigkszenie hamowania.
Dodatkowy hamulec zamkniety: stafe zwigkszenie hamowania (na przyktad w zestawie do
ratownictwa).

Gwarancja 3 lata

Dotyczy wszelkich wad materiatowych i produkeyjnych. Gwarancii nie podiegaja produkty:
noszace cechy normalnego zuzycia, zardzewiate, przerabiane i modyfikowane, nieprawidtowo
przechowywane, uszkodzone w wyniku wypadkow, zaniedbar | zastosowar niezgodnych

Z przeznaczeniem.

Znaki ostrzegawcze

1. Sytuacja grozaca nieuchronnym ryzykiem powaznego obrazenia lub $mierci. 2. Narazenie
na potencjalne ryzyko incydentu lub zranienia. 3. Wazna informacja na temat dziatania lub
parametrow waszego produktu. 4. Niekompatybilnosé sprzetowa.

Identyfikacja i oznaczenia

a. Zgodny z wymaganiami rozporzadzenia SOI. Jednostka notyfikowana do zastosowania
procedury weryfikacji UE - b. Numer jednostki notyfikowanej kontrolujacej produkcje tego SOI
- ¢. Identyfikacja: datamatrix - d. Srednica liny i maksymalne obciazenie robocze - e. Numer
indywidualny - f. Rok produkciji - g. Miesiac produkgii - h. Numer partii - i. Identyfikator - j
Normy - k. Przeczyta¢ uwaznie instrukcje obsiugi - I. Identyfikacja modelu - m. Kierunek hny -
n. Maksymalna diugos¢ zjazdu i temperatura uzytkowania - 0. Pozycje raczki - p. Jednostka
certyfikujgca NFPA i ANSI/ASSE q. Adres producenta
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Tyto pokyny vysvétiuji, jak spravné pouzivat vase vybaveni. Popsdny jsou pouze nékteré
techniky a zplisoby pouziti.

Varujici symboly upozorfiuji na néktera potencidini nebezpeci spojena s pouzitim vaseho
vybaveni, ale neni mozné uvést véechny pripady. Navstévujte Petzl.com a sledujte aktualizace
a doplitkové informace.

Vasi odpovédnosti je vénovat pozornost kazdému upozornéni a pouzivat vase vybaveni
spravnym zptsobem. Nespravné pouziti tohoto vybaveni zvysi nebezpeci. Méate-li jakékoliv
pochybnosti nebo obtize s porozuménim névodu, kontaktujte firmu Petzl.

1. Rozsah pouziti

Osobni ochranny prostiedek (OOP) pouzivany pfi ochrané proti padu.

Tento produkt spliuje Narizeni (EU) 2016/425 o osobnich ochrannych prostiedcich. Prohlaseni
o shodé EU je dostupné na Petzl.com.

Samoblokovaci slafovaci a jistici brzda.

Zatizeni tohoto vyrobku nesmi prekrocit uvedenou hodnotu pevnosti, vyrobek nesmi byt
pouzivan jinym zptsobem, nez pro ktery je uréen.

Zodpovédnost

UPOZORNENi

Cinnosti zahrnu, ziva 'tohoto , jsouz éné
Za své jednani, a povidate sami.

Pred pou: im tohoto vyrobku je nutne,

- PreCist si a prostudovat cely navod k pouziti.

- Nacvicit spravné pouzivani vyrobku.

- Seznamit se s moznostmi vyrobku a s omezenimi jeho pouziti.

- Pochopit a pfijmout rizika spojena s jeho pouzivanim.

o] i ¢i poruseni né ého z téchto idel mGze vést k
poranéni nebo smrti.

Tento vyrobek smi pouzivat pouze odborng zpisobilé a odpovédné osoby, nebo osoby pod
primym vedenim a dohledem téchto osob.

Za své ¢iny, rozhodnuti a bezpe¢nost zodpovidate sami a stejné jste si védomi moznych
nasledka. Jestlize nejste schopni, nebo nejste v pozici tuto zodpovédnost prijmout, nebo
pokud nerozumite jakékoliv z téchto instrukci, vyrobek nepouzivejte.

2. Popis casti )

(1) Pohybliva bocnice, (2) Bezpetnostni zépadka, (3) Cep, (4) Vacka, (5) Brzdici deska, (6)
Rukojet, (7) Pripojovaci otvor, (8) Otvor pro zajisténi bezpecnostni zapadky, (9) Sroubek pro
zajisténi bezpecnostni zapadky, (10) Pojistka proti chybnému zalozeni lana, (11) Otvory pro
pfidavnou brzdu, (12) Volny konec lana.

Polohy rukojeti:

a. Poloha Stop (z4téz je zajisténa, rukojet ulozena, aby nedoslo k nahodnému zachyceni).
b. Spousténi (rukojet plynule uvolriuje zajisténi).

c. Uskladnéni (rukojet je slozena pro prepravu).

Hlavni materialy:

Slitina hliniku, nerezova ocel.

3. Prohlidka, kontrolni body

Vase bezpeénost zavisi na neporusenosti vaseho vybaveni.

Petzl doporuéuije hloubkoveé revize odborné zplsobilou osobou nejméné jedenkrat za 12
mésicti (v zavislosti na aktualni legislativé ve vasi zemi, a na podminkach pouZiti). Upozornéni:
intenzita vaeho pouzivani miize zpGsobit to, Ze bude potieba ¢astéjsi provadét revize OOP.
Postupuite dle kroki uvedenych na Petzl.com. Vysledky revize zaznameneijte ve vasem
formulai pro revize OOP: typ, model, kontakt na vyrobce, sériové nebo kusové &islo, datum:
vyroby, prodeje, prvniho pouZiti, dalsi periodické revize; problémy, poznamky, jméno a podpis
inspektora.

Pred kazdym pouzi
Zkontrolujte absenci jakychkoliv prasklin, deformaci, vryp(, opotiebeni, koroze na produktu
(bocnice, ¢ep, nyty, vacka, brzdici deska, pripojovaci otvor, pojistka proti chybnému zalozeni
lana). Zkontrolujte stav bezpecnostni zapadky a jeji spravnou funkci (vratna pruzina, Uplné
uzavieni). Zkontrolujte stav rukojeti a provérte jeji spravny chod (ovladani vacky, vratna pruzina,
funkce anti-panik). Ovéite pohyblivost vacky.

Béhem pouzival
Je dulezité pravidelné kontrolovat stav vyrobku a jeho spojeni s ostatnimi prvky systému. Vzdy
se presvédcte, jsou-li vSechny soucésti systému navzéjem ve spravné poloze.

Dejte si pozor na odér nebo kontakt s jakymkoli vnéjsim predmeétem, ktery by mohl narusit
funkei zarizeni (volné otaceni zafizeni, vacky, rukojeti...

Upozornén: Ucinek blokovani se mdze lisit dle stavu lana (opotfebovani, neistoty, vihkost,
dést, led, atd.)

Brzdici tcinek se méni v zavislosti na stavu lana a podminkach pouZiti (pramér, vinkost, dést,
led, necistoty, atd.). U kazdého lana se musite pied pouzitim seznamit s brzdicim ucinkem
pomticky.

4. Slucitelnost
Ovérte si sluitelnost tohoto vyrobku s ostatnimi prvky vaseho systému pfi daném pouZiti
(slucitelnost = dobra soucinnost)

Vybaveni pouzivané s vasim zafizenim I'D L musi splfiovat sou¢asné normy pro vasi zemi (napf.

EN 1497 nebo EN 813 postroje).
Bezpecnostni zdpadka umoziuje otevieni bocnice a instalaci lana bez potfeby odpojeni z
karabiny. I'D L Ize tedy pouzivat s délici prickou CAPTIV pro optimalizovani polohy karabiny.

5. Zakladni funkce a zkouska funkénosti

I'D L blokuje lano v jednom sméru a umozriuje jeho priichod ve sméru opaéném.

Treni lana v draZce zplsobi ototeni vacky, ktera nasledné sevie lano proti brzdicimu segmentu.

Zajisténi je mozné plynule uvolnit pohybem rukojeti (vzdy drzte volny konec lana v ruce).
Upozornéni: jakékoliv nadmérmné zatazeni za rukojet mlize zpisobit ztratu kontroly.

AUTO-LOCK systém

Systém AUTO-LOCK automaticky zajisti zatéz a vrati rukojet do polohy Stop.

Funkce anti-panik

Pojistka proti panice automaticky zastavi slariovani pokud uzivatel zatlaci na rukojet prilis

velkou silou. Pro pokracovani ve slariovani ponechejte rukojet, aby se vratila do zastavovaci
polohy, potom s ni miizete op&t manipulovat.

6. Instalace ’'D L

Na I'D L nainstalujte karabinu s pojistkou zamku pro pfipojeni k postroji.

6a. Pripojeni k postroji

Otevete pohyblivou bocnici a mimé pootoéte rukojet, aby se vaéka mohla pohybovat. Lano
zalozte podél vacky dle piktograml znazornénych na produktu. Uzaviete pohyblivou boénici
a zkontrolujte Uplné uzavieni zapadky. Pokazdé, kdyz je lano instalovano, ovérte si, zda se
zablokuje v pozadovaném sméru. Pojistka proti chybnému zaloZeni lana pomaha odhalit
zaloZeni lana opacnym smérem.

6b. Pripojeni do kotviciho bodu

Oteviete pohyblivou bocnici a mimé pootoéte rukojet, aby se vaéka mohla pohybovat. Lano
zalozte podél vacky dle piktograml znazornénych na produktu. Uzaviete pohyblivou boénici
a zkontrolujte Uplné uzavieni zapadky. Pokazdé, kdyz je lano instalovano, ovérte si, zda se
zablokuje v pozadovaném sméru. Lano vedte smérovou karabinou v kotvicim bodu, nebo
pridavnou brzdou (prodava se oddélené). Upozornéni: pojistka proti chybnému zaloZeni lana
nebude fungovat, pokud lano prochézi smérovou karabinou v kotvicim bodu.

6c. Zajisténi bezpecnostni zapadky

Pokud je nutné zajistit pomdicku proti otevfeni po instalovani lana (napf. evakuaéni sada), lze
bezpecnostni zapadku zajistit pfilozenym Sroubkem.

7. Lanovy pfistup

EN 12841: 2006 typ C

Slarovaci zafizeni pro pracovni vedent.

Maximalni pracovni zatizeni: 150 kg pro jednu osobu; pouziti do 200 kg je mozné pro dvé
osoby v prlpade zachrany.

Lana pouzité pri certmkacmm testu CE EN 12841 typ C:

- Petzl VECTOR 12,5 m

- Teufelberger KMIIl 13 mm

Pro snizeni nebezpedi padu nebo kyvadiového pohybu, udrzu|le lano mezi kotvicim bodem a
zafizenim I'D L co nejvice napnuté a v co nejkolméjsim sméru je to mozné

Prostredky typu B a C jsou ureny pro postup po lang; musi byt pouzivany spoleéné se
zajiStovacim systémem typu A (napt. ASAP). Pokud je pind hmotnost uzivatele na zajistovacim
lang, stava se z ného lano pracovni, které musi byt doplnéno dalsim zajistovacim lanem.

TECHNICAL NOTICE I’'D L

8. Zachranna slainovaci zafizeni

EN 341: 2011 tfida A

- Maximalini energie spousténi 7,5 MJ.

Energie = hmotnost uzivatele x gravitaéni zrychleni x délka spousténi x pocet spou:
- Testovana lana, maximalni pracovni zatizeni, maximalni spusténi, viz. nakresy.

- Minimaini zatizeni: 30 kg.

- Pro snizeni nebezpedi padu nenechavejte mezi pomdckou I'D L a kotvicim bodem priivés
lana.

- Chranite I'D L pred povétrnostnimi vlivy pokud je ponechano v kotvicim bodé mezi revizemi.
- EN 341 teplota pii zkouskach: -40° C za suchych podminek, -4° C ve vihkych a chladnych
podminkéch.

- I'D L nainstalujte do kotviciho bodu zplisobem, ktery nebude prekazet spousténi.

- Konlro\u]le rych\ost sestupu, ztrata kontroly se obtizné napravuje.

- I'D L se mize zahfat a poskodit lano pokud je spousténi piilis diouhé, nebo prilis rychlé.

- Podle schématu normy EN 341 je I'D L uréeno pouze pro pouziti pii zachrang.

- VWysledky chovani testovanych \an

Polyamidova a polyesterova.

1. Posunuti opletu (%)

2. Prodlouzeni (%)

3. Pomér opletu (%)

4. Pomér jadra (%)

5. Pomér hmotnosti (g/m)

6. Zkraceni (%)

ANSI / ASSE Z359.4 - 2013

Maximalni délka slanéni: 200 m.

I'D L Ize pouzivat pro opakované postupné slariovani s ohledem na prehral\ pomicky.

Viz normy ANSI Z359.1 a ANSI Z359.4 a jakékoliv dalsi aplikované nafizeni.

Energie = hmotnost uzivatele x gravitaéni zrychleni x délka spousténi x pocet spousténi.
Kotvici body pouzivané pro praci nebo zéchranu musi mit pevnost 3100 liber (13,8 kN) nebo
minimalné peﬂnasobek zatizeni aplikovaného na systém. Pokud se kotvici bod pouziva pro
zachyceni padu, musi mit vySsi pevnosl a splfovat pozadavky normy ANSI Z359.1

Pripojeni v kotvicich bodech musi byt provedeno zplsobem, ktery zamezi |akemukol\v
nahodnému pohybu systému v pribéhu zéchrany. Pred plnym zatizenim systému provedte
zatézovy test pripojeni.

9. Pouziti na postroji

9a. Slanéni

Plynule zatahnéte za rukojet aZ za¢ne lano prokluzovat, neustéle drzte volny konec lana v ruce.
9b. Dodatecné treni

P¥i obtizné kontrole rychlosti pouzijte pridavnou brzdici karabinu, pokud je lano nové, nebo
kluzkeé, pripadné kdykoliv u téZkého bifemena nebo dvou osob.

Dodatecné treni ziskate proviecenim lana dalsi karabinou pfipojenou ke karabiné spojujici I'D L,
nebo pfidavnou brzdou (prodavana zviast).

UPOZORNENI: pokud pouzivéte otevienou pridavnou brzdu, sméruite lano tak, aby vzdy
Zz(stavalo na svem misté uvnitf brzdy. Pozor na krouceni nebo smyckovani lana, mohlo by
zpUsobit vyskoceni lana z brzdy.

9c. Poloha pro zastaveni

Nez pustite lano, ujistéte se, Ze rukojet je spravné nastavena v poloze pro zastaveni.

Pozor na jakykoliv odér proti struktuie nebo dalsimu vybaveni, které by mohlo zabranit vraceni
rukojeti. Pokud neni rukojet v poloze Stop, je vystavena nahodnému zachyceni, které miize
zpUsobit jeji odjistént.

9d. Obcasny vystup

I'D L je mozné kdykoliv posunout vzhru po lané bez nutnosti manipulace s rukojeti.

10. Pouzi

Volny konec lana musf prochézet smérovou karabinou v kotvicim bodé, nebo pridavnou brzdou
(prodavana zvIast).

UPOZORNENI: pokud pouzivate otevienou pfidavnou brzdu, sméruite lano tak, aby vzdy
zUstavalo na svém misté uvnitf brzdy. Pozor na krouceni nebo smyckovani lana, mohlo by
zpUsobit vyskogeni lana z brzdy.

10a. Spousténi

Plynule zatdhnéte za rukojet az zacéne lano prokluzovat, neustdle drzte volny konec lana v ruce.
10b. Povolovani lana

Zatimco drzite volny konec lana v ruce, palcem pridrzte vacku, aby lano mohlo klouzat. Lano
vytahuijte druhou rukou.

10c. Poloha pro zastaveni

Nez pustite lano, ujistéte se, Ze rukojet je spravné nastavena v poloze pro zastaveni.

Pozor na jakykoliv odér proti strukture nebo dalsimu vybaveni, které by mohlo zabranit vraceni
rukojeti. Pokud neni rukojet v poloze Stop, je vystavena ndhodnému zachyceni, které miize
zpUsobit jeji odjisténi.

11. Omezeni pou

Tyto pokyny pro pouzivani specifikuji zékladni parametry, které je tieba dodrzovat pfi pouzivani

tohoto slarovaciho zafizeni: hmotnost, vyska, rychlost, kompatibilni lana, atd.

K tomu se mohou pridat i jiné faktory, jako je napfiklad stav lana (nové lana jsou ¢asto kluzka),

teplota pouZiti (vysoké teploty snizuji brzdnou u¢innost).

Slanovaci zafizeni pracuje optlmalne v primérnych pod nkach Dosahuje

svych funkcmch Ilmltu pokud se y
ach hrozi ztraty y slanéni

a/nebo po§kozen|’ lana.

Musite byt ostrazitéjsi a nevahejte pfijmout zviastni opatient (pfidat tieni, sniZit rychlost, rozdélit
sestup na kratsf Useky prostrednictvim postupovych kotvicich bodd, atd.).

Omezeni pouziti v zimé:

-40° C v normélnich podminkach

-4° C ve vyjime¢né chladnych a vihkych podminkéch (dést, vodni sprej, kondenzace...). Tyto
podminky mohou snizit funkénost vadeho systému lano/slafovaci brzda.

12. Dopliikové informace

- I'D L neni vhodny pro pouZiti v systémech zachyceni padu.

- Jakékoliv dynamické pretizeni maze poskodit lano.

- Musite mit zachranny pléan a prostiedky pro jeho rychlou realizaci v pfipadé obtizi vzniklych pfi
pouzivani tohoto vybaven.

- Kotvici zafizeni/bod by se mél prednostné nachézet nad polohou uZivatele a mél by spliiovat
pozadavky normy EN 795 (minimaini pevnost 12 kN).

-V systému zachyceni padu je dllezité pred pouzitim zkontrolovat poZadovanou volnou
hloubku pod uZivatelem, aby se v pfipadé padu predeslo ndrazu na prekazku, nebo na zem.

- Zkonlro\u jte spravnou polohu kotviciho bodu, aby bylo minimalizovano nebezpedi a délka

- Zachycovacw postroj je jediny povoleny prostredek pro ochranu téla v systému zachyceni

pad

- Jesthze pouzivate rizné Gasti vystroje, miZe nastat nebezpecna situace, ve které je
zabezpecovaci funkce jedné soucasti narusena funkei jing soucasti vystroje.

- UPOZORNENI - NEBEZPECI: uijistéte se, Ze vase vybavem’ neprichazeji do styku s
abrazivnimi materidly, ostrymi predmeéty, pohyblivymi stroji nebo zdroji elektrické energie.

- Budte opatrni v pfipadé pouZiti v oblastech s nebezpecnym elektrickym, tepelnym,
chemickym, nebo jinym prostredim.

- Uzivatelé provadejici aktivity ve vyskach a nad volnou hloubkou musi byt v dobrém
zdravotnim stavu. UPOZORNENI: nehybné zavéseni v postroji miize zpUsobit vazné zranéni
nebo smrt.

- Je nutné dodrzovat pokyny pro pouziti kazdého prostiedku, ktery je pouZit ve spojeni s timto
produktem.

- Navod k pouziti musi byt dodan uZivateli v jazyce té zemé, ve které bude vybaveni pouzivano.
- Oznaceni produktu udrZuite Citelné.

Kdy vase vybaveni vyradit:

UPOZORNENI: nékteré vyjimecné situace mohou zpUsobit okamzité vyfazeni vyrobku jiz

po prvnim pouZiti, to zavisi na druhu, intenzité a prostredi ve kterém je vyrobek pouzivan
(znecisténé prostredi, morské prostiedi, ostré hrany, vysoké teploty, chemikdlie, atd.).
‘Wrobek musi byt vyrazen pokud:

- Byl vystaven tézkému padu nebo velkému zatizeni.

- Neprojde periodickou prohlidkou. Méate jakékoliv pochybnosti o jeho spolehlivosti.

- Neznate jeho Uplnou historii pouZivani.

- Se stane zastaralym vzhledem k legislativé, normam, technikdm nebo slucitelnosti s ostatnim
vybavenim, atd.

Takovy produkt znehodnotte, abyste zamezili jeho dal$imu pouZiti.

Plktogramy

zi -B. é teploty - C. ¢ i opatfel
-E. Suseni - F. Skladovani/transport - G. Udrzba - H. Upravy/opravy (zakazany mimo
provozovny Petzl, kromé vymény nahradnich dilli) - 1. Dotazy/kontakt

PrisluSenstvi
Otevfena pridavna brzda: pro ob¢asné pridavné treni.
Uzavfena pridavna brzda: trvalé pridavné treni (napf. evakua¢ni sada).

3 roky zaruka

Na vady materidlu a vady vzniklé ve vyrobé. Nevztahuje se na vady vznikié: béznym
opotiebenim a roztrzenim, oxidaci, Upravami nebo opravami, nespravnym skladovanim,
nedostate¢nou udrzbou, nedbalosti, nespravnym pouZzitim.

Varovné symboly

1. Situace predstavuiici bezprostiedni riziko vazného poranéni nebo smrti. 2. Vystavent
potencidlnimu riziku Urazu nebo porangni. 3. Dilezita informace tykajici se fungovéni nebo
chovani vaseho wrobku. 4. Neslugitelnost vybaven.

Sledovatelnost a znaceni i

a. Spliuje pozadavky nafizeni 0 OOP. Zkusebna provadgjici certifikacni zkousky EU - b. Cislo
oznameného subjektu provadéjiciho kontrolu vyroby tohoto OOP - c. Sledovatelnost: oznaceni
- d. Primér a maximalni pracovni zatizeni - e. Vyrobni &islo - f. Rok vyroby - g. Mésic vyroby

- h. Sériové &islo - i. Individudini kontrola - j. Normy - k. Pozorné &téte navod k pouzivani - 1.
Identifikace typu - m. Smér lana - n. Maximalini slanéni a provozni teplota - 0. Poloha rukojeti -
p. NFPA a ANSI/ASSE certifikaéni organ - q. Adresa vyrobce
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V teh navodilih je razloZeno, kako pravilno uporabljati svojo opremo. Opisane so samo nekatere
tehnike in nacini uporabe.

Opozorilni simboli vas opozarjajo o nekaterih moznih nevarnostih, ki so povezane z uporabo
vase opreme, vendar je nemogoce opisati vse. Za posodobitve in dodatne informacije
preverjajte Petzl.com.

Odgovoml ste za upostevanje vsakega opozorila in praviino uporabo vase opreme. Kakréna
koli napagna uporaba te opreme pomeni dodatne nevarnosti. Ce imate kakren koli dvom ali
tezave z razumevanjem teh navodi, se obrite na Petzl.

1. Podroé¢ja uporabe

Osebna varovalna oprema (OVO) za zascito pred padci.

Ta izdelek ustreza zahtevam Uredbe (EU) 2016/425 o osebni varovalni opremi. EU izjava o
skladnosti je na voljo na Petzl.com.

Samozavorna vrvna zavora/pripomocek za varovanje.

Tega izdelka ne smete uporabljati preko njegovih zmogljivosti ali za kateri koli drug namen,
kot je zasnovan.

Odgovornost

OPOZORILO
tel ta izdelek, so same po sebi nevarne.
Sami ste odgovorm za svoja dejanja, odlocitve in varnost.
Pred uporabo tega izdelka morate:
- prebrati in razumeti navodila za uporabo v celoti;
- ustrezno se usposobiti za njegovo uporabo;
- spoznati se z moznostmi in omejitvami izdelka;
- razumeti in sprejeti z uporabo izdelka povezano tveganje.

Neupostevanje katerega koli od teh opozoril lahko povzroci resno poskodbo
ali smrt

Izdelek lahko uporabljajo le pristojne in odgovorne osebe ali tisti, ki so pod neposredno in
vizualno kontrolo prlslo]ne in odgovome osebe.

Odgovorni ste za svoja dejanja, odlogitve in varnost in prevzemate njihove posledice. Ce niste
pripraviieni ali se ne ¢utite sposobne prevzeti odgovornosti ali ne razumete katerega od teh
navodil, ne uporabljajte tega izdelka.

2. Poimenovanje delov

(1) premiéna stranica, (2) varnostna vratica, (3) os, (4) &eljust, (5) zavorna plosca, (6) rodica, (7)
pritrdilna odprtina, (8) odprtina za zaklepanje varnostnih vratic, (9) vijak za zaklepanje varnostnih
vratic, (10) lovilna eljust proti napakam, (11) odprtine za pomozno zavoro, (12) vrv, s katero
zavirate

Polozaji rocice:

a. Polozaj stop (breme zaklenjeno, rocica pospravijena, da preprecite nehoteno zatikanje).
b. Spust (ro¢ica postopoma sprosti blokado).

c. Spravilo (ro¢ica pospraviiena za transport).

Glavni material
aluminijeva zlitina, nerjavece jeklo.

3. Preverjanje, tocke preverjanja

Vasa varnost je povezana z neoporec¢nostjo vase opreme.

Petzl priporoca podroben pregled, ki ga opravi pristojna oseba najmanj enkrat na vsakih 12
mesecev (odvisno od veljavnin predpisov v vasi drzavi in vasih pogojev uporabe). Intenzivnejsa
uporaba je lahko razlog, da morate bolj pogosto pregledati svojo OVO. Sledite postopkom, ki
so opisani na Petzl.com. Rezultate preverjanja vpisite v va$ obrazec pregleda OVO: tip, model,
kontaktne informacije proizvajalca, serijsko ali individualno Stevilko, datume izdelave, nakupa,
prve uporabe, naslednjega periodiénega pregleda, tezave, opombe, ime pregledovalca in
podpis.

Pred vsako uporabo

Preverite, da na izdelku ni razpok, deformacij, prask, obrabe, korozije (stranici, osi, zakovice,
&eljust, zavorne plosce, odprtine za pritrjevanje, lovilna &eljust proti napakam). Preverite stanje
varnostnih vratic in se prepricajte, da pravilno delujejo (povratna vzmet, zapiranje do konca).
Preverite stanje roCice in se prepricajte, da praviino deluje (Seljust, povratna vzmet, antipaniéna
funkcija). Preverite premikanje Celjusti.

Med uporabo

Pomembno je, da redno preverjate stanje izdelka in njegovo povezavo z drugo opremo v
sistemu. Zago(ovlte da so razli¢ni kosi opreme med seboj pravilno namesceni.

Pazite se drgnjenja ali stika s katerim koli zunanjim predmetom, ki bi lahko oviral delovanje
priprave (prosto vrtenje priprave, ¢eljusti, rocice...).

Opozorilo: u€inkovitost blokiranja se lahko razlikuje glede na stanje vrvi (obraba, umazanija,
vlaga, dez, led...).

Zavorna ucinkovitost je odvisna od stanja vrvi in pogojev uporabe (premer, viaga, dez, led,
umazanija...). Pred uporabo vsake vrvi se morate seznaniti z u¢inkovitostjo zaviranja.

4. Skladnost

Preverite skladnost tega izdelka z ostalimi elementi sistema, ki jih uporabljate (skladnost =
dobro vzajemno delovanie).

Oprema, ki jo uporabljate s pripomockom I'D L, mora biti skladna z veljavnimi standardi v vasi
drzavi (npr. EN 1497 ali EN 813 pasovi).

Varnostna vratica omogo¢ajo odpiranje premicne stranice in names¢anje vrvi, ne da bi
odstranili vezni ¢len. I'D L zato lahko uporabljate s CAPTIV pozicijsko rocico, da optimizirate
pozicioniranje veznega ¢lena.

5. Princip delovanja in test

I'D L vrv v eno stran blokira, v drugo stran pa omogoca, da ta drsi.

Trenje vrvi v utoru Geljusti povzrodi, da se ¢eljust obrne in s pritiskanjem vrvi ob zavorno plosco
blokira.

Zaklepanije se lahko postopoma sprosti z upravijianjem rogice (vedno drZite konec vrvi, s
katerim zavirate).

Opozorilo: kakrsen koli pretiran poteg rocice lahko povzrogi izgubo nadzora.

Sistem AUTO-LOCK
Sistem AUTO-LOCK samodejno zaklene obremenitev in vrne rocico v stop poloZaj
Antipaniéno delovanje

Funkcija proti paniki samodejno ustavi spust, ¢e uporabnik potegne rocico predales. Za
nadaljevanje spuséanja pustite, da se rocica vrne v polozaj stop, preden jo ponovno uporabite.

6. Namestitev priprave I'D L

Na I'D L vpnite vponko, da ga lahko vpnete na pas ali sidrisce.

6a. Pritrjevanje na pas

Odprite premicno stranico in rahlo dvignite rogico, da se bo eljust premaknila. Namestite vrv
okoli Eeljusti v smeri, kot je prikazano na oznakah na pripravi. Zaprite premi¢no stranico in se
prepricajte, da so se vratica popolnoma zaprla. Pri vsaki namestitvi vrvi se prepricajte, da ta
blokira v Zeleni smeri. Lovilna ¢eljust proti napakam pomaga ugotoviti prej$njo namestitev vrvi.
6b. Povezovanje na sidris¢e

Odprite premicno stranico in rahlo dvignite rogico, da se bo eljust premaknila. Namestite vrv
okoli Eeljusti v smeri, kot je prikazano na oznakah na pripravi. Zaprite premiéno stranico in

se prepricajte, da so se vratica popolnoma zaprla. Pri vsaki namestitvi vrvi se prepricajte, da
ta blokira v Zeleni smeri. Vv speljite preko usmerjene vponke na sidri$cu ali preko pomozne
zavore (naprodaj posebej). Opozorilo: lovilna &eljust proti napakam ne bo delovala, e vrv ne
gre skozi usmerjevalno vponko na sidri$éu.

6c. Zaklepanje varnostnih vratic

Ce je potrebno, da se prepreci odpiranje priprave po tem, ko je vrv vstavijena (npr. reSevalni
set), lahko varnostna vratica zaklenete s prilozenim vijakom.

7. Vrvni pristop

EN 12841: 2006 tip C

Zavora za napredovanje po vrvi.

Najvecja delovna obremenitev: 150 kg za eno osebo; uporaba do 200 kg je moZna v primeru
dveh oseb v primeru reSevanja.

Preskusene vrvi med CE EN 12841 tip C certificiranjem:

- Petzl VECTOR 12,5 mm.

- Teufelberger KMIII 13 mm.

Da bi zman]sal\ nevarnost padca ali nihanja, drzite vrv med pripravo I'D L in sidri¢em ¢im bolj
tesno in navpicno.

Priprave tipov B in C so namenjene napredovanju po vrvi; uporabljati jih morate skupaj s tip A
sistemom za varovanje (npr. ASAP). Ko je celotna teza uporabnika na varovalni vrvi, postane ta
delovna vrv in jo morate uporabljati z drugo varovaino vrvjo.

TECHNICAL NOTICE I’'D L

8. Zavora za reSevanje

EN 341: 2011 razred A

- Najvecja energija spusta 7,5 MJ.

Energija: teza uporabnika x gravitacija x dolZina spusta x $tevilo spustov.

- Testirane vrvi, najvecja delovna obremenitev, najvecja visina spusta: glejte slike.

- Najmanjsa obremenitev: 30 kg.

- Da bi zmanjali nevarnost padca, ne dovolite zanke vrvi med pripravo I'D L in uporabnikom.
- Ce I'D L med pregledi ostaja namescen v sidriscu, ga zascitite pred okoljskimi vplivi.

- EN 341 testna temperatura: -40° C v suhih pogojih, -4° C v vlaznih in mrzlih pogojin.

- I'D L namestite v sidri$¢e na na¢in, da ne ovira spusta.

- Nadzirajte hitrost spusta; izgubo nadzora je tezko popraviti.

- I'D L lahko pri predolgem ali prehitrem spuscanju pregreje in poskoduje vrv.

-V skladu s standardom EN 341 je I'D L namenjen samo za reSevanje.

- Tehnicni podatki testiranih vrvi:

Poliamidne in poliestrske vrvi.

1. Drsenje plas¢a (%)

2. Raztezek (%)

3. Masa plasca (%)

4. Masa jedra (%)

5. Masa na enoto dolzine (g/m)

6. Krcenje (%)

ANSI / ASSE Z359.4 - 2013

Najvecja visina spusta: 200 m.

I'D L lahko uporabite za ve¢ zaporednih spustov tako, da se naprava ne pregreje.

Oglejte si standarde ANSI Z359.1 in ANSI Z359.4 ter vse veliavne predpise.

Energija: teza uporabnika x gravitacija x dolZina spusta x $tevilo spustov.

Sidris¢a za delo ali reSgvanje morajo imeti nosilnost 3100 funtov (13,8 kN) ali vsaj 5-kratno
obremenitev sistema. Ce se sidrisCe uporablja za zaustavitev padca, mora imeti vecjo nosilnost
in izpolnjevati zahteve standarda ANSI Z359.1

Povezave do sidri¢ morajo biti narejene na nacin, ki ne zmanjsuje nosilnosti sidrisca in ki
preprecuje kakréno koli nenamerno premikanje sistema med uporabo. Pred uporabo popolne
obremenitve izvedite test obremenitev na povezavo.

9. Uporaba na pasu

9a. Spuscanje

Postopoma potegnite rocico, da vrv zdrsi in vedno drZite konec vrvi, s katerim zavirate.

9b. Dodatno trenje

V primeru tezav pri nadzoru hitrosti dodajte trenje, Ce je vrv nova ali spolzka ali za katero koli
uporabo s teZjo obremenitvijo ali z dvema osebama.

Ce Zelite dodati trenje, speljite vrv skozi dodatno vponko, ki je povezana z vponko na pripravi
I'D L ali skozi pomozno zavoro (naprodaj posebej).

OPOZORILO: pri uporabi odprte pomozne zavore usmerite vrv tako, da vedno ostane na
mestu znotraj zavore. Bodite pozorni na zvito vrv ali zanke, ki bi lahko povzrocile, da pride
VIV iz zavore.

9c. Polozaj stop

Preden spustite vrv, poskrbite, da je rocica pravilno namescena v polozaj stop.

Pazite na kakrdno koli drgnjenje ob konstrukcije ali opremo, ki bi lahko prepregilo zapiranje
rocice. Ce rocica ni v stop poloZaju, je izpostavijena nehotenemu zatikanju, ki lahko povzroGi
sprostitev.

9d. Obé&asen vzpon

I'D L se lahko kadarkoli premika po vrvi navzgor, brez upravijanja z rogico.

10. Uporaba na sidriSéu

Konec vrvi, s katerim zavirate, mora biti speljan skozi usmerjevalno vponko na sidri$éu ali skozi
pomozno zavoro (naprodaj posebeyj).

OPOZORILO: pri uporabi odprte pomozne zavore usmerite vrv tako, da vedno ostane na
mestu znotraj zavore. Bodite pozorni na zvito vrv ali zanke, ki bi lahko povzrogile, da pride
VIV iz zavore.

10a. Spuscanje

Postopoma potegnite rocico, da vrv zdrsi in vedno drZite konec vrvi, s katerim zavirate.

10b. Podajanje vrvi

Medtem, ko drzite konec vrvi, s katerim zavirate, s palcem pritisnite na éeljust, da omogodite
vrvi, da zdrsi. Potegnite vrv z drugo roko.

10c. Polozaj stop

Preden spustite vrv, poskrbite, da je rocica pravino namescena v polozaj stop.

Pazite na kakréno koli drgnjenje ob konstrukcije ali opremo, ki bi lahko prepregilo zapiranje
rocice. Ce rodica ni v stop poloZaju, je izpostaviiena nehotenemu zatikanju, ki lahko povzrogi
sprostitev.

11. Omejitve pri uporabi

Ta navodila za uporabo dologajo bistvene parametre, ki jih morate upostevati pri uporabi
zavore: masa, viina, hitrost, skladne vrvi...

Upostevati morate tudi druge dejavnike, kot je stanje vrvi (nove vrvi so pogosto spolzke),
temperatura uporabe (visoka temperatura zmanjsuje ucinkovitost zaviranja).

Zavora deluje il pod p be. Svoje meje
zmodgljivosti doseze, ko se vsi ji vrednosti.
V teh ekstremnih pogojih uporabe obstaja nevarnost, da izgubite nadzor nad
spuséanjem in/ali poskodujete vrv.

Biti morate bolj previdni in ne oklevajte sprejeti posebne previdnostne ukrepe (dodajte trenje,
zmanj8ajte hitrost, razdelite spust na krajse odseke z vmesnimi sidrici...).

Omejitve uporabe na hladnem:

-40° C ob normalnih pogojih;

-4° G v iziemnih hladnih in mokrih pogojih (dez, vodno prienje, kondenzacija...). Ti pogoji lahko
poslabsajo delovanje vasega vrv/zavora sestava

12. Dodatne informacije

- I'D L ni primeren za uporabo v sistemih za ustavijanje padca.

- Vsaka dinami¢na preobremenitev lahko poskoduije vrv.

- Imeti morate nacrt in potrebno opremo, da lahko v primeru teZav, ki bi lahko nastale ob
uporabi tega izdelka, takoj zacnete z reSevanjem.

- Nosilno pritrdisce sistema naj bo po moznosti nad uporabnikom in mora zado$¢ati zahtevam
po preskusu tipa EN 795 (12 kN minimalna nosilnost).

-V sistemu za ustavljanje padca je bistveno, da pred vsako uporabo preverite zahtevan prazen
prostor pod uporabnikom. Tako se v primeru padca izognete udarcu ob tla ali oviro.

- Zagotovite, da bo sidri§¢e pravino nameséeno, da zmanjsate tveganje in vi§ino padca.

- Pas za ustavljanje padca je edini dovoljeni pripomocek za podporo telesa v sistemu za
ustavijanje padca.

- Pri uporabi ve¢ kosov opreme, lahko pride do nevarne situacije, v kateri varnostna funkcija
enega dela opreme lahko vpliva na varnostno funkcijo drugega dela opreme.

- OPOZORILO - NEVARNOST: poskrbite, da vasi izdelki ne pridejo v stik z abrazivnimi materiali,
ostrimi predmeti, premikajocimi se stroji ali viri elektri¢ne energije.

- Bodite pozorni v primeru uporabe na obmocjih, kjer obstaja tveganje za elektriéno, toplotno,
kemicno ali kako drugo nevarnost.

- Uporabniki morajo biti zdravstveno sposobni za dejavnosti na vigini. OPOZORILO: nedejavno
visenje v pasu lahko povzroci resne poskodbe ali smrt.

- Upostevati morate navodila za uporabo vsakega posameznega kosa opreme, ki ga
uporabljate s tem izdelkom.

- Uporabnik mora dobiti izdelek opremlien z navodili za uporabo v jeziku drzave, kier se ta
oprema uporablja.

- Zagotovite, da so oznake na izdelku Gitljive.

Kdaj umakniti izdelek iz uporabe:

POZOR: iziemen dogodek je lahko razlog, da morate izdelek umakniti iz uporabe po samo
enkratni uporabi, odvisno od tipa in intenzivnosti uporabe in okolja uporabe (groba okolja,
morsko okolje, ostri robovi, ekstremne temperature, kemikalije...).

Izdelek morate umakniti iz uporabe ko:

- je utrpel vecji padec (ali preobremenitev);

- ni prestal preverjanja oz. Imate kakr$en koli dvom v njegove lastnosti;

- ne poznate njegove celotne zgodovine uporabe;

- ko je izdelek zastarel zaradi sprememb v zakonodaji, standardih, tehniki oz. neskladen z
drugo opremo...

Da bi preprecili nadaljnjo uporabo, te izdelke unicite.

Ikone:

A j Zivljenjska doba - B. Sprejemlji -C.

za uporabo - D. Ciééenje - E. Susenje - F. -G.
Priredbe/popravila (Izven Petzlovih delavnic so prepovedana. 1z ema so rezervni deli.) - I
Vprasanja/kontakt

Dodatki
Odprita pomoZzna zavora: za ob¢asno dodatno trenje.
Zaprta pomozna zavora: za trajno dodatno trenje (npr. reevalni set).

3-letna garancija

Za katere koli napake v materialu ali izdelavi. Izieme: normalna obraba in izraba, oksidacija,
predelave ali priredbe, neprimerno skladi$¢enje, slabo vzdrzevanje, poskodbe nastale zaradi
nepazljivosti ali pri uporabi, za katero izdelek ni namenjen oz. ni primeren.

Opozorilni simboli

1. Situacija, ki predstaviia neposredno nevarnost za resne poskodbe ali smrt. 2. Izpostaviienost
moznim tveganjem za nastanek nesrece ali poskodbe. 3. Pomembne informacile 0 delovanju
ali zmogljiivostih vasega izdelka. 4. NezdruZljivost opreme.

Sledljivost in oznake

a. Ustreza zahtevam uredbe o OVO. Priglageni organ, ki opravija pregled tipa EU - b. Stevika
prigladenega organa, ki izvaja nadzor nad proizvodnjo te OVO - c. Sledljivost: matrica s
podatki - d. Premer vrvi in najvecja delovna obremenitev - e. Serijska Stevilka - f. Leto izdelave
- g. Mesec izdelave - h. Stevilka serije - i. Individualna oznacba - j. Standardi - k. Natan¢no
preberite navodila za uporabo - |. Oznaka modela - m. Smer vrvi - n. Najvecja viina spusta

in delovna temperatura - o. PoloZaji ro¢ice - p. NFPA in ANSI/ASSE certifikacijski organ - g.
Naslov proizvajalca
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Jelen haszndlati utasftasban arrdl olvashat, hogyan hasznélja felszerelését. Nem mutatunk be
minden hasznélati médot €s technikat.

Az eszkoz hasznalataval kapcsolatos egyes veszélyekrdl az abrak tajékoztatnak, de lehetetlen
lenne valamennyi helytelen hasznalati médot ismertetni. A termékek legujabb haszndlati
modozatairdl és az ezzel kapcsolatos aktudlis kiegészitd informaciokrdl téjékozddjon a Petzl.
com internetes honlapon.

Az (j informécidkat tartalmazo értesitések elolvasdsaért, betartasaért és a felszerelés helyes
hasznélataért mindenki maga felelés. Az eszkoz helytelen haszndlata tovabbi veszélyek forrasa
lehet. Ha jelen informaciok megértésével kapcsolatban kétsége vagy nehézsége tamad,
forduljon a Petzl-hez bizalommal.

1. Felhasznalasi teriilet

Egyem véddfelszerelés (EVE) a felhaszndld magasbo\ vald leesés elleni védelmére.

termék megfelel az (EK) 2016/425 szamu egyéni véddfelszerelésekre vonatkozo rendelet
e dsainak. Az EK megfe\e\o égi nyilatkozat a Petzl.com letolthetd.

Onfékez6 ereszkedd- és biztositoeszkoz.

A terméket tilos a megadott szakitészildrdsagandl nagyobb terhelésnek kitenni vagy mas, a
megadott felhaszndlasi tertileteken kiviili célra hasznaini.

Felelésség

FIGYELEM

A termék hasznalata kézben végzett
veszélyesek.

Mindenki maga felels a sajat
A termék hasznélata el6tt okvetlenil szikséges, hogy a felhasznalé:

- Elolvassa és megértse a termékhez mellékelt valamennyi hasznélati utasitast.

- Arra jogosult személytél megfelel6 oktatast kapjon.

- Alaposan megismerje a terméket, annak el6nyeit és korlatait.

- Tudataban legyen a termek hasznélatéval kapcsolatos kockazatoknak, és elfogadja azokat.

A fenti fi bar iké be nem tartasa stilyos balesetet vagy
halalt okozhat.

A terméket csakis képzett és hozzaérté személyek hasznélhatjdk, vagy a felnasznalok legyenek
folyamatosan képzett és hozzaért6 személyek feligyelete alatt.

Mindenki maga felel6s a sajat tevékenységeéért, dontéseiért és biztonsagaért és maga viseli

a lehetséges kovetkezményeket. Ha On nincs abban a helyzetben, hogy ezt a felelésséget
véllalja vagy ha nem értette meg tokéletesen jelen hasznélati utasitast, kérjik, ne hasznalja a
termeéket.

2. Részek megnevezése

(1) Nyithatd oldalrész, (2) Rugds nyitonyelv, (3) Nyitétengely, (4) Szoritényelv, (5) Fékpofa,
(6) Kar, (7) Csatlakozonyilas, (8) Nyilas a nyitényelv lezarasahoz, (9) Csavar a nyitonyelv
lezarasahoz, (10) Biztonsagi nyelv forditott beflizés esetére, (11) Féker6t néveld nyitott elem
csatlakozonyilasai, (12) Szabad kotélszal.

A kar pozicioi:

a. Blokkolt helyzet (a teher blokkolva, a kar lehajtva, igy a véletlen kiakadas elkertlhetd).

b. Eresztés (a kar a blokkolast fokozatosan kioldja).

c. Taroldpozicio (a kar behajtva, széllitashoz).

Alapanyagok:
Aluminiumétvozet, rozsdamentes aceél.

3. Ellendrzés, megvizsgalandé részek
Felszerelésének ép allapota az On biztonsagénak zaloga.
A Petzl javasolja a felszerelések alapos feltlvizsgélatat kompetens személy éltal, legalabb
12 havonta (a hasznélat orszagéban hatalyos jogszabalyok és a hasznalat korulme’nyemek
fuggvenyeben) Figyelem: a hasznalat intenzitasatol fliggéen szlikség lehet az egyéni

edd gyakoribb feltlvizsgalatéra. Tartsa be a Petzl.com honlapon ismertetett
ellenérzési fo\yamatoka\ A fellilvizsgalat eredményét az EVE ny\\vanlar\olapjan kell
régziteni: tipus, modell, gyarto, egyedi azonositd vagy szériaszam, gyartas, vasérlas és elsé
hasznélatbavétel datuma, kovetkezd esedékes fellivizsgalat idSpontja, hibak, megjegyzések,
az ellenér neve és alairasa.
Minden egyes hasznalatbavétel el6tt
Ellenérizze, nem lathatok-e a terméken (az oldalrészeken, a tengelyeken, a szegecseken,
a szoritényelven, a fékpofan, a csatlakozonyildson, a biztonségi nyelven) repedések,
deformaciok, karcolasok, az elhasznalodas vagy korrézid jelei. Ellenérizze a nyllonye\v dllapotat
és mUkodoképességét (visszahtizérugo, tokeéletes zéras). Ellendrizze a kar allapotat és
miikod6képességét (a szoritdnyelv szabad elmozdulasa, a rugé megfelelé mikodése, anti-
panik-funkcic). Ellendrizze a szoritényelv szabad elmozdulasat.
A hasznalat soran
Az eszkoz dllapotét és csatlakoztatasat a rendszer tobbi eleméhez rendszeresen ellenGrizni
kell. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a felhasznélt eszkdzok egymashoz képest ol helyezkednek el.
Ugyelien minden surléddsra vagy érintkezésre minden olyan kiilsé elemmel, mely az eszkéz
miikod6képességét (az eszkdz, a szoritdnyelv, a kar stb. szabad elforduldsat) hatranyosan
befolyasolhatja.
Vlgyaza( a blokkolas minésége a kétél dllapotatol (elhasznalédas, szennyez6dés, nedvesség,
g stb.) fligg6en véltozhat
A fekero a kotél dllapotanak és a hasznélat koriiményeinek (4tmérs, nedvesség, esd, jég,
szennyezettség stb.) fliggvényében valtozik. Hasznélat elétt minden kotélen probdlja ki az
eszkozt és tesztelie a fékerdt.

4. Kompatibilitas

Vizsgdlja meg, hogy az eszkéz kompatibilis-e a hasznalt rendszer tobbi elemével (kompatibilités
= az eszkozok j6 egyUttmikodése).

Az I'D L-lel egyUtt hasznalt eszkdzoknek meg kell felelnilik az adott orszag elirasainak (pl. a
betil6knek az EN 1497 vagy EN 813 szabvanynak).

A nyitényelvnek kdszonhetden a nyithato oldalrészt elforditva az eszkoz a kotél barmely
pontjan, az 6sszekotéelemrd| valo leakasztas nélkil kotélre helyezhetd. A I'D L az
OsszekotGelem optimdlis pozicidja érdekében CAPTIV athidaldval hasznalhato.

5. Miikodési elv és miikodoképesség vizsgalata
Az I'D L az egyik iranyban blokkolja, a masik iranyban engedi cstiszni a kételet.

Kotél surlodik a szoritényelv résében, ezzel elforgatja a szoritényelvet, ami részoritja a fékpofara
és blokkolja a kételet.

A blokkolas a kar miikddtetésével fokozatosan feloldhaté (a szabad kétélszalat folyamatosan
kézben kell tartani).

Figyelem: a kart ér6é minden kiils6 hatés a kontroll elvesztését okozhatja.

AUTO-LOCK rendszer

Az AUTO-LOCK rendszer automatikusan blokkolja a terhet és biztositja a kar visszatérését
blokkolt &lldsba.

Anti-panik funkcio
A beépitett anti-panik funkcié akkor is megallitia az ereszkedést, ha a felhasznal¢ tilhiizza a

kart. Az ereszkedés folytatdsahoz engedje vissza a kart blokkolt alldsba, majd kezdje Ujra a
manévert.

6. Az I'D L csatlakoztatasa

A belil6hoz vagy a kikétési ponthoz vald csatlakoztatashoz akasszon az I'D L-be zarhatd
GsszekotGelemet.

6a. Kotélre helyezés a betilén

Nyissa ki a nyithaté oldalrészt, enyhén emelie meg a kart, hogy a szoritényelv szabadon
elfordulhasson. Helyezze a szoritonyelv koré a kotelet az eszkozon taldlhato piktogrammok ltal
jelolt iranyok betartasaval. Zarja a nyithato oldalrészt, Ugyelve a nyitényelv tokéletes zarddasara.
Minden kotélre helyezésnél ellendrizze, hogy a szoritényelv a megfeleld iranyban blokkol. A
biztonsagi nyelv felhivja a figyelmet a kotél forditott beflizésére.

6b. Kotélre helyezés kikotési pontban

Nyissa ki a nyithaté oldalrészt, enyhén emelie meg a kart, hogy a szoritényelv szabadon
elfordulhasson. Helyezze a szoritonyelv koré a kotelet az eszkozon taldlhato piktogrammok ltal
jelolt iranyok betartasaval. Zarja a nyithato oldalrészt, tgyelve a nyitényelv tokéletes zarddasara.
Minden kotélre helyezésnél ellendrizze, hogy a szoritényelv a megfelel6 iranyban blokkol
Vezesse at a kételet a kikotési pontba akasztott forditékarabineren vagy a kulon kaphaté
fékerdt néveld elemen. Figyelem: a biztonsagi nyelv csak akkor tud mikédni, ha a kétél at van
vezetve a kikétési pontba akasztott forditokarabineren.

6c. A nyitonyelv lezarasa

Ha a kotélre helyezett eszkozt kinyilas ellen biztositani kell (pl. elére elkészitett mentészett
esetén), a nyitényelv a csomagolasban mellékelt csavarral lezérhato.

7. Kozlekedés kotélen

EN 12841:2006 C tipus

Ereszked6eszkoz kotélen vald kozlekedéshez.

Maximalis munkaterhelés: 150 kg egy személy részére, hasznéalata legfeljebb két személy
szaméra engedélyezett 200 kg OsszsUlyig mentés esetén.

CE EN 12841 C tipusu hasznalathoz bevizsgalt ktelek:

- Petzl VECTOR 12,5 mm.

- Teufelberger KMIII 13 mm.

AKétélal'D L és a kikotési pont kozott mindig legyen feszes és fliggdleges, mert ezzel is
csoOkkenthetd az esetleges lezuhanas és a kilendUlés veszélye.

A B és C tipusl eszkozok a kétélen vald kozlekedésre szolgdlnak, és ezeket A tipustl
biztositérendszerhez (pl. ASAP) csatlakoztatva kell hasznélni. Ha a biztositokételet a
felhasznalo teljes testsulyaval terheli, akkor ez valik munkakétéllé, tehat egy masik biztositokotél
hasznélata sziikséges.

TECHNICAL NOTICE I’'D L

8. Eresztdeszk6z mentéshez

EN 341:2011 A osztaly

- Eresztés maximalis energidja 7,5 MJ.

Energia = a felhasznalo testsulya x gravitacio x eresztés hossza x eresztések szama.

- Tesztelt kotelek, maximalis munkaterhelés, maximalis eresztés: lasd az abrakon.

- Minimalis terhelés: 30 kg.

- Akotélaz I'D L és a felhaszndld pont kozétt mindig legyen feszes, mert ezzel is csokkentheté
az esetleges lezuhanas veszélye.

- Ovja az I'D L-t a kérnyezeti behatésoktdl, ha a fellilvizsgélatok kozotti idében a kikotési
pontban beszerelve hagyjdl

- Az EN 341 szabvany tesnelesenek hémérséklete: -40 °C szaraz kortilmények kozott, -4 °C
nedves és hideg kortimények kozott.

- Az I'D L-t a kikétési ponthoz Ugy rogzitse, hogy az eresztést ne akadélyozza semmi.

- Allanddan ellenérizze az eresztés sebességét: a kontroll elvesztése adott esetben nehezen
korrigdlhato.

- Az I'D L a tul hosszu vagy tul gyors eresztés kovetkeztében felforrésodhat és karosithatja
akotelet.

- Az EN 341 szabvany keretén bellil az I'D L kizarélag mentési célokra hasznalhato.

- A tesztelt kotelek jellemzéi:

Poliamid és po\leszter kotelek.

1. Kpeny megcstiszasa (%)

2. Nyllés (%)

3. Kulsé kopeny témege (%)

4. Mag témege (%)

5. Kotél tomege (g/m)

6. Zsugorodas (%)

ANSI / ASSE Z359.4 - 2013

Az ereszkedés maximélis hossza: 200 m.

Az I'D L hasznéalhatd t6bb egymast kovetd ereszkedésre anélkiil, hogy az eszkoz jelentésen
felmelegedne.

Tajékozddjon az ANSI Z359.1 és Z359.4 szabvanyokbdl és a vonatkozd jogszaba\yokbol
Energia = a felhasznalo testsulya x graviticio x eresztés hossza x eresztések szama.

A munkéra és mentésre hasznalt kikdtési pontok szakitdszildrdsaga legaldbb 3100 font (13,8
kN) vagy minimum a rendszer terhelésének 6tszorose legyen. Ha a kikotési pontot zuhanas
megtartasara haszndljak, szakitészildrdsdganak nagyobbnak kell lennie és meg kel felelnie az
ANSI Z359.1 szabvany el6irasainak.

A kikétési ponthoz vald csatlakoztatést Ugy kell megoldani, hogy a kikétési pont
szakitészildrdsaga ne csokkenjen és a mentés soran a rendszer barmilyen véletlen
elmozdulasét elkertiliék. A csatlakoztatés teljes terhelése el6tt végezzen feszitdprobat kisebb
sullyal.

9. Hasznalat a beiil6héz csatlakoztatva

9a. Ereszkedés

Mikodtesse a kart folyamatosan, és eressze at a kételet az eszk6zon a szabadon 16g6
kote\szal fo\y matos kézben tartasaval.

, ha a sebesség szabdlyozésa nehéz, ha a kétél Uj vagy cslszos, illetve nagy
teher illetve két személlyel torténd hasznélat esetén.

A féker6 noveléséhez a kotelet vezesse &t egy az I'D L karabinerébe akasztott tovabbi
karabineren vagy a kulon kaphat fékerét novelé elemen.

Figyelem, ha az eszkézt a fékeré ndvelésére szolgdld nyitott elemmel haszndlja, tartsa a kételet
olyan pozicidban, hogy barmelyik pillanatban be tudja akasztani az elembe. Ugyeljen a kétél
esetleges megcsavarodaséra vagy csomok képzédésére, mert ezek hatésara a kotél kiakadhat
a feker6t novels elembdl.

9c. Blokkolt allas

A kotél elengedése el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a kar blokkolt dlldsban van.

Ugyelien arra, hogy az eszkoz ne surlddjon a szerkezeten vagy a felszerelésen, nehogy a kart
kimozditsa a leblokkolt helyzetbdl. Ha a kar nem munkahelyzetet pozicionald allasban van,
akkor véletlentl kimozdulhat, ami kioldhatja a kotél blokkolasat.

9d. Révid felmaszas

Az I'D L akétélen felfelé a kar miikodtetése nélkiil barmikor elcstisztathato.

10. Hasznalat kikotési ponthoz csatlakoztatva

FA fékezboldali (lefelé 16go) kotélszalat &t kell vezetni egy forditdkarabineren vagy a kuilén
kaphato féker6t noveld elemen.

Figyelem, ha az eszkézt a fékeré névelésére szolgdld nyitott elemmel haszndlja, tartsa a kételet
olyan pozicidban, hogy barmelyik pillanatban be tudja akasztani az elembe. Ugyeljen a kétél
esetleges megcsavarodaséra vagy csomok képzédésére, mert ezek hatasara a kotél kiakadhat
a féker6t novels elembdl.

10a. Eresztés

Miikodtesse a kart folyamatosan, és eressze at a kételet az eszk6zon a szabadon 16g6
kotélszal folyamatos kézben tartasaval.

10b. A k6tél kiadasa

A szabad kotélszal folyamatos kézben tartasa mellett nyomja le hiivelykujjaval a szoritényelvet,
hogy a kétél az eszkzben szabadon cstisszon. A masik kezével hiizza at a kotelet az
eszkozon.

10c. Blokkolt &llds

A kotél elengedése el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a kar blokkolt dlldsban van.

Ugyelien arra, hogy az eszkoz ne surlddjon a szerkezeten vagy a felszerelésen, nehogy a kart
kimozditsa a leblokkolt helyzetbél. Ha a kar nem munkahelyzetet pozicionald éllasban van,
akkor véletlenll kimozdulhat, ami kioldhatja a kétél blokkolasat.

11. A hasznalat korlatai

Jelen haszndlati utasitas meghatarozza a legfontosabb paramétereket, melyeket az
ereszkedeszkoz miikodéséhez be kell tartani: tdmeg, az ereszkedés magasséaga, sebessége,
kompatibilis kételek stb.

Mas paraméterek is befolyasol6 tényezék lehetnek, mint példaul a kotél allapota (az Uj

kotél gyakran cstiszos) vagy a haszndlat hémérséklete (@ magas hémérséklet csokkenti a
fékezGhatast)

Az kedd a’tlagos mellett optimalisan. Ha

ezek a pal 3 alis értél (e} az eszkoz eléri

teljesitoképessége hataralt

A kdrnyezeti a hatarérté fennall a hogy a
elveszti a az folott es/vagy a kotél karosodik.

liyenkor legyen fokozottan éber és a lehetséges Gvintézkedéseket (fékerd ndvelése,

sebesség csokkentése, osztésok elhelyezése az ereszkeddpalyan stb.)

A hidegben valé hasznalat korlatai:

-40 °C normadl korliimények kozott.

-4 °C kivételes, nedves és hideg koriimények kozott (es6, vwzpermet \ecsapodo péara
stb.). Ezek a kortimények csokkenthetik a koté d6eszkoz kombinacisjanak
mikodoképességét.

12. Kiegészitd informaciéok

- Az I'D L nem alkalmazhaté zuhands megtartasat szolgalé rendszerben.

- Barmilyen dinamikus tuiterhelés kérosithatja a kotelet.

- Készitsen mentési tervet, és a gyors beavatkozas érdekében legyen elérheté tavolsagban egy
mentdfelszerelés sziikség esetére.

- A rendszer kikétési pontja a felhasznalo f6lott helyezkedijen el és felelien meg az EN 795
szabvany el6irasainak (legaldbb 12 kN szakitdszilardsag).

- Minden zuhanast megtarté rendszerben minden hasznélat elétt feltétlentl ellendrizni kell a
felnasznalo alatt rendelkezésre &llo szabad esésteret, nehogy a felhasznald esés kozben a
talajnak, a szerkezetnek vagy mas targynak ttk6zzon.

- A kikotési pont pozicionalasanal tgyelien a lehetséges esésmagassag minimalizélasara.

- Lezuhands megtartasdra szolgald rendszerben kizardlag zuhanas megtartasara alkalmas
teljes testhevederzet hasznélhato.

- Tobbféle felszerelés haszndlata esetén veszélyt jelenthet, ha az egyik felszerelés biztonségi
miikédése a masik eszkéz biztonsagi miikodését akadalyozza.

- VIGYAZAT - VESZELY: mindig Ugyelien arra, hogy felszerelése ne érintkezzen dérzsolé
felliletekkel, éles targyakkal, mozgo felszerelésekkel vagy elektromos aramforrassal.

- Legyen kulénosen éber elektromos, termikus, vegyi vagy egyéb természetli vesze\yzonakban
- A felhasznalo egészségi allapota felelien meg a magasban végzett tevékenység
kovetelményeinek. FIGYELEM: bellShevederzetben valé hosszan tart6 16géas eszméletlen
dllapotban stilyos vagy halalos keringési rendellenességekhez vezethet.

- Hasznélat sorén a rendszer valamennyi elemének hasznélati utasitasat be kell tartani.

- Afelhasznalonak a termékkel egytitt a termék hasznalati utasitasét is rendelkezésére kell
bocsatani a forgalomba hozatal orszagénak nyelvén.

- Gy6z6djon meg a terméken talélhato jellések olvashatosagarol.

Leselejtezés:

FIGYELEM: adott esetben bizonyos korliiményektd| (a hasznalat intenzitasatol, a hasznalat
kérnyezeti feltételeitdl: mard vagy vegyi anyagok, tengerviz jelenlét éleken valo felfekvéstdl,
extrém hémérsékleti viszonyoktol stb.) fliggéen a termék élettartama akér egyetlen haszndlatra
korlatozédhat.

Aterméket le kell selejtezni, ha:

- Nagy esés vagy eréhatas érte.

- A termék fellilvizsgdlatanak eredménye nem kielégité. Ha a haszndlat biztonsagossagat
illetéen barmilyen kétely mertil fel.

- Nem ismeri pontosan a termék elézetes hasznélatéanak koriiményeit.

- Hasznélata elavult (jogszabélyok, szabvanyok, technikak valtozasa vagy az Ujabb
felszerelésekkel valé kompatibilités hidnya stb. miatt).

A leselejtezett terméket semmisitse meg, hogy azt a késébbiekben se lehessen haszndini.

Jelmagyarazat:

Korla élettartam - B. | a 6mérsé - C. Ovinté é - D. Tisztitas
-E Szantas F as - G. as - H. M6 a a (Petzl
ételé 'csakagyéné akszervi; ucuengedelyezett)-l Kérdések/
kapcsolat
Kiegészit6k

Nyitott elem fékerd névelésére: a fékerd eseti ndvelésére.
Zart elem fékeré novelésére: a fékerd folyamatos névelésére (pl. mentészettben).

3 év garancia

Minden gyartési vagy anyaghibéra. A garancia nem vonatkozik a kdvetkezékre: normalis
elhasznalédas, mddositasok vagy hézilagos javitasok, helytelen tarolas, hanyagséag, nem
rendeltetésszer(i hasznalat.

Veszélyt jelz6 piktogrammok
1. Suilyos vagy haldlos sérlilés kockazataval jard, veszélyes szitua
sériilés valos veszélye. 3. Fontos informéacié a termék miikodésél
kompatibilis felszerelés.

Nyomon kovethetoseg és jeldlés

a. Megfelel az egyéni vé vonatkozo jogszabalyoknak. EK tipustantsitvanyt
killito notifikalt szervezet - b. Jelen egyéni védéfelszerelés gyartasat ellenérzé notifikalt
szervezet szama - ¢. Nyomon kovethetéség: szamsor - d. Kotélatmérs és maximalis
munkaterhelés - e. Egyedi azonositészam - f. Gyartas éve - g. Gyartas hénapja - h. Tételszam -
i. Egyedi azonositokdd - j. Szabvanyok - k. Olvassa el figyelmesen ezt a téjékoztatét - |. Modell
azonositdja - m. Kotél irdnya - n. Maximélis ereszkedés és a hasznalat hémérseklete - 0. A kar
pozicidi - p. NFPA és ANSI/ASSE tanusitvanyt kibocsato szervezet - q. A gyarté cime

6. 2. Vératlan esemény vagy
| vagy haszndlatérdl. 4. Nem
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Ta MHCTPYKLMA NOKa3bIBALT, Kak NPaBuIbHO NCMONb30BaTh Balue CHapaXeHue. [laHHaa
VHCTPYKUVA N0 KCMyaTaLum NpefCTaBNAeT TONbKO HEKOTOpPbIE MPaBUIbHbIE CNOCOGLI 1
TEXHUKV MCMOMb30BAHIA BALLIETO CHAPAKEHNA.
I" 3HAKM M BaC TO/IbKO O HEKOTOPbIX MOTEHLMANIBHBIX
(CTPYKUVA He OnncbiBaeT

ace EOZMO)KNbIE pucku. PerynﬂpHo nposepsiiTe canT Petzl.com, Tam Bbl HaiiaeTe nocneHne
BEPCIM JaHHOTO
JInuHO BbI HeCETE OTBeTCTBeHHOCTb 3a COBMOACHNME BCEX MEP MPeAOCTOPOXHOCTY 1 3a

He Nonb30BaHNe aHHOro
CHapAkeHs Mo)«er MPUBECT K BOSHIKHOBEHYIO AOMOMHUTENbHbIX PUCKOB. B Criyuae
BO3HUKHOBEHNSA KaKX-1MGO COMHEHII N TPYAHOCTeN oBpalaiiTech B komnanmio Petzl.

1. O6nacTb NnpuMeHeHus

CpepcTBo MHAVBMAYanbHoN 3awuTbl (CV3) AnA 3almThl OT NaieHnA C BLICOTbI.

JIECTTTY CHapR?KeHMe oTBeHaeT Tpe6oBaHnam Hopm (EC) 2016/425, KacaloLyxcs CPeacTs
3aWuT 0 cooTBeTcTBUM TpebosaHuAm EC HaxoauTca Ha

cavite Petzl.com.

CnycKOBOE 11 CTPaxOBOYHOE YCTPOWCTBO C pyHKLME CaMOBNOKUPOBKM.

[laHHOe n3ienvie He AOMKHO NOABEPraTbCA Harpy3ke, NPEBbILIAIOLEN NPEfeN ero MPOYHOCTH,
M 1ICNONb30BATLCA B CUTYALNAX, ANA KOTOPbIX OHO He NpeHasHaueHo.

OTBETCTBEHHOCTb
BHUMAHUE
JeatenbHOCTB, cucl AAHHOTrO C onacHa no
cBoeii npu .
JInuHO BbI HeceTe OTBETCTBEHHOCTD 3a CBOM AGWCTBUSA, PeLeHA 1 6e30MacHOCTb.
MNepen uc [AAHHOTO CHap: Bbl AJOMKHbI:
- HDO"IVITETb W NOHATL BCE MHCTDYKUMM no akcnnyaTaqul.
- I'Ipovlm cn aHHOTO C
cr TAMMU BaLLEro C norp:
NO ero NPUMeHeHuo.
- Oco3HaTh 1 NPUHATL PUCKY, Ci cnct 3TOro CHap .

WrHopupoBsaHue no60ro 13 3TX NpeaynpexaeHmii MOXeT NpuBecTn K
Cepbe3HbIM TPaBMaM 1 fiaxe K CMepTul.

3T0 N3penMe MOXET UCMOMb30BATLCA TONBKO NMLIAMY, NPOLIEALIMMIA CRIELMANBHYIO
NOAroTOBKY, NN NOJ HenocpeACTBEHHbIM KONTDOHGM KOMMETeHTHOro nnua.

JIn4Ho BbI HeceTe OTBETCTBEHHOCTb 3a CBOW ,ClEVICTBl/Iﬂ, peweHva n 6e30nacHoCTb, 1
TOMNbKO Bbl OTBEYaETe 3a MOCNEACTBIA 3TUX AENCTBMIA. ECNIM Bbl HECMOCOGHBI B3ATb Ha
ce6A OTBETCTBEHHOCTb 3a UCMONb30BaHe [[aHHOrO CHapAXeHWA NN eCNK Bbl He NOHANN
VHCTPYKLUWK NO 3KCNnyaTtaymn, He MCHOHhSyI;ITe [aHHOe CHapsXeHue.

2. CocTaBHbIe YacTn

(1) MopswxHas nnacTuHa, (2) 3awenka, (3) Ocb, (4) Kynauok, (5) Topmo3Has nnactuHa, (6)

PykosTKa, (7) MpucoeanHnTensHoe otBepCTUe, (8) OTBEpCTUE ANA GNOKMPOBKN 3allenku,
BuHT 1A 610KMPOBKY 3atuienku, (10) Cronop — 3awwmTa ot ownbkw, (11) OTeepctue ans

[AOMOMNHUTENBHOTO TOPMO343, (12) TopMO3HOI KOHeL KaHaTa.

MonoxeHna pykoaTKu:

a. MonoxeHune ocTaHoBKM cnycka (rpy3 3a6n0K1poBaH, pyKoaTka ybpaHa Bo usbexaHue

CnyuaiHoro 3aLennen

b. Monoxetwe cnycka (p KOATKA NOCTENeHHO ocnabnset 6710KMPOBKY).

c. MonoxeHue xpaHeHus (pykoATKa y6paHa ana yao6CTsa Npu TpaHCMOPTUPOBKE).

OCHOBHbIe marepuanb
7 cnnas,

3. Ocmotp nsgenus

Balua 6e30MacHOCTb HaNpPAMYIO CBA3aHA C COCTOAHINEM BALLETO CHAPAKEHNS.

Petzl pekomeHAyeT NPOBOAUTH MAAHOBbI OCMOTP CHAPAXKEHWUA KOMMETEHTHBIM INLIOM Kak
MIHIMYM KaxAble 12 MecaLes (B 3aBUCHMOCTY OT MECTHOTO 3aKOHOAATeNbCTBA B Balueit
CTpaHe, a Takxe OT YCTIoBUIA 1T P BbICOKO
VIHTEHCUBHOCTI CTIO) ocmoTp Bawero

cTansb.,

8. CnycKoBoe YCTPOICTBO ANA cnacaTenbHbIX
pa6ot

TOCTP EH 341:2011 knaccA

- MakcumanbHas sHeprua cnycka: 7,5 MIx.

DHepruA = Macca nofb30BaTens X CUNa TAKECTM X BLICOTA CMCKa X KONMYECTBO CryCKOB.

- KaHaTbl, npowepwye TecTbl, npefenbHan paboyas Harpyska, MakcumanbHas ryonHa
CnycKa: M. PUCYHKN.

- MakcumanbHan Harpyska: 30 Kr.

- [InA cHUXeHNA prCKa NaileHnA ClefuTe 3a Tem, YTOBbI KaHaT, pacnonoXeHHbI mexay I'D L n
ronb3oBaTenem, Gbin BCeraa HatAHyT.

- 3awwujaiite I'D L oT BO3AEIICTBIA OKPYXKalouieii CPefibl, ECNIN OH OCTAETCA YCTaHOBMEHHbIM
Ha TOUKE AHKEPHOTO KPEMNEeHus B NepUOA MeXAY OCMOTPaMM.

- Temnepatypa, NPy KOTOPO GbiNv NPOBefeHbI TECTbI FOCT PEH 341:-40°C-TecTB cyxux
YCNOBUAX; -4° C —TeCT B XONOAHBIX 1 BNaXHbIX YCOBUAX.

~YcraHasnmsaiiTe I'D L Ha TOUKy aHKEPHOTO KPEMIIEHIA TaK, YTOBbI OH HE Mewwan CycKy.

- Beera KOHTPONMPYIiTe CKOPOCTb CMlyCKa: NOTEPIO KOHTPONA Haf} CMCKOM MOXET ObiTh
TPYAHO BEPHYTh.

- Mpu cnvwkom fonrom unu 6icTpom cnycke I'D L MOXeT HarpeTbCs, YTO CMoco6HO
NOBpeaVTL KaHar.

- B pamkax FOCT P EH 341 I'D L npegHasHaueH UCKMIOUMNTENIbHO ANA CracaTenbHbiX pabot.
- XapaKTepyCTIKY NPOTECTUPOBAHHbIX KaHATOB:

KaHarbi 13 HeltnioHa 1 nonnacrepa.

1. Csur o6onoukm (%)

2.YanuHenue (%)

3. Macca BHeLuHeit 0605104k (%)

4. Macca ceppeyHuka (%)

5. Macca 060NIouKY Ha eavHULLY ANUHbI (/M)

6. Ycaaka (%)

ANSI / ASSE Z359.4 - 2013

MakcumanbHas rny6uHa cnycka: 200 m.

I'D L MOXET ICNIONb30BaTLCA ANA HECKONbKIX MOCTE0BATENbHBIX CMYCKOB. Mpu 3ToM
HEOBXOANUMO y6eUTLCA, YTO HE NPOMUCXOAUT YPE3MEPHOTO HarPeBaHIA YCTPOCTBA.
OGpaTwecb K ctaHpaptam ANSI Z359.1, Z359.4 1 Ko Bcem HOpMaMm, OTHOCALLMMCA K JAHHOMY
ychomcrsy.

DHepruA = Macca nonb30BaTens X CUa TAKECTM X BbICOTa ClyCKa X KONMUECTBO CMYCKOB.
TouKIN aHKEPHOTO KPENAIEHNA, UCMOMNb3yeMble 1A PaboTbl MM CRacaTenbHbIX PaGOT, AOMKHbI
IMeTb NPOYHOCTb, OCTATONHYIO ANA BbIAEPKMBaHNA Harpy3sku B 3100 ¢pyHTOB (13,8 KH)

WM B 5 pas NPeBOCXOAALLei! Harpy3Ky Ha CuCTemy. ECIM Touka aHKePHOTO KpenneHua
VICMOsb3yeTCs A OCTAHOBKY NaeHNA, OHa AOIKHA 06/1afiaTh NOBbILIEHHON MPOYHOCTHIO 1
coomercmoaarb Tpe6oBaHuAm cTaHaapta ANSI Z359.1.
Mp KTOUKaM [IOMKHO GbiTb OCYWLECTBNEHO TaK, YTOGbI
He npomzoumo YMEHBLUIGHIIA UX TPOUHOCTV 1 UTOBbI U3BEXATD NHOBLIX HEXENaTeNbHbIX
ABVXKEHWI CCTeMbI BO BPEMA UCMONb30BaHuA. [poBeauTe NcnbiTaHne cucTembl Ha
PpacTAXeHVe, NPex/e Yem NOABEPrHYTb ee NONHON HarpysKe.

9. cnonb3oBaHne Ha NPUBA3N

9a. Cnyck
OCTOPOXHO HajaBuTe Ha PYKOATKY OfiHOI PYKOW, NO3BOMIMB KaHaTy CKONb3UTb, NOCTOAHHO
[JiepXuTe TOPMO3HOW KOHEL KaHaTa Apyroii pyKoi.
9b. lononHuTenbHoe TpeHne
B cyuae BO3HUKHOBEHNA CIOKHOCTEN C KOHTPO/IEM CKOPOCTY CMyCKa (MPV UCMONb30BaHNN
HOBOTO W/IM CKONIb3KOTO KaHaTa, MK GONbLUMX HArpy3Kax Un NP Cycke ABYX YenoBeK)
YBenuubTe TPEHNe KaHara.
1Al YBENUUEHIA TPEHIUA NPONYCTUTE KaHAT Yepe3 JOMOMHUTENbHbIV KapabuH,

(CTaHOBNIEHHbI Ha KapabuH ycTpoiicTaa I'D L, unu Yepes [OMNONHNUTENbHbIA TOPMO3
(npopaetca otaenbHo).

cro; or¢ TOPMO3a HanpaBATe KaHat

TaK, YTOBbI OH MOCTOAHHO OCTABAsICA B TOPMO3e. Oﬁpamame BHUMaHUE Ha NeT/N 1 MecTa
nepeKpyYNBaHIA KaHaTa, KOTOpbIe MOV Gbl BbI3BaTb BbICKAKMBAHME KaHaTa 13 TOPMO3a.
9c. MonoxeHne 0CTaHOBKM Cnycka
Mepep Tem Kak OTNYCTUTL KaHaT, ybeAMTeCh, YTO PYKOATKA HaXOANTCA B NONIOXEHUN
OCTaHOBKM CrycKa.
BHYMaHue: TpeHe O KOHCTPYKLVIO WA O PYTOe CHApKeHIe MOXET NoMellaT BO3BpaTy
pyKomKn B HauanbHoe NosoXeHve. ECv PYKOATKa HaxOANTCA He B NONOXeHMM pabouero

KET awe
CWM3. Mpw nnaHoBOM ocMoTpe cneuyme peKomeHAaLmAM Ha cairte Petzl.com. P
nnanoeoro ocMorpa 3aHOCATCA B IHCNEKUVOHHYIO GOPMY Bawero CU13, B KOTOPOVt fomKHa

s , MOA€/b, KOHTaKTHaA VIH¢0pMaLlVIR
npomzaonwenn, CepUIHBIA N HoMmep, fata nar:
NOKYNKW, 1aTa NepBoro 1CNob3oBaHus, iaTa CllefyloLLero NIaHOBOro 0cMoTPa, Ae¢eKTbl,
NPUMeYaHus, MMA 1 NOANNCH UHCMEKTOPa.
Mepep KaXAbIM UCnoNb3oBaHNEM
Y6eauTech B OTCYTCTBUN TPEWMH, AedOPMALWiA, OTMETVH, CNIEAIOB N3HOCA 1 KOPPO3K
(Ha NNacTUHaX, OCAX, 3aKNENKax, KyNnauke, TOPMO3HOI NNACTUHE, IPUCOEANHUTENBHOM
oTBEPCTUM, CTOMOPe). Y6eanTeCh, UTO 3alljenka HaXOANTCA B XOPOLUEM COCTORHNNA 1
KUHa paboTaeT 3G deKTUBHO, NPoU3BOANTCA
ronHoe 3aKprTMe) YGenMTecb, o | PYKOATKA HAXOAWTCA B XOPOLIEM COCTOSIHINM 1 NPABIIIbHO
GyHKLMOHMPYeT uf npYXuHa 1 GYHKUNA «aHTu-
NaHNK» paﬁoTanor 3¢¢ekmeno) Y6eputec B noqemmnocm Kynauka.

Bo Bpems ucnonbzosaHna

BaxHo perynapHo COCTOAHME CHap: V1 €ro npuc K ApYrUM
3/1EMeHTaM CUCTeMbl. YOeAUTeCh, UTO BCe NIeMeHTbI C 0 pac
[Dpyr OTHOCUTENBHO AAPYra.

BHUMaHMe: peHve unn KOHTAKT ¢ M06bIM M0C moryT
npaBunbHON paboTe ycTpoiicTsa (cBoGoaHOMY BpameHmmychomcha Kynauka, PyKoaTku
WTA).

eKTUBHOCTL MOXeT MeHATbCA B 3aBUCUMOCTY OT COCTOAHUA
KaHarta (M3HOCa, 3arpA3HerIs, BNaXXHOCTA, HaNuna AOXAA, O6NefeHeHNA 1 T.A.).
TopMOXeHMe BapbypyeTCA B 3aBUCMMOCTY OT COCTOAHWA KaHaTa 1 yCloBIi NCNONb30BaHNA
(anameTpa KaHara, BTaXHOCTU, ATPASHEHWA, HATAA AOKE, obnepeHerns 1 Ta.). lo
Havana ncnoj oueHuTe A KaX/I0ro KaHaTa.

4. CoBMeCcTUMOCTb

TpoBepbTe COBMECTUMOCTb 3TOTO CHAPAXEHWA C APYTVIMU SNIEMEHTaMI CUCTEMbl B KOHTEKCTe
Balleii 33ja4V (COBMECTVMOCTb O3HauaeT Xopouee, 3pdeKTuBHoe asamogewcmme)

Ci KOTOPOE Bbl WCI cI'DL, pomkHO COOTBETCTEOBETK: MECTH
3aKOHO[IATENbCTBY B Balle CTPAHe (HaanMep, npueasn FOCT 1497 unn I'OCT PEH 813).
Bnaroaps 3aLuernke, Bbl MOXETE OTKDbITb NOABIXKHYIO nnacmny 1 YCTaHOBWTH KaHar, He

CyLeCTByeT PUCK CIHaiiHOTO 3aLienNeHms, KOTOPOe MOXeT NPUBECT!
X pasbnokuposke.

9d. Moagbem no KaHaT

I'D L MOXeT CKONb3WTb MO KaHaTy Mo Har
TIONOKEHNA PYKOATKN.

10. cnonb3oBaHMe Ha TOUKe aHKePHOro
KpenneHusa

TOPMO3HOW KOHeL| KaHaTa AOMKeH GbiTb NPONYwLeH Yepes KapabuH, YCTaHOBEHHbIV Ha TouKe
aHKepHOTo ernneuwﬂ VM Yepes AONONHUTENbHbIV TOPMO3 (TPOAAETCA OTARNbHO).

0 a Har KaHat
TaK, 4TO6bI OH ﬂO(TOﬂHHO ocTaBanca B Topmo3e. O6paLLaiiTe BHAMAHWE Ha NETA 1 MecTa
nepeKpyynBaHIA KaHaTa, KOTOpble MO/ Gbl BbI3BaTb BbICKAKMBAHME KaHaTa 13 TOPMO3a.
10a. Cnyck
OCTOPOXHO HApaBHTE Ha PyKOATKY OAHON pyKovl 103BOAMB KaHaTy CKONIb3MT, MOCTOAHHO
[IepXKuTe TOPMO3HOI KOHEL| KaHaTa AApyroit pyKo
10b. Boigaua kaHata
[l Bblaum KaHaTa HajaBuTe GOJbLIMM NaMbLIEM Ha Ky/auoK, iepa TOPMO3HOM KOHeL|
KaHarta. oTAHWTe 3a KaHaT ApYroil PyKOiA.
10c. MonoxeHne OCTaHOBKM CnycKa
Mepep Tem Kak OTNYCTUTL KaHaT, yBeMTeCh, YTO PYKOATKA HaXOANTCA B NONOXEHNI
OCTaHOBKM Crycka.
BHWMaHWe: TpeHIe O KOHCTPYKLMIO MM O iPYFroe CHapAXeHe MOXeT NoMeluaTh BO3BpaTy
PYKOATKM B HauanibHOe NofoxeHue. ECii pyKonTKa HaxoAUTCA He B MONOXeHN paboyero
NO3MLMOHNPOBAHNS, CYLLECTBYET PUCK CIyailHOTO 3aLierfieHns, KOTOPOE MOXeET NPUBECTI
K pasbnoKmpoBke.

11. OrpaHn4eHnA NOo NPUMEHEHWIO

[laHHas MIHCTPYKUVSA ONUCIBAET OCHOBHBIE NapaMETPbl MCMOJIb30BaHNA BALETO CMYCKOBOTO
YCTPOIACTBA: MAcca, BbICOTa, CKOPOCTb, COBMECTUMbIE KaHaTbl U T.4.

Dpyruie GakTopbl MOryT BAMAT Ha $YHKUMOHMPOBaHME yCTPOIICTBA; HANPUMep, COCTOAHNE
KaHaTa (HOBbIN KaHaT YacTo 6onee CKONb3KWI) UK TemnepaTypa UCNOoNb3oBaHMA (BbicoKMe
TeMNepaTypbi CHUXAIOT TOPMO3HbIE CBOIACTBA YCTPONCTBa).

BBepx 6e3 ™

CHUMan KapabuH. Taknm 06pasom, I'D L MOXeT Mcnonb30BaTbcA C nepembluKo I:\ﬂ)l $urkcaumn Balwue CrycKoBoe YCTPOIICTBO ¢ y p npu
p: CAPTIV, obeci oe c ) me) ycnosvmx uc Korpa nap: Pbl,

xapal nycn A K I AONYCTUMbIM

5. npllIHI.WII'I paGOTbl n ¢yHKI.|IIIOHaI'IbHaﬂ 3Ha'|EHMﬂM, 3¢¢eKTVIBHO(Tb paﬁo'rbl YCTPOICTBa CHMXKAeTCA.
TMpy TaKuX yCnoBrAX paboTbl CylecTBYeT PUCK MOTepy KOHTPONA Haj Cyckom n/

ﬂPOBePKa VNI NOBPEeXAeHNA KaHaTa.

KaHar npu MB OAHOM Har nr KaHarty cKonb3uTb 3naum Bbl JOMKHbI BbITb 60N1ee 6ANTENbHDI N IPUHUMATL 0COBbIE MEPbI MPEAOCTOPOXKHOCTA
TpeHe,

p B HO!
Tpexve kaHata B xenobke KyNauKa Bbi3bIBaeT BPaLLEHMe KyNauKa, 4To MPUBOAWT K
3AKUMAHVIO KaHaTa MEX/1y HIUM 11 TOPMO3HOV NNACTUHOM.

BnoknpoBKa MOXeT 6bITb NOCTENeHHO 0CN1abneHa NOCPEACTBOM aBNEHNA Ha PYKOATKY
(NOCTOAHHO yaepuBaiiTe TOPMO3HOW KOHeL| KaHaTa).

BHUMaHVe: Ype3MepHOe f1aBNeHN e Ha PyKOATKY MOXET NPUBECTI K NOTEpe KOHTPONA.
Cucrema AUTO-LOCK

Cucrema AUTO-LOCK aBTOMaTUueCKM BNOKMpYeT rpy3 1 obecneynBaeT BO3BPaT PYKOATKN B
MONIOEHMe OCTaHOBKN CMyCKa.

DOYHKUMA «@QHTU-NAHUK»

OyHKUWA @HTU-NAHINK» ueckm oc

CILLIKOM CU/IBHO HAXKMMAET Ha PYKOATKY. [l npoqonxanm cnycka Heoﬁxogmmo nonnocmm
OTNYCTUTL PYKOATKY, YTOGbI OHa BEPHYNach B
PYKOATKY B HOPMA/IbHOM pexume.

6.YcraHoeka I'D L

A npucoenuHenna I'D L K NPUBA3Y WY TOUKe aHKEPHOTO KPENNeHA NCMob3yiTe KapaGuH
C 6NIOKMPOBKOIA.

6a. MpucoegunHeHne K NpusA3N

OTKPOITE NOABUKHYIO NACTUHY 1 CNIETKA MOAHVMITE PYKOATKY, YTOGbI CAleIaTh BO3MOXKHBIM
[IBUEHNE KynlauKa, YCTaHOBWTE KaHaT BOKPYT Ky/lauka Tak, Kak MOKa3aHo Ha prcyHKax,
Pa3MeLLEeHHbIX Ha YCTPOCTBE. 3aKpoiTe NOABIKHYIO NNACTUHY 1 ybeauTech B NONHOM
3aKpbITIV 3aLuenkit. Npy Kaoi yCTaHoBKe y6ex/1ainTeck B TOM, UTO KaHaT 61oK1pyeTcsa

B MPaBU/IbHOM HanpaB/ieHy. CToMop — 3aliTa oT OLWNGKI NOMOraeT PacnosHarb
HerNpaBuIbHYIO yCTaHOBKY KaHaTa.

6b. 11 KTOuKe

OTKPOITE NOABUKHYIO NNACTUHY 1 CNIETKA NOJHIMITE PYKOATKY, YTOGbI CAleNaTb BO3MOXHBIM
[ABUKEHVE KynlauKa. YCTaHOBWTE KaHAT BOKPYT Kyflauka TaK, Kak NoKka3aHo Ha PUCYHKax,
PazMeLLIeHHBIX Ha YCTPOVICTEE. 3aKPOWITE MOABIKHYIO MNACTYHY 1 yGEAMTECh B MONHOM
3aKpbITIM 3aLuenky. Tpu Kaxpaoi ycTaHoBKe y6exAaiiTeck B TOM, UTO KaHaT 610KMpyeTca
B NPaBUILHOM nanpaanenmm I'Iponycrme KaHat uepes Kapaﬁmn ycranosnennbm Ha
TOUKE aHKEPHOTO 1 yepes

BHUMaHIe: CTonop - 3auTa OT cumékw pabortaer, To/bko ecnvl Kawar npoxoum uepes
KapabuH, yCTaHOBNEHHIIA Ha TOUYKE aHKEPHOTO KPENnieHus.

6:. Bnokuposka 3awenkn

TPy HEOBXOAMMOCTI B/IOKUPOBKY PACKPBITUA YCTPOMCTBA NOC/IE YCTAHOBKY KaHaTa
(HaNpUmep, 1A NCMONb30BaHIA B CrIacaTeNbHOM HABOPe) 3auenka MOXET BbiTb
3a6710KMPOBaHa C MOMOLLbIO BUHTA (B KOMM/IEKTE).

7.KaHaTHbI gocTyn

TOCT P EH 12841: 2006 Tvn C

CnycKoBOE YCTPOVICTBO [4NA KAHATHOTO AOCTYNa.

MpepenbHaa paboyan HarpysKka: 150 Kr AnA OjHOro YenoBeka, BO3MOXHa Harpyska Ao 200 Kr
ANA ABYX YENOBEK B XOfe CrlacaTenbHbix pabor.

Wcnbitanna Ha cooTseTcTne MOCT P EH 12841 Tun C npoBoannmnch Ha KaHaTax:

- Petzl VECTOR 12,5 mm.

- Teufelberger KMIII 13 mm.

LIl CHWKEHWSA PUCKOB MafieHINA 11 BOSHUKHOBEHINA MAATHIKA ClIeAUTE 3a Tem, YTOGbI KaHaT
mexgy I'D L 1 TOUKOi1 aHKEPHOro KpennieHus 6bin pacrnonoxeH BepTUKabHO 1 Bcerja
HaTAHYT.

YcTpovicTsa Tvnos B n C npepHasHayeHbl 4nA KaHaTHOrO A0CTyNa. OHM AOMXHbI
VICrosb30BaTbCA COBMECTHO C CUCTEMON ObecreueHms 6e30MacHoCT Tvna A (Hanpumep,
ASAP). Korga Becb Bec paboTHVKa NPUXOANTCA Ha KaHaT obecneyeHmns 6e30nacHoOCT, OH
CTaHOBWTCA PaBOUMM KAHATOM U [IOJDKEH UCMOMb30BATLCA COBMECTHO C APYTIAM KaHAaTOM —
KaHaTom obecrieyeHus 6e3onacHocTy.

TECHNICAL NOTICE I’'D L

CKOPOCTM, MPOMEXYTOUHblE aHKEPHblE TOUKM AN
cncha nta.).

OrpaHuyeHIs Mo NCNONb30BaHMIO Ha XOMoAe:

-40° C npyt HOPMafIbHbIX YCTIOBUAX.

-4° C B pefikiX YCNOBMSAX XONIOAHOM BNakHOCTH (nc»mb, 6pbi3ru, KoHpeHcaT nta). Takne
YCIIOBUA MOTYT T y by V3 KaHata
¥ CMyCKOBOTO yCTPOIACTBA.

12. lononHuntenbHasa nHopmayuma

-I'D L He npepHa3sHayeH ANA UCMONb30BaHNA B CUCTEMAX 3aLYNTbI OT NageHNA.

- CunbHan AUHaMMYECKan Harpy3Ka MOXET NOBPeANTb KaHar.

- Bbl BOMKHbI METb MNaH CnacaTesibHbix PaBoT 1 CPeACTBA ANA GLICTPOM o peanusauny Ha
Clyyalt BOSHMKHOBEHNA YPE3BbIYAIIHBIX CUTYaLWIIA.

- TouKy aHKEPHOTO KpENIeHN A [INA CUCTEMbi XKENIATENbHO PACMIONAraTb Haj} NOJTb30BATENeM, I
OHa aonxHa oteeyatb FOCT P EH 795 (aonycTuman Harpyska — He meHee 12 kH).

- TP MCNONb30BaHIM CUCTEMDbI 33LLNTbI OT NAACHNA OUEHb BaXHO NPOBEPATS NEPes Hauaom
pabort Hanuumne rny6uHbl cBo6OA NpOCTpaHCTBa Nog,
PaboTHMKOM, YTOBbI N36eXaTh yjapa O NPENATCTBIE W O 3EMJTI0 B CIyuae NaseHus.

- CnepuTe 3a Tem, 4TObbI TOUKA AHKEPHOTO KperieHus 6biia NpaBusbHO YCTaHOBIIEHa, 4TOBbI
CBECTY K MUHVMMYMy BO3MOXHOCTb NafieHINA 11 YMEHbLUNTb ErO BbICOTY.

- CTpaxoBo4Has NPUBA3b ANA 3aLLWTbI OT NAHNA — ANHCTBEHHOE YCTPOINCTBO ANA
YAEepXaHus TeNa YesoBeKa, KOTOPOE MOXET MCMOJb30BATHCA B CUCTEMAX 3aLLWTbI OT NAfEHNA.
- B cnyuae ncnonb3oBaHusA BMECTE PasHbIX BIOB CHapreva MOXeT BO3HUKHYTb OnacHas
cuTyaums, Koraa 6esonacHas paboTa ofHOro MOXeT 6biTb Hapy
6e30MacHOI1 PaGOTO APYrOTO NEMEHTa CHAPAKEHNH.

- BHUMAHVE - ONACHOCTb: cneauTe 3a Tem, 4ToGbl Balue CHapsXeHue He Tepnoch 06
abpa3nBHbIe NOBEPXHOCTV WM OCTPbIE NPEAMETbI 11 HE CONPUKACaNoCh C MCTOUHNKaMV
SMEKTPUNECTEA Wl ABUKYIMICA MexaHMaMaMm

- ByabTe 6auTeNnbHbLI NPy NCn 863U UC
B 30HaX C XUMUYECKVIMU, TEMNOBbIMM VTN Apyrlevl pycKamm.

- Monb3oBatenu, paboTatoLyrie Ha BbICOTE, JOMKHBI UMETb MEAULIMHCKUY OMYCK K TaKOM

Buay pa6ot. BHUMAHWE: 3aBucaHe B npusAsu 6e3 ABMKEHNA MOXET NPUBECTU K CePbe3HbIM
TPaBMaM 1 laxe K CMepTut.

- VIHCTPyKLum no 3Kc ANA Mo6Oro C

[AAHHOTO U3[eNWs, TakxKe AOMKHbI GbITb MPUHATHI BO BHI/IMa e.
- VIHCTPYKUWA NO 3KCMyaTaLni AOMKHA NOCTABNATLCA BMECTe C 0GOPYAOBaHYEM 1 Ha A3bike
CTpaHbl, B KOTOPO NCNONb3yeTcA AaHHOe 060pPyAOBaHIe.

- Y6eanTech, 4To MapKMpOBKa 13AeNNA MOXeT BbiTb NpounTaHa.

Bbi6pakoBKa CHapsKeHUs:

BHUMMAHMWE: ocobble oscromenbcma MOryT Bbi3BaTb yMerLLIEHMe cpoKa cnyx6bl

v3zenva, BNOTL A0 N10CO6 M UHTEHCMBHOCTD
VIConb30BaHIA, BO3AEICTBIE oprMammem cpegbl, Bosnemcmwe MOPCKOW Cpeabl, pabota
CarpeccuBHBIMI XUMUYECKIIMY BELLECTBAMM, SKCTPEMAIbHbIE TEMMNEPATYPbI, KOHTAKT C
OCTPBIMMA FPAHAMM 1 T.A.

HemegnenHo Bbi6pakoBbiBaiiTe 1060 CHapAXeHIe, ecnu:

- OHO NOJBEPraN0Ch NAZIEHMIO, CUAIbHOMY PHIBKY AN GOMbLLION HArpy3Ke.

- OHO He y/J0BNeTBOPUNO TPEBOBAHNAM MPU OCMOTPE. Y BaC ECTb COMHEHWA B €r0
HaieXHOCTU.

- Bbl He 3HaeTe MOsIHYI0 MCTOPWIO €ro SKCNyaTaumm.

- Koraa oHo ycTapeno v 6onee He COOTBETCTBYET HOBbIM CTaHAAPTaM, 3aKOHaM, TEXHUKE Win
HECOBMECTMMO C ADYTVIM CHAPAXEHNEM 1 TA.

Yro6bl M36eXKaTh [ weno, cl
YHUUTOXNTb.

PucyHkm:
A. Cpok cry6bl HeorpaHuyeH - B. [lonycTumbiii TemnepatypHbiit pexum - C. Mepbi

3NeKTPUYECTBa U

cucnonb3oBaHem

ero cneyet

npepocTopoxHocTy - D. Yncrka - E. Cywka - F. XpaHeHne/TpaHcnopTMpoBkKa - G.
6¢ -H. P (3anpetueHbl BHe MacTepckux Petzl, 3a
e vacreti) - I. Bonpoc

Akceccyapbli

JlononHuTenbHbIn i TopmO3 AnA 0 ycunenusa

TIONONHUTENbHBIA 3aKPbITbIA TOPMO3 1A NOCTOAHHOTO YCUNEHIA TOPMOXEHNA (HanpUvep,
B CnacaTenibHOM Habope).

lFapanTua 3 ropa

OT nio6bix AedeKToB MaTepuana 1 NPOKU3BOACTBEHHDIX edpeKTOB. [apaHTUA He

PacnpocTpaHAeTCca Ha cneflytolne cnydan: HOpMaﬂbellZ Wn3HOC, OKMCHEHME, M3MeHeHne

KOHCTPYKLWW 1nn n3penvsa, W NNoXoiA yxon,
HEGpE)KHbIM K vlznenvuo a TakXe ncnonb3oBaHue

n3aenuna He NO HasHavyeHu.

MpepynpenuTenbHbie 3HaKN

1. CuTyauwa, NpeACTaBAAowan HeM36eXHbIA PUCK NONYYeHNA CePbe3HbIX TPaBM N
BezyLlan K cmepTi. 2. CUTyaLs, NPEACTABAAIOLIAR PUCK BOHVKHOBEHIA HECUACTHOTO Cryuan
v noyueHns Tpaem. 3. BaxHan nHpopmauma o paboTe 1an o xapakTepucTukax Bailero
CHapsXeHuA. 4. TexHU4eCKkan HeCOBMECTUMOCTb.

Mpoc Tb N p npoaykunn
a. OTBeyaeT TpeboBaHUAM cTaHnapTOB, oTHocAwwmxcA K CU3. 3apeI'VICTpMPOBaHHaR
opraumzaumn KOYOPaFl nposena NpoBepKy Ha cooTeeTCTaue CTaHAapTam EC - b. Hom

ocyw TBEHHbI KOHTPONb JaHHOTO (l/l3 [
ﬂpocnexmsaemocm ManML\B DaHHbIX - d. [lMameTp KaHaTa 1 npefieibHan pa6oyas Harpyska
- . HansuayanbHbii Homep - f. Top n3rotosneHns - g. Mecsu nsrotosnenus - h. HoMep
NapTVK - i. IHAMBUGYanbHbIA HOMEP M3Renys - j. CTaHapTbl - k. BHUMATeNlbHO unTaiiTe
VHCTPYKLMIO N0 SKCrnyaTaumm - |. mogenu - m. } KaHaTa - n.
MaKcumanbHas ry6rHa crycka v TemnepaTypa MCrofib3oBaHus - 0. MoNoKeHNA PYKOATKN - p.
Ceptuduumpytowmii opran NFPA u ANSI/ASSE- q. Aapec npoussoautens
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B Ta31 MCTOBKa @ 06ACHEHO Kak NPaBUMHO Aa U3non3eate cpeacTeoTo. MpeacTaBeHy ca camo

HAKOW METO/IV 1 HAUVMHIA Ha ynoTpe6a.

MNpeaynpeauTeNntn HAANNCH BM MHGOPMMPAT 3a NOTEHUMANHN PUCKOBE, CBbP3aHN C

ynoTpe6ara Ha CpesCTBaTa, HO He € Bb3MOXHO A2 6baT onmcaHm Bcuukm. CnefieTe pefosHo
KT w ol Ha cTpaHuuara Petzl.com.

Bue HocuTe OTFOBOPHOCT 3a C 0 Ha BCAKO v3a

3non3BaHe Ha CPeACTBOTO. BeAko Ha CPefCTBOTO e

[noBene A0 AOMbHNTENeH puck. CBbpiKeTe Ce € Petzl, ako MMaTe CbMHEHVA K 3aTpyAHeHNA

Aa pa3beperTe HeLwo.

1.MpegHasHauyeHne

Jnuro npegnasHo cpeactso (NC) cpewly nagaHe oT BUCOYMHA.

To3u NpoayKT CboTBETCTBA Ha pernameHT (EC) 2016/425 OTHOCHO NMYHNTE NPeanasH
cpepcrea. EC eknapauunaTa 3a CbOTBETCTBIE MOXeTe fJa HaMepUTe Ha CTpaHuuaTa Petzl.com.
ABTOMATIYHO GI0KVPaLL AECAHABOP-OCUTypUTEN.

To3u NPoAYKT He TpAGBA /1a e U3N0N3Ba U3BbH HErOBITE Bb3MOXHOCTUTE MW B CUTYaLWA, 33
KOATO He e NpefiHasHaueH.

OTroBopHoOCT

BHUMAHUE
[eiHocTuTe, M3NCKBalLM ynoTpebaTa Ha TOBa CPEACTBO, MO NPUHLMN €3 ONacHM.
Buie HocuTe OTFOBOPHOCT 3a BallUTe IGNCTBISA, PELLCHNA 1 3a BallaTa
6e3onacHoCT.
Mpean Aa 3anoyHeTe fja ynotpebspare ToBa CPefCTBO, TpAGBA:

- lla npoueTteTe 1 pasbepeTe BCUUKM MHCTPYKLWI 3a ynoTpe6a.
-la Hayuute cneumd)wunme 3a CPeACTBOTO HAYMHU Ha yNoT| eba.
-lace yCbBbpLUeHCTBaTe B pa6o1a CbC CPeACTBOTO, ja NO3HaBaTe KayecTBata u
BB3MOXHOCTUTE MY.
-Ra V1 0Cb3HaeTe Chluec puck.

HecnassaHeTo AopM Ha eHO OT Te3M NpeayNpeXAeHNA MOXe a A0BeAe A0
TEXKM, AOPU CMBPTOHOCHU 1pasM|n

To3wn npopyKT TpAGBa Aa ce 1 fobpe oci nvua, unn
paboTewyAT ¢ Hero TpAGBa Aa Gbae non Henocpe.qcraeu 3pUTeNneH KOHTPON Ha TaKoBa MLe.
Bue HOCVITe OTTOBOPHOCT 3a BalMTe AEINCTBIA, PEWEHNA 1 3a BalwaTa 6e30MacHoCT 1 Bie we
noemerte nocneauuuTe. AKO He CTe B CbCTOAHIE 1 NOEMeTe Ta3u OTFOBOPHOCT MM He CTe
pas6bpanu fobpe yKasaHnATa 3a ynoTpe6a, He N3N0ON3BaiiTe TOBa CPEACTBO.

2, Homepauus Ha enemeHTUTe

(1) NopswxHa cTpaka, (2) Kniowanka, (3) Oc Ha 3aBbpTaHe, (4) Yenioct, (5) Brokupaly enemen,

(6) PbKoxsaTKa, (7) OTBOPp 32 3aKauaHe, (8) OTBOp 3a 3ak/ioyBaHe Ha KniovarnkaTa, (9) BuHT 3a
n enemen, (11) OTBOp 3a GKcUpaHe

Ha l:lOnbﬂHI/ITeﬂHa cnmpauka (12) CBoboAEH Kpait Ha BBXKETO.

MonoxeHuns Ha pbKoXBaTKaTa:

a. M Ha 3ac p: (ToBapbT e

V36€rHe HEBOSIHO 3aKavaHe).

b. CnyckaHe (upe3 3ageicTBaHe Ha pbKoxBaTKaTa NOCTENeHHO ce NoAaBa Bbxke).

c. Mpubupate Ha pbKoXBaTKaTa (MONOXeHMe NPY TPAHCMOPT).

OCHOBHU Marepuanu:
AnlyMUHVEBa Cnas, HepbXAaema CToMaHa.

3. KoHTpon, HaunH Ha NpoBepKa

Baluata 6€30MacHOCT 3aBIC OT CHCTOAHIETO Ha CPEACTBATA.

Petzl npenopbusa 3agbnboueHa NPOBEPKa OT KOMMETEHTHO NINLiE Haii-MANKO BeAHBX

Ha BCek/ 12 ecela (B 3aBUCHMOCT OT fericTBaLUTE B c1pana1a Hapez6u 1 OT HaunHa 1
YyCnoBuATa Ha p : , MOXE f1a Ce Hanoxm
110-4eCTO V3BBPLIBAHE Ha MHCNEKLWA, CNasBaiiTe yKaaaHleTa 3a NpoBEpKa, NOCOYEHM Ha
Petzl.com. Te OT nacnoprta Ha JINC: Tun, moaen, AaHHN

3a cepueH unm Homep, [aTuTe Ha NPOM3BOACTBO, MOKYMKA,
mbpBa pe6a, cnefisawia nepuop| nedexTy, IMe 1 MOANNC Ha
MHCNeKTopa.

Mpean scaka ynotpe6a

[ e 3apjace

6enesu, M3HOCBaHe, KOPO3NA BbPXY NPOAYKTa
(CTPaHUTe, OCUTe, HITOBETE, 4EMIOCTTa, BIOKMPALLIMA eNleMeHT, 30HaTa OKONIO OTBOPa 33
3aKauaHe, enemen). CBCTOAHMETO Ha KIllouankara
nnp He 3a aphmane Ha KnloyanKara, nbnnoro

). N CBCTOAHNETO Ha
Ha ponKara NpyXVHaTa 3a BpblaHe, GyHKUNATa aHTN naana) Hposepasame NOABMXHOCTTA
Ha veniocTTa.

Mo Bpeme Ha ynoTpe6a
BaxHo e pa cneaute PeAO0BHO 3a CbCTOAHMETO Ha NPOAYKTa U Bpb3KaTa My C OCTaHanute

8. [lecaHabop 3a cnacABaHe

EN 341:2011 knac A
- MakcumanHa eHeprus Ha cnyckate 7,5 MJ.
EHepruATa = TErnoTo Ha Noni3Baresns X 3eMHOTO YCKOPEHHe X BUCOUMHATA Ha CryCKaHe X 6post
Ha CMyCKaHNATa,
- OTHOCHO MHbOPMaLVA 3a TECTBaHM BbXeTa, MaKCManeH paboTeH ToBap, MakcManHo
CNyCKaHe BIKTE PUCYHKHTE,
- Munnmanen Tosap: 30 kg.
- Buxeto mexay Aecanabopa I'D L v nonsgatens TpabBa fa 6bae MakcMManHo OMbHATO, 3a Aa
ce orpanmqm PUCKa OT NajjaHe.

L ot Her BANAHVE Ha
3aKaueH 3a aHKepHara TouKa.
- Temnepartypa no Bpeme Ha nsnuteaHeto no EN 341:-40° C B cyxu ycnosus, -4° C BbB BnaxHa
v cTyneHa cpepa.
- 3akauete I'D L KbM aHKepHaTa TOUKa TaKa, Ye Jja He Bb3MpenATCcTBa CryckaHeTo.
- KoHTponupaiite CKopoCTTa Ha CriyckaHe: ako 3arybuTe KOHTPOJT, MOXE Aa Ce OKaxe TPyAHO
Aa ro Bb306HOBMUTE.
~YpemsT I'D L Moxe Aa ce Harpee 1o Bpeme Ha NPORLMKATENHO WAk 6bp30 Cryckake U Aa
NOBPEAV BBXETO.
- B obxsara Ha feicTeue Ha ctaHaapt EN 341 ypeawt I'D L e npefiHasHaueH camo 3a
cnacagaHe.
- Te3n NoKa3aTeny ce OTHACAT 10 TECTBAHNTE BbXeTa:
BbxeTa OT nosmamug v nonmectep.
1. NMpunnb3saHe Ha GpoxnTa (%)
2. EnoHraumsa (%)
3. Maca Ha 6poHsTa (%)
4. Maca Ha cbpuieBuHaTta (%)
5.Terno Ha MeTbp (g/m)
6. CkbcaBaHe cnep HamokpaHe (%)
ANSI/ ASSE Z359.4-2013
MakcvmanHa BUCOUMHa Ha cnyckaHeto: 200 m.
I'D L moxe Aa ce n3non3ea 3a NoC/Ie0BaTENHIA CYCKaHWA, HO TPAGBA Ja BHUMaBaTe ypeabT
13 He Ce 3arpABa NPEKOMEPHO.
WHdopmupaiite ce 3a U3ncKBaHUATa Ha cTaHaapT ANSI Z359.1, Z359.4 1 Nnpunoxumoto
3aKOHO/IATENCTBO.
EHeprusATa = TErnoTo Ha Noni3sarens X 3eMHOTO YCKOPEHHeE X BUCOUMHATA Ha CrycKaHe X 6post
Ha CnycKaHuATa,
TouKiTe Ha 3aKpenBaHe, KOUTO ce U3NoN3BaT Npu pPaboTa UM cracsiBaHe, TPAGBA ca ¢ AKOCT
3100 nayHa cunm (13,8 kN) nnu Hait-Manko 5 mbTu NoBeye OT HaTOBapBaHETO, NpunaraHo
BbPXY CUCTemaTa. AKO aHKepHaTa TouKa e Guria 3o13BaHa 3a CpaHe Ha najakxe, T TpAGsa
/la e C N0-BUCOKa AKOCT U1 [1a Ce CNa3BaT U3MCKBaHUATa Ha CTaHAapT ANSI Z359.1.
CBbP3BaHETO KbM OMOPHIATE TOUKY TPAGBA 12 Gb/ie OCBLUECTBEHO N0 TaKbB HauMH, Ye fa
He Ce HaMan AKOCTTa Ha TOUKWTE 1 f1a ce NPEAIOTBPAT BCAKAKBO HEYMECTHO fIBIKEHNE Ha
cucTemara o Bpeme Ha Tectsarite Ha cucTemarta, Npeav Aa s
HaTOBapyTe OKOHYATENHO.

9. 3akauaHe Kbm cOpyaTa

9a. CnyckaHe

HaTucKaliTe CUCTeMaTUiHO PbKOXBATKATa, 3a 1 NPOMYCKaTe BbKe, KaTo AibpXKUTe BUHar
cBO6OAHMA Kpaii Ha BbXETO, KOWTO 13n13a OT ypesa.

9b. flonbaHuTenHo TpueHe

B Clyuaii Ha TPYAHOCTI C PErynpaHeTO Ha CKOPOCTTa, HOBO W XJTb3aBO BbXKe, M3MON3BaHe
Ha ype/ia ¢ TexbK TOBAp W1 HaToBapBaHe OT Bama iyLu, TpAGBa f1a yBENMumTe TpUEHETO
Ha BBXKeTO.

3a 1a yBe/MuTE TPUEHETO, NPeKapaiiTe BLAETO Mpes AOMb/HNTENEH KapabuHep, 3aKaueH
KbM KkapabuHepa Ha ypea I'D L v npes JOmbiHUTENHaTa CMpavika, KOATO ce NPofasa
otgento.

Cpefa, ako Mexay UHCMeKLunTe CTou

Korato BOpeH NPOTPMBALY €/leMeHT, OpUeHTMpaiiTe
BBXETO TaKa, Ye 1a 0CTaBa Bmuarm Ha MACTO B TO3V eNeMeHT. BHUMaBaiiTe BbXeTo fia He ce
HacyKkea 1 06pasyBa ByKv, 3aLLOTO TOBA MOXe A2 AOBEAE A0 M3BAKAAHE OT MPOTPBALNA
enemeHT.

9c. Monoxexue 3a cnupaxe

Mpeaw fa nycHete BbXETO, T Aan e 106}

BHUMaBaiiTe 3a Tpyere 8 KoHchyKuleTa wine oGopyl:lBaHETo, K0ETO MO f1a
BB3NpPenATCTBa B e e B NoNoXeHue 3a
PaboTHO NO3ULNOHMPaHE, cbmecmysa onacnoct la ce 3aKaui 3a HelLO 1 BBXETO fja ce
V3HIXE,

9d. HumaeHTHO nskausaHe

Ypeast I'D L MoXe fia ce NPUABMKBA Harope Mo BbXKETO BbB BCEKI MOMEHT, 6e3 fja ce
NPOMEHS MOJNIOKEHINETO Ha PbKOXBATKATa.

10. 3nonsBaHe Ha ypeAa 3aKayeH KbM aHKepHa
TOuYKa

Csoﬁoqnom aw«e Tpﬁsaa /Aa MMHaBa npes [OMbHUTENEH KapabuHep, 3aKaueH KbM TouKaTa
Cn1payKa, KOATO Ce NPOjaBa OTAENHO.

CpeAcCTBa OT cUCTeMara. YepeTe ce, Ye oTA cpencTsa ca eaHo
CnpAmo Apyro.

BHIMaBaliTe 3a TPUEHE WM KOHTAKT C BbHLIHI €NleMeHTH, KOUTo 611xa MOrn Aa
Bb3NpenaTCcTBaT npaswnHoro GyHKUUOHUPaHE Ha ypena (CBOBOAHOTO BbpTeHe Ha ypeaa, Ha
YeNoCTTa, Ha PHKOXBATKATA...)

BHUMAHVE: CTeneHTa Ha GIOKVpaHe MOXe A3 BapMpa B 3aBIICUMOCT OT CHCTOAHVETO Ha
BBXETO (U3HOCEHO, 3aMbPCEHO, BIIAXHO, MOKPO, O0/IeieHEHO...).

CNnpaLwyoTo AercTBYe Ha ypesia Bap1pa B 3aBIUCMOCT OT CbCTOAHIETO Ha BKETO 1
YCOBIATA, B KOUTO Ce 3N0N3Ba (ANaMeTbp Ha BbXETo, Bara, AbxA, Nefl, 3aMbpcABaHe...).
TMpeav Aa 3anouHeTe Aa nsnonssate ypeaa ¢ AajeHo Bbxe, TPAOBA Aa NPOBEpUTe KakBo e
CAMPaLWoTo AeiiCcTBMe Ha ypeaa.

4. CbBMecTUMOCT

TpoBepeTe CHBMECTUMOCTTa Ha TO31 NPOAYKT C OCTaHaTe enemMeHTy T cucTemaTa npi
BalINA HAUMH Ha NPUNIOXKeHIE (CHBBMECTUMOCT = NPABUHO GYHKUVOHMPAHE Ha eNemeHTITe).
EnemeHTuTe, KOUTO Ce u3nonsear ¢ I'D L, TpAGBa Aa OTroBapAT Ha feiicTBalLuTe CTaHAapTV B
chaHaTa (Hanpvlmep npennazume KonaHu Ha EN 1497 nnn EN 813).

Bnal CTpaHa MOXe /1 Ce OTBOPM 1 BLXKETO Aa ce
nocraam B ypena 6e3 nace oTava or KapabuHepa. YpeasT I'D L Moxe aa ce 3nonssa ¢
nperpaga CAPTIV 3a pukcupaHe Ha B MPaBUNHO

5. MpuyHUMN Ha AeiicTBYE U NPOBepKa Ha
$yHKUMOHNpaHeTO

Ypeast I'D L 6710Knpa BbXETO Npu HaToBapBaHe B e[jHaTa NoCoKa 1 My Mo3BoniABa fja ce

[BUXV B IpyraTa nocoka.

TP1EHETO Ha BBXETO B yries Ha YeniocTTa BOAV 40 3aBbPTaHe Ha YeNliocTTa, KOATO 610K1pa

BBLXETO KaTo ro NPUTUCKa KbM 60KMPaLLNA ENeMEHT.

BbixeTo Moxe fa 6bae 0cBOGOXAaBAHO C aKTUBMPaHe Ha PbKOXBATKaTa (ApbXTe BUHArn

cBO6OAHMA Kpait Ha BbXeTO).
KO

CUnHO p

p s Moe aa n3ry6ute KoHTpona

o Bwero,
Cucrema AUTO-LOCK

Cucremata AUTO-LOCK 6nokupa ToBapa aBTOMaTUYHO U OCUTypABa BpbLLaHe Ha
PbKOXBATKaTa B O3UILUMA Ha 3acTONOPABaHE.

DyHKUWA aHTN NaHVKa

CMyCKAHETO, aKo MO/3BATENAT APbIHE
MHOFO CUNHO PbKOXBaTKaTa. 3a 1a NPOAB/KMTE CMYCKAHETO, MyCHeTe pbKOXBaTKaTa Aa ce
BbpHe B N031LVA 3a CNUPaHe, NPe/N f1a A 3aAeliCTBaTe OTHOBO.

6. UHcTanupaHeHal'DL

Bkniouete B ypena I'D L eann kapabuHep ¢ Myda, 3a Aa ro 3aKaunTe KbM npeanasHua Konax

WY OTlOpHaTa TouKa.

6a. 3aKkauaHe 3a npefnasHnA Konax

OTBOpeTe NOBIKHATA CTPaHa, NOB/UTHETE IEKO PHKOXBATKATa, 33 f1a 0CBOGOAUTE YeNlocTTa.

lMocTaBeTe BLXETO OKONO YENIOCTTa, CNa3Baiikv NOCOKaTa, MOCoYEeHa C MUKTOrpama,

rpaBupaHa BLPXy ypesa. 3aTBopete cTpaHa n

HaMbIHO 3aTBOpeHa. [Py BCAKA UHCTaNaLuA NPOBEPABAIITE 4any ypeybT 6nokMpa sw«em B
nocoka. @/IeMEHT Ce 3a/1eCTBa NPU NOCTABAHE Ha BBKETO

B 06paTHa NOCOKa.

6b. 3aKauaHe Kbm aHKepHa Touka

OTBopeTe NOBIKHATa CTPaHa, NOBAUTHETE IEKO PHKOXBATKaTa, 33 1a 0CBOGOAUTE YeNiocTTa.

MocTaBeTe BBXETO OKOMNO YeNIOCTTa, CNa3Baliki NOCOKaTa, NOCoUeHa C anmrpaMa,

r BbPXY ypefa. CTpaHa u nan

HaMLHO 3aTBOPeHa. ITpW BCAKA MHCTaNALA NPOBEpABAIATE AAM ypeabt GHOKMDE Bb)KETO

B XenaHaTa nocoka. peKapaiiTe BLXETO Npe3 KapabuHep, 3aKaueH 3a aHKepHaTa TouKa

VNV NPes I0MbAHUTENHATA CIVPAUKa, KOATO Ce NPOJaBa OTAENHO. BHUMaHVe: npeanasHuAT

610KVPaLL eNEMEHT He MOXe Ja CpaboT, KOraTo BBKETO M1UHaBa NPe3 AOMb/IHUTENeH

KapabuHep, 3aKaueH KbM aHKepHaTa TouKka.

6¢. 3aKkniouBaHe Ha Knioyankata

Ao ce Hanara, TTa 33 Ha ypepa, Ciefj Kato NocTasuTe

BBXETO (Hanpmep B KOMNNEKT 3a CMiacABaHe), KaTo 3aKiounTe Kiliouankara ¢ BUHTa,

npeaHasHayeH uenta.

7.BbxeH gocTbn

EN 12841:2006 Tun C

YCTPOICTBO 3a ClycKaHe No Bbxe.

MakcumanHo pa6oTHo HaToBapBaHe: eiHo nuLie Ao 150 kg, fonycTuMo e HaToBapBaHe Ao 200
kg oT aBe NMUa NpK CnacAiBaHe.

BbxeTa, TectBaHn npvl ceprnduuympanerto CE EN 12841 tun C:

- Petzl VECTOR 12,5 mi

- Teufelberger KMmill 13 mm.

BwxeTo mexay aecaHgbopa I'D L v ToukaTa Ha 3akpensaHe TpA6Ba Aa 6bae MakcManHo
OMbHATO, 3 Aia C& OrPaHIYM PUCKa OT MajaHe UK NagaHe C Maxano.

Cpepcrsarta ot Tun B u C ca npeHa3HaueHy 3a U3KauBaHe 1 CrycKaHe no Bbxe, NoN3BaTenat
TPAGBa [Ja 1 N3N0N138a 3ab/KUTENHO 33e/JHO C OTAENHA CUCTEMA OT 06e30MacUTeNHO BbXe
1 ycTpoincTBo oT T1n A (Hanpumep ASAP). Korato paboTewyuaT HaToBapy C LiAN0TO Ci Terno
©0be3onaciTenHoTO BbXe, TO CTaBa PaboTHO Bbxe 1 Torasa TPAGBa Aa ce M3Mon3sa Apyro
06€30MacuTeNHO BbXe.

TECHNICAL NOTICE I’'D L

KoraTo oTBOpeH NPOTPMBALY eleMeHT, OpUeHTMpaiiTe
BbXETO Taka, Ye 1a 0CTaBa BMHArM Ha MACTO B TO3M enemeHT. BHMaBaiiTe BbxeTo Aa He ce
HacyKBa 1 06pasyBa byKiu, 3aLLOTO TOBa MOXe A3 J0BEAE [0 M3BAKAAHE OT NPOTPUBALLIMA
enemeHT.

10a. CnyckaHe

HaTuCKaliTe CUCTEMATUUHO PHKOXBATKATa, 33 2 POMYCKaTe BbXe, KaTo AbpKMTe BUHArY
CBOBOHNA Kpali Ha BLKETO, KOWTO 13113a OT ypefia.

10b. MopaBaHe Ha BbXe

[lpbXTe BUHArM CBOGOAHNA KPail Ha BLKETO 1 HaTUCKalTe BbPXY YeNiocTTa C naneua Ha
pbKaTa, 3a la nofjaBate BbxXe. V3Ternaiire BbXeTo C ipyrata pbKa.

10c. MonoxeHue 3a cnupaxe

Mpeaw Aa nycHeTe BbXeTo, NPOBEpPeTe Aany pbKoxsaTkaTa e Aobpe npubpara.
BHyMaBaiiTe 3a TpueHe B KoHchyKumma N1 B 060pyABaHETO, KOETO Moe Aa
Bb3NPenATCTBa BP' Ako He e B NonoxeHne 3a
PaboTHO NO3ULVOHNPaHE, cbmecmysa ONacHOCT /1a Ce 3aKauu 3a HElIO 1 BLXETO Ja ce
V3HIXKe.

11. OrpaHnyeHna Npn N3nonsBaHe

Tasn WHCTPYKUMA NOCOYBa BaXXHUTE NapameTpun, KOUTo Tpuﬁsa Aa ce cnasear, 3a ja
¢yHKLlVIOHVIpa AecaHabopa: Maca, BUCOYNHA, CKOPOCT, CbBMECTUMWN BbXeTa...

Jpyrv $paKkTOpM ChILO MOTaT f1a OKaXaT BIMAHME HANPUMEP CbCTOAHUETO Ha BBXKETO
(eAHO HOBO Bbe OOMKHOBEHO € XJTb3raBo) N TemnepaTypata Npu ynotpeba (BucokaTa
TemnepaTtypa HamanABa CnupayHna epekr).

AecaHpabopbT GyHKUMOHMPaA ONTUMANHO NPY CPeAHM CTOMHOCTY Ha NapameTpuTe
npu nsnonssaxe. Toil AocTura CBOA Npegen, KoraTo Napamerpure ce fo6nuxasar
[0 MaKCUMaJIHO AonycTumMuTe.

lMpu NpefentHm ycnosua Ha n3non3ssaHe CblLeCTBYBa PUCK OT M3rybBaHe Ha
KOHTPON NpW CrycKaHe n/unm NoBpeAa Ha BbXeTo.

Tpﬂ6Ba na p: c npa Aol

MepKy Ha fio npoTpuBaHe, Ha CKOpOCTTa,
cnchaHem Ha uacTu...).

OrpaHuyeHIs NPy M3Mon3BaHe B CTYACHO Bpeme:

-40° C B HopmanHa cpepa.

-4° C B yCNIOBWA Ha U3KMIOUNTENHa Bara (AbXA, BOAHU NPbCKY, KOHAeH3auuA...). Takusa
YCNIOBYUA MOTaT fia NOB/NAAT HEraTUBHO Ha GYHKUVNOHMPAHETO Ha KOMM/IeKTa Bbxe/
[Recazbop.

npeanaskn
H;

12. flonbnHuTenHa nHpopmauua

- YpenwT I'D L He e npeaHasHaueH 3a U3non3sae B CNpayHa cuCTeMa Cpelly najaxe.
- EAHO CBPBX roNAMO ANHaMMIHO HATOBapBaHe MOXe A1a OBPEAM BLKETO.
- ] Tyauvis u CracuTenHn cpeAcTea
3a M3BbpLUIBaHE Ha He3abaBHa cnacvTeNHa akuus B Clyyait Ha npobnem.

- MpenopbUnTENHO € ToUKaTa Ha 3aKPenBaHe Ha CUCTeMATa 1a Ce HaM1pa Hajl NoN3BaTeNs n
/ia OTrOBapA Ha U3NCKBaHWATA Ha cTaHaapT EN 795 (MuHmumanHa sikoct 12 kN).

- Mpean BCAKO MHCTANMpaHe Ha efiHa CUCTeMa C eIeMEHTH Cpelly MajjaHe oT BUCOUNHa TpAGBa
A2 ce NpoBepy CBOGOAHOTO NPOCTPAHCTBO MOA NON3BaTENs, 33 Aa HE Ce YAAPY B 3eMATa N B
HAKOE NPENATCTBIE B C/TyYail Ha @BEHTYaHO NajjaHe.

- BHIMaBaiiTe TOUKaTa 3a 3aKpenBaHe fia Gbjie MPaBUIHO NO3NLMOHMPaHa, 3a 1a Ce Hamann
pYCKa OT Najjane, KaKTo 1 BUCOUMHATA Ha NaJaHeTo.

- MpeanasHuAT KonaH cpellly NajaHe e eAUHCTBEHOTO CPECTBO, KOETo TPAGBA Aa ce U3Non3sa
3a 06e30nacABaHe Ha TANOTO B eIHa CUCTEMa, CNVPALLA NaJiaHe OT BUCOUMHA.

- Mpy ynoTpe6a Ha HAKONKO NPe/inasHIi CPEACTBA MOXE 1a Bb3HIMKHE PUCKOBA CUTYaLus, ako
npaavmuoro GYHKLMOHMPaHE Ha 1afieHO CPEAICTBO NOMPeYU Ha NPaBUIHOTO GYHKLNOHMpaHe

npyra
- BHVIMAHVIE OIMACHO: BH/MaBaliTe cpeacTBaTa ga Hecas KOHTaKT c aGpazmsnm

OCTpY pexewy p Uy
€NeKTPUYECKM TOK.
- PaGoTeTe C NOBVILLIEHO BHUMAHNE, aKO CTe B 30Ha C eIEKTPUYECKY, TeMNEepaTypHI,
XUMUYECKY W APYTYA ONACHOCTH.
- Mpu u3BbpLIBaHe Ha paboTa Ha BICOUMHa e HeobxoMMo paboTelyuTe a ca B 106po
3ApaBoCoBHO cbcToAHe. BHUMAHVIE: HenoaBMXHO BUCALLO NONOXeHMe B NpeanasHua
KOJaH MOXe f1a 10Befie A0 TEXKN GU3NONOrNUHM HAPYLLIEHUA UK GaTaneH N3XOA.
- CnasBaiiTe ONMCaHITE B IMCTOBKITE MHCTPYKLIM 33 yNIOTpe6a, KOUTO Ca NpUKaUeHI KbM
BCEKM €INH NPOJYKT.
- VIHcTpyKuuuTe 3a ynoTpeba TpsbBa Aa GbAaT NpeoCTaBeH! Ha NOTPeGUTenuTe npeBefeHn
Ha e311Ka Ha CTPaHaTa, B KOATO Ce 13011383 CPEACTBOTO.
- MpoBepeTe 4anyt MapKMPOBKaTa BbPXy NPO/YKTa € YeTINBa.
BpakyBaHe Ha NpoAyKTa:
BHVIMAHVIE: HiKoe M3BbHPEAHO CHBTVE MOXe Aa oBeae A0 BpakyBaHe Ha AafeH
NPOAYKT Camo cnieft JHOKPATHO U3MON3BaHe (B 3aBUCMMOCT OT BIJA 11 MHTEH3UBHOCTTA Ha
ynotpe6ata, cpefaTa, B KOATO Ce MON13Ba: arpeciBHa CPefia, MOPCKa cpefia, ocTpy pbbose,
€KCTPeMHM TeMNepaTypy, XVIMIYeCKM BeLlecTsa..).
EavH npopy«T TpAGBa Aa ce Gpakysa, koraTo:
- [loHeCHA @ 3HauMTeNeH yAap Wi HaToBapBaHe.
- PesynITaThT OT NpOBEPKaTa Ha NPO/iYKTa € He3aoBonuTerneH. CbMHABATE Ce B Herosara
HaEXKIHOCT,
- HAmaTe nHpopmaums Kak e 6un n3non3eaH npeam Toga.
- Toih e MOpanHo ocTapan (Nopaau NPOMAHa B 3aKOHOAATENCTBOTO, CTaHAAPTUTe, METOANTE Ha
V3MI0N3BaHe, HECHBMECTUMOCT C OCTaHaNuTe CPeACTBa...).
YHUWOXKeTe Te3n NPOfYKTY, 3a 1a He Ce YNoTpe6ABaT noseve.
Mukrorpamu:
A.HeorpaHuueH cpok Ha rogHocT - B. ypa - C. 1| npmn
ynotpeb6a - D. Mouuncreatxe - E. Cywene - F. C; nopr - G. Moaap -H.
ca M3BbH CepBU3VITE Ha Petzl, n3KnioueHme camo 3a

uactw) - 1. Bo

Akcecoapmn
OtBOpeHa l:lOnanI/ITenHa Cnnpayka: 3a A0MbHNUTENHO NPOTPUBaHE NOHAKOTa.
a NpOTpu1BaHe NOCTOAHHO (Hanpumep

Jof
B KOMN/EKT 3a CcnacABaHe).

lFapaHyusa 3 roguun

OTHacA ce 4o BCAKAKBN AedekTu B wnnu npu TBOTO. [apaHyuATa
HE BaXkn NPU: HOPMAJTHO U3HOCBaHE, OKCUAALINA, MOAUPIKALIMM UMW PEMOHTU, SIOLIO
CbXpaHeHue, Moo NoAAbPXKaHe, ynoTpeba Ha NPOAYKTa He Mo NpeHa3HaueHue.

Ta6ena 3a 6esonacHocT

1. Cutyauus ¢ PVCK OT TeXKO v bataneH usxop. 2. Cutyauma ¢
onacHocT ot uMAEHT 3.Bax b LMA OTHOCHO HauNHa
Ha He nnu ¢ Ta Ha NpoAayKTa. 4. HeCbBMECTUMOCT Ha cpeacTBaTa.

KoHTpon n MapKnposka

a. OTroBaps Ha M3UCKBaHWATA Ha pernamenTa 3a JINC. Hotuunumpan opran 3a EC uscnepsare
Ha Tvna - b. Homep Ha HOTMdULMPaH OpraH, KOHTPONMPaLY NPOM3BOACTBOTO Ha Tosa JINC - c.
KOHTpO: 0CHOBHM laHHK - d. [InamMeTbp Ha BLKETO 1 MaKCUManHO PaboTHO HaToBapBaHe

- e. nansnayanex Homep - f. fognHa Ha Npon3BoacTBO - g. Mecel, Ha NPon3BoACTBO - h.
Homep Ha naptuaa - i. UnavBnayanHa naeHtudnkauua - j. Crangaptu - k. Mpouetete
BHVMMATE/HO TEXHIMYECKITE yKasaHus - |. neHTudmKkauma Ha mogena - m. ocoka Ha BbxeTo

- n. Makc1masnHo criyckaHe 1 AOMyCTiMa TemnepaTypa npi n3rnonssaxe - o. M1o3uuua Ha
pbKoxsaTKaTa - p. Ceptuduumpaty opraH no craHaapt NFPA u ANSI/ASSE - . Aapec Ha
npoussoauTens
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