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Startmodul —— Erweiterungsmodule

Stromeingang schwarz
Stromausgang blau . .
I Stromeingang grun

Stromausgang blau
Achtung: Zuerst das

Startmodul an die Zuleitung
anschlieBen.

l

Konfektionierte Zuleitung — — Verbindungskabel*
1
Sl o

mit beigelegtem Phoenix Adapter *sind im Lieferumfang enthalten
2
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Wandhalterung Verbindungskabel
P P P

. Entfernungen zwischen Ladepunkten mithilfe der
ChargeX Verbindungskabel bestimmen, gegebenfalls
Kabelkanale legen.

. Wandhalterungen mithilfe beigelegter Schrauben an

die Wand montieren.
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Stromausgang blau

Stromeingang

WICHTIG

Achten Sie bei der Montage des Datensteckers
(Ethernet) auf eine feste Montage. Das
Schraubgewinde des Steckers muss mindestens 5
Umdrehungen mit der Buchse verbunden werden
und darf nicht abknicken.

Position des Startmoduls bestimmen, mit der

Wandmontage noch warten.

Erweiterungsmodul(e) in Reihe nach dem Startmodul

mit den ChargeX Verbindungskabel anschlieBen.
I Farbkodierung beachten
L

Erweiterungsmodule fest an Wandhalterung

montieren.
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Muss vom Elektriker durchgefiihrt werden

I Es wird nur eine Zuleitung pro
. Startmodul benétigt.

Verteilerkasten
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Pin-Belegung
Phoenix Connector (mitgeliefert) beachten

Zuleitung mit einem passenden Leitungsschutzschalter
und dem beigelegten FI-Schutzschalter Typ B EV absichern.

Zuleitung zur Wandhalterung des Startmoduls legen,
mit beigelegtem Phoenix Connector konfektionieren und an

schwarzem Stromeingang anschlie3en.
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LED Sequenz

Weif3: Direkt nach
Einschalten der
Stromversorgung

ca. 3 Minuten

Module blinken
gleichzeitig
mehrmals grin*

* bei Problemen siehe Seite 8

Nach Zuschalten der Stromversorgung erscheint
die oben dargestellte LED-Sequenz

Befolgen Sie die VDE-Richtlinie 0122-1 zur Einrichtung
von Ladestationen fur Elektrofahrzeuge

Der Ladevorgang lasst sich mit der beigelegten
weilBen Testkarte starten und beenden



Problembehebung
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Modul leuchtet rot

Modul leuchtet wei3

Wahrend des Startvorgangs Wahrend des Startvorgangs
|euchteh eih Oder mehrere b|ll’1kt eih Odel’ b|ih|(eh mehrel’e
Lademodule weiterhin weif3 Lademodule rot oder beim

Starten des Ladevorgangs blinkt

das Lademodul rot

1. Ziehen Sie den Datenstecker am betroffenen
Lademodul sowie dem vorherigen Lademodul nach.
Falls nach erneutem Starten des Systems weiterhin
Fehler bestehen:
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2. Legen Sie ein eigenes Patchkabel zwischen den

beiden Modulen. Falls der Fehler dadurch behoben wurde
ist das Datenkabel defekt, bitte Austausch unter
chargeX.de/kontakt anfordern. Falls nach erneutem Starten
des Systems weiterhin Fehler bestehen:

3. Tauschen Sie das vorherige Modul mit dem letzten
Modul in der Reihe. Starten Sie das System erneut

Falls weiterhin Fehler bestehen kontaktieren Sie
unseren Kundensupport unter chargeX.de/kontakt

Werfen Sie einen Blick auf
www.chargex.de/benutzerhinweise

Oder kontaktieren Sie unser Support-Team unter:
www.chargex.de/kontakt



Detaillierte
. . . . Werden Sie jetzt ChargeX Partner und profitieren Sie
Informationen finden Sie im von unserem starkem Netzwerkl
www.chargex.de/ladeforum
. . T
Download: www.chargex.de/installation/ E #
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Dank dir laden mehr
Elektroautos!
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ChargeX

ChargeX GmbH +49 (0) 89 5500 - 2970

Landsbergerstr. 318a www.chargex.de
80687 Munchen



