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WH67

Estación de trabajo UC todo en uno. Redefina su espacio 
de trabajo
Yealink WH67 es el auricular inalámbrico DECT líder en la industria, que abre una forma completamente nueva de 
colaboración de escritorio. Trabaje sin problemas con las principales plataformas de UC e integre de forma nativa con los 
teléfonos IP de Yealink. La pantalla táctil capacitiva de 4.0 pulgadas (480 x 800) de la base ofrece una nueva experiencia 
de trabajo, con solo un toque, todo el control. Actúe como una estación de trabajo, gestione las llamadas telefónicas,  
conecte con varios dispositivos (teléfono de escritorio / teléfono móvil / ordenador), cargue el teléfono móvil de forma inalámbrica e 
incluso desempeñe la función de altavoz. Lo mejor de todo es que la implementación de una estación de trabajo tan multifuncional solo 
necesita conectarse directamente. Las cosas más fáciles de hacer, la mayor comodidad para disfrutar.

Estación de trabajo UC todo en uno

La colaboración en el escritorio aumenta mucho la eficiencia, especialmente 
cuando se trabaja desde casa, pero esto también puede resultar molesto si el 
escritorio esté muy desordenado con los cables del dispositivo. Tome el control de 
su entorno de colaboración de escritorio con WH67:
• Conecte todos los dispositivos que desee con Bluetooth y puerto USB 

integrados.
• Amplíe la conectividad del PC con un hub USB de 2 puertos.
• Controle todas las llamadas en la pantalla táctil capacitiva de 4.0 pulgadas (480 

x 800) con solo tocar con el dedo.
• Funciona como un teléfono manos libres, sin necesidad de usar auriculares.
• Cargue el teléfono móvil de forma inalámbrica y conviértalo en un dispositivo de 

conferencias eficiente y agradable.

Sea escuchado con claridad

Con la tecnología Yealink Acoustic Shield, los dos micrófonos incorporados en 
WH67 bloquean el ruido de fondo automáticamente pero aseguran que la voz 
de los participantes se escuche con claridad, lo que aumenta en gran medida la 
eficiencia de la comunicación.

Libre de interrupciones

La luz de ocupado está habilitada en WH67. Con la luz del auricular o BLT60 
en el escritorio encendiéndose en rojo, las personas a tu alrededor sabrán que 
estás hablando por teléfono, en lugar de interrumpirte sin saberlo. Simplemente 
manténgase enfocado en la conversación, para una mayor eficiencia, para una 
mejor colaboración.

* El cargador inalámbrico es opcional

WH67 Teams
WH67 UC

WH67 con cargador

• Pantalla táctil capacitiva de 4.0 pulgadas (480 x 800)

• Tecnología Yealink Acoustic Shield

• Hub USB 3.0 de 2 puertos

• Cargador de teléfono móvil inalámbrico

• Altavoz cristalino

• Soporta luz de ocupado

• Compatible con Teams y Skype for Business

Tecnología Acoustic 
Shield

Experiencia de 
audio Optima

LCD de 
pantalla táctil

Conexión de varios 
dispositivos

Luz de ocupado 
personalizable

Hub USB 
integrado

Cargador 
inalámbrico Qi

Modo de altavoz
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Especificaciones

General

• Pantalla táctil capacitiva de 4.0 pulgadas (480 x 

800)

• 2 botones de función

• 1 puerto USB 3.0 tipo A

• Bluetooth 4.2 incorporado

• Conectividad: USB 3.0 y 2 x dispositivos Blue-

tooth

• Indicador LED de luz de ocupado integrado

• Hub incorporado: 2 puertos USB 3.0 tipo A

• Soporte de carga (para auriculares)

Batería

• Tiempo de conversación: hasta 7 horas.

• Tiempo Standby: 54 horas

• Tiempo de carga: 2,5 horas (12V / 2A)

DECT

• Alcance inalámbrico: hasta 120 m

• DECT seguro (nivel): Paso C - autenticación - 

DSAA2, cifrado - DSC2 (128 bits)

• Tecnología avanzada inalámbrica: CAT-iq 2.0

Audio (auriculares)

• Tipo de micrófono: micrófono dual

• Sensibilidad del micrófono:  -38.0+/-2 dBV

• Rango de frecuencia del micrófono: 100 Hz-10 
kHz

• Tamaño del altavoz: Ф 13.6

• Sensibilidad del altavoz: 116+/-3 dB, 0.179 V

• Impedancia del altavoz: 32+/-4.8 Ω

• Potencia de salida máxima del altavoz: 10 mW

• Rango de frecuencia del altavoz: 20 Hz-14 kHz

• Modo de conversación: banda ancha, 100Hz – 

8kHz, Frecuencia de muestreo de 16 kHz

• Protección auditiva
 - Protección de bloqueo de picos (EN50332)

 - Protección australiana G616 (AU G616)

 - Protección contra la exposición diaria al ruido 

Audio (base)

• Tipo de micrófono: Micrófono omnidireccional 
ECM

• Sensibilidad del micrófono:  -38.0+/-2 dBV

• Rango de frecuencia del micrófono: 70 Hz-20 kHz

• Tamaño del altavoz: 40mm x 20.8mm

• Sensibilidad del altavoz: 97+/-3 dB

• Impedancia del altavoz: 4 Ω+/-15%

• Potencia máxima del timbre: 4 W

• Rango de frecuencia del altavoz: 160 Hz-20 kHz

Fácil gestión de llamadas

• Responder / Finalizar / Rechazar una llamada

• Subir/bajar volumen

• Silenciar micrófono

Característica del embalaje

• Contenido de la caja:

 Base

 - Auriculares

 - Gancho para la oreja y adaptador intraauricular

 - Diadema

 - Banda para cuello

 - Alimentador

 2 cables USB 3.0 de 1m

 - Guía de inicio rápido

• Accesorios Opcionales:

 - Luz de ocupado BLT60

 - Cargador inalámbrico

 - Llave Bluetooth BT50

• Cantidad/CTN: 10 PCS

• Base: 344g, auriculares: 19g

• Peso Neto: 9.76 kg

• Dimensiones del envoltorio: 256mm x 206mm x 

120mm

• Dimensiones de la caja: 594mm x 434mm x 

275mm

Normas Aplicadas

IC

++

--

Conexión

BLT60 (opcional)

WHC60 (opcional)
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Especificaciones

Uso

Diadema

Banda para cuello

Auricular Gancho de oreja y auricular
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Acerca de Yealink

Yealink (código de stock: 300628) es una marca global que se especializa en videoconferencias, comunicaciones de voz y soluciones 

de colaboración con la mejor calidad de su clase, tecnología innovadora y experiencia de uso amigable. 

Como uno de los mejores proveedores en más de 140 países y regiones, Yealink ocupa el primer lugar en la cuota de mercado global 

de envíos de teléfonos SIP (Premio al liderazgo por excelencia en el crecimiento de teléfonos de escritorio IP, Frost & Sullivan, 2019).

Derechos de autor

Copyright © 2021 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación deberá ser duplicada o transmitida de forma alguna ni por ningún 

medio, electrónico o mecánico, fotocopiado, grabación, o de ningún otro tipo, sea cual sea el propósito, sin el consentimiento expreso 

por escrito de Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Asistencia técnica

Visite el Wiki de Yealink (http://support.yealink.com/) para la descarga de firmware, documentación de productos, preguntas frecuentes, 

etc. Para beneficiarse de un mejor servicio, le recomendamos que use el sistema de tickets (http://ticket.yealink.com) a fin de hacernos 

llegar cualquier problema técnico que se le presente.
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Dirección: No.1 Ling-Xia North Road, High Tech Park, Huli 

District, Xiamen, Fujian, P.R.C
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