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Precision. Rendimiento. Trabajo.

¢ Quieres un producto de confianza a la hora de proporcionar
productos de ingenieria para la transmision de potencia que
mejoran la productividad y la eficiencia?. Rexnord ofrece
productos de calidad superior para las aplicaciones industriales
en todo el mundo. Trabajamos estrechamente con usted para
reducir costos de mantenimiento, elimina los inventarios
redundantes y reducir los tiempos muertos del equipo.

Aplicaciones:

D Bombas

D Compresores

D \Ventiladores industriales
D Mezcladores

Rexnord Omega®E

Rexnord Omega® E

Rex Omega®es el tnico elemento flexible dividida en la mitad y con
masas reversibles que permiten reducir significativamente los
costos totales mediante la reducciéon de inventario y tiempo de
montaje.

Rex Omega®es un acoplamiento no lubricado, material de
poliuretano especialmente formulado y disefiado para brindar una
maxima durabilidad, resistente a la fuerza y |a fatiga.

REXNDHRD



ESTANDAR

El acoplamiento Omega®Estandar esta disefiado para aplicaciones donde
la distancia entre los ejes del equipo conectado es relativamente pequefia. El
disefio exclusivo de elemento flexible bi-partido de poliuretano y el uso de tornillos
radiales puede reducir el servicio de mantenimiento simplificando el
montaje/desmontaje y eliminando la necesidad de lubricacion y realineamiento.

El elemento flexible bi-partido permite su
reemplazo sin alterar los cubos o
realinear el equipo conectado.

Metales.

El material

super-resistente de
poliuretano esta quimicamente enlazado
a la calza metalica eliminando la
necesidad de prensa mecanica.

Las calzas de acero al carbono estan
revestidas para resistir la corrosion.
Calzas inoxidables tambien estan
disponibles.

Agujeros alternativos permiten el ajuste
en sitio para la separacion de los ejes
para una facil modificaciéon retroactiva.
No hay necesidad de piezas centrales
especiales.

Los cubos reversibles permiten opciones
de separacion entre los ejes y estan
disponibles con barreno piloto, barreno .
recto terminado, diametros stock vy
especiales y para bujes de comprension.
Los cubos estan disponibles en otros

Anillos de alta velocidad son opcionales
para aplicaciones de altas velocidades
(Estandar en tamafos #2-10).

Tornillos en posicion radial los hace ser
facilmente accesibles.

Los tornillos de alta calidad tienen
parches autoadhesivos. También
disponibles tornillos en acero inoxidable.

El elemento de poliuretano torsional-
mente blando amortigia los contragol-
pes, acomoda el
inevitable y es compatible con la mayoria

ESPACIADOR

El acoplamiento Omega Espaciador fue diseiado para aplicaciones
industriales (por ejemplo, bombas) que requieran separaciones de eje mas grandes
que las capacidades maximas de separacion del disefio Omega® Estandar.
Tambien fue disefiado para una facil modificacion retroactiva con capacidad de
ajuste in situ para asi acomodar espaciamientos de eje estandar y no estandar.

desalineamiento

de ambientes.
LIMITACIONES EN LA
TEMPERATURA TORSION
ACOPLAMIENTO OMEGA DEL ELEMENTO RECOMENDADA PARA
DESALINEAMIENTO ADMISIBLE OMEGA (AMBIENTE) TORNILLOS DE PRESION
X ) Parddlo _y N TORQUE SECO
) \ i rrLl I_f‘l.]_+ -40°F +200°F ;:I%t';z LBS Pulg. LBS.Pies Nm
7 Olta | | oveaa a 9
- LA™ -40°C +93°C 5
rr 4 204 17 23
_ 4 150
= 59 ) =5 Ajuste del factor de servicio 20
= - e AN para alta temperatura* 28 360 30 40
/ Temp. Ambiente Ajuste F.S. 50
1 Tamafo +150°F (66°C) | +0.25 60
/ +165°F (74°C) | +0.50 70 900 75 100
+180°F (82°C) | +0.75 18(90
T T +200°F (93°C) | +1.00 1% | 3240 | 270 370
Paralelo 140 7080 590 800
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Acoplamientos Omega ® Estandar con Cubo de Barreno Recto ESTANDAR
Datos técnicos para Cubos de Barreno Recto
O"?ega Barreno max HPIO0 Torgtén Rl Dimensiones en pulgadas g B B
Exindr (Reomerato e ) Coia g S fp L E ) &
N (pulg) (pg. bs ) Aderiro | Afera Adenio| Afuera |~ >
E2 113 30| 190 | 7500 | 350 | 94 | 134 | 190 [ 185 | 322 | 378 | 12 Y\ o
B3 138 | 58| 365 | 7500 | 400 | 150 | 8 [ 131 | 232 | 381| 431 | 24 AN
E4 163 88| 550 | 7500 456 | 169 | 44 | 131 | 260 | 381 | 469 | 30 A
3 188 | 148 95 | 7500 | 538 | 175 | 81 | 181 | 343 | 431 | 53t | 54 (Aluscn). |

E10 213 230 | 150 | 7500 | 638 | 188 | 56 | 181 | 365 | 431 55 | 82

) 238 | 365| 230 | 6600 | 725 206 | 50 | 238 | 448 | 462 650 | 130
B0 | 288 | 5790 350 | seo0 | 825| 231 | 56| 244 | 542 | 519 706 | 212
E4 33 | 885 | 5500 | 5000 | 950 250 | 56 | 266 | 663 | 556 | 768 | 3%
E50 36 |11 | 7650 |40 1100 | 275 | 63| 338 | 813 | 643 | 888 | & |
E80 | 400 [ 1984 | 12500 | 3800 [ 1250 | 325 | 69 | 344 | 875 719 | 934 | 7 =
0 | 450 | 3542 | 22125 | %600 | 1400 | 362 | 75 | 375 | 925 | 800 | 1100 | 8 F

ES0 | 600 | 6270 | 39500 | 2000 | 1600 [ 487 | 75 | 500 | 1125 | 1050 | 1475 [170
B0 | 675 135 | 85050 | 1900 | 2100 | 550 [ 175 | 375 | 1413 | 1275 | 1475 |44 ]
B0 | 75 |20 | 170100 | 1800 | 2600 | 600 | 225 | 488 | 1763 | 1424 | 1688 [425 Cubos Reversibles de Barreno Recto
EM0 | 900 |50 | 340200 | 1500 [3000 | 700 | 300 | 500 | 2088 | 17.00 | 1900 |746

o
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ESPACIADOR
. o "
Acoplamientos Omega * Espaciador Con Cubo de Barreno Recto
Datos técnicos para Cubos de Barreno Recto « B—>
Omega | Bareno max Torsion Dimensiones en pulgadas
Espaciador | Recomendado H;g'go Continva m‘ s C : 5::‘;
N | (g (pg. s ) Vin._| M. Vin [Mar | ™
ES2R 113 30| 190 | 7500 | 350 | 94 (350 | 400 | 185 | 575 [875 | 23 : i
ESIR | 138 58 | 365 | 7500 | 400 | 150 (350 | 500 | 232 | 725 [800 | 40 AFUERA| | | | AFUERA[D
ES4R | 163 88 | 550 | 7500 | 456 | 169 [ 350 | 500 | 260 | 7.5 [838 [ 5.1 [ !
ES5-R 188 148 | 925 [ 7500 | 538 | 175 [ 350 | 500 | 313 | 7.5 (850 | 75 |
ESIOR | 213 230 | 1450 | 7500 | 6.38 [ 188 [ 350 [ 500 | 365 | 725 [ 875 | 103 °o° - ] @ °oe A
ES20 2.38 365 | 2300 | 4800 | 725 | 206 | 255 | 7.00 | 448 | 938 |11.12 | 156 [
ES30 288 579 | 3650 | 4200 | 825 | 231 [ 205 | 700 | 542 | 938 (1162 |25 ]
ES40 338 885 | 5500 | 3600 | 950 | 250 | 167 | 7.00 | 663 | 938 [1200 | 40 s
ES50 363 | 1214 | 7650 | 3100 | 11.00 | 275 | 147 | 700 | 813 | 938 (1250 | 60

ES60 400 | 1984 | 12500 | 2600 | 1250 | 325 | 267 | 975 | 875 (1250 (16256 | 84

EST0 450  |3612 (22125 | 2600 | 1400 | 362 | 199 | 975 | 925 |1250 |17.00 | 102 Cubos Reversihles con Barreno Recto
ES80 600 |6270 [39500 | 1800 | 16.00 | 487 | 218 | 975 | 1125 |1250 [19.50 | 180

TOLERANCIA DE AGUJEROS FACIL MONTAJE Y DESMONTAJE
2 Ve 13/8
3 VA 13/8
4 % 15/8
5 5/8 1718
10 5/8 21/8
20 3/4 23/8
30 718 27/8
40 718 33/8
50 11/8 35/8
60 11/8 4
70 13/8 4% Instale y asegure ambos cubos al eje Gire el gje a 180_°eins_tale la otra mitad Re\{ise’ que los tornillos de cabeza
80 13/8 6 utilizando como modelo una mitad del  de elemento. Si el eje no puede ser  estén instalados al torque correcto y
elemento para obtener el esparcimiento girado, monte las mitades del elemento  habra acabado. EL REEMPLAZO del
100 17/8 6 3/4 correcto entre cubos. Monte la mitad lado alado. elemento no requiere mover los cubos
120 17/8 7% superior del elemento usando los tornillos oelequipo conectado.
140 17/8 9 suministrados.




