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Wie wählt man
SAFETY BELL – SAFETY BELL LIGHT – FAST BELL

in der RICHTIGEN GRÖSSE AUS?

1
2

3
Messen Sie den Umfang am Kronsaum des Pferdehufes.
Der Kronsaum ist dort, wo der Huf herauswächst,
zwischen Fell und Hufwand. Führen Sie das Maßband
sorgfältig über den Ballen hinter dem Huf entlang und
achten Sie darauf, dass es nicht nach unten zur Sohle hin
verrutscht.

Drucken Sie diese Seite maßstabgetreu auf DinA4-
Papier aus. Prüfen Sie dann mit einem Lineal, ob die
Maße übereinstimmen.

 

Schneiden Sie das Maßband aus und kleben Sie die 
beiden Teile zusammen.

Um den Umfang am Kronsaum des Pferdehufes zu messen, können Sie ein 
normales Schneidermaßband verwenden oder diese Seite wie folgt ausdrucken

und ausschneiden:

Vorne
XS S M L XLXXL

YES

NO

Umfang am Kronsaum

Größe

> 42 cm

31 – 33,5 cm

39,5 – 42 cm

 < 31 cm 

33,5 – 36,5 cm

36,5 – 39,5 cm

XS

S

M

L

XL

SAFETY BELL – SAFETY BELL 
LIGHT – FAST BELL

>16,5 inch

< 12,2 inch

12,2 – 13,2 inch

13,2 – 14,4 inch

14,4 – 15,5 inch

15,5 – 16,5 inch

XXL


