
  

Félicitations ! 

Par ce biais, nous, l'équipe de Spa Solutions, souhaitons vous remercier 

chaleureusement d'avoir accordé votre confiance à notre équipe et à nos 

produits !       

Notre objectif est de permettre aux clients de réaliser leur propre rêve d'oasis 

de bien-être et nous espérons que nous avons pu vous faire faire un pas de plus 

vers ce but !       ☀       

Nous nous réjouissons d'une bonne collaboration commune et espérons que 

vous aurez beaucoup de plaisir et de joie avec votre nouveau spa !  

 

L'essentiel en bref : 

Mesurer le PH : 
Au cours des 2 premiers mois, mesurer toutes les 1 à 2 
semaines.  
Ensuite, mesurer toutes les 3-4 semaines. 

Valeur optimale du PH: Entre 7.0 & 7.6 

Mot de passe Bluetooth : 2288 

Remplacement du filtre : 

Le remplacement du filtre doit être effectué au bout de 6 
mois maximum ! 
Dans le cas contraire, les prestations de garantie peuvent 
être annulées. 

Changement d'eau : Nous vous recommandons de changer l'eau après 6 mois. 
Vous pouvez le combiner avec le changement de filtre. 



  

Chimie pour piscines Application et cycle 
Kit de démarrage chimie piscine : 

Nom Moyen Description Moyen Cycle 

Anticalcaire 
Le produit anticalcaire doit être ajouté au milieu du spa lorsqu'il fonctionne à plein régime. Lors du 
premier remplissage, il faut impérativement ajouter 5-6 bouchons. Après le premier remplissage, il 
faut rajouter 2-3 bouchons 1 fois par mois. 

1x par 
mois 

Chlore 
Multitab 

Le Multitab de chlore doit être placé dans le compartiment supérieur du flotteur de dosage. Veillez 
à ce qu'il y ait toujours une pastille dans le doseur. En utilisation normale, ce sera une fois par 
semaine. 

1x par 
semaine 

Oxygène actif 

La poudre d'oxygène actif doit être placée dans le compartiment supérieur du flotteur de dosage. 
Veillez à ce qu'il y ait toujours de la poudre dans le flotteur de dosage et que l'anneau du flotteur 
de dosage soit fermé. En cas d'utilisation normale, il faut remplir un réservoir entier d'environ 50 g 
une fois par semaine. 

1x par 
semaine 

PH-Minus 

La poudre PH Minus doit être ajoutée au milieu du spa lorsqu'il fonctionne à plein régime. Avec 15 
g de poudre PH Minus, la valeur du PH est abaissée de 0,2 unité. Dans le récipient, vous trouverez 
un gobelet gradué pour le dosage exact. Notez qu'après l'utilisation de la poudre PH, la valeur ne 
s'adapte qu'en 1 à 2 jours. 

toutes 
les deux 
semaines 

PH-Plus 

La poudre PH Plus doit être ajoutée au milieu du spa lorsqu'il fonctionne à plein régime. Avec 15 g 
de poudre PH Plus, la valeur du PH augmente de 0,2 unité. Le récipient contient un gobelet gradué 
pour le dosage exact. Notez qu'après l'utilisation de la poudre PH, la valeur ne s'adapte qu'en 1 à 2 
jours. 

toutes 
les deux 
semaines 

Clarificateur 
d'eau 

Le clarificateur d'eau liquide, doit être ajouté au milieu du spa lorsqu'il fonctionne à plein régime. 
Le clarificateur d'eau est principalement destiné à lutter contre les algues et doit être utilisé 
lorsque l'eau n'est pas claire. Une fois par semaine, 2 à 3 bouchons combinés avec la poudre 
d'oxygène actif. 

1x par 
semaine 

Aromathérapie 
Pour les modèles Titanium et Rhodium, verser l'aromathérapie dans le récipient correspondant. 
Sinon, il est également possible de l'ajouter directement dans le spa. 

1x par 
semaine 

 

Chimie résiduelle de la piscine : 

Nom Moyen Description Moyen Cycle 

Anti-mousse L'agent anti-mousse doit être ajouté au milieu du spa lorsqu'il fonctionne à plein régime. Un 
bouchon à la fois si nécessaire. 

En cas de 
besoin 
1x par semaine 

Clarificateur 
de spa 

Une portion de clarificateur de spa, doit être ajoutée au milieu du spa lorsqu'il fonctionne à 
plein régime. Le clarificateur de spa élimine les restes d'huile laissés dans le spa par les 
crèmes solaires. 

En cas de 
besoin 

Nettoyant 
pour filtres 

Le nettoyant pour filtres est utilisé pour le nettoyage des filtres. Vous pouvez mélanger 0,5l 
de nettoyant pour filtres à 5L d'eau et laisser tremper les filtres pendant 2h. Ensuite, nettoyer 
les filtres à l'aide du mouvement du rotor et les remettre en place. 

Lors du 
remplacement 
du filtre 

Nettoyeur de 
tuyaux 

Le déboucheur de canalisations est essentiel pour une utilisation à long terme du spa. Il faut 
le mélanger avant de vider l'eau. Vous trouverez des instructions détaillées au dos de la 
bouteille. 

Avant chaque 
changement 
d'eau 

Choc chloré 
La poudre de chlore choc est destinée à une désinfection rapide. Si vous souhaitez nettoyer 
l'eau rapidement, vous pouvez ajouter la poudre directement au milieu du spa lorsque celui-
ci est en plein fonctionnement. Ensuite, n'entrez pas dans l'eau pendant 24 heures. 

Max 2x par 
mois 

 


