
TELEHEALTH PARTNER

LICHT FÜR DIE VETERINÄRMEDIZIN
BELEUCHTUNG FÜR TIERKLINIKEN UND TIERARZTPRAXEN



TRIANGO 100 C Duo Technische Daten

Lichtleistung * 100 000 lux @1.0 m 

pro Leuchtenkopf

Farbtemperatur * Fix 4 300 K 

Einstellbar: 3 700 K / 

4 300 K / 4 700 K **

Beleuchtungsfeld @ 1.0 m * Fix Ø 18 cm  

Fokussierbar:  

18 – 28 cm **

Farbwiedergabe Ra 95

Decke

* -10% / +20% Toleranz,  ** optional

Ihr Partner für Lichtlösungen

•	 �80 Jahre Erfahrung in der  

Lichttechnik

•	 �Ideenschmiede mit Sitz in Gossau 

(Schweiz)

•	 Swiss Made Engineering

•	 �Fokus auf homogene und schatten- 

freie Ausleuchtung, sehr gute  

Farbwiedergabe-Eigenschaften und 

ergonomisches Handling

•	 �Gute Reinigungseigenschaften  

durch geschlossene Bauweise  

der Leuchten

OP & KLEINCHIRURGIE
TRIANGO 100 
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derungs.swiss/triango100

derungs.swiss/triango80

OP & KLEINCHIRURGIE
TRIANGO 100 | 80

TRIANGO 100 

•	 �Aussergewöhnlich: grosses homogenes Lichtfeld, perfekte  

Lichtverhältnisse für das OP-Personal 

•	 �Hygienisch: Abnehmbarer sterilisierbarer Handgriff oder  

Wegwerf-Griffüberzug

•	 �Sicher: Geschlossener, leicht zu reinigender Leuchtenkopf  

mit sterilisierbarem Handgriff

•	 �Individuell: 3 unterschiedliche Lichfarben,  

dimmbares und fokussierbares Lichtfeld

TRIANGO 80 Technische Daten

Lichtleistung * 80 000 Lux @ 1.0 m

Farbtemperatur * 4 500 K 

Beleuchtungsfeld @ 1.0 m * Ø 18 cm

Farbwiedergabe Ra 95

Decke Wand Rollstativ | Kabel

Rollstativ | Batterie

TRIANGO 100: Einzigartiges Armsystem

hohe Positionstreue und grosser Aktionsradius

180 °

180 °

TRIANGO 100 Technische Daten

Lichtleistung * 100 000 lux @ 1.0 m

Farbtemperatur * Fix 4 300 K 

Einstellbar: 3 700 K / 

4 300 K / 4 700 K **

Beleuchtungsfeld @ 1.0 m * Fix Ø 18 cm  

Fokussierbar:  

18 – 28 cm **

Farbwiedergabe Ra 95

Decke Wand Rollstativ | Kabel

* -10% / +20% Toleranz,  ** optional
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derungs.swiss/visiano20

derungs.swiss/visiano10

VISIANO 20 Technische Daten

Lichtleistung * 60 000 Lux @ 0.5 m

Farbtemperatur * 3 500 K / 4 500 K

Beleuchtungsfeld @ 1.0 m * Ø 21 cm

Farbwiedergabe Ra 95

Decke Wand Rollstativ | Kabel

Pin | Universal

VISIANO 10 Technische Daten

Lichtleistung * 50 000 Lux @ 0.5 m

Farbtemperatur * 4 300 K 

Beleuchtungsfeld @ 1.0 m * Ø 18 cm

Farbwiedergabe Ra 93

Wand Rollstativ | Kabel Pin | Universal

* -10% / +20% Toleranz

UNTERSUCHUNGEN & 
DENTALBEHANDLUNGEN
VISIANO 20 | 10
VISIANO 20

•	 �Innovativ: zwei einstellbare Farbtemperaturen für ideales  

Kontrastsehen bei Dentalbehandlungen oder Untersuchungen

•	 Überzeugend: grosses homogenes Lichtfeld

•	 �Beweglich: 360° Bewegungsradius

•	 �Antimikrobiell: integrierte Sanitized ® Hygienefunktion

•	 �Anpassungsfähig: 4-stufig dimmbares Lichtfeld
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derungs.swiss/visiano20

derungs.swiss/visiano10

derungs.swiss/halux-n50

derungs.swiss/halux-n30

MEDIZINISCHE  
UNTERSUCHUNGSLEUCHTEN
HALUX N50 | N30

HALUX N50 Technische Daten

Lichtleistung * 50 000 Lux @ 0.5 m 

Farbtemperatur * Fix 4 400 K 

Einstellbar: 

3 300 K / 3 800 K / 

4 400 K **

Beleuchtungsfeld @ 1.0 m * Ø 18 cm

Farbwiedergabe Ra 93

Wand Rollstativ | Kabel Pin | Universal

HALUX N30 Technische Daten

Lichtleistung * 30 000 Lux @ 0.5 m 

Farbtemperatur * 4 400 K 

Beleuchtungsfeld @ 1.0 m * Ø 18 cm

Farbwiedergabe Ra 93

Wand Rollstativ | Kabel Pin | Universal

* -10% / +20% Toleranz,  ** optional
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DERMATOLOGIE
OPTICLUX HAND 
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derungs.swiss/opticlux-hand

derungs.swiss/opticlux

DERMATOLOGIE
OPTICLUX HAND | OPTICLUX 

OPTICLUX Hand Technische Daten

Lichtleistung * 8 000 Lux @ 0.15 m

Farbtemperatur * 6 500 K /  

Wood-Licht **

Beleuchtungsfeld @ 1.0 m * Ø 16 cm

Farbwiedergabe Ra 95

batteriebetriebene
Handversion

OPTICLUX Technische Daten

Lichtleistung * 6 000 Lux @ 0.15 m

Farbtemperatur * 6 500 K

Beleuchtungsfeld @ 1.0 m * Ø 16 cm

Farbwiedergabe Ra 95

Decke Wand Rollstativ | Kabel

Pin | Universal

* -10% / +20% Toleranz

OPTICLUX Hand

•	 �Einzigartig: grosser Lupendurchmesser

•	 Innovativ: zwei Lichtmodi in einem Gerät

•	 Wirtschaftlich: langlebiger, wiederaufladbarer Akku

•	 Optimal: 1.7-fache Vergrösserung und sehr gute Farbwiedergabe

•	 Leistungsstark: helles, dimmbares Lichtfeld in Tageslichtqualität

Optionales Wood-Licht

•	 �Spezielle Version für dermatologische Untersuchungen und Behandlungen

•	 �Leistungsstarkes Wood-Licht: kein Abdunkeln des Raums erforderlich

•	 Ideal zur Erkennung von Parasiten oder Hautveränderungen

LED-Licht & Dimmung Wood-Licht (365 nm)
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www.derungs.swiss
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ZUBEHÖR

KOMPETENZ-CENTER  
PFLEGE & GESUNDHEIT

DERUNGS LICHT AG
Hofmattstrasse 12
9200 Gossau
Schweiz

Tel.	+41 71 388 11 66
Fax	+41 71 388 11 77

www.derungs.swiss
mailbox@derungs.swiss

Die Derungs Licht AG ist ein 
Unternehmen der Waldmann Group.

STAMMSITZ DEUTSCHLAND

HERBERT WALDMANN 
GMBH & CO. KG
Peter - Henlein - Strasse 5
78056 Villingen - Schwenningen
Deutschland

Tel.	+ 49 7720 601 -  0
Tel.	+ 49 7720 601 -  100 (Vertrieb)
Fax	+ 49 7720 601 -  290

www.waldmann.com
sales.germany@waldmann.com

1. 2. 3. 4.

PRODUKTREGISTRIERUNG
Registrieren Sie Ihre Derungs Medizinleuchte und profitieren Sie: 

+ 1 Jahr Garantie, aktuelle Informationen zum Produkt und exklusive Angebote.

QUELLENVERZEICHNIS
Die in dieser Broschüre 
verwendeten Bilder stammen 
von folgenden Anbietern: 
Seiten 1, 4, 5, 6: Shutterstock
Seite 3: Gettyimages	

Produkt- und Referenzfotos: 
Jerry Gross Fotostudio AG, 
St.Gallen, Schweiz. 
Alle anderen Fotos und Grafiken  
stammen von Derungs Licht AG 
und der Waldmann Group.

geeignet für Spezifikation Bestell-Nr.

1. Handgriff TRIANGO 80 sterilisierbar D10.295.000-00703690

2. Handgriff TRIANGO 100 sterilisierbar D10.442.000-00802948

3. Griffüberzug TRIANGO 100, 
TRIANGO 80

Wegwerf-Griffüberzug D15.445.000-00714913

4. Rollstativ VISIANO 20, VISIANO 10, 
HALUX N50, HALUX N30, 
OPTICLUX 10

—
Für Leuchten mit 16 mm 
Pin-Befestigung

Rohr: Stahl, weiss
Fuss: Kunststoff
Rollen: Kunststoff-Doppelrollen, 
mit 5 Bremsen

—
7,5 kg

—
1 m, Ø 700 mm

D15.595.000-00656247


