
取扱説明書

CUSTOM STICKER STORAGE

Ver 1.0

■ セット内容

NXC-KT1-1

NUXDI    KAZE_TO_MORI    TOYO STEEL

この度は、NUXDI 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
説明内容で不明な点 及び製品に不具合が確認された際には、直ちに使用を中止し製造販売元までお問合せください。
また、製造過程でやむを得ず製品に細かなキズや色ムラがある可能性があります。
何卒ご容赦ください。尚、品質上は問題ありません。

①T-152 本体×1 ②マグネット×1 ③ステッカー×9
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取扱上の注意

警告 取扱いを誤った場合、重大な事故に至る行為を示します

●小児やペットの手の届く場所では使用しないでください。事故の原因となります。
●改造、分解、部品交換等は自己責任においてお取り扱いください。

注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大被害の原因となる行為を示します

●本製品に直接火を当てないでください。塗装面が破損するおそれがあります。
●使用時は不安定な場所を避け、安定した場所に置いてください。転倒による事故や製品の破損・変形等の原因となります。
●本製品を落としたり、強い衝撃や負荷を与えた場合、破損・変形するおそれがあります。
●本製品の角部・端面・可動部にご注意ください。挟む・切る・刺さる等、ケガをするおそれがあります。
●使用時に本製品や使用場所にキズがつくおそれがあります。
●可動部や傷がついた箇所はサビる可能性があります。
●お手入れは下記「清掃」の項を参考に、破損・変形に注意しておこってください。

ご使用前によく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください

清掃

●本体の汚れが著しい場合は、お湯で薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸し、硬く絞って拭き取ってください。
　その後に乾いた布等で「から拭き」をおこなってください。
●シンナー・ベンジン・シールはがし、除光液などは使用しないでください。塗装面が破損するおそれがあります。

OUTDOOR EQUIPMENT BRAND IN JAPAN

SPECIAL COLLABORATION OF OUTDOOR BRANDS

KAZE TO MORI AND NUXDI
COLLAB STICKER
      MADE IN JAPAN

2020
EST.

KZMR-NXD-001-23S｜KZMR-NXD-001-23S

TM

NXC-KM1-1｜NXC-KM1-1｜NXC-KM1-1

SPECIAL COLLABORATION OF 
OUTDOOR BRANDS

OUTDOOR EQU I PMENT
BRAND IN JAPAN

KAZE TO MORI AND NUXDI
COLLAB STICKER
      MADE IN JAPAN

2020
EST.

KZMR-NXD-001-23S｜KZMR-NXD-001-23S

TM

NXC-KM1-1｜NXC-KM1-1｜NXC-KM1-1

SPECIAL COLLABORATION OF 
OUTDOOR BRANDS

OUTDOOR EQU I PMENT
BRAND IN JAPAN

KAZE TO MORI A
ND N

U
XD

I 
C

O
L

LA
B

O
R

A
T

IO
N

 S
T I

C
KER  M

AD E  I N
 J A P A N   K A Z E  T O  M OR I  AND  NU

XD
I  C

O
LL

A
B

O
R

A
T

IO
N

 S
TIC

KER MADE IN JAPAN KAZE TO MORI A
ND N

U
XD

I 
C

O
L

LA
B

O
R

A
T

IO
N

 S
T I

C
KER  M

AD E  I N
 J A P A N   K A Z E  T O  M OR I  AND  NU

XD
I  C

O
LL

A
B

O
R

A
T

IO
N

 S
TIC

KER MADE IN JAPAN



2/2

・お買い求めいただきました製品は万全を期していますが
  万が一不備な点がございましたら製造販売元までご連絡ください。

・仕様その他は改良のため、予告なく変更することがありますので
  ご了承ください。

製造販売元：株式会社ナカムラ工業図研
〒516 - 0072 三重県伊勢市宮後 1-7- 32
WEB：ht tps://nuxdi .com   Tel： 0596 -21- 0809
Mail： info@nuxdi .com 

製品に関するお問い合わせ

下図のように①T-152 本体裏側の文字に沿って②マグネットの裏の両面テープで貼り付けてください。

①T-152 本体への②マグネットの貼り付け

別売りの NT360 等にマグネットで取り付けてお使いいただけます。お好みでステッカーをお貼りください。

使用方法

T-152 をマグネットで取り付ける場合は、以下の注意点に留意してください。 
1. 過度な衝撃を加えるような使用は避けてください。
2. T-152 に重い物を入れる場合、マグネットが保持しきれずに外れる可能性があります。

②マグネット

①T-152 本体

①T-152 本体 裏側文字部

①T-152 本体

NT360（別売り）

①T-152 本体


