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Bullerjan®dot modèle 2017

L’aspiration principale de Bullerjan®est depuis toujours de 
développer des poêles à bois à la pointe de la technique mariant
harmonieusement fonctionnalité et design.

Le modèle dot®se distingue déjà par son design pur et contempo-
rain, sa singularité est avant tout la beauté de la vision du feu 
qu’il nous offre. La chambre de combustion, arrondie, profonde 
et habillée de matériaux clairs constitue un foyer particulièrement
esthétique qui permet une combustion régulière et maîtrisée.

La grande vitre en façade du dot®ainsi que la hauteur du foyer 
permettent une vision du feu sublimée, le jeu de flammes aisément
régulable offre une lueur incomparable.

Concernant ses qualités environnementales et fonctionnelles 
le modèle dot®répond de loin à toutes les réglementations en
cours, sa qualité de fabrication fait de lui un poêle robuste et 
particulièrement fiable dans la durée.

• Puissance nominale 6 kW pour 80% de rendement
• Personnalisable grâce à ses protections KLASSIK ou DESIGN
• Arrivée d’air réglable pour une maîtrise optimale du jeu des flammes
• Balayage très efficace de la vitre
• Porte à fermeture et verrouillage automatiques
• Foyer habillé de Thermotte®, matériau calorifique de haute qualité
• Nettoyage facile car grille de combustion et cendrier
• Raccordement pour l’air de combustion externe
• Sorties des gaz : option haute ou arrière
• Réglage en hauteur intégré dans le socle
• Combustibles autorisés   : bois bûches et briquettes de lignite

Le dot est conforme aux directives de l’ordonnance relative aux installations de combustion de petite et moyenne
taille du règlement fédéral relatif à la lutte contre la pollution (BImSchV) niveau I et II, les exigences conformément 
à l’art. 15a pour l’Autriche et les ordonnances VKF en Suisse.
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Bullerjan dot modèle 2017 
Habillage : KLASSIK
Sorties des gaz arrière

Bullerjan dot modèle 2017
Habillage : DESIGN
Sorties des gaz arrière

Dimensions high cube
Profondeur 69,5 cm
Largeur 66,6 cm
Hauteur 102 cm
Poids total 187 kg
Profondeur chambre de combustion 37,4 cm
Diamètre buse de sortie Ø 15 cm
Hauteur entre-axe sortie fumées (env.) ca. 85,3 cm
Diamètre entrée d’air Ø ca. 10 cm
Hauteur entre-axe entrée d’air ca. 33 cm
Distances vers matériaux imflammables 95/45/30/0 cm
(devant/derrière/côtés/derrière/dessous)

Performance
Puissance de chauffe (NWL) 6,0 kW
Débit gaz d’échappement 7,5 g/s
Pression de refoulement 0,12 mbar
Température moyenne échappement 230 °C
Teneur CO moyenne (13% O2) 1229 mg/m3

Particules fines (13% O2) 28 mg/m3

Rendement 80%
EEI (Indice d’efficacité énergétique) 106
Classe d’efficacité énergétique A

Propriétés de produits – données techniques
Bullerjan® dot modèle 2017

Un service de conseil et d’installation par les professionnels spécialisés et qualifiés par Bullerjan ainsi que
notre propre service après-vente font partie de notre conception du service.

AA
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Sous réserve de modifications et d’erreurs.

Direction artistique: Antonia Henschel, Sign Kommunikation GmbH, www.sign.de
Photos de couverture: Max Ratjen

Imprimé sur Munken Pure
FSC™ – The mark of responsible forestry. www.fsc.org. 
Imprimé en Allemagne

Version: 01/2018

Bullerjan dot modèle 2017 
Habillage : KLASSIK
Sorties des gaz haut

Bullerjan dot modèle 2017 
Habillage : DESIGN
Sorties des gaz haut

Enregistrement du produit /Extension de garantie

Veuillez enregistrer votre poêle Bullerjan®en ligne. Ainsi vous nous
aidez à lutter contre la contrefaçon de nos produits. Pour vous 
remercier, nous vous accordons – en plus de la garantie légale –
une extension de garantie sur le corps de chauffe de votre poêle
Bullerjan®pour une durée totale de 5 ans (voir aussi conditions 
de garantie sur www.bullerjan.com).

AA
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www.bullerjan.com

Bullerjan GmbH
Neuwarmbüchener Straße 2
D-30916 Isernhagen
Tel +49(0)5136/9775-0
Fax +49(0)5136/9775-10
info@bullerjan.com
www.bullerjan.com
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