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Bullerjan®dot model 2017

Het ontwikkelen van technisch uitstekende kachels die in functie 
en design bijzonder zijn, is en was altijd een grondprincipe voor
Bullerjan.

Door het heldere, moderne design is de dot®al vanwege zijn 
uiterlijk een slag apart – het meest bijzondere aan deze kachel 
is echter de schoonheid van het vuur.

De diepe, afgeronde en heldere brandkamer creëert een bijzonder
fraaie haard, waarin een zeer rustige en gebalanceerde verbranding
mogelijk is. Het grote en hoge zichtvenster van de dot®geven 
een perfecte blik op het goed beheersbare vlammenspel met zijn 
ongenaakbare lichtglans.

Milieu- en functietechnisch overtreft de dot®alle huidige eisen – de
kwaliteit van zijn afwerking maken de dot®robuust en duurzaam.

• 6 kW nominaal warmte vermogen bij 80% efficiëntie
• Individueel vorm te geven met de KLASSIK en DESIGN uitrustingen
• Eenvoudige aansturing van het vlammenspel door exact afgestemde luchttoevoerregeling
• Effectieve ruitenspoeling
• Zelfsluitende en -vergrendelende deur
• Binnenbekleding van de vuurruimte van hoogwaardig thermotte
• Eenvoudige reiniging door as rooster en -opvang
• Aansluitingsmogelijkheid voor externe verbrandingslucht
• Rookpijpaansluiting naar keuze boven of achter
• In het voetstuk geïntegreerde hoogteverstellers
• Goedgekeurd voor houtblokken en bruinkoolbriketten

De dot voldoet aan de actuele richtlijnen van de verordening omtrent kleine en middelgrote vuurinstallaties
BImSchV niveau I en II, de eisen volgens art. 15a voor Oostenrijk als ook aan de VK verordeningen Zwitserland.
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Bullerjan dot model 2017 
Uitvoering: KLASSIK 

Rookpijpaansluiting achter

Bullerjan dot model 2017
Uitvoering: DESIGN 

Rookpijpaansluiting achter 

Afmetingen high cube
Diepte 69,5 cm
Breedte 66,6 cm
Hoogte 102 cm
Totale gewicht 187 kg
Diepte verbrandingskamer 37,4 cm
Rookgasafvoerkoppeling Ø 15 cm
Hoogte midden rookgasafvoerkoppeling achter ca. 85,3 cm
Luchinlaatkoppeling Ø ca. 10 cm
Hoogte midden luchtinlaat ca. 33 cm
Afstand tot de brandbare materialen 95/45/30/0 cm
(voorkant/achterkant/zijden/beneden)

Prestatiegegevens
Nominaal warmtevermogen (NWL) 6,0 kW
Rookgassenmassastroom bet. NWL 7,5 g/s
Toevoerdruk 0,12 mbar
Gemiddelde temperatuur rookgas 230 °C
CO-gehalte (bezogen auf 13% O2) 1229 mg/m3

Stof (bezogen auf 13% O2) 28 mg/m3

Rendement 80%
EEI 106
Energie-efficiëntie-klasse A

Producteigenschappen en technische gegevens
Bullerjan® dot model 2017

Uitgebreide informatie en advies, neem dan contact op met uw Bullerjan handelspartner of via onze
consumentenservice per telefoon.

AA

BJ dot_8Seiter_210x280_NL.qxp_Bullerjan Image  24.11.17  10:51  Seite 6



7

Onder voorbehoud van wijzingen en vergissingen.

Art Direction: Antonia Henschel, Sign Kommunikation GmbH, www.sign.de
Umschlagfoto: Max Ratjen

Gedrukt op Munken Pure
FSC™ – The mark of responsible forestry. www.fsc.org. 
Gedrukt in Duitsland

Versie: 01/2018

Bullerjan dot model 2017 
Uitvoering: KLASSIK

Rookpijpaansluiting boven

Bullerjan dot model 2017 
Uitvoering: DESIGN

Rookpijpaansluiting boven

Productregistratie/Garantieverlenging

Registreer a.u.b. uw product direkt op onze website en verleng
daarmee uw garantie tot 5 jaar (Garantievoorwaarden onder
www.bullerjan.com).

AA
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www.bullerjan.com

Bullerjan GmbH
Neuwarmbüchener Straße 2
D-30916 Isernhagen
Tel +49(0)5136/9775-0
Fax +49(0)5136/9775-10
info@bullerjan.com
www.bullerjan.com
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