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Le nouveau Bullerjan cook.
Un poêle à bois avec accumulation et plaque de cuisson.

Le nouveau Bullerjan Cook est polyvalent : il permet non seule-
ment de cuisiner sur une plaque de cuisson spacieuse mais aussi
de stocker la chaleur.

Grâce à son revêtement en chamotte de 6 cm d’épaisseur (70 kg),
le Cook emmagasine une grande partie de la chaleur de combus-
tion et la restitue ensuite dans la pièce où il est installé pendant 
4 à 5 heures après que le feu se soit éteint.

Le corps de chauffe en fonte est presque « indestructible ». Une
garantie de 15 ans souligne d’ailleurs la qualité et la longévité de
ce poêle à bois. Bien entendu, le Cook offre une grande efficacité
et des qualités écologiques irréfutables, il a été testé par le no-
toire Institut de la Rhein-Ruhr-Feuerstellenprüfstelle – et jouit
donc de tous les agréments sans restriction.

Caractéristiques et équipement du produit
• Puissance calorifique nominale de 7 kW, rendement de 80%.
• Chambre de combustion habillée de chamotte de 6 cm d’épaisseur.
• Plaque de cuisson de 27 cm de diamètre
• Corps de chauffe en fonte, noir, 150 kg
• Garantie de 15 ans après enregistrement du produit 
• Approbation sans restriction

Données techniques 
Capacité de chauffage 
Efficacité
Poussière
CO à 13% O2
NOx à 13% O2
Débit massique des gaz de combustion 
Température moyenne des gaz de combustion 
Pression moyenne de refoulement 
Combustibles
Efficacité énergétique
Classe énergétique

Connexion
Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids

Écarts au feu
Côté
Arrière
Avant

7,0 kW
80%
31mg/Nm³
0,06%
118 mg/Nm³
8,0 g/s
226 °C
12 pa
Bûches, 33 cm 
118
A+

13 cm diamètre
77,8 cm
48,6 cm
59,0 cm
150 kg

40 cm
40 cm
100 cm*

*La valeur peut encore 
diminuer – est en cours 
de révision
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Caractéristiques et équipement du produit
• Puissance calorifique nominale de 5 kW, rendement de 88%.
• Porte à fermeture et verrouillage automatiques avec grande fenêtre d’observation.
• Rinçage efficace des vitres
• Chambre de combustion extrêmement robuste en acier de 4 mm d’épaisseur –
   garnie de vermiculite de haute qualité
• Possibilité de raccorder le conduit de fumée à l'arrière ou au sommet.
• Approbation sans restriction
• En option, indépendant de l’air ambiant – testé selon DIBt sans supplément de prix.
• Garantie de 5 ans avec enregistrement du produit

Technische Daten
Capacité de chauffage 
Efficacité
Poussière
CO à 13% O2
NOx à 13% O2
Débit massique des gaz de combustion 
Température moyenne des gaz de combustion 
Pression moyenne de refoulement 
Combustibles
Efficacité énergétique
Classe énergétique

Raccordement des gaz de combustion 
Hauteur du centre de la connexion des 
gaz de combustion 
Connexion de l’air d'alimentation 
Hauteur centre Raccordement entrée air 
Hauteur
Largeur 
Profondeur
Poids avec revêtement en acier
Poids avec revêtement céramique 

Écarts au feu
Côté
Arrière
Avant

Le Bullerjan B2 flex BOX –
Intemporel, compact et d’une efficacité supérieure à la moyenne. 

Notre offre spéciale B2 flex BOX convainc par son design fonc-
tionnel intemporel, ses excellentes performances de chauffage 
et une combustion extrêmement efficace et donc économe 
en ressources.

Le B2 flex Box est disponible en option avec des panneaux 
latéraux en acier ou en céramique artisanale. Grâce à sa petite
taille, le B2 flex trouve également suffisamment de place dans 
les petites pièces.

5 kW
88%
36,9 mg/Nm³
0,09%
79,3 mg/Nm³
4,11 g/s
223 °C
12 pa
Bûches, 25 cm 
118
A+

15 cm
113,5 cm

10 cm
51,5 cm
125,5 cm
41,8 cm
35,7 cm
130 kg
163,6 kg

40 cm
20 cm
80 cm
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Das Original. Made in Germany.

Bullerjan GmbH
Neuwarmbüchener Straße 2
D-30916 Isernhagen-Kirchhorst
Tel +49 (0)5136/9775-0
Fax +49 (0)5136/9775-10
www.bullerjan.com
info@bullerjan.com

www.bullerjan.com


