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Geteste efficiëntie*
Tot 21 % meer verbrandingsefficiëntie Tot 83 % 
minder schoorsteentrek

Tot 45% minder brandstofverbruik

Tot 45% langere brandtijd met dezelfde hoeveelheid brandstof

Emissiebeoordeling door het Fraunhofer-instituut
Uit het onderzoek bleek dat de uitstoot van CnHm, NOx, CO en stof met meer 
dan 50% afnam.

De DraftBox-lamp 
voor houtkachels
Optimalisatie van verbranding en brandstofverbruik

De DraftBox light kan alleen op een extra horizontaal aansluitstuk voor het rookkanaal 
worden gemonteerd. Het benodigde aansluitstuk voor het rookkanaal is niet bij de 
levering van de DraftBox light inbegrepen en moet eventueel bij de 
fabrikant/leverancier van de individuele haard worden besteld en volgens de 
instructies van de fabrikant worden geïnstalleerd.

✓ Tot 45% brandstofbesparing
✓ Minder roetende schijven
✓ Meer mooi vlambeeld
✓ Snelle montage
✓ Gemakkelijk achteraf te installeren

Ontdek hier meer over brandstof 
besparen!

*Getest door het Fraunhofer-instituut voor bouwfysica (IBP) op een moderne eenkamerhaard 3,0-6,1 kW

Verkrijgbaar bij Bullerjan*

* incl. gietijzeren koppelstuk voor bevestiging
van de trekdoos aan de rookgasaansluiting aan
de achterkant van de kachel


