
Het origineel. Made in Germany.

FF18 Typ 03
FF18 Typ 04



De Bullerjan FF18 type 03 voldoet aan de voorschriften voor kleine en middelgrote verbrandingssystemen van de German Federal
Emissions Control Regulations Fase I en II (BImSchV), de voorschriften van Art. 15a B-VG geldig in Oostenrijk en de Verordening
betreffende de bestrijding van luchtverontreiniging in Zwitserland.

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Product kenmerken

Nominaal warmtevermogen 20,0 kW
Diepte 104,0 cm
Breedte 71,0 cm
Hoogte 90,0 cm
Gewicht ong. 220,0 kg
Diepte verbrandingskamer 74,0 cm
Rookgasafvoer Ø 16,0 cm
Hoogte midden rookgasafvoer ong.    65,0 cm
Luchttoevoer Ø 10,0 cm
Hoogte midden luchtoevoer ong.        21,5 cm

Bullerjan Free Flow 

FF18 Typ 03
Prijs: EUR 3.605,– netto

A

Afstand tot
brandbare materialen

60 cm
85 cm
150 cm
0 cm
106

Zijden
Achterkant
Voorkant
Onderkant
Energieefficiëntie-index
Energie-efficiëntieklasse A

Technische details

20,4 g/s
        308C°

12 PA 
80%

  0,09%
  1125 mg/m3

  26 mg/m3

Rookgassenmassastroom
Gemiddelde temperatur rookgas
Toevoerdruk
Rendement
CO (bez. 13% O2)      
CO (bez. 13% O2)      
Stof (bez. 13% O2)      
NOx (bez. 13% O2)        124 mg/m3

Verwarmingsvermogen
FF18 Typ 03

ca. 750 m3

ca. 575 m3
Isolatiegraad gunstig
Isolatiegraad middelmatig
Isolatiegraad ungunstig ca. 425 m3



Product kenmerken

Nominaal warmtevermogen 30,0 kW
Diepte 149,0 cm
Breedte 71,0 cm
Hoogte 90,0 cm
Gewicht ong. 323,0 kg
Diepte verbrandingskamer 74,0 cm
Rookgasafvoer Ø 18,0 cm
Hoogte midden rookgasafvoer ong.    65,0 cm
Luchttoevoer Ø 10,0 cm
Hoogte midden luchtoevoer ong.        21,5 cm

Bullerjan Free Flow 

FF18 Typ 04
Prijs: EUR 4.193,– netto

Afstand tot
brandbare materialen

65 cm
75 cm
140 cm
0 cm
116

Zijden
Achterkant
Voorkant
Onderkant
Energieefficiëntie-index
Energie-efficiëntieklasse A+

Technische details

21,5 g/s
229C°
12 PA 
87%

  0,09%
  1125 mg/m3

  26 mg/m3

Rookgassenmassastroom
Gemiddelde temperatur rookgas         
Toevoerdruk
Rendement
CO (bez. 13% O2)       
CO (bez. 13% O2)       
Staub (bez. 13% O2)       
NOx (bez. 13% O2)         108 mg/m3

De Bullerjan FF18 type 04 voldoet aan de voorschriften voor kleine en middelgrote verbrandingssystemen van de German Federal
Emissions Control Regulations Fase I en II (BImSchV), de voorschriften van Art. 15a B-VG geldig in Oostenrijk en de Verordening
betreffende de bestrijding van luchtverontreiniging in Zwitserland.

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Verwarmingsvermogen
FF18 Typ 04

ca. 1125 m3

ca. 860 m3
Isolatiegraad gunstig
Isolatiegraad middelmatig
Isolatiegraad ungunstig ca. 635 m3

A+
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Bullerjan GmbH
Neuwarmbüchener Straße 2
D-30916 Isernhagen-Kirchhorst
Tel +49 (0)5136/9775-0
Fax +49 (0)5136/9775-10
www.bullerjan.com
info@bullerjan.com

www.bullerjan.com
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