
Bullerjan-Öfen Free Flow FF18 Typ 03 erfüllen die in Deutschland erforderlichen Anforderungen gemäß BImSCHV II, die Verordnung
gem. § 1 5a B-VG für Österreich und die Luftreinhalteverordnung in der Schweiz. 

Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

20,0 kW
104,0 cm
71,0 cm
90,0 cm
220,0 kg
74,0 cm
  16,0 cm
65,0 cm
10,0 cm

Leistung
Tiefe
Breite
Höhe
Gewicht ca.
Brennraumtiefe
Abgasstutzen Ø      
Höhe-Mitte Abgasstutzen ca.       
Zuluftstutzen Ø
Höhe-Mitte Zuluftstutzen ca.        21,5 cm

Bullerjan Free Flow 
FF18 Typ 03

A

Abstände zu 
brennbaren Bauteilen

60 cm
85 cm
150 cm
0 cm
106

Seite
Hinten
Vorne
Unten
Energieeffizienzindex
Energieeffizienzklasse A

Wertetripel

20,4 g/s
308C°
12 PA 
80%
  0,09%
  1125 mg/m3

  26 mg/m3

Abgasmassenstrom
Abgastemperatur Stutzen
Förderdruck
Wirkungsgrad
CO (bez. 13% O2)      
CO (bez. 13% O2)      
Staub (bez. 13% O2)      
NOx (bez. 13% O2)         124 mg/m3

Heizleistung
FF18 Typ 03

ca. 750 m3

ca. 575 m3
Gute Raumisolierung
Durchschnittliche Raumisolierung         
Mangelhafte Raumisolierung ca. 425 m3



  Änderungen vorbehalten.

Bullerjan-Öfen Free Flow FF18 Typ 04 erfüllen die in Deutschland erforderlichen Anforderungen gemäß BImSCHV II, die Verordnung
gem. § 1 5a B-VG für Österreich und die Luftreinhalteverordnung in der Schweiz. 

Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

30,0 kW
149,0 cm
71,0 cm
90,0 cm
323,0 kg
74,0 cm
  18,0 cm
65,0 cm
10,0 cm

Leistung
Tiefe
Breite
Höhe
Gewicht ca.
Brennraumtiefe
Abgasstutzen Ø      
Höhe-Mitte Abgasstutzen ca.       
Zuluftstutzen Ø
Höhe-Mitte Zuluftstutzen ca.        21,5 cm

Bullerjan Free Flow 
FF18 Typ 04

Abstände zu 
brennbaren Bauteilen

65 cm
75 cm
140 cm
0 cm
116

Seite
Hinten
Vorne
Unten
Energieeffizienzindex
Energieeffizienzklasse A+

Wertetripel

21,5 g/s
229C°
12 PA 
87%
  0,09%
  1125 mg/m3

  26 mg/m3

Abgasmassenstrom
Abgastemperatur Stutzen
Förderdruck
Wirkungsgrad
CO (bez. 13% O2)      
CO (bez. 13% O2)      
Staub (bez. 13% O2)      
NOx (bez. 13% O2)         108 mg/m3

A+

Heizleistung
FF18 Typ 04

ca. 1125 m3

ca. 860 m3
Gute Raumisolierung
Durchschnittliche Raumisolierung         
Mangelhafte Raumisolierung ca. 635 m3
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