


Declaración de conformidad según la Ley de Equipos radioeléctricos y equipos 
terminales de telecomunicación (FTEG) y la Directiva Europea 1999/CE (Directiva 
R&TTE) 
 
El fabricante/la persona responsable: 
Backcountry Access/Devin MacRostie 
Declara que el producto: 
 Detector de víctimas de avalanchas, designación del tipo: Tracker S 
 Detector de víctimas de avalanchas, designación del tipo: Tracker 3 
 Detector de víctimas de avalanchas, designación del tipo: Tracker 4 
Categoría de equipo radioeléctrico: Equipo de radio de la clase 1 
Cumple con los requisitos principales de §3 y de otras disposiciones pertinentes de la ley FTEG (Artículo 
3 de la Directiva R&TTE) cuando se usan para la finalidad prevista.  
 
Los requisitos de salud y seguridad en aplicación de lo dispuesto en §3 (1)(2), (Artículo 3(1)(a)) 
Normas armonizadas aplicadas...Otros medios de ofrecer conformidad con los requisitos esenciales  
(normas/especificaciones usadas)... 
 
   EN 60950-1 2006+A11:2009/+A12:2011/+A12010/+A2:2013 
   EN62311:2008 
 
Requisitos de protección relativos a la compatibilidad electromagnética §3(1)(2), (Artículo 3(1)(b)) 
Normas armonizadas aplicadas...Otros medios de ofrecer conformidad con los requisitos esenciales 
(normas/especificaciones usadas)... 
 
   EN301 489-1 V1.9.2(2011,09) 
   EN301 489-3 V1.6.1(2015,05) 
 
Medida del uso eficaz del espectro de radiofrecuencias  
Interfaz aérea del sistema de radio según lo dispuesto en §3(2) (Artículo 3(2)) Norma armonizada 
aplicada 
Otros medios de ofrecer conformidad con los requisitos esenciales 
(normas/especificaciones usadas)... 
 
   EN300 718-1 V1.2.1 (2001,5) 
   EN300 718-1 V1.2.1 (2001,6) 
   EN300 718-1 V1.2.1 (2004,2) 
Dirección 
Backcountry Access 
2820 Wilderness Place, Unit H   Teléfono, correo electrónico 
Boulder, Colorado    Teléfono: +1 303 417 1345 
80301 EE. UU.     Correo electrónico: info@backcountryaccess.com 
 
 
 
 
Boulder, 23/01/2020  Devin MacRostie 
Lugar, Fecha de emisión  Nombre y firma 



Ficha	Tecnica	
BCA	Tracker	S	
	
	
Nuestra	baliza	ergonómica	de	alto	rendimiento	utilizada	para	la	seguridad	en	avalanchas,	con	
pantalla	en	tiempo	real.	Este	producto	BCA	incluye	el	arnés	y	baterías.	
	
	
CARACTERISTICAS	
3	Antenas	
Pantalla	LED	resistente	a	bajas	temperaturas	
Indicador	de	múltiples	personas	
Indicador	de	proximidad	e	distancia	
Modo	de	Silencio	
Modo	de	Reversa	automática	
Modo	de	búsqueda	general	
Modo	de	supresión	de	Señal	
	
ESPECIFICACIONES	
Peso	Unidad:	165	Gramos																																					
Peso	arnés:	120	Gramos	
Dimensiones:	11.5	x	7.1	x	2.6	cm		
Frecuencia:	457	KHZ	
Rango	de	Búsqueda:	55	Metros	
Ancho	de	Búsqueda:	50	Metros	
Baterías:	3	pilas	AAA	
	
Duración	de	Baterías:		
Mínimo	una	hora	en	búsqueda	luego	de	200	horas	en	modo	de	transmitir.		
Aproximadamente	250	horas	en	modo	de	transmito	y	50	horas	en	modo	búsqueda.	
	
Garantía	limitada	por	5	años	
	
Origen:	Ensamblado	y	testeado	en	EEUU	
Patentes	y	Certificaciones:		
Certificado	bajo	todos	las	normas	aplicables	en	América	del	Norte	y	la	Unión	Europeo.	US	
Patent	Numbers	6,167,249	y	6,484,021.	
	
	
																																																																
			
	
																																		


