
S700
Wilt u memorabele en persoonlijke ervaringen voor uw klanten 
creëren en tegelijkertijd de hoogste kwaliteit in het kopje 
aanbieden? Dan is de S700 het antwoord: ze combineert het 
gemak en de intelligentie van een volautomatische machine met de 
passie en creativiteit van een tweestapsmachine. Dankzij de 
baanbrekende iQFlow™-technologie, die de mogelijkheid biedt om 
160 espresso's in een uur te zetten, en het drie-boilersysteem voor 
al uw behoeften aan stoom en schuim, biedt onze S700 barista's 
de gelegenheid om hun creatieve vermogen volledig los te laten. 
Dus als u op zoek bent naar de beste combinatie van menselijke 

creativiteit, koffiecompetentie, passie en een koffiemachine met 
geavanceerde technologie, kies dan voor de S700.

CAPACITEIT* ENKEL PARALLEL

Espresso 160 238

Koffie 109 141

Heet water 164

*Kopjes per uur overeenkomstig DIN 18873

COMFORTABEL 8-INCH DISPLAY 
met een ongelooflijk eenvoudig 

bedieningsconcept en een 
aantrekkelijke productpresentatie

iQFlowTM

de baanbrekende technologie 
die meer smaken extraheert voor 

 een ongekende kwaliteit in het kopje

SPECIALE STOOMUITLOOP
voor professionals: 
 met Auto steam of 

Autosteam Pro

Drie-boilersysteem
voor grenzeloos stoom 

en schuim

Twee molens voor een 
uitgebreider aanbod aan 
koffiebonen



TECHNISCHE GEGEVENS
MACHINEMODELLEN
Model Vermogen
S700 380–415 V 3LNPE 50/60 Hz (16 A)  
 220–240 V 1LNPE 50/60 Hz (30 A)  
 200–220 V 3LPE 50/60 Hz (30 A) 
 208 V 2LPE 60 Hz (24 A)  
 380 V 3LNPE 50 Hz (16 A)  
Afmetingen 340 mm / 750 mm / 600 mm (B / H / D)
Gewicht (leeg) ca. 58 kg

WATERAANSLUITING
Vaste wateraansluiting Metalen leiding met wartelmoer G3/8”, L = 1500 mm
Wateraansluiting  Indien mogelijk aan de installatiezijde: 

onbehandeld water met drinkwaterkwaliteit (niet 
afkomstig van centraal  ontkalkingssysteem)

Waterdruk 80–800 kPa (0,8–8,0 bar)
Debiet > 0,1l/sec
Watertemperatuur < 25°C
Totale hardheid 4–8 °dH GH (Duitse totale hardheid) /  
 7–14 °fH GH (Franse totale hardheid) /  
 70–140 ppm (mg/l) 
Carbonaathardheid   3–6 °dH KH (carbonaathardheid) /  

50–105 ppm (mg/l)
Zuurgraad/pH-waarde 6,5–7,5 pH
Chloorgehalte < 0,5 mg/l

WATERAFVOER
Afvoerslang  Dia. = 16 mm, L = 2000 mm 600

15
5

88
–1

85

340

54
0

21
0

75
0

1  S700 OPTIES
- First shot
- Directe drabdoorvoer
– Verhoogde poten (100 mm)
–  Autosteam Pro (S3)  

(automatische opschuiming 
 van melk)

2  KOPIJESVERWARMER
Met 4 verwarmde plateaus.

1

2

UW S700: GECONFIGUREERD NAAR UW VOORKEUR
BIJZETTOESTELLEN

2  KOPJESVERWARMER CW
Elektrische aansluiting   220-240 VAC, 1L N PE, 110-130W, 50-60 Hz
 110-127 VAC, 1L N PE,   80-130W, 50-60 Hz
       100 VAC, 1L N PE, 80W, 50-60 Hz
       220 VAC, 1L N PE, 110W, 50-60 Hz
Gewicht (leeg) ca. 20 kg
Kleuren Zwart of antraciet
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Franke Koffie Systemen België:
Hillewaert bv
’t Walletje 74
8300 Knokke-Heist
Tel. +32(0) 50 55 20 51
www.frankekoffiemachines.be
info@fksbenelux.com

Franke Koffie Systemen Nederland:
Hillewaert Nederland bv
Marconiweg 17   
3899 BR Zeewolde
Tel. +31(0) 85 902 1600
www.fksbenelux.com
info.nl@fksbenelux.com

Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

coffee.franke.com


