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1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: AQUASTOP NANOFLEX CM O1P 

2. Felhasználás célja(i): 

Módosított polimer-cement tartalmú folyékony vízhatlan termék, kültéri használatra 
és medencékhe , kerámia burkolatok alá (C2 típusú ragasztóval ragasztva az EN 
12004 szabvány szerint.) 

3. Gyártó: Kerakoll S.p.A Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Itali 

4. Az AVCP-rendszer(ek): 

3-as rendszer vízszigeteléshez 
4-es rendszer az összes egyéb tulajdonságú vízszigeteléshez 

5. Harmonizált szabvány: EN 14891:2012+AC:2012 

Bejelentett szerv(ek): Modena Centro Prove n.h. 1599 

6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek): 

Alapvető jellemzők Performance 

Kezdeti tapadószilárdság 

Tapadószilárdság vízzel való érintkezés követően 

Tapadószilárdság felmelegítés után 

Tapadószilárdság meszes vízzel való érintkezés követően 

Vízállóság 

Repedés áthidalás képessége 

Tapadószilárdság fagy-olvasztó ciklus után 

≥0,5 N/mm2 

≥0,5 N/mm2 

≥0,5 N/mm2 

≥0,5 N/mm2 

vízzáró 

≥0,75 mm 

≥0,5 N/mm2 

Veszélyes anyagok kibocsátása 
Lásd biztonsági 

adatlap 

 

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 
305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent 
meghatározott gyártó a felelős. 

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Romano Sghedoni (Jogi képviselője) 

Sassuolo helységben, 08/02/2017   

 

 


