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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT, SZÁMA 0041 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: GEOLITE GEL 

2. Felhasználás célja(i): 
Szerkezeti ragasztás terméke, a ragasztott lemez megerősítése  

3. Gyártó: Kerakoll S.p.A Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia 

4. Az AVCP-rendszer(ek): 

2+ rendszer  
tűzvédelmi osztályozásra: 3 rendszer 

5. Harmonizált szabvány: EN 1504-4:2005 

Bejelentett szerv(ek): S.G.S. Italia, Száma 1381 
Istituto Giordano Száma 0407 

6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek): 

Alapvető jellemzők Teljesítmény 

Tűzvédelmi osztályozás C-s2, d0 osztály 

Tapadási szilárdság : 

1. Tapadószilárdság: 

2. Döntött nyírási szilárdság 50° -nál 

3. Döntött nyírási szilárdság 60° -nál 

4. Döntött nyírási szilárdság 70° -nál 

Nyírószilárdság 

Zsugorodás / tágulás 

Bedolgozhatóság 

Rugalmassági együttható  

Hőtágulási együttható  

Az üvegesedési hőmérséklet  

Tartósság 

 

≥ 14 N/mm2 

≥ 50 N/mm2 

≥ 60 N/mm2 

≥ 70 N/mm2 

≥ 12 N/mm2 

≤ 0,1% 

75 min at 20°C 

≥ 2000 N/mm2 

≤ 100 x 10-6 per K 

≥ 40°C 

engedély 

Veszélyes anyagok kibocsátása Lásd biztonsági adatlap 

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 
305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent 
meghatározott gyártó a felelős. 

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:Romano Sghedoni (jogi képviselője) 
 

Sassuolo helységben, 12/08/2020   
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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT, SZÁMA 0041 
 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: GEOLITE GEL 

2. Felhasználás célja(i): Horgonyzás termék betonacél rúd 
3. Gyártó: Kerakoll S.p.A Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia 

4. Az AVCP-rendszer(ek): 

2+ rendszer  
tűzvédelmi osztályozásra: 3 rendszer 

5. Harmonizált szabvány: EN1504-6:2006 

6. Bejelentett szerv(ek): S.G.S. Italia, Száma 1381 
Istituto Giordano Száma 0407 

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek): 

Alapvető jellemzők Teljesítmény 

Tűzvédelmi osztályozás C-s2, d0 osztály 

Kihúzási  
Creep húzásra terhelés  
Az üvegesedési hőmérséklet 

≤ 0,6 mm 
≤ 0,6 mm 

≥ 45°C 

Veszélyes anyagok kibocsátása Lásd biztonsági adatlap 

 
A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 
305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent 
meghatározott gyártó a felelős. 

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Romano Sghedoni (jogi képviselője) 
Sassuolo helységben, 12/08/2020   
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