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. Weather Forecast

. DCF Signal Icon (Time Calibration)

. Alarm 1 and Alarm 2

Time

Weekday

. Month and Date

. Heat Index

. Dew Point Temperature

. Tendency Arrow (Outdoor Temperature)

. Outdoor Temperature

. Frost Alarm

. Channel Number and the RF Signal Icon
. Low Battery (Sensor)

. Outdoor Mold Index

. MAX/ MIN Indoor Temperature / Humidity
. Indoor Temperature / Humidity

. Low Battery (Weather Clock)

. Indoor Comfort Index

. Indoor Mold Index
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30

31.
32.
33.
34.

SNZ / LIGHT button 3/

SET Button

ALARM Button

UP Button

DOWN Button

MEM Button

On / Off Switch of Alarm 1

Rotate / Projection Button

On / Off Switch of Alarm 2

Battery Compartment of Weather Clock (2 x AAA, not included)

. Power Supply Socket

Wireless Signal Indicator (Flashes when data is being sent to the weather clock)
Mounting Hole

Battery Compartment of Outdoor Sensor (2 x AAA, not included)
TX Channel Selector (Select channel number of the sensor)

FEATURES

a.

SO QO O T

o @

j-
k.
I
m.
n.

7 buttons: & (SET), 5} (ALARM), A (+/CH), ¥ (-/C/ F)Ei(MEM),Q/\YJ
(Rotate / Projection), /2% (SNZ / LIGHT)
2 switches: @} (ALARM 1 On / Off Switch), @(ALARM 2 On / Off Switch)

. Time (Hour & Minute)

. Calendar (Month & Date)

. 12H/ 24H Time Format

. Alternative Temperature Units: °C / °F

Indoor Temperature: 32 °F - 122 °F (0 °C - 50 °C)

. Outdoor Temperature: -40 °F - 158 °F (-40 °C - 70 °C)
. Indoor and Outdoor Humidity: 20% -95%

Two Projection Modes: Time & Indoor Temperature, Time & Outdoor Temperature
(The projection takes turns displaying indoor and outdoor temperature every 5s)
Rotation of Projection: 180°

Double Alarms with Snooze Function

Max. / Min. Temperature and Humidity Records

Indoor and Outdoor Mold Index

Indoor Comfort Index
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FEATURES

1. The LCD display lights up with all the icons for 2 seconds and 3 beeps when
plugged in. Then the clock begins to search for RF signals (to get tempera-
ture readings) and DCF signals (to get time calibrated).

2. Default Time: 00:00 24H.

3. Date: 01 /01 2018, Monday.

4. Alarm 1: 6:00 a.m. Alarm 2: 12:00 p.m.

5. Weather Forecast: partly sunny.

6. Default Temperature Unit: °C.

7

. Default Projection Setting: long-term projection.

Note: Batteries are only used to save the setting of your clock. Please do not
use batteries as main power supply (you will not be able to operate the weather
clock when it is only powered by batteries). Instead, please use the included
power adapter.

SETTING THE WIRELESS SENSOR

This weather clock is able to pair with three wireless sensors. The package
includes one wireless sensor, and you can purchase two more separately if
necessary.

Step 1. Plug in your weather clock.

Step 2. Put the batteries in the wireless sensor and use the TX channel

selector to choose the desired transmission channel (1, 2 or 3).
Note:

1. Please keep your weather clock away from concrete walls, cellars, metal
doors and equipment that generates magnetic fields such as mobile
phones, televisions, etc.

2. Since the cover of the sensor is designed to be splash-resistant, it may take
36-48 hours for the sensor to measure temperature readings that are
relatively accurate.
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3. Please ensure the wireless range between the weather station and the
sensor is within 200 feet (60 m).

Step 3. Short press the A button to select the channel number that has been
set on the wireless sensor in the previous step. The icon of channel
number flashes in sequence of 1, 2, and 3. If signal of the sensor is not
received by the weather clock, the symbol "-" will appear on the screen.

RECEIVING RF

e The weather clock automatically receives RF signals for 3 minutes after the
weather clock is plugged in.

e Long press the “A” button for 2s to re-register data from the current channel.
e Reception of RF signals

1. RF reception lasts for up to 3 minutes.

2. During RF registration, the antenna icon “$ starts to flash.

3. When the RF is successfully registered, the icon “g‘“is displayed.

4.1f the reception fails once in the later synchronization, the icon
disappear.

5. If the reception succeeds in the later synchronization, the icon"-:?will appear
again and the outdoor temperature and humidity will be updated.

6. If the weather clock fails to receive RF signals for more than 1 hour, it will
display the latest temperature and humidity before the update.

AUTO TIME CALIBRATION VIA DCF SIGNALS

® After the clock receives RF signals and displays temperature readings, it
starts searching for DCF signals for time calibration.

¢ During the search, the DCF icon A flashes, while the screen and projection
will turn off. It takes about 3 minutes to complete the procedure and get the
time set automatically. When the calibration completes, the DCF icon chang-
esfrom i to @.
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* The clock will automatically search for DCF signals everyday at 1:00, 2:00,
3:00, 4:00, 5:00 a.m. (compulsory reception during 1:00-3:00 a.m., alternative
reception during 4:00-5:00 a.m.)

¢ |f the clock fails to receive the DCF signal, press and hold the ¥ button for
approx. 3s to start the searching manually.

® Press and hold the ¥ button again to end the searching manually.

TIME SETTING MODE

Press and hold the "SET" button for 3 seconds, the DCF signal starts to flash.
Use "A"and "V " buttons to turn on/off Auto Time Calibration.

Press "SET" button to confirm your setting and the 12 / 24 hour mode icon
starts to flash. Use "A" and "V¥" buttons to choose 12-hour / 24-hour time
format.

Press "SET" button to confirm your setting and the Hour icon starts to flash.
Use “A” and “V¥” buttons to set the correct hour.

Press "SET" button to confirm your setting and the Minute icon starts to flash.
Use “A” and “V¥” buttons to set the correct minute.

Press "SET" button to confirm your setting and the Year icon starts to flash.
Use “A” and “V¥” buttons to set the correct year.

Press "SET" button to confirm your setting and the Month icon starts to flash.
Use “A” and “V¥” buttons to set the correct month.

Press "SET" button to confirm your setting, the Date icon starts to flash. Use
“A” and “V” buttons to set the correct date.

Press "SET" button to confirm your setting. Then, the Month and Date icon
start to flash. Use “A” and “V¥” buttons to set the date format, Month / Date
or Date / Month.

Press "SET" (or you can wait for 30 seconds without further operation) to
save the setting and exit the time setting mode.
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® You can press (;}/ZZ button to exit the setting mode and return to standard
mode.

ALARM SETTING MODE

In standard mode, press "ALARM" to enter alarm mode. The “AL1” icon will

appear on the screen.

® In alarm mode, press and hold "ALARM" button for 2s until the Hour icon of
the Alarm 1 starts to flash. Use the “A” and “V¥” buttons to set the desired
hour.

Press "ALARM" button to confirm your setting and the Minute icon of the
Alarm 1 starts to flash. Use the “A” and “ ¥ ” buttons to set the desired minute.

Press "ALARM" button to confirm your setting and the Repeat icon starts to
flash. Use the “A” and “V¥” buttons to set the repeat mode of Alarm 1: M-F
(Monday to Firday) or S-S (Saturday to Sunday) or M-F and S-S (Monday to
Sunday).

Press "ALARM" button to confirm your setting and the Snooze Time icon (5
min -60 min) starts to flash. Use “A” and “V¥” buttons to set desired snooze
time for Alarm 1.

Press "ALARM" button to confirm your setting and the Hour icon of the Alarm
2 starts to flash. Use the “A” and “ V¥ ” buttons to set the desired hour.

Press "ALARM" button to confirm your setting and the Minute icon of the
Alarm 2 starts to flash. Use “A” and “V¥” buttons to set the desired minute.

Press "ALARM" button to confirm your setting and the Repeat icon starts to
flash. Use the “A” and “V¥” buttons to set the repeat mode of Alarm 2: M-F or
S-S, M-F and S-S.

Press "ALARM" button to confirm your setting and the Snooze Time icon (5
min - 60 min) starts to flash. Use “A” and “V¥” buttons to set the desired
snooze time for Alarm 2.

Press "ALARM" (or you can wait for 30s without further operation) to save the
setting and exit the alarm setting mode.
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® You can press Q/zzbutton to get out of the setting mode and go back to the
standard mode.

* When the {I)switch is turned ON, the Alarm 1 is activated. The icon “71)” will
appear on the screen. When the @ switch is turned OFF, the ALARM 1 is
deactivated, and the icon icon “{1}” will disappear. The operation applies to
the ALARM 2 switch as well.

ALARM AND SNOOZE

* When the alarm is beeping, the alarm icon will flash on the screen as well. It
will stop automatically after 2 minutes.

* When the alarm is beeping, press the “Q/ZZ" to enter the snooze mode. The
alarm will beep again after the snooze timer expires.

* You can press any button other than the {_}/zZ button to turn off the alarm. Or
you can press and hold the {;}/zZ button for 3s to turn off the alram. When
you hear a beep, it means the alarm has been turned off successfully.

e Alarm will ring in the way as follows.
0-9s: 1 beep / second
10-19s: 2 beeps / second
20-29s: 3 beeps / second
After beeping 4 times per second for 30s, the clock will stop ringing.

INDOOR TEMPERATURE AND HUMIDITY

e The indoor temperature range is from 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F)
* The indoor humidity range is from 20% to 95%.

¢ [f the current temperature exceeds the maximum measurement range of the
weather clock, HH.H will appear on the screen. If the current temperature is
lower than the minimum measurement range of the weather clock, LL.L will
appear on the screen.
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e If the current humidity exceeds the maximum measurement range of the
weather clock, it will display 96% on the screen. Likewise, if the current
humidity is lower than the minimum measurement range, the weather clock
will display 19% on its screen.

* The weather clock will automatically update indoor temperature and humidi-
ty every 60 seconds.

¢ When the ALARM goes off or the weather clock is receiving RF signals/ DCF
signals, the weather clock will stop updating temperature or humidity.

OUTDOOR TEMPERATURE AND HUMIDITY

e The outdoor temperature range is from -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F).
* The outdoor humidity range is from 20% to 95%.

e [f the current temperature exceeds the maximum measurement range of the
weather clock, HH.H will appear on the screen. If the current temperature is
lower than the minimum measurement range of the weather clock, LL.L will
appear on the screen.

o |f the current humidity exceeds the maximum measurement range of the
weather clock, it will display 96% on the screen. Likewise, if the current
humidity is lower than the minimum measurement range, the weather clock
will display 20% on its screen.

e The frequency of data updates for each channel are as follows: every 68s for
channel 1, 72s for channel 2, and 76s for channel 3.

o When the current outdoor temperature is within -1.0 °C to 2.9 °C (30.2 °F to
37.3 °F), the frost alarm iconie?é starts to flash. It will disappear until the
outdoor temperature is out of the temperature range.

e There are 3 levels for Mold Index: HI, ME and LO. When the weather clock
displays LO or ME, the Mold Index icon will be displayed all the time. When
the weather clock displays HI, the Mold Index icon will flash.
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TOLERANCE

* Temperature tolerance:

-30°C ~ -20°C: #4°C (-22 °F ~ -4°F: £7.2°F)
-20°C ~ 0°C: #2°C (-4 °F ~ -32°F: +3.6°F)
0°C ~ 50°C: £1°C (32 °F ~ 122°F: +1.8°F)
¢ Humidity tolerance: £5% from 35% to 75%, £10% from 20% to 35% & 75% to
95%

WEATHER FORECAST

The clock predicts weather condition of the next 12 hours, based on the
trends of outdoor temperature and humidity.

Weather forecast: Sunny, Partly sunny, Cloudy and Rainy.

Interval of update: every 60 minutes.

e The weather forecast can be more accurate if the weather clock is placed in
a naturally well-ventilated space. If you place the weather clock in air-condi-
tioned rooms, the weather forecast may not be accurate.

Note: the weather clock makes a weather forecast based on the tendency of
outdoor temperature and humidity. If the weather clock fails to receive the
signals sent from the sensor, the weather forecast will be made based on the
indoor temperature and humidity. If there are discrepancies between the results
from your device and that of the local weather forecast service, please follow
the advice from the latter one.

1. When the humidity is over 85%, the weather clock will display the rainy icon.

2. When the humidity is below 35%, the weather clock will display the sunny or
partly sunny icon.

3. When humidity rises more than 5% in an hour, the weather forecast icon will
change to partly sunny (from sunny), cloudy (from partly sunny) or rainy
(from cloudy).
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4. When humidity index drops more than 5% in an hour, the weather forecast
icon will change to cloudy (from rainy), partly sunny (from cloudy), or sunny
(from partly sunny).

BACKLIGHT

* When the weather clock is plugged in using the included adapter, the
backlight will always be on.

® Press "SET" button to adjust the brightness of the screen from High >>
Medium >> Low >> OFF.

* When the weather clock is powered by battery only, its backlight will be off.

Note:

o Batteries are only used to save the setting of your clock. Please do not use
batteries as main power supply (you will not be able to operate the weather
clock when it is only powered by batteries). Power the weather clock with the
included adapter instead.

* When the alarm clock is searching for DCF signal, the display and the projec-
tion will shut off. When the searching is terminated halfway or complete, the
screen and the projection will light up again.

PROJECTION

o In standard mode, press “ /Y ” button to flip projection for 180 degrees.

o When the weather clock is plugged in, the projection will stay on. If you want
to change from long-term projection to short-term projection, press and hold
the /Y button. The projection will stay off. It will only light up for 15s when
you press the {}/zZ button.

e Two projection modes: time and indoor temperature, time and outdoor
temperature. The weather clock will take turns displaying indoor and outdoor
temperature every 5s.
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FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible
for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruc-
tions, may cause harmful interference to radio communications. However, there
is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:

— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.

— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.

— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated
with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
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WARRANTY

* Dr. Prepare products are covered by a 12-month limited warranty from the
original purchase date. If any problems occur, please contact our support
team.

* We only provide after-sales services for products that are sold by Dr. Prepare
or authorized retailers and distributors. If you have purchased your unit from
other channels, please contact your seller for more information about return
and warranty.

CUSTOMER SUPPORT

¢ |f you have any questions or concerns, please send us an email
at support@drprepare.com
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PROJECTION
WETTERSTATION

DPWS-0UT004
EWT8615

p> Bedienungsanleitung
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PROJEKTIONSWECKER
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1. Wettervorhersage

2. DCF Signalsymbol (Zeitkalibrierung)
3. Wecker 1 und Wecker 2

4. Zeit

5. Die Woche

6. Der Monat und Der Tag

7. Hitzeindex

8. Taupunkttemperatur

©

Trendpfeil(AuBentemperatur)

10. AuRRentemperatur

11. Frost Alarm

12. Symbol fur Kanalnummer und Hochfrequenzsignal
13. Niedrigst Batterie (Sensor)

14. AulRen-Freuchtigkeit
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15.MAX/MIN AuRen-Temperatur/Freuchtigkeit

16.Innentemperatur / Feuchtigkeit

17.Niedrigst Batterie (Wetterstation)

18.Indoor-Komfortindex

19.Innen-Freuchtigkeit

20.Helligkeitsanpassung/Schlafmodus

21.Set-Taste

22.Alarmtimer

23.Up-Taste

24.Ab-Taste

25.Speichergerat

26.Schalten den Alarm an/ab

27.Projeketionstaste

28.Schalten den Alarm an/ab 2

29.Batterieschlitz fiir den Wecker (2 x AAA, Nicht im Paket enthalten)

30.Das Dose

31.Drahtlose Signalanzeiger(Es wird fiir den Wecker verwendet,um eine
Wetterinformationen zu erhalten.)

32.Befestigungsbohrungen

33.Batterieschlitz fir Drahtlose Signalanzeiger (2 x AAA, Nicht im Paket enthalten)

34.TX-Kanalauswahl (Kanalnummer des Sensors auswahlen)

DIE BESONDERHEIT

a. 7 Tasten : 0 (Aufstellen) €F,(Wecker), A (+/Plus), ¥ (/Minus), T ¥ (Speich-
ergerat), &/ Y (Drehen/Projeketionstaste), {}/z2gkeitsanpassung/Schlaf-
modus)

b. Zeit(Stunden/Minute)

c. Der Termin(Monat/Tag)

d. 12 Stunden/24 Stunden Zeitformat

e. Verflgbare Temperatursymbol: F/ C

f. Innentemperatur: 32°F-122°F(0°C-50°C)
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g. AuRentemperatur: -40°F - 158 F(-40°C - 70°C)
h. Innen- und AuRRen-Freuchtigkeit: 20%-95%

: Zwei Projeketion Modi: Zeit oder Innnentemperatur, Zeit oder AuRentempera

tur(Aktualisieren Sie die angezeigt Innen- oder Au3en- Temperatur alle fiinf
Sekunden)

: Drehwinkel des Projektors

k: Zweifach Wecker vor Snooze-modus
I: MAX/MIN.Temperatur und Freuchtigkeit zeigen
m: Innen- und AuBen- Schimmelindex

n: Indoor-Komfortindex

FUNKTION VON TASTEN

Tasten —_
| W T A Yy R SY O
. Zeigen Max (Nachdem Sie
(wenn Sie & Min von lange
driicken) Die Weehsl Wechsein Ablesun. | Drehen die | Zeitsprojektion
S | Hintergrund- | Wechseln ;C sein die genDew | Projektions | zukurze
§ | heligkeit | Sieinden ie die Temperatur | S00 - an180 | Zeitsprojektion
o | 3 | reguiieren: | Alammodus Nummern U"'ESCC / Temperatur | Winkel | wechseln)Die
2 Hohe- Mittler Kanal F) upn . Projektion
é. Niedrig-Ab Hitzeindex beleuchten auf
—+ 15s
g Wechseln
S die
) DCF Projektion
T | Stellensie | SlenSie | pge Signal | acender | o lange
§ in den Zeit n den. Empfangen empfgngen Daten Zeit(Bleiben i
ein Alarm ein (Manuel) (Zeitka- Hellig) bis
librierung)
(Manuell) lkuvze
Zeit(Halten
auf 15s)
Schalten die
g einstellende
g_ o - Gehen 1 Gehen 1 Zeitsmodus
2| 2 Best§t|gen Schritt nach| Schritt nach Ab;Beleuchten
§ % ' die - einmal e|n_r.na| i I Projektion agf
32 | 5 | Einstellung Driick Driick 15s(Wenn Sie
ﬁ zurlick die kurze
ol Zeitsprojektion
wahlen)
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Gehen 8

Gehen 8
> enen Schritt per
= _ —_ Schritt per —_ _ _
@ Sekund
L Sekund N
zuriick
Schalten die
>0 einstellende
Qe » Gehen 1 Gehen 1 Alarmsmodus
3 el 9 Bestgtlgen Schiitt nach Schritt nach Ab;Beleuchten
3z § —  die einmal einmal _ —_ Projektion auf
a5l 8 Einstellung - Driick 15s(Wenn Sie
53 Driick . -
a zurlick die kurze
Zeitsprojektion
wahlen)
- Gehen 8 Gehgn 8
= I I Schritt per Schritt per N S I
g Sekund | Sekund
zurlick
o
> g; Schalten Schalten Schalten Schalten Schalten Schalten S i::h,:I::n
Q| & Alarm ab Alarmab | Alarmab | Alarmab Alarmab | Alarm ab cniummers-
3 S modus an
3
8 z Schalten
5 z — - — — - - Schlummers-
> modus ab

EIGENSCHAFTEN

1. Das LCD-Display leuchtet 2 Sekunden lang mit allen Symbolen auf und
beim Anschliel3en ertdnt ein Signalton.AnschlieBend beginnt die Wettersta-
tion, nach RF-Signalen zu suchen.

2. Standardzeit: 00:00, 24-Stunden-Zeitformat.

3. Datum: 01.01.2018, Montag.

4. Alarm 1: 6:00 Uhr Alarm 2: 12:00 Uhr

5. Wettervorhersage: teilweise sonnig

6. Standardtemperatureinheit:C.

7. Standardprojektionseinstellung: Langzeitprojektion.
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HINWEIS: Batterien werden nur zum Speichern der Einstellung lhrer Uhr
verwendet.Bitte verwenden Sie keine Batterien als Hauptstromversorgung (Sie
kénnen die Wetterstation nicht betreiben, wenn sie nur mit Batterien betrieben
wird). Verwenden Sie stattdessen das mitgelieferte Netzteil.

EINSTELLEN DES DRAHTLOSEN SENSORS

Diese Wetterstation kann mit drei drahtloser Sensors gepaart werden.Es gibt
nur ein in die Packung.Wenn Sie andere zwei Sensor brauchen,kénnen Sie die
Kauf wahlen.

Schritt 1. SchlieRen Sie lhre Wetterstation an.

Schritt 2. Legen Sie die Batterien in den Funksensor ein und wahlen Sie mit
dem TX-Kanalwahler den gewiinschten Ubertragungskanal (1, 2
oder 3).

Hinweis:

1. Bitte halten Sie Ihre Wetterstation von Betonwanden, Kellern, Metalltiren
und Geraten fern, die Magnetfelder wie Mobiltelefone, Fernseher usw.
erzeugen.

2. Da die Abdeckung des Sensors spritzwassergeschutzt ist, kann es 36 bis 48
Stunden dauern, bis der Sensor relativ genaue Temperaturwerte misst.

3. Stellen Sie sicher, dass die Funkreichweite zwischen der Wetterstation und
dem Sensor innerhalb von 60 m liegt.

Schritt 3. Dricken Sie kurz die Taste“ A”, um die Kanalnummer auszuwahlen,
die im vorherigen Schritt am drahtlosen Sensor eingestellt wurde.
Das Symbol der Kanalnummer blinkt in der Reihenfolge 1, 2 und 3.
Wenn das Signal des Sensors nicht von der Wetterstation empfan-

gen wird, erscheint das Symbol "-" auf dem Bildschirm.
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* Die Wetterstation empfangt automatisch 3 Minuten lang RF-Signale,
nachdem die Wetterstation angeschlossen wurde.

* Dricken Sie die Taste* A ”zwei Sekunden lang, um die Daten fiir den
aktuellen Kanal neu zu registrieren.

* Empfang von RF-Signalen

1. Der RF-Empfang dauert bis zu 3 Minuten.

zZu

_—
-

2. Wahrend der RF-Registrierung beginnt das Antennensymbol “
blinken.

=

3. Wenn der RF erfolgreich registriert wurde, wird das Symbol “ F "angezeigt.

4. Wenn der Empfang bei der spateren Synchronisierung einmal fehlschlagt,
=

verschwindet das “ 5 ” Symbol.

5. Wenn der Empfang bei der spateren Synchronisierung erfolgreich ist, wird

das Symbolerneut “*7z*” angezeigt und die Aulentemperatur und -feuchtigkeit
werden aktualisiert.

6. Wenn die Wetterstation langer als 1 Stunde keine RF-Signale empfangt,
zeigt sie vor dem Update die neueste Temperatur und Luftfeuchtigkeit an.

DURCH DCF SIGNALSYMBOL ZEITKALIBRIERUNG

* Nachdem die Wecker RF Signal empfangen hat und die Ablesung der
Temperatur gezeigt wird.Es beiginnt DCF Signalsymbol durchzusuchen, um
die Zeit zu kalibrieren.

* In Suchvorgang flimmert DCF Signalsymbol “4i”.Der Schirm und die
Projektion werden bald abzuschalten.Es dauert ungefahr 3 Minuten, um den
Vorgang abzuschlielen und die Zeit automatisch einzustellen. Nach
Abschluss der Kalibrierung wechselt das DCF-Symbol von “A” zu “@ .
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* Der Wecker sucht taglich um 1:00 Uhr automatisch nach DCF Signalen.
2:00, 3:00, 4:00, 5:00 (obligatorischer Empfang um 1: 00-3: 00 Uhr;
alternativer Empfang um 4: 00-5: 00 Uhr).

* Wenn die Wecker das DCF-Signal nicht empfangt, halten Sie die Taste
“V "fur gedrickt.ca. 3s, um die Suche manuell zu starten.

* Halten Sie die Taste “V¥” erneut gedriickt, um die Suche manuell zu beenden.

DIE EINSTELLENDE ZEIT

* Halten Sie die Taste* €} ", 3 Sekunden lang gedriickt. Das “V¥”-Signal
beginnt zu flimmern. Verwenden Sie die Tasten“A” und “¥”, um die
automatische Zeitkalibrierung zu aktivieren oder zu deaktivieren.

* Driicken “ €¥}” Sie die Taste, um Ihre Einstellung zu bestatigen, und das
Zeitzonensymbol beginnt zu blinken. Verwenden Sie die Tasten “A” und
“¥7”, um die richtige Zeitzone einzustellen. Die Einstellungsreihenfolge lautet
wie folgt -01 (UTC-01:00), 00 (UTC+0:00), 01 (UTC+1:00), und 02
(UTC+02:00).Die Standardzeitzone ist 00.

* Driicken “ £¥} " Sie die Taste, um lhre Einstellung zu bestatigen, und das
DST-Symbol beginnt zu flimmern.Tasten “A” und “¥” zum Ein- und
Ausschalten der Sommerzeit.

* Halten Sie die Taste “ £¥” 3 Sekunden lang gedrickt. Das Symbol fur den
12/24-Stunden-Modus beginnt zu blinken. Verwenden Sie die Tasten “A”
und “¥” , um das 12-Stunden- / 24-Stunden-Zeitformat auszuwahlen.

* Driicken Sie die Taste “ &¥”, um Ihre Einstellung zu bestéatigen, und das
Stundensymbol beginnt zu flimmern.Verwenden Sie die Tasten “A” und “V”,
um die richtige Stunde einzustellen.

* Driicken Sie die Taste” £} ", um Ihre Einstellung zu bestétigen, und das
Minuten-Symbolbeginnt zu blinken. Verwenden Sie die Tasten “A” und “V¥”,
um die richtige Minute einzustellen.
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* Driicken Sie die Taste* ¥ ”, um Ihre Einstellung zu bestatigen, und das
Jahressymbol beginnt zu blinken.Verwenden Sie die Tasten “A” und “V¥”, um

das richtige Jahr einzustellen

Driicken Sie die Taste* €¥%”, um Ihre Einstellung zu bestatigen, und das
Monatssymbol beginnt zu blinken. Verwenden Sie die Tasten “A” und “V”,

um den richtigen Monat einzustellen.

Driicken Sie die Taste “€¥{” , um Ihre Einstellung zu bestatigen. Das Datums-
symbol beginnt zu blinken. Verwenden Sie die Tasten“A” und “¥”, um das

richtige Datum einzustellen.

Driicken Sie die Taste “ €¥%”, um Ihre Einstellung zu bestétigen. Dann
beginnen das Symbol fir Monat und Datum zu blinken. Verwenden Sie die
Tasten “A” und “¥”, um das Datumsformat, Monat / Datum oder Datum /

Monat einzustellen.

Driicken Sie die Taste “ €}% ", um Ihre Einstellung zu bestatigen.
AnschlieBend beginnt das Sprachsymbol blinken. Verwenden Sie die Tasten
“A”und “¥”, um eine gewlinschte Sprache auszuwahlen. Die Sprache
Folgende Optionen stehen zur Verfligung: GER, ENG, FRE, SPA, ITA, DUT,
DAN. Die Standardeinstellung Sprache ist GER.

Driicken Sie die Taste “ €#Y ” ,(oder Sie kénnen 30 Sekunden ohne weitere
Operation warten, um zu speichern.Die Einstellung und verlassen Sie den

Zeiteinstellungsmodus.

* Sie kénnen die Taste “{}/z2”, driicken, um den Einstellungsmodus zu verlas-

sen und wieder in den Standardmodus zurlickzukehren.
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DER EINSTELLENDE ALARMSMODUS

® Dricken Sie im Standardmodus “ G ”, um den Alarmmodus aufzurufen.

Das Symbol “AL1” wird auf dem Bildschirm angezeigt.

* Halten Sie im Alarmmodus die Taste “ G ”, 2 Sekunden lang gedrtickt, bis
das Stundensymbol von Alarm 1 zu blinken beginnt. Verwenden Sie die

Tasten “A” und “V¥”, um die gewlnschte Stunde einzustellen.

® Driicken Sie die Taste “ @ ”, um lhre Einstellung zu bestatigen, und das
Minuten-Symbol von Alarm 1 beginnt zu blinken. Verwenden Sie die Tasten

“A” und “V¥” um die gewlinschte Minute einzustellen.

Driicken Sie die Taste “ @ ”, .um lhre Einstellung zu bestatigen, und das
Wiederholungssymbol beginnt zu blinken.Verwenden Sie die Tasten“A” und
“¥”, um den Wiederholungsmodus von Alarm 1 einzustellen:M-F oder S-S,
M-F und S-S.

Dricken Sie die Taste “ G um lhre Einstellung zu bestatigen, und das

Symbol fur die Schlummerzeit (5 min -60 min) beginnt zu blinken. Verwenden
Sie die Tasten “A” und “¥”, um die gewiinschte Schlummerzeit fiir Alarm 1

einzustellen.

Dricken Sie die Taste “ G ”, um lhre Einstellung zu bestatigen, und das
Stundensymbol von Alarm 2 beginnt zu blinken. Verwenden Sie die Tasten

“A”und “V¥”, um die gewlinschte Stunde einzustellen.

Driucken Sie die Taste “ G ”, um lhre Einstellung zu bestatigen, und das
Minuten-Symbol von Alarm 2 beginnt zu blinken. Verwenden Sie die Tasten

“A” und “V¥”, um die gewlinschte Minute einzustellen.

Dricken Sie die Taste © G ”, um lhre Einstellung zu bestatigen, und das
Wiederholungssymbol beginnt zu blinken.Verwenden Sie die Tasten“A” und
“¥”, um den Wiederholungsmodus von Alarm 2 einzustellen:M-F oder S-S,

M-F und S-S.
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® Dricken Sie die Taste” @ ”, .um lhre Einstellung zu bestatigen, und das
Snooze Time-Symbol (5min - 60 min) beginnt zu blinken. Verwenden Sie die
Tasten “A” und “V¥”, um die gewlinschte Schlummerzeit fir Alarm 2 einzus-

tellen.

® Driicken Sie @ (oder Sie kdnnen ohne weitere Bedienung 30 Sekunden
warten), um die Einstellung zu speichern und den Alarmeinstellungsmodus zu

verlassen.

¢ Sie kdnnen die “ Q/ZZ”, Taste driicken, um den Einstellungsmodus zu verlas-

sen und wieder zurlck zu seinim Standardmodus.

* Wenn der “ @ ”, Schalter eingeschaltet ist, wird der Alarm 1 aktiviert.
Das Symbol “ {1)” erscheint auf dem Bildschirm. Wenn der “f1}”, Schalter
ausgeschaltet ist, wird der ALARM 1 geschlossen. Das Symbol @

verschwindet. Der Betrieb ist der gleiche wie bei Alarm 2.

ALARM UND SCHLUMMER

* Wenn der Alarm piept, blinkt auch das Alarmsymbol auf dem Bildschirm. Es

stoppt automatisch nach 2 Minuten.

* Wenn der Alarm piept, driicken Sie “Q/zz ”, um den Schlummermodus
aufzurufen. Der Alarm ertdnt erneut, nachdem der Schlummertimer

abgelaufen ist.

* Sie kdnnen eine andere Taste als die “ {;}/zz ", Taste drlicken, um den Alarm
auszuschalten. Oder Sie kénnen die “&/z", Taste 3 Sekunden lang gedriickt
halten, um den Alarm mit einem Piepton auszuschalten.Dies bedeutet, dass

der Alarm erfolgreich ausgeschaltet wurde.

® Der Alarm ertdnt wie gebrull.
0-9s: 1 Piepton / Sekunde
10-19s: 2 Pieptone / Sekunde
20-29s: 3 Pieptone / Sekunde
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Nach 30 Sekunden langem 4-maligem Piepen pro Sekunde endet der

Alarmring.

INNENTEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT

* Der Messbereich fiir die Innentemperatur reicht von 0°C bis 50°C .

* Der Messbereich firr die Luftfeuchtigkeit in Innenrdumen liegt zwischen 20%
und 95%.

* Wenn die aktuelle Temperatur den maximalen Messbereich der Wetterstation
Uberschreitet, wird HH.H auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn die aktuelle
Temperatur unter dem Mindestmessbereich der Wetterstation liegt, wird LL.L
auf dem Bildschirm angezeigt.

* Wenn die aktuelle Luftfeuchtigkeit den maximalen Messbereich der Wetter-
station Uberschreitet, werden 96% auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn die
aktuelle Luftfeuchtigkeit unter dem Mindestmessbereich liegt, zeigt die
Wetterstation ebenfalls 19% auf ihrem Bildschirm an.

* Die Wetterstation aktualisiert automatisch die Innentemperatur und
Luftfeuchtigkeit alle 60 Sekunden.

* Wenn der ALARM ausgeht oder die Wetterstation RF-Signale oder DCF-Sig-

nale vom Auflensensor empfangt, stoppt die Wetterstation die Aktualisierung
von Temperatur oder Luftfeuchtigkeit.

AUSSENTEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT

* Der Messbereich fiir die AuBentemperatur reicht von -40 °C bis 70 C (-40 F
bis 158 F ) .

* Der Messbereich fiir die Luftfeuchtigkeit in Innenrdumen liegt zwischen 20%
und 95%.
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* Wenn die aktuelle Temperatur den maximalen Messbereich der Wetterstation
Uberschreitet, wird HH.H auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn die aktuelle
Temperatur unter dem Mindestmessbereich der Wetterstation liegt, wird LL.L

auf dem Bildschirm angezeigt.

* Wenn die aktuelle Luftfeuchtigkeit den maximalen Messbereich der Wetter-
station Uberschreitet, werden 96% auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn die
aktuelle Luftfeuchtigkeit unter dem Mindestmessbereich liegt, zeigt die

Wetterstation ebenfalls 20% auf ihrem Bildschirm an.

* Die Haufigkeit der Datenaktualisierungen fir jeden Kanal ist wie folgt: alle 68
Sekunden fir Kanal 1, 72 Sekunden fiir Kanal 2 und 76 Sekunden fir Kanal
3.

¢ Wenn die aktuelle AuBentemperatur zwischen -1.0 ‘C und 2.9 C ( 30.2°F
bis 37.3F ) liegt, beginnt das Frostalarmsymbol i%% ” zu blinken. Es
verschwindet, bis die AuRentemperatur auflerhalb des Temperaturbereichs

liegt.

¢ Es gibt 3 Stufen fiir den Formindex: HI, ME und LO. Wenn die Wetterstation
LO oder ME anzeigt, wird das Schimmelindex-Symbol standig angezeigt.

Wenn die Wetterstation HI anzeigt, blinkt das Symbol fiir den Schimmelindex.

TOLERANZ

® Temperaturtoleranz:
-30°C ~-20C: +4C (-22F ~-4F: +7.2°F)
-20C~0C:+2C (4F ~-32°F: 3.6 F)
0C ~+50C: +1°C (32F ~122°F: +1.8°F)

* Feuchtigkeitstoleranz: + 5% von 35% bis 75%, + 10% von 20% bis 35% und
75% bis 95%
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WETTERVORHERSAGE

* Die Wettervorhersage fur die nachsten 12 Stunden basiert auf den Trends der

AufRentemperatur und Luftfeuchtigkeit.
* Wettervorhersage: Sonnig, teilweise sonnig, bewdlkt und regnerisch.

* Aktualisierungsintervall: alle 60 Minuten.

* Die Wettervorhersage kann genauer sein, wenn sie in einem natirlich gut
bellfteten Raum aufgestellt wird. Wenn Sie die Wetterstation in klimatisierten

Raumen aufstellen, ist die Wettervorhersage moglicherweise nicht genau.

Die Wetterstation erstellt eine Wettervorhersage basierend auf der Tendenz
der Auflentemperatur und Luftfeuchtigkeit. Wenn die Wetterstation die vom
Sensor gesendeten Signale nicht empfangt, wird die Wettervorhersage
basierend auf der Innentemperatur und der Luftfeuchtigkeit erstellt. Wenn es
Abweichungen zwischen den Ergebnissen lhres Gerats und denen des
lokalen Wettervorhersagedienstes gibt, befolgen Sie bitte die Anweisungen

des letzteren.

1. Wenn die Luftfeuchtigkeit Gber 85% liegt, zeigt die Wetterstation das

Regensymbol an.

N

. Wenn die Luftfeuchtigkeit unter 35% liegt, zeigt die Wetterstation das

sonnige oder teilweise sonnige Symbol an.

w

. Wenn die Luftfeuchtigkeit in einer Stunde um mehr als 5% steigt, wechselt
das Wettervorhersagesymbol zu teilweise sonnig (von sonnig), bew®dlkt

(von teilweise sonnig) oder regnerisch (von bewdlkt).

N

. Wenn die Luftfeuchtigkeit in einer Stunde um mehr als 5% abfallt, andert
sich das Wettervorhersagesymbol in bewdlkt (von regnerisch), teilweise

sonnig (von bewdlkt) oder sonnig (von teilweise sonnig).
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HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

* Beim Anschlieen mit dem mitgelieferten Adapter ist die Hintergrundbeleuch-

tung immer eingeschaltet.

¢ Driicken Sie die “ Qx Taste, um die Helligkeit des Bildschirms von Hoch >>
umzuschalten Mittel >> Niedrig >> AUS.

* Wenn die Wetterstation nur mit Batterie betrieben wird, ist die Hintergrundbe-

leuchtung ausgeschaltet.

* Batterien werden nur zum Speichern der Einstellung lhrer Uhr verwendet.
Bitte verwenden Sie keine Batterien als Hauptstromversorgung (Sie kénnen
die Wetterstation nicht betreiben, wenn sie nur mit Batterien betrieben wird).

Verwenden Sie stattdessen das mitgelieferte Netzteil.

* Wenn der Wecker nach einem DCF-Signal sucht, werden der Bildschirm und
die Projektion ausgeschaltet. Wenn die Suche zur Halfte oder vollstandig

beendet ist, leuchten der Bildschirm und die Projektion wieder auf.

PROJEKTION

* Driicken Sie im Standardmodus die Taste “©/¥” , um die Projektion um 180

Grad zu drehen.

* Wenn die Wetterstation angeschlossen ist, bleibt die Projektion eingeschaltet.
Wenn Sie von einer Langzeitprojektion zu einer Kurzzeitprojektion wechseln
mdchten, halten Sie die “</Y” Taste gedriickt. Die Projektion bleibt ausges-
chaltet. Es leuchtet nur 15 Sekunden lang auf, wenn Sie die “{}/z2” Taste

dricken.
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® Zwei Projektionsmodi: Zeit und Innentemperatur, Zeit und AuRentemperatur.
Die Wetterstation zeigt abwechselnd alle 5 Sekunden die Innen- und Auf3en-

temperatur an.

GARANTIE

® Dr.Prepare Products haben ab dem urspriinglichen Kaufdatum eine
beschrankte Garantie von 12 Monaten. Bei Problemen wenden Sie sich bitte

an unser Kundenbedienung.

* Wir bieten nur Kundendienst fir Produkte an, die von Dr.Prepare oder Einzel-
handlern verkauft werden und von Dr.Prepare autorisierte Vertriebshan-
dler.Wenn Sie Uiber andere Kanale gekauft haben,Bitte kontaktieren Sie Ihren

Verkaufer fir weitere Informationen zu Riicksendungen und Garantie.

KUNDENDIENST

¢ Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, senden Sie uns bitte eine

E-Mail an support@drprepare.com
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IDENTIFICACION DE PIEZAS
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. Previsiéon meteorolégica

. Icono de sefial DCF (Calibracion de la hora)
.Alarma 1 y Alarma 2

. Hora

. Mes y fecha

1

2

3

4

5. Dia de la semana
6

7. indice de calor

8

. Temperatura del punto de rocio

©

Flecha de tendencia (temperatura exterior)
10. Temperatura exterior

11. Alarma de heladas

12. Numero de Canal e Icono de Sefial RF
13. Bateria baja (Sensor)

14. indice de Moho Exterior
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.

MAX / MIN Temperatura Interior / Humedad
Temperatura / Humedad Interior

Bateria Baja (Reloj Meteorologico)

indice de Confort Interior

indice de moho en interioreslcono de sefial MSF
Botén SNZ / LUZ

Botén SET

Boton ALARMA

Boton ARRIBA

Boton ABAJO

Botéon MEM

Interruptor On / Off de Alarma 1

Botoén de Giro / Proyeccion

Encendido / Apagado de la Alarma 2

Compartimento de pilas del reloj meteoroldgico (2 x AAA, no incluidas)
Toma de corriente

Indicador de Sefial Inalambrica (Parpadea cuando se estan enviando datos
al reloj meteorolégico)

Orificio de montaje

Compartimento de las pilas del sensor exterior (2 x AAA, no incluidas)

Selector de canal TX (Seleccione el numero de canal del sensor)

CARACTERISTICAS

a. 7 botones: ¥ (SET), T (ALARMA), A (+/CH), ¥ (-/C/F), Ti (MEM),

/Y (Rotacién / Proyeccion), 4}/z2 (SNZ / LUZ)
2 interruptores: (1) (ALARMA1 On / Off Interruptor),

@) (ALARMA2 On / Off Interruptor)

b. Hora (hora y minuto)

c. Calendario (mes y fecha)
d. Formato de hora 12H/24H
e. Unidades de temperatura alternativas: F/ ‘C
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f. Temperatura interior: 32°F-122°F(0°C-50°C)

g. Temperatura exterior: -40°F - 158°F (-40°C - 70C)

h. Humedad interior y exterior: 20%-95%

i Dos modos de proyeccion: hora y temperatura interior, hora y temperatura
exterior (La proyeccion se turna para mostrar la temperatura interior y exterior
cada 5s.)

j: Rotacion de la proyeccion: 180°

k: Alarmas dobles con funcion de repeticion

I: Registros de temperatura y humedad max./min.

m: indice de moho interior y exterior

n: indice de confort interior

FUNCION DE LOS BOTONES

Botén -
v ) /Y z
Modo O G A T /Y Oz
) Indicacion de (DeSpl_Jés de
(cuando esta Méx. y Min cambiar de
- | enchufado) Conmutar Conmutar Puntode | Voltearla | proyecciona
S | Ajustela | Accederal | “ONMUtar | unidades rocio proyeccion | largo plazo a
@ retroilumi-  |modo Alarma f:anal de 180 proyeccion a
nacion: nimeros | temperaty- | temPeratura corto plazo) La
. o0 o e Indice de P
Alta-Media-Ba- ra(°C/°F) calor proyeccion se
ja-Apagada ilumina durante
15s
=
o
o
o
2 Pasar de la
53;. proyeccion a
g largo plazo
Acceder al Acceder al Recepmf)n (p.lerm.a mzlcer
= dod .| delasefal iluminado
3 modo de modode | Recepcion DCF Borrar todo el
= i ajuste de la i —
T | austedela |3 RF (manual). aiipracien | ™M@ | tiempo) a la
@ hora alarma X .
o de tiempo) proyeccion a
(Manual) corto plazo
(luminarse
durante
15s).
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z Salga del
g modo de
g_ ajuste del
° Confirmar el Avanzar 1 | Retroceda 1 tiz.empo;
sl 2 ajuste . pasoala | pasoavez L o enmend:‘ﬂ la
o | & vez proyeccién
& durante 15s (si
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= ‘e
<] proyeccion a
® corto plazo)
R -
= Avance 8 etroced:
> er 8 pasos
E) —_ —_ pasos por —_ —_ —_
T por
3 segundo
Q@ segundo
[
Salir del modo
de ajuste de la
alarma;
S A 1 Encender la
2| @ Confirme vanzart | petroceda 1 !
o\ 7 - st pasoala aso a vez T T proyeceion
gl ® auste vez P durante 15s (si
%. ha elegido la
% proyeccion de
3 corta duracion)
o
]
E nfz Avanzar8 | Retroceder
r;n’ — — pasos por | 8 pasos por — — —
a segundo | segundo
Y | Apagarla | Apagarla | Apagarla | Apagarla Apagarla | Apagarla
% | o pag pag Pag pag Activar snooze
> @ alarma alarma alarma alarma alarma alarma
g
3
£ 5 |
| 2 J— — — o o o Desactivar
g snooze
«Q
@

CARACTERISTICAS

1. La pantalla LCD se ilumina con todos los iconos durante 2 segundos y emite
3 pitidos cuando se conecta. A continuacion, el reloj comienza a buscar
sefales de RF (para obtener lecturas de temperatura) y sefiales DCF (para
calibrar la hora).
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2. Hora por defecto: 00:00 24H.

3. Fecha: 01/01 2018, lunes.

4. Alarma 1: 6:00 a.m. Alarma 2: 12:00 p.m.

5. Prondstico del tiempo: parcialmente soleado.
6. Unidad de temperatura por defecto:C.

7. Ajuste de proyeccion por defecto: proyeccion a largo plazo.

Nota: Las pilas soélo se utilizan para guardar el ajuste del reloj. Por favor, no
utilice las pilas como fuente de alimentacion principal (no podra utilizar el reloj
meteoroldgico cuando sdlo funcione con pilas). En su lugar, utilice el adaptador
de corriente incluido.

AJUSTE DEL SENSOR INALAMBRICO

Este reloj meteorologico puede emparejarse con tres sensores inalambricos.
El paquete incluye un sensor inalambrico, y puede comprar dos mas por
separado si es necesario.

Paso 1. Enchufe el reloj meteorolégico. Enchufe su reloj meteorolégico.

Paso 2. Ponga las pilas en el sensor inalambrico y utilice el selector de canal
TX para elegir el canal de transmision deseado (1, 2 6 3).
Nota:

1. Por favor, mantenga su reloj meteorolégico alejado de paredes de hormigén,
sétanos, puertas metalicas y equipos que generen campos magnéticos como
teléfonos mdviles, televisores, etc.

2. Dado que la cubierta del sensor esta disefiada para ser resistente a salpica-
duras, el sensor puede tardar entre 36 y 48 horas en medir lecturas de
temperatura que sean relativamente precisas.

3. Asegurese de que el alcance inalambrico entre la estacion meteoroldgica y
el sensor es de 60 m (200 pies).
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Paso 3. Pulse brevemente el botén A para seleccionar el nUmero de canal
que se ha configurado en el sensor inalambrico en el paso anterior. El
icono del nimero de canal parpadea en secuencia de 1, 2y 3. Si el
reloj meteoroldgico no recibe la sefial del sensor, aparecera el simbo-
lo "-" en la pantalla.

RECEPCION DE RF

* El despertador recibe automaticamente sefiales de radiofrecuencia durante 3
minutos después de enchufar el reloj meteorolégico.

® Pulse prolongadamente el boton "A" durante 2s para volver a registrar los
datos del canal actual.

* Recepcion de sefiales de radiofrecuencia

1. La recepcion de RF dura hasta 3 minutos.

—
kY

2. Durante el registro RF, el icono de la antena comienza a parpadear.

_—
-

3. Durante el registro RF, el icono de la antena ™% comienza a parpadear.
Cuando la radiofrecuencia se ha registrado correctamente, aparece el icono

4. Sila recepcion falla una vez en la sincronizacion posterior, el icono & desa-
parecera.

5. Si la recepcién tiene éxito en la sincronizacién posterior, aparecera de

nuevo el icono % y se actualizaran la temperatura y la humedad exteriores.

6. Si el despertador no recibe sefiales de radiofrecuencia durante mas de 1
hora, mostrara la temperatura y humedad mas recientes antes de la actual-
izacion.
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CALIBRACION AUTOMATICA DE LA HORA MEDIANTE SENALES DCF

* Una vez que el reloj recibe las sefiales de radiofrecuencia y muestra las
lecturas de temperatura, comienza a buscar sefiales DCF para calibrar la

hora.

* Durante la busqueda, el icono DCF i parpadea mientras la pantalla y la
proyeccion se apagan. Se tarda aproximadamente 3 minutos en completar el
procedimiento y obtener el ajuste automatico de la hora. Una vez finalizada

la calibracién, el icono MSF cambia de 4 a @.

* El reloj buscara automaticamente sefiales MSF todos los dias a la 1:00, 2:00,
3:00, 4:00, 5:00 a.m. (recepcion obligatoria durante 1:00-3:00 a.m.; recepcion

alternativa durante 4:00-5:00 a.m.).

* Si el reloj no recibe la sefial DCF, mantenga pulsado el botén -/C/F durante

aprox. 3s para iniciar la busqueda manualmente.

* Mantenga pulsado de nuevo el botéon -/C/F para finalizar la busqueda

manualmente.

MODO DE AJUSTE DE LA HORA

* Mantenga pulsado el boton "SET" durante 3 segundos, la sefial DCF empie-
za a parpadear. Utilice los botones "+/CH" y "-/C/F" para activar/desactivar la

calibracion horaria automatica.

® Pulse el botén "SET" para confirmar el ajuste y el icono del modo de 12/ 24
horas comenzara a parpadear. Utilice los botones "+/CH" y "-/C/F" para

seleccionar el formato de 12 / 24 horas.

* Pulse el boton "SET" para confirmar el ajuste y el icono de la hora comen-
zara a parpadear. Utilice los botones "+/CH" y "-/C/F" para ajustar la hora

correcta.
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® Pulse el botén "SET" para confirmar el ajuste y el icono del minuto comen-
zaréa a parpadear. Utilice los botones "+/CH" y "-/C/F" para ajustar el minuto

correcto.

® Pulse el boton "SET" para confirmar el ajuste y el icono del afo comenzara

a parpadear. Utilice los botones "+/CH" y "-/C/F" para ajustar el afio correcto.

® Pulse la tecla "SET" para confirmar el ajuste y el icono del mes comenzara a

parpadear. Utilice los botones "+/CH" y "-/C/F" para ajustar el mes correcto.

® Pulse el boton "SET" para confirmar el ajuste y el icono de la Fecha comen-
zara a parpadear, utilice los botones "+/CH" y "-/C/F" para ajustar la fecha

correcta.

® Pulse la tecla "SET" para confirmar el ajuste y el icono de Mes y Fecha
comenzara a parpadear. Utilice los botones "+/CH" y "-/C/F" para ajustar el

formato de fecha, Mes/Fecha o Fecha/Mes.

® Pulse "SET" (o puede esperar 30 segundos sin realizar ninguna ofra

operacion) para guardar el ajuste y salir del modo de ajuste de la hora.

® Puede pulsar el botén SNZ/LIGHT para salir del modo de ajuste y volver al

modo estandar.

MODO DE AJUSTE DE ALARMA

* En el modo estandar, pulse "ALARM" para entrar en el modo de alarma. El

icono "AL1" aparecera en la pantalla.

* En el modo de alarma, mantenga pulsado el boton ALARM durante 2s hasta
que el icono de la hora de la Alarma 1 empiece a parpadear. Utilice los

botones "+/CH" y "/C/F" para ajustar la hora deseada.

® Pulse el boton "ALARM" para confirmar el ajuste y el icono del minuto de la
alarma 1 empezara a parpadear. Utilice los botones "+/CH" y "-/C/F" para

ajustar el minuto deseado.

-39-



® Pulse el botédn "ALARM" para confirmar el ajuste y el icono de repeticion
comenzara a parpadear. Utilice los botones "+/CH" y "-/C/F" para ajustar el
modo de repeticion de la Alarma 1: L-V (lunes a viernes) o S-S (sabado a

domingo) o L-V y S-S (lunes a domingo).

* Pulse el botén "ALARM" para confirmar el ajuste y el tiempo de repeticion (5
min-60 min) empezara a parpadear. Utilice los botones "+/CH" y "-/C/F" para

ajustar el tiempo de repeticion deseado para la Alarma 1.

® Pulse el boton "ALARMA" para confirmar el ajuste y el icono de la hora de la
Alarma 2 comenzara a parpadear. Utilice los botones "+/CH" y "-/C/F" para

ajustar la hora deseada.

® Pulse el botén "ALARM" para confirmar el ajuste y el icono de Minuto de la
Alarma 2 comenzara a parpadear. Utilice los botones "+/CH" y "-/C/F" para

ajustar el minuto deseado.

* Pulse el boton "ALARM" para confirmar el ajuste y el icono de repeticion
empezara a parpadear. Utilice los botones "+/CH" y "-/C/F" para ajustar el

modo de repeticion de la Alarma 2: M-F 0 S-S o M-F y S-S.

* Pulse el boton "ALARM" para confirmar el ajuste, el icono de Tiempo de
Repeticiéon (5 min-60 min) comenzard a parpadear. Utilice los botones
"+/CH" y "-/C/F" para ajustar el tiempo de repeticion deseado para la Alarma
2.

* Pulse "ALARM" (o puede esperar 30s sin mas operaciones) para guardar el

ajuste y salir del modo de ajuste de la alarma.

® Puede pulsar el boton SNZ/LIGHT para salir del modo de ajuste y volver al

modo de visualizacion de la hora.

® Cuando el interruptor ALARM1 se pone en ON, la ALARMA 1 se activa y el

icono "(M" aparecera en la pantalla.
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® Cuando el interruptor ALARM1 se pone en OFF, la ALARMA 1 se desactiva 'y
el icono "(M" desaparece. La operacion se aplica también al interruptor
ALARM 2.

ALARMA Y REPETICION

* Mientras la alarma esté sonando, el icono de la alarma parpadeara también

en la pantalla. Se detendra automaticamente transcurridos 2 minutos.

* Mientras la alarma esta sonando, pulse "SNZ/LIGHT" para entrar en el modo
de repeticion. La alarma volvera a sonar cuando expire el temporizador de

repeticion.

® Puedes pulsar cualquier otro botén "SNZ/LIGHT" para apagar la alarma. O
puedes mantener pulsado el boton "SNZ/LIGHT" durante 3s para apagar la
alram. Cuando oigas un pitido, significa que la alarma se ha apagado correct-

amente.

* La alarma se activara de la forma indicada a continuacion.
0-9s: 1 pitido / segundo
10-19s: 2 pitidos / segundo
20-29s: 3 pitidos / segundo

Después de emitir 4 pitidos por segundo durante 30s, el reloj dejara de sonar.

TEMPERATURA Y HUMEDAD INTERIORES

* El rango de temperatura interior es de 0°C a 50°C (32°F a 122°F).
* La humedad interior oscila entre el 20% y el 95%.

¢ Sila temperatura actual supera el rango maximo de medicion del reloj meteo-
rolégico, aparecera HH.H en la pantalla. Si la temperatura actual es inferior al
rango minimo de medicion del reloj meteoroldgico, en la pantalla aparecera
LL.L.
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® Si la humedad actual supera el rango maximo de medicion del reloj meteo-
rolégico, éste mostrara en pantalla el 96%. Del mismo modo, si la humedad
actual es inferior al rango minimo de medicion, el reloj meteorolégico

mostrara en su pantalla el 19%.

® El reloj meteorolégico actualizara automaticamente la temperatura y la

humedad interiores cada 60 segundos.

® Cuando la ALARMA se apaga o el reloj meteorolégico esta recibiendo
sefales RF/sefales DCF, el reloj meteorolégico dejard de actualizar la

temperatura o la humedad.

TEMPERATURA Y HUMEDAD EXTERIORES

* El rango de temperatura exterior es de -40°C a 70°C (-40°F a 158°F).

® | a humedad exterior oscila entre el 20% y el 95%.

¢ Sila temperatura actual supera el rango maximo de medicion del reloj meteo-
rolégico, aparecera HH.H en la pantalla. Si la temperatura actual es inferior al
rango minimo de medicion del reloj meteoroldgico, en la pantalla aparecera
LL.L.

* Si la humedad actual supera el rango maximo de medicion del reloj meteo-
rolégico, éste mostrara el 96% en su pantalla. Del mismo modo, si la
humedad actual es inferior al rango minimo de medicion, el reloj meteoroldgi-

co mostrara 20% en su pantalla.

* La frecuencia de actualizaciéon de los datos de cada canal es la siguiente:
cada 68 s para el canal 1, cada 72 s para el canal 2 y cada 76 s para el canal
3.

® Cuando la temperatura exterior actual sea inferior a -1,0 °C a 2,9 °C (30,2 °F
a 37,3 °F), aparecera el icono de hielo ,ﬁ . Desaparecera hasta que la
temperatura exterior esté fuera del rango de temperatura.
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* Existen 3 niveles para el indice de Moho: HI, ME y LO. Cuando el reloj meteo-
rolégico muestra LO o ME, el icono del indice de Moho se mostrara todo el
tiempo. Cuando el reloj meteorolégico muestre Hl, el icono del indice de
Moho parpadeara.

TOLERANCIA

® Tolerancia a la temperatura:
-30°C ~-20C: +4°C (-22F ~-4F: +7.2F)
-20C~0C:+2C (4°F ~-32°F: 3.6 F)
0C ~+50C: +1C (32 F ~122°F: +1.8°F)

* Tolerancia a la humedad: +5% de 35% a 75%, +10% de 20% a 35% & 75% a
95%.

PREVISION METEOROLOGICA

* El reloj predice las condiciones meteoroldgicas de las proximas 12 horas,
basandose en el cambio de la presion atmosférica. Prevision meteoroldgica:
Soleado, Parcialmente soleado, Nublado y Lluvioso. Intervalo de actual-
izacion: cada 60 minutos.

* El prondstico del tiempo puede ser mas preciso si el reloj meteorologico se
coloca en un espacio natural bien ventilado. Si coloca el reloj meteorolégico
en habitaciones con aire acondicionado, es posible que la prevision meteo-
rolégica no sea precisa.

Nota: el reloj meteorolégico realiza una prevision del tiempo basada en la
tendencia de la temperatura y la humedad exteriores. Si el reloj meteorolégico
no recibe las sefales enviadas desde el sensor, la previsidon meteorologica se
realizara basandose en la temperatura y humedad interiores. Si hay discrepan-
cias entre los resultados de su dispositivo y los del servicio local de prevision
meteoroldgica, siga los consejos de este ultimo.
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N

. Cuando la humedad sea superior al 85%, el reloj meteoroldgico mostrara el
icono de lluvia.

N

. Cuando la humedad es inferior al 35%, el reloj meteoroldgico mostrara el
icono soleado o parcialmente soleado.

w

. Cuando la humedad aumente mas de un 5% en una hora, el icono de
previsidon meteorolégica cambiara a parcialmente soleado (de soleado),
nublado (de parcialmente soleado) o lluvioso (de nublado).

N

. Cuando el indice de humedad desciende mas de un 5% en una hora, el
icono de prevision meteorolégica cambiara a nublado (de lluvioso), parcial-
mente soleado (de nublado) o soleado (de parcialmente soleado).

LUZ DE FONDO

® Cuando el reloj meteorolégico esta enchufado mediante el adaptador
incluido, la retroiluminacion estara siempre encendida.

® Pulse la tecla SET para ajustar el brillo de Alto >> Medio >> Bajo >> APAGA-
DO.

® Cuando el reloj meteoroldgico funcione solo con pilas, la retroiluminacion
estara apagada.

NOTA

a. Las pilas sdlo se utilizan para guardar la configuracion del reloj. No utilice las
pilas como fuente de alimentacion principal (no podra utilizar el despertador
si sélo funciona con pilas). En su lugar, utilice el adaptador de corriente
incluido.

b. Cuando el despertador esté buscando la sefial DCF, la pantalla y la proyec-
cion se apagaran. Cuando la busqueda finalice a la mitad o por completo, la
pantalla y la proyeccion se encenderan de nuevo.
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FUNCION DE PROYECCION

¢ En modo estandar, pulse el botén " &" para voltear la proyeccion 180 grados.

® Cuando el reloj meteoroldgico esté enchufado, la proyeccién permanecera
encendida. Si desea cambiar de proyeccion a largo plazo a proyeccion a
corto plazo, mantenga pulsado el botén S/\l’ La proyeccion permanecera
apagada. Sélo se iluminara durante 15s cuando pulse el botén SNZ/LIGHT.

* Dos modos de proyeccién: hora y temperatura interior, hora y temperatura
exterior. El despertador se turnara para mostrar la temperatura interior y
exterior cada 5s.

GARANTIA

* Los productos Dr. Prepare estan cubiertos por una garantia limitada de 12
meses a partir de la fecha de compra original. Si surge algun problema,
pdngase en contacto con nuestro equipo de asistencia.

® Solo proporcionamos servicios posventa para productos vendidos por Dr.
Prepare o por minoristas y distribuidores autorizados. Si ha adquirido su
unidad en otros canales, pdngase en contacto con su vendedor para obtener
mas informacion sobre la devolucion y la garantia.

ATENCION AL CLIENTE

e Si tiene alguna pregunta o duda, envienos un correo electrénico a
support@drprepare.com.
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IDENTIFICATION DES PIECES
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. Prévisions météorologiques

. Icéne du signal DCF (étalonnage du temps)
.Alarme 1 et Alarme 2

. L'heure

. Mois et date

1

2

3

4

5. Jour de la semaine
6

7. Indice de chaleur
8

. Température du point de rosée

©

Fleche de tendance (température extérieure)
10. Température extérieure

11. Alarme de gel

12. Numéro de canal et icbne du signal RF

13. Pile faible (capteur)

14. Index des moules extérieurs
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27

32.
33.
34.

MAX / MIN Température / Humidité intérieure
Température / Humidité intérieure
Pile faible (horloge météo)

Indice de confort intérieur

Indice de moisissure intérieure
Touche SNZ / LIGHT

Bouton SET

Bouton ALARME

Bouton UP

Bouton DOWN

Bouton MEM

Interrupteur marche/arrét de I'alarme 1

. Bouton de rotation / projection
28.
29.
30.
31.

Interrupteur marche/arrét de I'alarme 2

Compartiment a piles de la Réveil météo (2 x AAA, non inclus)

Prise d'alimentation électrique

Indicateur de signal sans fil (clignote lorsque des données sont envoyées a
la horloge météo)

Trou de montage

Compartiment a piles du capteur extérieur (2 x AAA, non inclus)

Sélecteur de canal TX (Sélection du numéro de canal du capteur)

CARACTERISTIQUES

a. 7 boutons: #¥ (SET), B (ALARME), A (+/CH), ¥ (-/C/F), Ti (MEM),

/Y (Rotation / Projection), /22 (SNZ / LIGHT)
2 interrupteurs: (1) (Interrupteur marche/arrét de 'ALARME 1),

@) (Interrupteur marche/arrét de 'ALARME 2)

b. Heure (heure et minute)

c. Calendrier (mois et date)
d. 12H/24H Format de I'heure
e. Unités de température alternatives: ‘F/ ‘C
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f. Température intérieure: 32 F-122°F(0°C-50°C)
g. Température extérieure: -40°F - 158 F(-40°C - 70°C)
h. Humidité intérieure et extérieure: 20% - 95%

: Deux modes de projection: heure et température intérieure, heure et tempéra

ture extérieure (la projection affiche tour a tour la température intérieure et la
température extérieure toutes les 5 secondes).

: Rotation de la projection: 180°

k: Double alarme avec fonction snooze
I: Enregistrements de la température et de I'humidité maximales et minimales
m: Indice de moisissure intérieure et extérieure

n: Indice de confort intérieur

FONCTION DES BOUTONS
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Réglerle | Entrerdans | Changer | Tempera- | du point de projection ong terme ala
T rétroéclairage : | le Mode de numéro | tyure Units ro_ség etde de 180 projection a
@ Elevé-Moy- | Alarme | decanal | (C/F) indice de court terme) La
§ $ " Z . chaleur. la projection
= en-Faible-Etei {empérature o
nt .
% dl:ozzlgte?e pendant 15
3
153 Findice de secondes.
a chaleur.
Passer
dune
projection a
Réception long terme
Entrer dans | Entrerdans | du signal (rester
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CARACTERISTIQUES

1. L'écran LCD s'allume avec toutes les icones pendant 2 secondes et émet 3
bips lorsqu'il est branché. L'horloge commence alors a rechercher des
signaux RF (pour obtenir des relevés de température) et des signaux DCF
(pour calibrer I'heure).
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2. Heure par défaut: 00:00 24H.

3. Date: 01/ 01 2018, lundi.

4. Alarme 1: 6:00 a.m. Alarme 2 : 12:00 p.m.

5. Prévisions météorologiques: partiellement ensoleillé.

6. Unité de température par défaut: ‘C.

7. Projection par défaut: projection a long terme.

Remarque: Les piles ne servent qu'a sauvegarder le réglage de votre horloge.
N'utilisez pas les piles comme source d'alimentation principale (vous ne
pourrez pas faire fonctionner I'horloge météorologique si elle n'est alimentée
que par des piles). Utilisez plutét I'adaptateur d'alimentation fourni.

REGLAGE DU CAPTEUR SANS FIL

Cette horloge météo peut étre associée a trois capteurs sans fil. L'emballage
comprend un capteur sans fil, et vous pouvez en acheter deux autres séparé-
ment si nécessaire.

Etape 1. Branchez votre horloge météo.

Etape 2. Mettez les piles dans le capteur sans fil et utilisez le sélecteur de
canal TX pour choisir le canal de transmission souhaité (1, 2 ou 3).
Note:

1. Veuillez tenir votre girouette éloignée des murs en béton, des caves, des
portes métalliques et des équipements générant des champs magnétiques
tels que les téléphones portables, les téléviseurs, etc.

2. Le couvercle du capteur étant congu pour résister aux éclaboussures, il peut
s'écouler 36 a 48 heures avant que le capteur ne mesure une température
relativement précise.

3. Veillez a ce que la portée sans fil entre la station météorologique et le
capteur soit inférieure a 60 m.

-51-



Etape 3. Appuyez briévement sur le bouton A pour sélectionner le numéro de

canal qui a été défini sur le capteur sans fil a I'étape précédente.
L'icéne du numéro de canal clignote dans I'ordre 1, 2 et 3. Si le signal
du capteur n'est pas regu par I'horloge météo, le symbole "-" apparait
a l'écran.

RECEPTION RF

1.
2.

Le réveil recoit automatiquement les signaux RF pendant 3 minutes aprés
que le réveil météorologique a été branché.

Appuyez longuement sur la touche "A" pendant 2s pour réenregistrer les
données du canal actuel.

Réception de signaux RF

La réception des radiofréquences dure jusqu'a 3 minutes.

Pendant I'enregistrement RF, licéne de 'antenne % commence a clignoter.
. Lorsque le RF est enregistré avec succes, l'icbne "? s'affiche.

. Si la réception échoue une fois lors de la synchronisation suivante, I'icbne

= disparait.

. Si la réception réussit lors de la synchronisation ultérieure, l'icbne "'-‘,-"'s'af-

fiche a nouveau et la température et I'humidité extérieures sont mises a jour.

. Sile réveil ne recoit pas de signaux RF pendant plus d'une heure, il affichera

la température et I'humidité les plus récentes avant la mise a jour.

CALIBRAGE AUTOMATIQUE DE L'HEURE VIA LES SIGNAUX DCF

Une fois que I'horloge a recu les signaux RF et affiché les relevés de
température, elle commence a rechercher les signaux DCF pour I'étalonnage
de I'heure.

Pendant la recherche, l'icbne DCF A clignote tandis que I'écran et la projec-
tion s'éteignent. La procédure prend environ 3 minutes et I'heure est réglée

automatiquement. Lorsque I'étalonnage est terminé, I'icbne MSF passe de A
a®.
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* | 'horloge recherche automatiquement les signaux MSF tous les jours a 1:00,
2:00, 3:00, 4:00, 5:00 a.m. (réception obligatoire entre 1:00 et 3:00 a.m;
réception alternative entre 4:00 et 5:00 a.m.).

¢ Si I'horloge ne recoit pas le signal DCF, appuyez sur la touche -/C/F et
maintenez-la enfoncée pendant environ 3 secondes pour lancer la recherche
manuellement.

* Appuyez a nouveau sur la touche -/C/F et maintenez-la enfoncée pour
terminer la recherche manuellement.

MODE DE REGLAGE DE L'HEURE

* Appuyez sur la touche "SET" et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes,
le signal DCF commence a clignoter. Utilisez les boutons "A"et "V " pour
activer/désactiver le calibrage automatique de I'heure.

® Appuyez sur la touche "SET" pour confirmer votre réglage et I'icbne du mode
12 / 24 heures commence a clignoter. Utilisez les touches "A" et "¥" pour
choisir le format 12 heures / 24 heures.

* Appuyez sur la touche "SET" pour confirmer votre réglage et I'icone de I'heure
commence a clignoter. Utilisez les touches "+/CH" et "-/C/F" pour régler
I'heure correcte.

* Appuyez sur la touche "SET" pour confirmer votre réglage et l'icbne des
minutes commence a clignoter. Utilisez les boutons "+/CH" et "-/C/F" pour
régler la minute correcte.

® Appuyez sur la touche "SET" pour confirmer votre réglage et l'icone de
I'année commence a clignoter. Utilisez les boutons "+/CH" et "-/C/F" pour
régler I'année correcte.

® Appuyez sur la touche "SET" pour confirmer votre réglage et I'icone du mois
commence a clignoter. Utilisez les boutons "+/CH" et "-/C/F" pour régler le
mois correct.

® Appuyez sur le bouton "SET" pour confirmer votre réglage et l'icone de la date
commence a clignoter, utilisez les boutons "+/CH" et "-/C/F" pour régler la
date correcte.
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* Appuyez sur le bouton "SET" pour confirmer votre réglage, puis l'icbne du
mois et de la date commence a clignoter. Utilisez les boutons "+/CH" et
"-/C/F" pour régler le format de la date, Mois/Date ou Date/Mois.

* Appuyez sur "SET" (ou attendez 30 secondes sans effectuer d'autres opéra-
tions) pour enregistrer le réglage et quitter le mode de réglage de I'heure.

® Vous pouvez appuyer sur la touche SNZ/LIGHT pour sortir du mode de
réglage et revenir au mode standard.

MODE DE REGLAGE DE L'ALARME

* En mode standard, appuyez sur "ALARM" pour passer en mode alarme.
L'icone "AL1" apparait a I'écran.

* En mode alarme, appuyez sur la touche ALARM et maintenez-la enfoncée
pendant 2 secondes jusqu'a ce que licone de I'heure de I'alarme 1
commence a clignoter. Utilisez les boutons "+/CH" et "/C/F" pour régler
I'heure souhaitée.

Appuyez sur la touche "ALARM" pour confirmer votre réglage et I'icobne des
minutes de I'alarme 1 commence a clignoter. Utilisez les boutons "+/CH" et
"-/C/F" pour régler les minutes souhaitées.

Appuyez sur la touche "ALARM" pour confirmer votre réglage et l'icone de
répétition commence a clignoter. Utilisez les boutons "+/CH" et "-/C/F" pour
régler le mode de répétition de I'alarme 1 : M-F (du lundi au vendredi) ou S-S
(du samedi au dimanche) ou M-F et S-S (du lundi au dimanche).

Appuyez sur la touche "ALARM" pour confirmer votre réglage et le temps de
répétition (5 min-60 min) commence a clignoter. Utilisez les touches "+/CH"
et "-/C/F" pour régler I'neure de répétition souhaitée pour I'alarme 1.

Appuyez sur la touche "ALARM" pour confirmer votre réglage et l'icbne de
I'heure de I'alarme 2 commence a clignoter. Utilisez les boutons "+/CH" et
"-/C/F" pour régler I'heure souhaitée.

Appuyez sur la touche "ALARM" pour confirmer votre réglage et l'icobne des
minutes de l'alarme 2 commence a clignoter. Utilisez les boutons "+/CH" et
"-/C/F" pour régler les minutes souhaitées.
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* Appuyez sur la touche "ALARM" pour confirmer votre réglage et l'icone de
répétition commence a clignoter. Utilisez les boutons "+/CH" et "-/C/F" pour
régler le mode de répétition de I'alarme 2 : M-F ou S-S ou M-F et S-S.

® Appuyez sur la touche "ALARM" pour confirmer votre réglage, l'icobne
"Snooze Time" (5 min-60 min) commence a clignoter. Utilisez les touches
"+/CH" et "-/C/F" pour régler I'heure de répétition souhaitée pour l'alarme 2.

* Appuyez sur "ALARM" (ou attendez 30 secondes sans effectuer d'autres
opérations) pour enregistrer le réglage et quitter le mode de réglage de
I'alarme.

* \Jous pouvez appuyer sur la touche SNZ/LIGHT pour quitter le mode de
réglage et revenir au mode d'affichage de I'heure.

* Lorsque l'interrupteur de 'ALARME 1 est activé, 'ALARME 1 est activée et
l'icone " (N " apparait a I'écran.

® Lorsque l'interrupteur de 'ALARME 1 est désactivé, 'ALARME 1 est désac-
tivée et l'icone " (N " disparait. Cette opération s'applique également au
commutateur de 'ALARME 2.

ALARME ET REPETITION

* Pendant que I'alarme émet des bips, l'icone de I'alarme clignote également a
I'écran. Elle s'arréte automatiquement au bout de 2 minutes.

* Pendant que I'alarme émet des bips, appuyez sur la touche "SNZ/LIGHT"
pour passer en mode "snooze". L'alarme émet a nouveau un signal sonore a
I'expiration du délai de répétition.

* \ous pouvez appuyer sur n'importe quel bouton autre que le bouton
"SNZ/LIGHT" pour éteindre I'alarme. Vous pouvez également appuyer sur le
bouton "SNZ/LIGHT" et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour
éteindre l'alarme. Lorsque vous entendez un bip, cela signifie que I'alarme a
été désactivée avec succes.
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* | 'alarme se déclenche de la maniére indiquée ci-dessous.
0-9s : 1 bip / seconde
10-19s : 2 bips / seconde
20-29s : 3 bips / seconde
Aprés avoir émis 4 bips par seconde pendant 30 secondes, I'horloge s'arréte

de sonner.

TEMPERATURE ET HUMIDITE INTERIEURES

* | a température intérieure est comprise entre 0°C et 50°C (32°F et 122°F)

® L'humidité intérieure est comprise entre 20% et 95%.

¢ Si la température actuelle dépasse la plage de mesure maximale de I'horloge
météo, HH.H apparait a I'écran. Si la température actuelle est inférieure a la
plage de mesure minimale de I'horloge météorologique, LL.L apparait a
I'écran.

* Si I'humidité actuelle dépasse la plage de mesure maximale de I'horloge
météo, celle-ci affichera 96% a I'écran. De méme, si I'humidité actuelle est
inférieure a la plage de mesure minimale, I'norloge météorologique affichera
19% a I'écran.

* L 'horloge météo met automatiquement a jour la température et I'humidité
intérieures toutes les 60 secondes.

* Lorsque I'ALARME se déclenche ou que I'horloge météorologique recoit des
signaux RF/ DCF, I'horloge météorologique cesse de mettre a jour la
température ou I'humidité.

TEMPERATURE ET HUMIDITE EXTERIEURES

* La plage de température extérieure est comprise entre -40°C et 70°C(-40°F a
158°F).

* La plage d'humidité extérieure est comprise entre 20 % et 95 %.

-56 -



* Si la température actuelle dépasse la plage de mesure maximale de I'horloge
météo, HH.H apparait a I'écran. Si la température actuelle est inférieure a la
plage de mesure minimale de I'horloge météorologique, LL.L apparait a
I'écran.

¢ Si I'humidité actuelle dépasse la plage de mesure maximale de I'horloge
météo, celle-ci affichera 96 % a I'écran. De méme, si I'hnumidité actuelle est
inférieure a la plage de mesure minimale, I'horloge météorologique affichera
20% a I'écran.

* La fréquence des mises a jour des données pour chaque canal est la suivante:
toutes les 68 secondes pour le canal 1, 72 secondes pour le canal 2 et 76
secondes pour le canal 3.

e Lorsque la température extérieure actuelle est inférieure a -1,0 °C a 2,9 °C
(30,2 °F a 37,3 °F), l'icbne de glace I%% apparait. Elle disparaitra jusqu'a ce
que la température extérieure sorte de la plage de température.

* 'indice de moisissure comporte trois niveaux: HI, ME et LO. Lorsque
I'norloge météorologique affiche LO ou ME, l'icbne de l'indice de moisissure
s'affiche en permanence. Lorsque I'horloge météorologique affiche Hl, I'icbne
de l'indice de moisissure clignote.

TOLERANCE

* Tolérance de température :
-30°C ~ -20°C: £ 4°C (-22°F ~ -4°F: £7.2°F)
-20°C ~ 0°C: £ 2°C (-4°F ~ -32°F: +3.6°F)
0°C ~ +50°C: £1°C (32°F ~ 122°F: +1.8°F)

* Tolérance a I'humidité : +5% de 35% a 75%, £10% de 20% a 35%&. 75 % a
95 %.

-57 -



PREVISIONS METEOROLOGIQUES

* L'horloge prédit les conditions météorologiques des 12 heures a venir, en se
basant sur le changement de la pression atmosphérique. Prévisions
météorologiques : Ensoleillé, Partiellement ensoleillé, Nuageux et Pluvieux.
Intervalle de mise a jour : toutes les 60 minutes.

® Les prévisions météorologiques peuvent étre plus précises si I'horloge est
placée dans un espace naturellement bien ventilé. Si vous placez I'horloge
dans une piéce climatisée, les prévisions météorologiques risquent de ne pas
étre exactes.

* El prondstico del tiempo puede ser mas preciso si el reloj meteorologico se
coloca en un espacio natural bien ventilado. Si coloca el reloj meteorolégico
en habitaciones con aire acondicionado, es posible que la prevision meteo-
rolégica no sea precisa.

Remarque: I'norloge météo établit les prévisions météorologiques en fonction
de la tendance de la température et de I'humidité extérieures. Si I'horloge
météo ne recoit pas les signaux envoyés par le capteur, les prévisions
météorologiques seront établies sur la base de la température et de I'humidité
intérieures. En cas de divergence entre les résultats de votre appareil et ceux
du service local de prévisions météorologiques, veuillez suivre les conseils de
ce dernier.

1. Lorsque I'humidité est supérieure a 85%, I'horloge météo affiche I'icobne de
pluie.

2. Lorsque I'humidité est inférieure a 35 %, I'horloge météo affiche l'icone
ensoleillé ou partiellement ensoleillé.

3. Lorsque I'humidité augmente de plus de 5 % en une heure, l'icobne des
prévisions météorologiques passe a partiellement ensoleillé (a partir
d'ensoleillé), nuageux (a partir de partiellement ensoleillé) ou pluvieux (a
partir de nuageux).

4. Lorsque l'indice d'humidité baisse de plus de 5 % en une heure, l'icne de
prévision météorologique passe a nuageux (de pluvieux), partiellement
ensoleillé (de nuageux) ou ensoleillé (de partiellement ensoleillé).
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RETRO-ECLAIRAGE

* Lorsque I'horloge météo est branchée a I'aide de I'adaptateur fourni, le rétroé-
clairage est toujours allumé.

® Appuyez sur le bouton SET pour régler la luminosité de Haut >> Moyen >>
Faible >> OFF.

® Lorsque I'horloge météo est alimentée uniquement par des piles, le rétroé-
clairage est éteint.

REMARQUE

a. Les piles ne servent qu'a sauvegarder les réglages de votre réveil. N'utilisez
pas les piles comme alimentation principale (vous ne pourrez pas faire
fonctionner le réveil s'il n'est alimenté que par des piles). Utilisez plutét
I'adaptateur d'alimentation fourni.

b. Lorsque le réveil recherche le signal DCF, I'écran et la projection s'éteignent.
Lorsque la recherche est terminée a mi-chemin ou compléte, I'écran et la
projection s'allument a nouveau.

FONCTION DE PROJECTION

* En mode standard, appuyez sur le bouton " & " pour faire basculer la projec-
tion de 180 degrés.

® Lorsque I'horloge météo est branchée, la projection reste allumée. Si vous
souhaitez passer de la projection a long terme a la projection a court terme,
appuyez sur le bouton /Y et maintenez-le enfoncé. La projection reste
éteinte. Elle ne s'allume que pendant 15 secondes lorsque vous appuyez sur
le bouton SNZ/LIGHT.

* Deux modes de projection: heure et température intérieure, heure et
température extérieure. Le réveil affiche tour a tour la température intérieure
et la température extérieure toutes les 5 secondes.
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GARANTIE

* Les produits Dr. Prepare sont couverts par une garantie limitée de 12 mois a
compter de la date d'achat initiale. En cas de probléme, veuillez contacter
notre équipe d'assistance.

* Nous ne fournissons des services apres-vente que pour les produits vendus
par Dr. Prepare ou par des détaillants et distributeurs agréés. Si vous avez
acheté votre appareil par d'autres canaux, veuillez contacter votre vendeur
pour plus d'informations sur le retour et la garantie.

SOUTIEN A LA CLIENTELE

» Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez nous envoyer un
courriel a I'adresse suivante : support@drprepare.com
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IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI
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. Previsioni del Tempo

. Icona del Segnale DCF (calibrazione del tempo)
.Allarme 1 e Allarme 2

. Tempo

1

2

3

4

5. Giorno della settimana
6. Mese e Data

7. Indice di Temperatura

8. Temperatura del Punto di Rugiada

9. Freccia di Tendenza (temperatura esterna)
10. Temperatura esterna

11. Allarme Gelo

12. Numero di Canale e Icona del Segnale RF
13. Batteria Scarica (sensore)

14. Indice di Muffa Esterna
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15. Temperatura/Umidita Interna MAX / MIN

16. Temperatura Interna / Umidita

17. Batteria Scarica (stazione meteorologica)

18. Indice di Comfort Interno

19. Indice di Muffa Interna

20. Pulsante SNZ / LUCE

21. Pulsante SET

22. Pulsante ALLARME

23. Pulsante SU

24. Pulsante GIU

25. Pulsante MEM

26. Interruttore On/Off dell'allarme 1

27. Pulsante di Rotazione/Proiezione

28. Interruttore On/Off dell'allarme 2

29. Vano Batterie della Stazione Meteorologica (2 x AAA, non incluse)

30. Presa di Alimentazione

31. Indicatore del Segnale Wireless (lampeggia quando i dati vengono inviati
alla stazione meteo)

32. Foro di Montaggio

33. Vano Batterie del Sensore Esterno (2 x AAA, non incluse)

34. Selettore di Canale TX (selezionare il numero di canale del sensore)

CARATTERISTICHE

a. 7 pulsanti: € SET/, 1 ALARM, +/CH, -/C/F, $£ (MEM), &/Y /(Rotazi-
one / Proiezione), {t/z2 (SNZ / LIGHT)
2 interruttori: (1) ((Interruttore ALARM 1 On / Off),
@) (Interruttore ALLARME2 ON/OFF)
b. Ora (ore e minuti) Calendario

c. (mese e data) Formato orario
d. 12H/24H
e. Unita di misura della temperatura alternative: “C/F
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f. Temperatura interna: 32°F - 122°F (0°C-50°C)

g. Temperatura esterna: -40°F - 158°F (-40°C - 70C)
h. Umidita interna ed esterna: 20% - 95%

i Due modalita di proiezione: ora e temperatura interna, ora e temperatura

esterna (la proiezione visualizza a turno la temperatura interna ed esterna

ogni 5s).

j: Rotazione della proiezione: 180°

k: Doppio allarme con funzione snooze

I: Registrazioni di temperatura e umidita massima/minima

m: Indice di muffa interna ed esterna

n: Indice di comfort interno

FUNZIONE DEI PULSANTI

ulsante -
o O a v TS/ Lz
Modalita
(quandos one de v e
collegato) massimi & COﬂ’\‘ml:ItatO la
- Regola la Ent " . Interruttore minimi. Capovolge- pr0|e2|on_e a.
3 lretroiluminazi- | ENtrare nella) Selezion- |y Letture, punto | €13 lungo termine in
3 one: Modalta | are canale | tomperaty- | dirugiadae | Proiezione | proiezione a
S | AtaMe | 2@me | numeri | oo o) | temperatura |di 180 gradi| breve termine)
= dia-Bas- tenjpgratu(a e La proiezione si
2 sa-Spenta indice di accende per
o calore. 15s
5
@
D
3 Passare
%). dalla
Segnale proiezione a
DCF lungo
Entrare in L termine
2 Accederg Al Ricezione | Ricezione )
© | alla modalita arme RF (Tempo Cancella (rimanere o
@ " i .
G | di | lmeostaz | ale) | Calibrazi- | memoria | sempre
impostazi- one one) accesi) alla
one dellora | Modalita (Manual- proiezione a
mente) breye
termine
(accendersi
per 15s).
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CARATTERISTICHE

1. Il display LCD si illumina con tutte le icone per 2 secondi e emette 3 segnali

acustici quando € collegato. Poi l'orologio inizia a cercare i segnali RF (3

minuti, per la lettura della temperatura) e DCF (per la calibrazione dell'ora).

temperatura) e i segnali DCF (per la calibrazione del tempo).
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2. Ora predefinita: 00:00 24H.

3. Data: 01/01 2018, lunedi.

4. Allarme 1: 6:00 am. Allarme 2: 12:00 pm.
5. Previsioni meteo: parzialmente soleggiato.
6. Unita di temperatura predefinita: C.

7. Impostazione predefinita della proiezione: proiezione a lungo termine.

Nota: le batterie vengono utilizzate solo per salvare le impostazioni dell'orolo-
gio. Non utilizzare le batterie come alimentazione principale (la stazione meteo-
rologica non potra funzionare se alimentata esclusivamente a batterie).
Utilizzare invece |'adattatore di adattatore di alimentazione in dotazione.

IMPOSTAZIONE DEL SENSORE WIRELESS

Questo orologio meteorologico & in grado di accoppiarsi con tre sensori
wireless. Uno di questi & incluso nella confezione e si pud scegliere di acquis-
tare altri due sensori separatamente, se necessario.

Fase 1. Collegare la sveglia.

Fase 2. Inserire le batterie nel sensore wireless e utilizzare il selettore di
canale TX per scegliere il canale di trasmissione desiderato (1, 2 o 3).
Verranno trasmessi i dati automatici.

Note:

1. Tenere l'orologio meteorologico lontano da pareti di cemento, cantine, porte

metalliche e apparecchiature che generano campi magnetici come telefoni
cellulari, televisori, ecc.

2. Poiché il coperchio del sensore & progettato per essere resistente agli
schizzi, potrebbero essere necessarie 36-48 ore perché il sensore misuri
letture della temperatura relativamente accurate.

3. Assicurarsi che il raggio d'azione wireless tra la sveglia e il sensore non
superi i 60 m (200 piedi).
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Passo3. Premere brevemente il pulsante "A" per selezionare il numero di

canale impostato sul sensore wireless nel passaggio precedente.
L'icona del numero di canale lampeggia in sequenza 1, 2 e 3. Se il
segnale del sensore non viene ricevuto dalla sveglia, sullo schermo
appare il simbolo "-".

RICEZIONE RF

* La sveglia riceve automaticamente i segnali RF per 3 minuti dopo l'inserimen-

to della sveglia.

* Tenere premuto il tasto "+/CH" per due secondi per registrare nuovamente i

dati del canale corrente.

® Ricezione di segnali RF

1.
2.

. Se la ricezione riesce nella sincronizzazione successiva, l'icona

La ricezione RF dura fino a 3 minuti.

Durante la registrazione RF, I'icona dell'antenna

—_—
v

inizia a lampeggiare.

. Quando la registrazione della RF & avvenuta con successo, viene visualizza-

ta l'icona =" .

. Se la ricezione fallisce una volta nella sincronizzazione successiva, l'icona

“=> scompare.

—
*

appa-
rira di nuovo e la temperatura e I'umidita esterne saranno aggiornate.

. Se la sveglia non riceve segnali RF per piu di 1 ora, visualizzera la tempera-

tura e l'umidita piu recenti prima dell'aggiornamento.

CALIBRAZIONE TEMPORALE AUTOMATICA TRAMITE SEGNALI DCF

* Dopo aver ricevuto i segnali RF e visualizzato le letture della temperatura,

I'orologio inizia a cercare i segnali DCF per la calibrazione dell'ora.

* Durante la ricerca, l'icona DCF A lampeggia mentre lo schermo e la proiezi-

one si spengono. Sono necessari circa 3 minuti per completare la procedura
e ottenere l'impostazione automatica dell'ora. Al termine della calibrazione,
licona DCF A passada @.
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® | 'orologio cerchera automaticamente i segnali DCF ogni giorno alle ore 1:00,
2:00, 3:00, 4:00, 5:00 (ricezione obbligatoria durante le ore 1:00-3:00;
ricezione alternativa durante le ore 4:00-5:00).

¢ Se l'orologio non riceve il segnale DCF, tenere premuto il tasto -/C/F per circa
3 secondi per avviare manualmente la ricerca.

* Tenere nuovamente premuto il tasto -/C/F per terminare manualmente la
ricerca.

MODALITA DI IMPOSTAZIONE DELL'ORA

* Tenere premuto il pulsante "SET" per 3 secondi e I'icona DCF ON/OFF inizia
a lampeggiare. Utilizzare i pulsanti "+/CH" e "-/C/F" per attivare/disattivare la
calibrazione temporale automatica.

* Premere il pulsante "SET" per confermare l'impostazione e licona della
modalita 12 / 24 ore inizia a lampeggiare. lampeggia. Utilizzare i pulsanti "A"
e "V" per scegliere il formato orario 12 ore / 24 ore.

Premere il pulsante "SET" per confermare l'impostazione e l'icona dell'ora
inizia a lampeggiare. Utilizzare i pulsanti "+/CH" e "-/C/F" per impostare I'ora
corretta.

Premere il pulsante "SET" per confermare I'impostazione e l'icona dei minuti
inizia a lampeggiare. Utilizzare i pulsanti "+/CH" e "-/C/F" per impostare i
minuti corretti.

Premere il pulsante "SET" per confermare I'impostazione e l'icona dell'anno
inizia a lampeggiare. Utilizzare i pulsanti "+/CH" e "-/C/F" per impostare I'anno
corretto.

Premere il pulsante "SET" per confermare |'impostazione e l'icona del mese
inizia a lampeggiare. Utilizzare i pulsanti "+/CH" e "-/JC/F" per impostare il
mese corretto.

Premere il pulsante "SET" per confermare l'impostazione e l'icona della data
inizia a lampeggiare; utilizzare i pulsanti "+/CH" e "-/C/F" per impostare la
data corretta.
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* Premere il pulsante "SET" per confermare l'impostazione, quindi I'icona Mese
e data inizia a lampeggiare. Utilizzare i pulsanti "+/CH" e "-/JC/F" per
impostare il formato della data, Mese/Data o Data/Mese.

* Premere "SET" (oppure attendere 30 secondi senza ulteriori operazioni) per
salvare l'impostazione e uscire dalla modalita di impostazione dell'ora.

e E possibile premere il pulsante SNZ/LIGHT per uscire dalla modalita di
impostazione e tornare alla modalita standard.

MODALITA DI IMPOSTAZIONE DELL'ALLARME

* In modalita standard, premere "ALARM" per accedere alla modalita allarme.
Sullo schermo appare l'icona "AL1".

* In modalita sveglia, tenere premuto il pulsante ALARM per 2 secondi finché
I'icona dell'ora della sveglia 1 inizia a lampeggiare. Utilizzare i pulsanti "+/CH"
e "/C/F" per impostare I'ora desiderata.

* Premere il pulsante "ALARM" per confermare |'impostazione e l'icona dei
minuti dell'allarme 1 inizia a lampeggiare. Utilizzare i pulsanti "+/CH" e
"-/C/F" per impostare i minuti desiderati.

Premere il pulsante "ALARM" per confermare limpostazione e licona
Ripetizione inizia a lampeggiare. Utilizzare i pulsanti "+/CH" e "-/C/F" per
impostare la modalita di ripetizione dell'allarme 1: M-F (da lunedi a venerdi) o
S-S (da sabato a domenica) o M-F e S-S (da lunedi a domenica).

Premere il pulsante "ALARM" per confermare l'impostazione e il tempo di
snooze (5 min-60 min) inizia a lampeggiare. Usare i pulsanti "+/CH" e "-/C/F"
per impostare il tempo di snooze desiderato per la sveglia 1.

Premere il pulsante "ALARM" per confermare I'impostazione e l'icona dell'ora
della sveglia 2 inizia a lampeggiare. Utilizzare i pulsanti "+/CH" e "-/C/F" per
impostare I'ora desiderata.

Premere il pulsante "ALARM" per confermare l'impostazione e l'icona dei
minuti dell'allarme 2 inizia a lampeggiare. Utilizzare i pulsanti "+/CH" e
"-/C/F" per impostare i minuti desiderati.
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* Premere il pulsante "ALARM" per confermare limpostazione e l'icona
Ripetizione inizia a lampeggiare. Utilizzare i pulsanti "+/CH" e "-/C/F" per
impostare la modalita di ripetizione dell'allarme 2: M-F o S-S o M-F e S-S.

* Premere il pulsante "ALARM" per confermare limpostazione, l'icona del
tempo di snooze (5 min-60 min) inizia a lampeggiare. Usare i pulsanti "+/CH"
e "-/C/F" per impostare il tempo di snooze desiderato per la sveglia 2.

* Premere "ALARM" (oppure attendere 30 secondi senza ulteriori operazioni)
per salvare l'impostazione e uscire dalla modalita di impostazione dell'al-
larme.

e E possibile premere il pulsante SNZ/LIGHT per uscire dalla modalita di
impostazione e per tornare alla modalita standard.

® Quando l'interruttore ALARM1 & acceso, l'allarme 1 viene attivato e sullo
schermo appare l'icona " () ". Quando l'interruttore ALARM1 viene spento,
I'ALARM 1 viene disattivato e I'icona " " scompare. L'operazione & valida
anche per l'interruttore ALARM 2.

SVEGLIA E SNOOZE

* Mentre la sveglia suona, sullo schermo lampeggia anche l'icona della sveglia.
Si arresta automaticamente dopo 2 minuti.

* Mentre la sveglia emette un segnale acustico, premere "SNZ/LIGHT" per
accedere alla modalita snooze. La sveglia emette un nuovo segnale acustico
allo scadere del timer di snooze.

* Per spegnere la sveglia, &€ possibile premere qualsiasi altro tasto diverso dal
tasto “SNZ/LIGHT”. In alternativa, & possibile tenere premuto il tasto
“SNZ/LIGHT” per 3 secondi per spegnere la sveglia con un segnale acustico,
il che significa che la sveglia é stata disattivata correttamente.

¢ L 'allarme scatta nel modo indicato di seguito.
0-9s: 1 bip/secondo
10-19s: 2 bip/secondo
20-29s: 3 bip/secondo
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Dopo 30 secondi, I'allarme continuera a suonare per 4 volte fino a quando

non verra interrotto.

TEMPERATURA E UMIDITA INTERNA

¢ L'intervallo di temperatura interna & compreso tra 0°C e 50°C (32°F e 122°F)

* | 'umidita interna varia dal 20% al 95%.

* Se la temperatura attuale supera il campo di misurazione massimo dell'orolo-
gio meteorologico, sullo schermo apparira HH.H. Se la temperatura attuale &
inferiore al campo di misurazione minimo dell'orologio meteorologico, sullo
schermo apparira LL.L.

* Se I'umidita corrente supera l'intervallo di misurazione massimo dell'orologio
meteorologico, questo visualizzera il 96% sullo schermo. Allo stesso modo,
se l'umidita corrente & inferiore al campo di misurazione minimo, I'orologio
meteorologico visualizzera il 19% sullo schermo.

* | 'orologio meteorologico aggiorna automaticamente la temperatura e I'umid-
ita interna ogni 60 secondi.

* Quando I'ALLARME si spegne o l'orologio meteo riceve i segnali RF inviati
dal sensore esterno, I'orologio meteo smette di aggiornare la temperatura o
['umidita.

TEMPERATURA E UMIDITA ESTERNA

¢ L'intervallo di temperatura esterna va da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F).

¢ |'intervallo di umidita esterna va dal 20% al 95%.

* Se la temperatura attuale supera il campo di misurazione massimo dell'orolo-
gio meteorologico, sullo schermo apparira HH.H. Se la temperatura attuale &
inferiore al campo di misurazione minimo dell'orologio meteorologico, sullo
schermo apparira LL.L.
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* Se I'umidita corrente supera l'intervallo di misurazione massimo dell'orologio
meteorologico, questo visualizzera il 96% sullo schermo. Allo stesso modo,
se l'umidita corrente & inferiore al campo di misurazione minimo, I'orologio
meteorologico visualizzera il 20% sullo schermo.

* | a frequenza di aggiornamento dei dati per ciascun canale € la seguente: ogni
68 secondi per il canale 1, 72 secondi per il canale 2 e 76 secondi per il canale
3.

* Quando la temperatura esterna corrente &€ compresa tra -1,0 °C e 2,9 °C (da
30,2 °F a 37.3 °F), appare l'icona del ghiaccio i%% . L'icona scompare finché la
temperatura esterna non esce dall'intervallo di temperatura.

e Esistono 3 livelli per l'indice di muffa: HI, ME e LO. Quando l'orologio meteo-
rologico visualizza LO o ME, l'icona dell'indice di muffa viene visualizzata per
tutto il tempo. Quando I'orologio meteorologico visualizza HI, l'icona Mold
Index lampeggia.

TOLLERANZA

¢ Tolleranza alla temperatura:
-30°C ~ -20°C: + 4°C (-22°F ~ -4°F: £7.2°F)
-20°C ~ 0°C: £ 2°C (-4°F ~ -32°F: +3.6°F)
0°C ~ +50°C: £1°C (32°F ~ 122°F: £1.8°F)

¢ Tolleranza di umidita: £5% dal 35% al 75%, £10% dal 20% al 35% & Dal 75%
al 95%.

PREVISIONI METEO

® | 'orologio prevede le condizioni meteorologiche delle prossime 12 ore, in
base alla variazione della pressione atmosferica.

* Previsioni meteo: Soleggiato, Parzialmente soleggiato, Nuvoloso e Piovoso.

¢ Intervallo di aggiornamento: ogni 60 minuti.
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® | e previsioni del tempo possono essere piu accurate se la stazione meteoro-
logica & collocata in uno spazio naturalmente ben ventilato. Se la stazione
meteorologica viene collocata in ambienti con aria condizionata, le previsioni
del tempo potrebbero non essere accurate.

Nota: la stazione meteorologica fa una previsione del tempo in base alla
tendenza della temperatura e dell'umidita esterna. Se la stazione meteorologi-
ca non riesce a ricevere i segnali inviati dal sensore, le previsioni del tempo
verranno elaborate in base alla temperatura e all'umidita interne. In caso di
discrepanze tra i risultati del dispositivo e quelli del servizio di previsioni meteo
locale, seguire i consigli di quest'ultimo.

1. Quando l'umidita € superiore all'85%, la stazione meteorologica visualizza
I'icona della pioggia.

2. Quando l'umidita & inferiore al 35%, la stazione meteorologica visualizza
I'icona del sole o di una parte del sole.

3. Quando l'umidita aumenta di oltre il 5% in un'ora, l'icona delle previsioni
meteo cambia in parzialmente soleggiato (da soleggiato), nuvoloso (da
parzialmente soleggiato) o piovoso (da nuvoloso).

4. Quando l'umidita scende di oltre il 5% in un'ora, l'icona delle previsioni del
tempo passa a nuvoloso (da piovoso), parzialmente soleggiato (da nuvolo-
s0) o soleggiato (da parzialmente soleggiato).

RETROILLUMINAZIONE

* Quando l'orologio meteorologico & collegato all'adattatore in dotazione, la
retroilluminazione € sempre accesa.

* Premere il pulsante SET per regolare la luminosita da Alta >> Media. >>
Basso >> OFF.

* Quando I'orologio meteorologico & alimentato solo a batteria, la retroillumi-
nazione & spenta.
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NOTA

a. Le batterie vengono utilizzate solo per salvare le impostazioni della sveglia.
Non utilizzare le batterie come alimentazione principale (la sveglia non & in
grado di funzionare se € alimentata esclusivamente a batterie). Utilizzare
invece l'adattatore di corrente in dotazione.

b. Quando la sveglia & alla ricerca del segnale DCF, lo schermo e la proiezione
si spengono. Quando la ricerca termina a meta o al termine, lo schermo e la
proiezione si accendono di nuovo.

FUNZIONE DI PROIEZIONE

* In modalita standard, premere il pulsante " &/ Y" per capovolgere la proiezi-
one di 180 gradi.

* Quando la stazione meteorologica & collegata, la proiezione rimane accesa.
Se si desidera passare dalla proiezione a lungo termine a quella a breve
termine, tenere premuto il pulsante 3/ Y . La proiezione rimarra spenta. Si
accendera solo per 15 secondi quando si preme il pulsante {}/72.

* Due modalita di proiezione: ora e temperatura interna, ora e temperatura
esterna. La sveglia visualizza a turno la temperatura interna ed esterna ogni
5 secondi.

GARANZIA

* | prodotti Dr. Prepare sono coperti da una garanzia limitata di 12 mesi dalla
data di acquisto originale. In caso di problemi, contattare il nostro team di
assistenza.

* Forniamo servizi post-vendita solo per i prodotti venduti da Dr. Prepare o da
rivenditori e distributori autorizzati. Se avete acquistato I'unita da altri canali,
contattate il vostro venditore per maggiori informazioni sulla restituzione e
sulla garanzia.
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ASSISTENZA CLIENTI

e Per qualsiasi domanda o dubbio, inviateci un'e-mail all'indirizzo
support@drprepare.com.

EC

REP

Name: Sea&Mew Accounting Ltd

Address: Electric Avenue Vision 25, London, Enfield EN3 7GD
Contact Person: Billy Han

Tel: +44 7399648608

E-mail: info@seamew.net

Name: Sea&Mew Consulting GmbH

Address: Mittenhuber Stralle 4, 92318 Neumarkt
Contact Person: Yuan Li

Tel: +49 15224685061

E-mail: Compliance.EU@outlook.com

Manufacturer / Importer: Dr Prepare Global Limited

Address: HK, 999077, HONGKONG, CANTON RD TST KLN, RM 803 LIPPO SUN PLAZA 28
Contact Person: Michelle Guo

Tel: +86 152 6258 8612
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