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How to Install(Optional)




Common wheel size and circumference(Wheel Size L (mm)

12 X 1.75935mm

24 X 2.001925mm

26 X 1.40 2005mm

700 X 18C 2070mm

14 X 1.51020mm

24 X 2.1251965mm

26 X 1.502010mm

700 X 19C 2080mm

14 X 1.751055mm

26 X 1.752023mm

27 X 12145mm

700 X 20C 2086mm

16 X 1.51185mm

26 X 1.952050mm

27 X 1-1/8 2155mm

700 X 23C 2096mm

16 X 1.751195mm

26 X 2.002055mm

27 X 1-1/42161mm

700 X 25C 2105mm

18 X 1.5 1340mm

26 X 2.102068mm

27 X 1-3/82169mm

700 X 28C 2136mm

18 X 1.751350mm

26 X 2.1252070mm

27.5X1.752114mm

700 X 30C2170mm

20 X 1.751515mm

26 X 2.352083mm

27.5X2.1252174mm

700 X 32C 2155mm

20 X 1-3/81615mm

26 X 3.002170mm

27.5X1.52074mm

700C Tubular 2130mm

22 X 1-3/8 1770mm

26 X 7/8 1920mm

27.5X1.952146mm

700 X 35C 2168mm

22 X 1-1/2 1785mm

26 X 1(59) 1913mm

29X2.1 2288mm

700 X 38C 2180mm

24 X 11753mm

26 X 1(65) 1952mm

29X2.2 2298mm

700 X 40C 2200mm

24X3/4 Tubular 1785mm

26 X 1.251953mm

29X2.3 2326mm

700 X 42C 2224mm

24 X 1-1/8 1795mm

26 X 1-1/8 1970mm

650X 35A 2090mm

700 X 44C 2235mm

24 X 1-1/4 1905mm

26 X 1-3/82068mm

650 X 38A 2125mm

700 X 45C 2242mm

24 X 1.751890mm

26 X 1-1/22100mm

650 X 38B 2105mm

700 X 47C 2268mm




Funcién de los botones
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@ Botdn izquierdo

>l

Pulsacidn corta: marcar nueva vuelta

Mantener durante 2 segundos: apagar

(Encender: pulsar el botén brevemente)

(Pulsacién corta en modo de configuracion: salir/volvery
guardar la configuracion

Botén central

Pulsacién corta: pausa/continuar

(pulsacion corta para empezar a grabar tras encenderlo).
Mantener durante 2 segundos: guardar el registro del ejercicio
y salir

(Pulsacién corta en el modo de configuracion: introducir la
configuracién actual/cambiar el nimero de digitos)

Botén derecho

Pulsacién corta: cambio de pagina

Mantener durante 2 segundos: modo de configuracion
(Pulsacién corta en el modo de configuracion: cambiar
opciones de configuracién/cambiar el numérico)
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Iconos de estado

8888  Tiempo TIME Tiempo de actividad

Me  Sinsefial de satélite AT Altitud f \
&, Nivel de sefial de satélite 000 %:;t’f:‘ﬁg‘t:‘ﬂog / \
(@)  Estado de conexién de accesorios ST Distancia }II !!O-IBHFE"HPB,-B’
> Grabando AST  Distancia de ascenso ”‘“" 88
1] Pausa manual CAL  Calorias LAP
5? Conectado con la app por BLE LAP VUELTA T
i Temperatura PWR Potencia
B Nivel de bateria utc  Zona horaria

Media

[T¥  Maximo

MPH \illas por hora

KMH  Kilémetros por hora

A ¥V Aumenta/Disminuye velocidad

W®HRM Frecuencia cardiaca

GCAD Cadencia

GRA  Pendiente
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Accesorios estdndar

Manual de usuario x 1

(

Soporte estandar Protector de goma para soporte Anillo de gomax 2
para bicicletax 1 estandar para bicicleta x 1
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Coémo cagar el dispositivo
0 Cargue el dispositivo antes de su primer uso.
e Utilice un adaptador de corriente de 5V DC para la carga.
o Durante la carga, el icono de la bateria parpadeara hasta que se complete la carga.

Abra la cubierta de

gomay conecte el

dispositivo con un
cable USB para cargar

El producto lleva una baterfa incorporada. No tire el producto al fuego. Escoja un adaptador

‘
|

I

: que cumpla con el voltaje nominal del dispositivo para cargarlo y asi evitar que se estropee.

v ,

'
'
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Adquirir senales de satélite, ajuste de hora y luz de fondo
automdtica

Luz de fondo automatica

Este dispositivo calculara de forma automatica la hora del amanecery de la puesta del sol. Desde media
hora antes de la puesta del sol hasta media hora después del amanecer, la luz de fondo se iluminard
automaticamente. El resto del tiempo, la luz de fondo se apagara si no se detecta ninguna actividad en
15 segundos.

Adquirir sefiales de satélite

Aseglrese de que el dispositivo esté al aire libre y bajo una vista clara del cielo. Por lo general, puede
tardar entre 15y 90 segundos en localizar las sefiales de satélite. Esté quieto al adquirirlas. Este
dispositivo puede utilizar un sensor de velocidad o GPS para realizar el seguimiento de la velocidad.
Cuando el sensor de velocidad no esté conectado, el dispositivo usara el GPS para el seguimiento de la
velocidad y usard el sensor de velocidad cuando el sensor esté conectado.

Configuraciéon de la hora
La horay la fecha se calibraran de manera automatica tras localizar las sefiales de satélite cuando el
dispositivo esté encendido (configure la zona horaria correctamente consultando el capitulo de

configuracion de la zona horaria) o conecte el dispositivo a la aplicacion (CoospoRide) para sincronizar
la hora.
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Conectar con sensores Ant+

1. Primero, aseglrese de que los sensores estén activos.

Uselo Correctamentg para activar el El sensor de velocidad, el sensor de cadenciay el
monitor de frecuencia cardiaca. medidor de potencia se activan girando los pedales
o las ruedas.

(Nota: se requiere una compra adicional para el monitor de frecuencia cardiaca, el sensor de velocidad, el

sensor de cadenciay el medidor de potencia). %



2.1 Mantenga pulsado el > para acceder al modo de configuracion;
2.2 Hay 5 paginas de configuracién disponibles (P1 ~ P5), pulse el » para cambiar a P1;
2.3 Pulse Pllpara seleccionary entrar;

2.4 El dispositivo buscara automaticamente los sensores ANT+y se conectara automaticamente tras
buscarlos;

2.5 Pulse @ para guardar los accesorios que haya encontrado y volver atras. Si no encuentra ningun
accesorio ANT+, el dispositivo volverd a las dltimas paginas automéaticamente. (Cuando se conecte
un dispositivo de potencia el dispositivo mostrara los datos de potencia primero. Si no hay
potenciémetros conectado, mostrara los datos de GRA).

1%}

Guardary volver a las
Gltimas paginas (si no
se encuentra ningdn
dispositivo en 20
segundos, el
dispositivo volverd a
las Gltimas paginas de
forma automatica)

Mantenga pulsado el
Pulsar: cambiar entre P1~P5



Configurar el tamano de la rueda

1.1 Pulsar el > para acceder al modo de configuracion;

1.2 Hay disponibles 5 paginas de configuracién (P1 ~ P5). Pulsar > para cambiar a P2;

1.3 Pulsar M| para seleccionary entrar;

1.4 Pulsar Pl para seleccionar el nimero de configuracion. Pulsar > para configurar los nimeros;

1.5 Pulsar @ para guardar y salir (sale automaticamente en 6 segundos si no se detecta ninguna a
actividad).
N s §
Pulsar |
|
i |
| I ||
‘\\\,ﬁ') © @ / \\70 © @// Configurarel
NCACN L ‘ e Wy >y néimero

Guardary volver (sale automaticamente si no se detecta
ninguna actividad en 6 segundos

Seleccionar el nimero (el nimero
seleccionado parpadeara)
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Configurar la zona horaria

1.1 Mantener » para acceder al modo de configuracion;

1.2 Hay disponibles 5 paginas de configuracién (P1 ~ P5). Pulsar > para cambiar a P3;

1.3 Pulsar Ml para seleccionary entrar (zona horaria predeterminada: UTC/GMT + 08:00);

1.4 Pulsar Pl para seleccionar el nimero de configuracién. Pulsar > para configurar el nimero;
1.5 Pulsar @y para guardary salir (sale automaticamente en 6 segundos si no se detecta ninguna

actividad).

— J
(/”7\‘\\” ‘/(/7*' \\\‘
‘ Pulsar LLEDD ‘
\ U‘ \ |
‘\\o ° @ )/ \‘\\“3 © 9,//""‘
\\ko O > /J

’—%gf Lgr"' ) :% Configurar el nimero

Guardary volver (sale automéaticamente si no se detecta  Seleccionar el nimero (el nimero
ninguna actividad en 6 segundos seleccionado parpadeara)
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Configurar los km/h o m/h

1.1 Mantener > para acceder al modo de configuracion;
1.2 Hay disponibles 5 paginas de configuracién (P1 ~ P5). Pulsar > para cambiar a P4;
1.3 Presione Bl para ingresar (predeterminado: KMH).

1.4 presione > para cambiar.
1.5 Presione @ para guardar y salir (salir automaticamente en 6 segundos si no se detecta ninguna
operacion).
7 N\ N
—) )
\ \
Pq KMH
‘ Pulsar
l
| I
\ | ‘u |
e o o)

= | ——="
( wej > ) ) ’—@@%
Guardary volver (sale automaticamente sino se Configurar los km/h o m/h

detecta ninguna actividad en 6 segundos
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Calibracién de potencia

1.1 Mantener » para acceder al modo de configuracion;
2.1 Hay disponibles 5 paginas de configuracion (P1 ~ P5). Pulsar > para cambiar a P5, se calibrara
automaticamente;
2.2 Pulsar brevemente M| para recalibrar. El valor parpadea durante la calibracion y deja de parpadear
i cuando se ha completado;

2.3 Tras una correcta calibracion, pulsar@para guardar y salir (sale automéaticamente en 20 segundos
si no se detecta ninguna actlvwdad)

7 77\§

Pulsar

Guardary volver (sale automaticamente si Recalibrar
no se detecta ninguna actividad en 20

31 segundos)



Posicionamiento GPS

1. Busqueda GPS automética después del encendido. Empiece la marcha tras recibir las sefiales de
satélite normales o fuertes.
2. Posicionamiento GPS. Si empieza la marcha cuando el GPS no se haya posicionado correctamente
(con el sensor de velocidad no esté conectado) los datos de velocidad (tiempo real, media, maximo)
se mostrard como "~ ="y el resto de los datos se mostraran. Consejos: esté quieto entre 3y 5
minutos para conseguir mas conexiones de satélites para una mejor sefial del GPS.

Sin sefial de satélite
M Sinsefial
& Débil No se muestran datos
& Normal de velocidad
#, Fuerte

Nota: asegurese de estar al aire libre cuando realice el posicionamiento. El mal tiempo o un bosque
frondoso podria afectar al GPS
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Recorrido en bicicleta

Encienda el dispositivo y pulse Pl para iniciar un ejercicio y grabar (mientras haga ciclismo, cuando
la velocidad sea 0, el dispositivo se detendrd automéaticamente. Si no se obtienen datos de velocidad,
cadencia, y frecuencia cardiaca en 15 minutos, el dispositivo entrara en modo de reposo. Pulse &
para reanudar).

B 3%

o @ )

“\(')

Pulsar: marcar nueva vuelta Pulsar: cambiar
visualizacion

Pulsar: pausar/continuar
Mantener: detener ejercicio y guardar los datos de la marcha
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* Conexién bluetooth
o Descargar CoospoRide en Google Play o App Store;

”’ Download on the
@ App Store

’ GETITON

oogle Play

* Compatible con

(j Version i0S 9.0 o superior. iPhone 4S o superior

Um Cualquier dispositivo habilitado Android 4.3 y superior con bluetooth 4.0

eS|
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e Encender el dispositivo GPS;

o Abrir la aplicacion CoospoRide, introducir el paso de vinculacion del ciclo computador, seleccionar el
dispositivo BC107 en la lista de dispositivos para vincularlo (el teléfono debe estar conectado al
Bluetooth y permitir los de Bluetooth);

Bind
O scior >
e ——
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o En la pagina de actividad de la aplicacién, hacer clic en el dispositivo conectado para acceder a la
pagina de actividad de sincronizacién de registros (a través de la autorizacion a Strava en la
configuracion de la aplicacion, los datos del ciclo computador se pueden sincronizar en la
plataforma Strava al mismo tiempo);

e Seleccionar el registro que desea sincronizary hacer clic en Sincronizar@. El registro se borrara
del ciclo computador automaticamente tras la sincronizacion.

0 5]

Connected >
XXKKXXX
= @D O W
XXXXXXX []
XXXXXXX []
XXXXXXX o
XXXXXXX o
Activity Cycling  More Activity Cycling  More
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Parametros bdsicos

Conectividad inalambrica

ANT+ Bluetooth

Pantalla

FSTN 2,4 pulgadas

=

Luz de fondo Si

Modo localizacién GPS &BDS
Contador de vueltas Si

Material PC+ABS+TPU
Resistencia al agua IPX7

Peso 64g
Capacidad de labateria | 1000mAh

Accesorios compatibles

ANT+ periféricos (monitor de frecuencia cardiaca, sensor de
velocidad, sensor de cadencia, sensor2 en 1 develocidady
cadencia, medidor de potencia)

Transferencia de archivos

Bluetooth (compatible con aplicaciones especificas)

Idioma

Inglés

Formato de .
almacenamiento

fit

Duracién de la bateria

28 horas paraunsolo uso con carga completa

Dimensiones

81x54x20.6 mm
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Atencidén

El nivel de resistencia al agua de ciclo computador es IPX7. Se puede utilizar bajo la lluvia si cierra
firmemente la cubierta protectora de la parte trasera. Si llueve mucho, se recomienda quitar el ciclo
computador de la bicicleta y guardarlo en una bolsa impermeable.

Renuncia de responsabilidad

@ Lainformacion que contiene este manual solo se debe usar como referencia. El producto descrito
anteriormente puede estar sujeto a cambios debido a los planes constantes de investigacion y
desarrollo del fabricante sin anunciarlo por adelantado.

@ No asumiremos ninguna responsabilidad legal por dafios, pérdidas y gastos directos o indirectos,
accidentales o especiales, que surjan o estén relacionados con este manual o el producto que
contiene.

%
w
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Manufacturer: Shenzhen Coospo Tech Co., Ltd

Address: 6F, Building A, Dingxin Science Park, Xinan Street, Baoan District, Shenzhen
Contact: +86 (755) 23594795 support@coospo.com

Website: www.coospo.com



