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How to Install




How to Install(Optional)




Common wheel size and circumference(Wheel Size L (mm))

12 X 1.75935mm

24 X 2.001925mm

26 X 1.40 2005mm

700 X 18C2070mm

14 X 1.51020mm

24 X 2.1251965mm

26 X 1.502010mm

700 X 19C 2080mm

14 X 1.751055mm

26 X 1.752023mm

27 X 12145mm

700 X 20C 2086mm

16 X 1.51185mm

26 X 1.952050mm

27 X 1-1/8 2155mm

700 X 23C 2096mm

16 X 1.751195mm

26 X 2.002055mm

27 X 1-1/42161mm

700 X 25C 2105mm

18 X 1.5 1340mm

26 X 2.102068mm

27 X 1-3/82169mm

700 X 28C 2136mm

18 X 1.751350mm

26 X 2.1252070mm

27.5X1.752114mm

700 X 30C2170mm

20 X 1.751515mm

26 X 2.352083mm

27.5X2.1252174mm

700 X 32C 2155mm

20 X 1-3/81615mm

26 X 3.002170mm

27.5X1.52074mm

700C Tubular 2130mm

22 X 1-3/8 1770mm

26 X 7/81920mm

27.5X1.952146mm

700 X 35C 2168mm

22 X 1-1/21785mm

26 X 1(59) 1913mm

29X2.1 2288mm

700 X 38C 2180mm

24 X 11753mm

24X3/4 Tubular 1785mm

26 X 1(65) 1952mm

29X2.2 2298mm

700 X 40C 2200mm

26 X 1.251953mm

29X2.3 2326mm

700 X 42C 2224mm

24 X 1-1/81795mm

26 X 1-1/81970mm

650X 35A2090mm

700 X 44C 2235mm

24 X 1-1/41905mm

26 X 1-3/82068mm

650 X 38A 2125mm

700 X 45C 2242mm

24 X 1.751890mm

26 X 1-1/2 2100mm

650 X 38B 2105mm

700 X 47C 2268mm




Funcion de los botones
Hora

GPS Temperatura y nivel de la bateria

m
. Arriba A —|f|x olll—» oK
Mantenga presionado {} € Durante el ciclismo, presione
para encender/apagar la C'f?(\_) para marcar la vuelta
luz de fondo Bike " Durante el ciclismo, presione
— |||
Abajo W para marcar la vuelta
Mantenga presionado (1) R I~ @ Mantener pulsado el modo de
para apagar el dispositivo = espera: entrar en la
Presione para encender User | Sensor | History sincronizacion Bluetooth
el dispositivo O Atras
O \\?/C @ Il Durante el ciclismo,
resione para pausar
Sync GPS | Setting P P P
Mantener pulsado el modo de
espera (comenzar a entrar en

!g—JJ la sincronizacion USB)
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Iconos

Descripcion de los iconos Descripcion de los iconos

Medidor de potencia: el icono se enciende

5‘:(. 000 Estado de la sefal GPS: el parpadeo del )
icono significa adquisicion de sefial ‘ cuando esta conectado y parpadea
cuando el sensor estd desconectado o
g @ @ @ Sciiales de satélite disponibles buscando
E 000 No hay sefial de satélite Monitor de tasa cardiaca: el icono esta

. encendido cuando esta conectado y
parpadea cuando el sensor esta
desconectado o buscando

Nivel de bateria

] ] Pausado

A‘ v Se puede desplazar la pagina arriba

I IA Pausa Automatica y abajo al presionar el boton

A‘V No se puede desplazar la pagina
Sensor de cadencia: el icono se enciende arriba y abajo al presionar el boton
Q cuando esta conectado y parpadea cuando

el sensor esta desconectado o buscando * Accesorio de Bluetooth

Sensor de velocidad: el icono esta encendido
m cuando estd conectado y parpadea cuando 0;
el sensor esta desconectado o buscando

ANT y accesorio
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Accesorios estandar

IELY

1 manual de usuario

(

1 soporte de bici 1 goma para goma grandes
estandar soporte de bici estandar
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Carga
0 Cargue el dispositivo antes de usarlo por primera vez.
e Utilice un adaptador de corriente CC de 5 V para cargarlo.

9 Durante la carga, el icono de la bateria parpadeara hasta que esté totalmente cargado.

Abra la cubierta
de goma, conecte
el dispositivo con un

cable USB para cargarlo

1 é El producto lleva una baterfa incorporada. No tire el producto al fuego. Escoja un adaptador !
H que cumpla con el voltaje nominal del dispositivo para cargarlo y asi evitar que se estropee. !



Configuracion inicial

0 Al usarlo por primera vez, seleccione el idioma

English

itk

e Configuracion del perfil de usuario (para que el célculo del ejercicio sea mas preciso, configure ¢
orrectamente el perfil de usuario)

Kooo 12:35 28°C =] User Info User Info
Gender Male Gender Male
50 &V
Cycling | Table Bike by E
— Weight T0kg Male
/O\ é @ Height 175¢cm i F |
(USIE Sensor | History émale
) | P
(& ~ @
Sync GPS | Setting
-29-




o Ajustes del perfil de la bici

5o

Cycling | Table

’|2(B
=

User | Sensor | History

& | BOa

(& &= @

Sync GPS | Setting

Bike Bike 1
Bike 1 On Activate
Bike 2 Weight 12.5kg
Bike 3 Wheel 2096mm
Total Distance Okm
Spd Source Spd&Cad

Distancia total: seleccione y confirme para restablecer la distancia total

Fuente de vel.: establezca la prioridad para la fuente de velocidad

eS|
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Otros ajustes

S26)

Cycling | Table

) | 92
& =
Sync GPS R

-31-

Zone: establezca el valor para cada zona de tasa cardiaca,

zonas de potencia y zonas de cadencia

Alarm: establezca la alarma para la tasa cardiaca, la potencia

y la cadencia. El dispositivo sonara si alcanza el valor preestablecido
y aparecera un mensaje de advertencia

Smart Pause: si esta funcion esta activada, la grabacion
del ciclismo se pausara automéaticamente cuando la velocidadsea 0. Se
reanudara cuando se detecte la velocidad

Altitude: establezca aqui las cifras para calibrar |a altitud actual.

Smart Lap: establezca la ubicacion o distancia usada
para el recuento inteligente de vueltas

Tone: establezca el tono de tecla y el tono de advertencia.
Back Light: establezca el modo para apagar la luz de fondo y el brillo

Unit: establezca la unidad en sistema métrico o imperial
Zeit: Zeitformat 12/24 einstellen; Zeitzoneinstellung
Sprache: Stellen Sie die Sprache ein

Discurso: Daten (iberschreiben einstellen; Verlauf |[6schen.

Werksdaten zuriicksetzen: \Werksdaten zurlicksetzen und alle Daten
|6schen.

Informacioén: Uberpriifen Sie Ant+ ID, version de firmware y hardware.



Ajustes de pagina

ﬂ Establezca el contenido de la pantalla en los ajustes de pagina

- | | DataPage ]
Data Page
Displ :
isplay
5o
Cycling Data Page 1 off
Data Page 2 off
’R
R = @ Data Page 3 off
User | Sensor | History Data Page 4 off
Data Page 5 off
) | 22
& &= @
Sync GPS | Setting

El pardmetro autodefinido podria establecerse
en las paginas de datos 1-5

Switch/Sec

——— Manual
10 seg
15 seg

20 seg

ES
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o El contenido que se mostrard en la pagina autodefinida

Seleccione el parametro Seleccione el parametro
que mostrar que mostrar
amero e A [T pata ieds Data Felds
m Data Page Speed Heart Rate Speed eart Rate
Data Fields 9{—p| DataFields Time AvgHR Time AvgHR
Speed é Distance Max.HR Distance Max.HR
Distance | Time.Move W" - %Max.HR
HeartRate | Cadence M Cadence %LTHR Cadence %LTHR
Power Grade Power Lap.Avg.HR Power Lap.Avg.HR
w > | Atitude Lap.MaxHR Altitude Lap.MaxHR
Temp L.Lap.Avg.HR Temp L.Lap.Avg.HR




Conectar los sensores

Asegurese de que los sensores estén en modo “activado’ (por ejemplo, el monitor de frecuencia
cardiaca debe usarse correctamente para el sensor de cadencia, velocidad y potencia; gire la
manivela o la rueda para activarlo

12:35 28C {m=

e )

Cycling | Table Bike
User History
< ©

Sync Setting

Puede ajustar 3 bicis
para la seleccion del

Seleccione el tipo de

sensor deseado para la

Seleccione los sensores

escaneados para

sensor conexion emparejar con el sensor
Sensor Manage Bike 1 Search...
Activate off 3 HRMB03-ABC
Bike 2 ST +91D:1234567, -35dB
" Speed
Bike 3 LS $ HRMB803-25564656
3 HRM803-123
Spd&Cad
Power

w




Conexion completada

Bike 1

Activate On
HeartRate

Speed

Cadence  *ID 1234567

Spd&Cad

Power

* Afadir sensor nuevo y apagar el antiguo

Seleccione el sensor deseado y luego
seleccione conectar el nuevo sensor y desconectar
el sensor antiguo en la ventana emergente

Bike 1
Activate On
HeartRate

Speed

Cadence® ID 1234567

Spdacad Turn Off

Power




* Calibracion de potencia

Selecciona Potencia y luego seleccione

Calibrar en la ventana emergente

Bike 1
Activate On
HeartRate
Speed
Cadence  +9 1D 1234567 Connect New
Spd&Cad

Power 91D 1234

Turn On

La calibracion de potencia solo funciona
con ANT + medidor de potencia, el medidor
de potencia Bluetooth no admite esta funcion

Power Calibrate

Current Value

150

Calibrating

eS|



Empezar a montar en bici

o] Keso 1235 28°C = 0
Speed faIel J
4
M
I (il Connect with : 3'.2H
ocating for b o Distance Time.Move "
N one
the first time (US| 0.20 00:23:43
sync time first - 'R M PV E9.
User Sensor | History eart fate b Cadence r
133: 93
| oga @ Cuando se encienda el dispositivo Power Altitude
N = buscard automaticamente senales 293 82
Sync GPS | Setting de satélite. Puede tardar entre 15 T g o m
y 90 segundo en adquirirlas emp aone

Asegurese de adquirir la sefial de 23.(]b 223%

satélite la primera vez que lo use
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* Pantalla y botén

Mueva arriba A ¥
y abajoenla
pantalla

/%;;;;;;;;

ol Keeo 12:35 28 =
Speed : [Xol 4
3.2}
© Distance Time.Move
9.20 1/00:23:43
Heart Rate N Cadence .
133: 5
Power Altitude
293. 82,
Temp Calorie ®
23.0.| 223

]

W J)

Estado de conexion de los
accesorios. El icono parpadeara

y se encendera cuando
se conecte el accesorio

— 1) Durante el ciclismo, presione
para marcar la vuelta

——— 1l Durante el ciclismo presione
para pausar

cuando el accesorio esté desconectado

7
w



Ver el historial

Kooo 1235

5o

Cycling | Table

=

) | 22
[\ ~
Sync GPS

AV
Presione el botd
para desplazarse

History 2019/10/21 16:35 2019/01/06 14:36 Page 1/2
2019/10/2116:35 Move Time 00:02:36
2019/10/21 16:35 Lap Data Distance 98.5 km
2019/10/21 16:35 Delete Avg 125 bpm

Heart Rate Max 185 bpm
Avg 39km/h
2019/10/21 16:35 Speed Max 76km/h
2019/10/21 16:35 Avg 35 rpm
Candence Max 65 rpm
2019/10/21 16:35

Avg 125w

P
Page 1/7 Total 45 ower Max 650 w
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Sincronizar datos

* Conexién USB

o Active la funcién de sincronizacién del dispositivo «conexion USB» (mantenga pulsado el botén inferior
derecho en el modo de espera para acceder rapidamente a la funcion de sincronizacion del USB);

Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB
b

e El ordenador reconocera el dispositivo como un nuevo disco, luego buscara la carpeta
“fit activity” y copiara los archivos de la carpeta al ordenador.

Suba el archivo de actividad (fit) a www.strava.com para ver los datos
Mantener pulsado el modo de espera: Acceso rapido a la sincronizacion USB

12:35 28C (= Sync

‘2\ USB Connect
O BLE Connect

Bike

AlE B

User | Sensor | History

T @

GPS | Setting

Connected

USB Connected
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* Conexion Bluetooth

o Descarga CoospoRide en Google Play o APP Store
#  Download on the
@ App Store
ITON
Google Play

* Compatible con

(3 i0S7.0 y superior, iPhone 4s 'y superior

m Android 4.3 y superior, Bluetooth 4.0

e Encienda la funcion de sincronizacion de la conexion Bluetooth del navegador de la bicicleta
(mantenga pulsado el botdn superior derecho en el modo de espera para acceder rapidamente a
la funcion de sincronizacion Bluetooth);
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0 Abra la aplicacion CoospoRide, entre en el paso de vinculacion del navegador de bicicletas y seleccione
el navegador de bicicletas BC200 en la lista de dispositivos para vincular el dispositivo (necesita activar
el bluetooth del teléfono movil y permitir el bluetooth);

©0

Haga clic para conectar el navegador de bicicletas;

Seleccione el registro del ejercicio que desee sincronizar y haga clic en sincronizar.

Mantener pulsado el modo de espera: Acceso rapido a la sincronizacion Bluetooth

e

Connecting

)

\ )

(3]

(4]

(5]

Bind device

BC200

' ID:X Connected >

0

XXXXXXX

' = ® O W
XXXXXXX ]

. o @ XXXXXXX [}
o fecord XXXXXXX ]

. XXXK XXXXXXX [}
|0 0o o0o)Jlo o o)

eS|



Parametros basicos

Modelo BC200 GPS GPS & BDS &
Transmision inalambrica | ANT+y BLE Glonass
Pantalla LCD, 2,6 pulgadas Recuento de vueltas |sf
Luz de fondo si Alerta de zonas sf

. Mas de 80 tipos diferentes de datos | Formato de
Pardmetros mostrados relacionados con el ciclismo almacenamiento archivo fit
Eﬂarggggtg;sgmgstrados 9-4 Resistencia al agua [IP67
Pantalla autodefinida 5 paginas Capacidad de la 1200 mAh

Idioma Chino e inglés bateria
Tamario 60 x 88 x 20 mm Duracién de la ;gfaleggig‘raipdse
Material policarbonato bateria

uso continuo

Dispositivos compatibles

ANT+y BLE: monitor de asa cardiaca,sensor de velocidad, sensor de cadencia,
sensor de velocidad y cadencia 2 en 1, medidor de potencia

Transferencia de
archivos

USB (almacenamiento en disco), Bluetooth (compatible con la aplicacién

especificada)
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Attentions

El nivel de resistencia al agua del ordenador de bicicleta es IP67. Puede utilizarlo bajo la lluvia si cierra
bien la cubierta protectora de la parte posterior. Se recomienda quitar el ordenador de la bicicleta y
ponerlo en una bolsa impermeable si llueve con fuerza.

Responsibility Disclaimer

@ La informacion contenida en esta manual es solo como referencia. El producto descrito anteriormente
puede estar sujeto a modificaciones sin previo aviso debido a los continuos planes de investigacion y
desarrollo del fabricante.

@ No asumiremos ninguna responsabilidad legal por dafios, pérdidas o gastos directos o indirectos,
accidentales o especiales que surjan de este manual o del producto contenido.
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Manufacturer: Shenzhen Coospo Tech Co., Ltd

Address: 6F, Building A, Dingxin Science Park, Xinan Street, Baoan District, Shenzhen
Contact: +86 (755) 23594795 support@coospo.com

Website: www.coospo.com



