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A L L  A B O U T  P A S S I O N

SCAN for more
詳しくはこちら
Cerca altro
Nach mehr SUCHEN
SCANNEZ pour plus
ESCANEAR para más

Trittfrequenzsensor

Benutzerhandbuch
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Lieferumfang

Installation

Silicone-Pad x1

BK9C x1

Bitte zuerst die transparente Isolierschicht entfernen.

Silikonband x2

Gebrauchsanleitung x1

USER MANUAL
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Den Silikon-Pad auf der Rückseite des Sensors installieren 
und wählen den Silikon-Ring auswählen, der zur Dicke der 
Kurbel passt.

1.

Den Trittfrequenzsensor an der Innenseite der linken Kurbel 
platzieren.

2.

Hinweis: Der Sensor wird nach einer Zeit der Inaktivität in 
SLEEP-Modus nach einer Zeit zurückkehren. Bitte vor der 
Kopplung das Rad drehen, um ihn aufzuwecken.

Den Kurbel drehen, so dass der Trittfrequenzsensor und 
Silikon-Ring dein Fahrrad oder deine Schuhe nicht berühren.

3.

Das blaue Licht weist auf, dass das Gerät aktiviert ist.1.

Sichern Sie, dass es fest installiert ist und soll anderen Teile 
des Fahrrads nicht berühren. Um Beschädigungen oder 
Verluste während Ihrer Fahrt zu vermeiden.

2.

Hinweise:

Koppeln
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Schalten Sie Bluetooth ein und die 
Standortdienst in Ihrem Telefon 
aktivieren.

Hinweis: Paaren Sie den Sensor nicht 
in der Bluetooth-Liste Ihres Telefons.

1.

Das Steuerungsmenü in Cycling-App finden. 
Nimmt CoospoRide App as Beispiel.Gehe im CoospoRide 
App auf > „Mehr“ > „Sensoren“ > wählen Sie den Sensor 
aus oder andere App verwenden, um „Gerät hinzufügen“.

2.

Wählen Sie BK9C Bluetooth ID aus und eine Verbindung in die 
App herstellen.

3.

Koppeln des Sensors mit 
Cycling-Apps(Bluetooth)

Bluetooth

Bluetooth

Bind

Cadence

Cadence

BK9C 12345
Sensor

CyclingActivity More

XXX
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„Sensor hinzufügen" in Einstellungsmenü des Smart-Geräts 
wählen.

1.

Das Bluetooth oder ANT+ ID des BK9C finden und zur 
Verbindung auswählen.

2.

Koppeln des Sensors mit den 
Smart-Geräten, z.B Bike Computer
(Bluetooth und ANT+)

 

Bike 1
Activate On

Speed

Spd&Cad

Power

Heart Rate     Disable

Cadence

Search...
BK9C

ID:12345

Bike 1

 

Activate On

ID 12345

Speed

Spd&Cad

Power

HeartRate     

Bike 1

Disable

Disable

Cadence
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Hinweis: Die tatsächliche Batterielelaufzeit hängt von der 
Benutzungsumgebung ab.environment.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.coospo.com.

Funktionen und Status

Batterie wird installiert Abwechselnd rot und blau blinkt
Leuchtanzeige Sensor Status

Blinkt blauAufwachen
Blinkt rotNiedriger Batteriestand

Spezifikationen

Batterietyp CR2032, 3V

Übertragung Bluetooth 5.0 ; ANT+
Wasserdichtheit IP67

BK9C  Modell

300 Std.Battery Life



 

Haftungsausschluss
Die in dieser Broschüre präsentierten Informationen 
dienen nur zur Referenz. Die beschriebenen Produkte 
können aufgrund des laufenden Forschungs- und 
Entwicklungsprogramms des Herstellers ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden. Wir übernehmen keine 
Verantwortung für direkte oder indirekte, zufällige oder 
besondere Schäden, Verluste oder Ausgaben, die sich aus 
diesem Handbuch oder den darin beschriebenen 
Produkten ergeben oder damit verbunden sind. 
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