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SCAN for more
詳しくはこちら
Cerca altro
Nach mehr SUCHEN
SCANNEZ pour plus
ESCANEAR para más

Sensor de Cadencia

Manual del usuario
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Lieferumfang

Instalación

Almohadilla de Silicona
de Cadencia x1

BK9C x1

Retire primero la lámina de aislamiento transparente.

Correa de Silicona x2

Manual de Usuario x1

USER MANUAL
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Instale la almohadilla de silicona en la parte posterior del 
sensor y seleccione el anillo de silicona que se ajuste al 
grosor de la manivela.

1.

Instale el sensor de cadencia en el lado interior de la 
manivela izquierda. 

2.

Notas: El sensor entrará en modo de suspensión después de 
un período de inactividad. Gire la rueda para activarlo antes 
de emparejarlo.

Gire la manivela para asegurarse de que el sensor de 
cadencia y el anillo de silicona no rocen contra la bicicleta o 
los zapatos.

3.

La luz azul encendida significa que el dispositivo está habilitado.1.

Asegúrese de que esté bien instalado y no toque ni roce 
ninguna otra parte de la bicicleta para evitar daños o 
pérdidas durante su conducción.

2.

Notas:

Emparejamiento
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Activa el Bluetooth y el servicio de 
ubicación en su teléfono celular.

Notas: No empareje el sensor en los 
ajustes de Bluetooth de su teléfono 
celular.

1.

Busque el menú de ajustes del sensor en la aplicación de ciclismo. 
Por ejemplo, acceda a la aplicación CoospoRide > Más > Sensores 
> Seleccione el sensor o use otra aplicación para “Agregar 
dispositivo”

2.

Busque el ID de Bluetooth BK9C y selecciónelo en la aplicación 
para conectarse.

3.

La luz azul encendida significa que el dispositivo está habilitado.

Conexión a las aplicaciones 
de ciclismo (Bluetooth)

Bluetooth

Bluetooth

Bind

Cadence

Cadence

BK9C 12345
Sensor

CyclingActivity More

XXX
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Busque el menú de ajustes del sensor en la aplicación de ciclismo. 
Por ejemplo, acceda a la aplicación CoospoRide > Más > Sensores 
> Seleccione el sensor o use otra aplicación para “Agregar 
dispositivo”

Seleccione “Agregar sensor” en el menú de ajustes del 
dispositivo inteligente.

1.

Busque BK9C Bluetooth o ANT+ ID y selecciónelo para 
conectarse.

2.

Conexión a dispositivos inteligentes 
como ciclocomputador
 (Bluetooth y ANT+)
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Notas: La duración real de la batería depende del entorno de uso.

FPara obtener más información, acceda al sitio web 
www.coospo.com.

Funciones y Estado

Batería Instalada Luces roja y azul parpadeadas 
alternativamente

Luz Indicatora Estado de Sensor

Luz azul parpadeadaDespierta
Luz roja parpadeadaAlerta de Batería Baja

Especificaciones

Tipo de Batería CR2032, 3V

Transmisión Inalámbrica Bluetooth 5.0 ; ANT+
Impermeabilidad IP67

BK9C  Modelo

300 HorasVida de Batería



 

Declaración de descargo de 
responsabilidad

La información presentada en este folleto es sólo para 
referencia. Los productos descritos pueden estar sujetos a 
cambios sin previo aviso debido al programa de 
investigación y desarrollo en curso del fabricante. 

No seremos responsables de ningún daño, pérdida o gasto 
directo o indirecto, incidental o especial que surja de o 
relacionado con este manual o los productos descritos en él.
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Notas: La duración real de la batería depende del entorno de uso.


