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SCAN for more
詳しくはこちら
Cerca altro
Nach mehr SUCHEN
SCANNEZ pour plus
ESCANEAR para más

Capteur de Cadence

Manuel d'utilisation
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Accessoires Standards

Installation

Coussinet en silicone
Cadence x1

BK9C x1

Veuillez d'abord retirer la feuille isolante transparente.

Bracelet en silicone x2

Manuel de l'Utilisateur x1

USER MANUAL
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Installez le coussinet en silicone à l'arrière du capteur et 
sélectionnez l'anneau en silicone qui correspond à 
l'épaisseur de la manivelle.

1.

Installez le capteur de cadence sur le côté intérieur de la 
manivelle gauche. 

2.

Notes: Le capteur passera en mode veille après une période 
d'inactivité. Veuillez tourner la roue pour la réveiller avant 
l'appairage.

Tournez la manivelle pour vous assurer que le capteur de 
cadence et l'anneau en silicone ne frottent pas contre le vélo 
ou les chaussures.

3.

Le voyant bleu allumé signifie que l'appareil est activé.1.

Assurez-vous qu'il est bien installé et qu'il ne touche ni ne 
frotte contre d'autres parties du vélo pour éviter tout 
dommage ou perte pendant votre trajet.

2.

Notes:

Appariement
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Activez le Bluetooth et le service de 
localisation sur votre téléphone.

Notes: Ne pas appairer le capteur 
dans la liste Bluetooth de votre 
téléphone.

1.

Trouvez le menu des paramètres du capteur dans l'application de 
cyclisme. 
Par exemple, allez dans CoospoRide App > Plus > Capteurs > 
Sélectionnez le capteur ou utilisez une autre application pour « 
Ajouter un appareil »

2.

Trouvez l'identifiant Bluetooth BK9C et sélectionnez-le dans 
l'application pour vous connecter.

3.

Connectez-vous aux applications de 
cyclisme (Bluetooth)

Bluetooth

Bluetooth

Bind

Cadence

Cadence

BK9C 12345
Sensor

CyclingActivity More

XXX
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Sélectionnez "Ajouter un capteur" dans le menu des paramètres 
de l'appareil intelligent.

1.

Trouvez BK9C Bluetooth ou ANT+ ID et sélectionnez-le pour 
vous connecter.

2.

Connectez-vous à des appareils 
intelligents tels qu'un compteur vélo 
(Bluetooth and ANT+)

 

Bike 1
Activate On

Speed

Spd&Cad

Power

Heart Rate     Disable

Cadence

Search...
BK9C

ID:12345

Bike 1

 

Activate On

ID 12345

Speed

Spd&Cad

Power

HeartRate     

Bike 1

Disable

Disable

Cadence
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Sélectionnez "Ajouter un capteur" dans le menu des paramètres 
de l'appareil intelligent.

Notes: La durée de vie réelle de la batterie dépend de 
l'environnement d'utilisation.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.coospo.com.

Fonctions et État

Batterie Installée Rouge et Bleu Clignotant 
Alternativement

Voyant  État du Capteur

Lumière Bleue ClignotanteRéveillez-vous
Lumière Rouge ClignotanteAlerte de Batterie Faible

Spécification

Type de Batterie CR2032, 3V

Transmission sans Fil Bluetooth 5.0 ; ANT+
Imperméable IP67

BK9C  Modèle

300HVie de la Batterie



 

Clause de non-responsabilité
Les informations présentées dans cette brochure sont 
données à titre indicatif. Les produits décrits peuvent faire 
l'objet de modifications sans préavis en raison du 
programme de recherche et de développement en cours 
du fabricant.
Nous ne serons pas responsables des dommages directs ou 
indirects, accidentels ou spéciaux, des pertes ou des 
dépenses qui découlent de ou sont liés à ce manuel ou aux 
produits qui y sont décrits.
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