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A L L  A B O U T  P A S S I O N

SCAN for more
詳しくはこちら
Cerca altro
Nach mehr SUCHEN
SCANNEZ pour plus
ESCANEAR para más

Sensore di velocità

Manuale Utente
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Accessori standard

Installazione

BK9S x1 Custodia in silicone
Speed x1

Rimuovere prima il foglio isolante trasparente.

Manuale d'uso x1

USER MANUAL
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Posizionare il sensore sul mozzo posteriore o anteriore 
della bicicletta.

1.

Avvolgere la fascetta di silicone intorno al mozzo e farla 
scattare sulle alette del sensore. 

2.

Note: Il sensore entra in modalità sleep dopo un periodo di 
inattività. Ruotare la rotella per risvegliarlo prima 
dell'accoppiamento.

Ruotare la ruota per assicurarsi che il sensore non sfreghi 
contro la bicicletta.

3.

La luce blu accesa significa che il dispositivo è abilitato.1.

Assicurarsi che sia installato saldamente e che non tocchi o 
sfreghi contro altre parti della bicicletta per evitare danni o 
perdite durante la corsa.

2.

Note:

Abbinamento
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Attivare il Bluetooth e il servizio di 
localizzazione sul telefono.

Note: non accoppiare il sensore nelle 
impostazioni Bluetooth del telefono.

1.

Trovare il menu delle impostazioni del sensore nell'applicazione 
ciclismo. 
Ad esempio, accedere all'App CoospoRide > Altro > Sensori > 
Selezionare il sensore o utilizzare un'altra app per "Aggiungere 
dispositivo".

2.

Individuare l'ID Bluetooth BK9S e selezionarlo nell'applicazione 
per connettersi.

3.

Collegamento alle app per il ciclismo
(Bluetooth)

Bluetooth

Bluetooth

Bind

Speed

Speed

BK9S 12345
Sensor

CyclingActivity More

XXX
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Selezionare "Aggiungi sensore" dal menu delle impostazioni 
dello smart device.

1.

Individuare l'ID BK9S Bluetooth o ANT+ e selezionarlo per la 
connessione.

2.

Collegamento a dispositivi intelligenti 
come il ciclocomputer 
(Bluetooth e ANT+)

 

Bike 1
Activate On

Speed

Spd&Cad

Power

Heart Rate     Disable

Cadence

Search...
BK9S

ID:12345

Bike 1

 

Activate On

ID 12345Speed

Spd&Cad

Power

HeartRate     

Bike 1

Disable

DisableCadence
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Note:  la durata effettiva della batteria dipende dall'ambiente di 
utilizzo.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.coospo.com.

Collegamento a dispositivi intelligenti 
come il ciclocomputer 
(Bluetooth e ANT+)

Funzioni e stato

Batteria installata Rosso e blu lampeggiano 
alternativamente

Indicatore luminoso Stato del sensore

Luce blu lampeggianteRisveglio
Luce rossa lampeggianteAvviso di batteria scarica

Specifiche tecniche

Tipo di batteria CR2032, 3V

Trasmissione wireless Bluetooth 5.0 ; ANT+
Impermeabile IP67

BK9S  Modello

300HDurata della batteria



Dichiarazione di non responsabilità
Le informazioni presentate in questo opuscolo sono solo di 
riferimento. I prodotti descritti possono essere soggetti a 
modifiche senza preavviso a causa del continuo 
programma di ricerca e sviluppo del produttore.

Non saremo responsabili di danni diretti o indiretti, 
incidentali o speciali, perdite o spese derivanti o collegate 
al presente manuale o ai prodotti in esso descritti.
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