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PREPARE LATCH AND INSTALL
PREPAREZ LE VERROU ET INSTALLEZ-LE

PREPARESE EL PASADOR E INSTALELO Pin
PREPARE O TRINCO E INSTALE Goupille
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If backset of door measured 2-3/4" (70mm), adjust latch as follows: Grasp the spring pin and
move it to the 2-3/4" slot.

Si I'écartementde la porte mesuré est de 2-3/4" (70 mm), régler le verrou comme suit : Se
saisir de la goupille-ressort et déplacer la goupille-ressort a I'encoche de 2-3/4" (70mm)

Si la distancia al centro de la puerta que se midié es de 2-3/4” (70 mm), ajuste el pasador de la
siguiente manera. Agarre la clavija del resorte y mueva la clavija del resorte hasta la ranura de
2-3/4" (70mm)..

Caso seja necessaria uma distancia de 2-3/4 pol. (70 mm) do buraco da chave, ajuste o
trinco da seguinte maneira: egue o pino de mola e mova-o para a ranhura de 2-3/4 pol. (70
mm).
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OPTIONS
OPTIONS

OPCIONES Make sure that slant of latch bolt

faces in the direction that the door
OPCOES
PP TVEN e >---_ @ closes.
FREL AR - ~ Assurez-vous que le biseau du

péne est orienté du coté de la
== fermeture de la porte.

Asegurese de colocar el chaflan
del pestillo del pasador en la
direccion de cierre de la puerta.

Assegure-se de que a

chanfradura do ferrolho do trinco

S esteja voltada para o lado de
@ fechamento da porta.
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REMOVE LEVER AND COVER FROM LEVER ASSEMBLY

ENLEVEZ LE LEVIER ET LE COUVREZ DE L’ASSEMBLEE DE LEVIER
QUITE LAMANIJAY CUBRALA DE UNIDAD DE LA MANIJA
REMOVA A MAGCANETA E A TAMPA DO CONJUNTO DA MAGANETA.
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FOR LEFT HAND DOORS - ONLY

POUR DES PORTES DE MAIN GAUCHE - SEULEMENT

PARA LAS PUERTAS DE LA MANO IZQUIERDA - SOLAMENTE
PARA PORTAS DE MAO ESQUERDA APENAS
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Switch lever on exterior assembly as follows.
1. Insert wrench into set screw hole and loosen set screw.
2. Remove lever, replace with other lever and retighten set screw.

Echangez le levier, de I'assemblée extérieure comme suit.

1. Insérez I'outil dans le trou de vis de réglage et détachez la vis
de réglage 2. Enlevez le levier, le remplacez avec l'autre levier et
serrez la vis de réglage.

Intercambie la manija de la unidad exterior,segtin lo demostrado.
1. Inserte la llave en el agujero del tornillo de presion y afloje el tornillo
de presion. 2. Quite la manija, substitiyala por la otra manija apriete el tornillo de presion.

Mude a maganeta do conjunto exterior conforme mostrado.
1. Insira a ferramenta no orificio do parafuso de fixagédo e afrouxe-o.
2. Retire a maganeta, substitua-a pela outra e reaperte o parafuso de fixagéo.
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INSTALL EXTERIOR & INTERIOR ASSEMBLIES
INSTALLEZ ASSEMBIES EXTERIEUR ET INTERIEUR
INSTALE ASSEMBIES EXTERIOR Y INTERIOR
INSTALE OS CONJUNTOS EXTERIOR E INTERIOR
BRITHRTIMET
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Push latch to insert lever.
Appuyez sur le péne pour insérer le levier.
Presione el pestillo para insertar la manija.
Empurre o ferrolho para inserir a maganeta.
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Connect assemblies by installing the mounting screws.
Push uﬁ on assembly until screws are level, before
fully tightening.

Reliez les assemblées en installant les vis de support.
Avant de serrer entierement des vis, soulevez de
I'assemblée pour s'assurer que les vis sont niveau.

Instale los tornillos de montaje para conectar a las
asambleas. Empuje hacia arriba en la asamblea
hasta que los tornillos sean nivel, antes
completamente de apretar.

Snap on cover.
Installez la couverture.
Instale la cubierta.

Instale os parafusos de montagem para conectar os
Instale a cobertura.

conjuntos.Antes que os parafusos estejam apertados

completamente, levante a montagem até os parafusos s&o de nivel. T AR
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i | Keep handy for emergency unlocking.

Ayez commode en cas de
déverrouillage d'ugence.
Mantenga cerca, para abrir en casos

Install lever. Tighten set screw to secure lever. i | de emergencia.

: | mantenha a méo para destravar em
Installez le levier. Apriete el tornillo de presion, para asegurar la manija. i | casode emergéncia.

Instale la manija. : b
Instale a maganeta.
3 R, Aperte o parafuso de fixacdo para prender a maganeta.
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Serrez la vis de réglage, pour fixer le levier.

Continued



lcoleman
Sticky Note
SPECIFICATIONS
Due to measurements on template, printing must be at 100%.

Size: 19.25" x 5"
Fold: 2.75" x 1.25" 
       Or to fit package
Paper: 18# bond or equivalent.
Ink: Black
Double sided


INSTALL STRIKE

INSTALLEZ LA GACHE

INSTALE LA PLACA DEL RECIBIDOR
INSTALE ATESTA DA FECHADURA

AP
7'/4#3%\4"/ Adjust tang as needed.
Ajustez la languette autant que de besoin.
Ajuste la langleta.
Ajuste a lingiieta conforme necessario.
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DOOR DRILLING « PERCAGE DE LA PORTE « PERFORACION DE PUERTAS
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Required tools:

Outils nécessaires:
Herramientas requeridas:
Ferramentas necessarias
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Mark Holes on Door
Marquez les Trous sur la Porte
Marque los Orificios en la Puerta
Marque os orificios na porta
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f Choisissez [écartement désiré

Seleccionea distancia a centro deseado
Marque os orficios na porta
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Drill Hole in Door Face

Percez un trou dans la face avant de la porte
Perfore el orificio en la cara de la puerta
Faga um orificio na face da porta
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Using a 2-1/8" (54mm) diameter hole saw, drill from one side until the point of drill
just breaks through, then complete hole from the other side to prevent splintering.

A'aide d'une méche-scie pour trou de 2-1/8" (54 mm) de diamétre, percez & partir d'un cdté jusqu'a ce que les
dents de la scie apparaissent de ['autre coté puis, pour éviter d'avoir des échardes, finissez a partir de 'autre coté.

Usando una broca con sierra para orificio de 2-1/8" (54mm) de didmetro, taladre de unlado hasta que la punta de la brocasalga al otro lado, luego complete el
orificio del otro lado para prevenir astillas.

Usando uma broca de serra para orificios de 2-1/8 pol. (54 mm), perfure de um lado até que a ponta da broca saia do outro lado. Entéo, conclua o orificio do outro
lado para evitar lascas.
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Drill Hole in Door Edge

Percez un trou dans le rebord de la porte
Perfore el orificio en el canto de la puerta
Faga um orificio na borda da porta
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Mark Hole for Strike Plate Drill Strike Hole

Marquez le Trou pour la Géche Percez le Trou pour la Géche
Marque el Orificio para la Placa del Recibidor Perfore el Orificio del Recibidor
Marque o orificio para a testa da fechadura Faga o orificio da testa da fechadura
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Extend mark across jamb to door stop. Locate center
of strike hole by measuring back from door stop,
112 the thickness of door.

Continuez la marque sur le chambranle jusqu'a la
porte. Trouvez le centre du trou pour la géche en
mesurant sur e champ de la porte & la moitié de
I'epaisseur de celle-ci.

Extienda la marca a través del marco hasta el parador de la puerta. Ubique el centro del orificio del Drill hole 5/8" (16mm) deep.
recibidor marcando desde el parador la mitad del espesor de la puerta.
Percez un trou de 5/8" (16 mm) de profondeur.
Continue a marca ao longo do marco até o batente. Localize o centro do orificio da testa da

fechadura medindo, a partir do batente, a metade da espessura da porta. Perfore un orificio de 5/8" (16mm) de profundidad.

. N N o Faga um orificio de 5/8 pol. (16 mm) de profundidade.
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Face and Strike Plate Cutouts

Découpes pour La Plaque de Recouvrement et La Gache

Aberturas de la Placa Frontal y del Recibidor

Recortes da placa frontal e da testa da fechadura ‘
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Align latch face plate on door edge and draw outline.
Repeat for strike plate on door jamb.

Chisel out area until face plate sits flush and drill 3/32" (2mm)
diameter pilot holes for screws. Repeat for strike plate.

Alignez la plaque de
recouvrement entourant le
pene sur le bord de la
porte et tracez le pourtour.
Répétez |'opération pour
I'emplacement de la Corte el rea con el cincel hasta que la placa frontal se asiente al
gache sur le chambranele de la porte. ras y luego perfore orificios guia de 3/32" (2mm) de didmetro para
los tomnillos. Repita para la placa del recibidor.

Creusez I'emplacement au ciseau a bois jusqu'a ce que la plague
de recouvrement s'y encastre et soit de niveau avec I'épaisseur
ouchamp de la porte. Percez des trous de guidage de 3/32" (2
mm) de diamétre pour les vis. Répétez 'opération pour la gache

Alinee la placa frontal del pasador en el borde de la puerta y marque su silueta. Haga lo mismo

con la placa del recibidor en el marco de la puerta. Selecione a distancia desejada do buraco da chave.

Alinhe a placa frontal do ferrolho na borda da porta e marque o seu contorno. Faga o mesmo com W, ERE A 2R AN, RIE TR ER

atesta da fechadura e o marco da porta 3/32" (2mm) FVEGLAL, S ABRZM . DARIRE 7 X AR
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