
 

 

Кофражно масло ADDINOL FORMENTRENNÖL F 10. 
Приложение на продукта 
Превъзходна защита на кофражните форми на дървесна основа от влага. 
Защитава металните кофражни форми от корозия. 
Отлично приложим за постигане на светла и гладка повърхност на видими бетони и 
предварително заготвени бетонни елементи, при използване на дървени, метални или 
пластмасови кофражи. Универсална пригодност. 
Характеристики 
Отлична адхезия на сепариращия филм при вертикални кофражи; 
Готов за незабавна употреба, без необходимост от престой за изпарение; 
Отлична антикорозионна защита; 
Без мирис и разтворители. 
Консумация - 0,01 – 0,02 кг/кв.м., в зависимост от типа и състоянието на кофража, 
начина за нанасяне и условията на приложение. 
Преимущества 
Леко и чисто отделяне на кофража от бетоновата повърхност; 
Безупречна, гладка и светла повърхност на бетона; 
Защитава кофражната форма от корозия и преждевременно похабяване; 
Лесен за приложение и употреба. 
Спецификация 
Плътност при 15°C – 853 kg/m³ (DIN 51757); 
Вискозитет при 40°C – 10 mm²/s (DIN 51562-1); 
Пламна точка COC – 170 °C (DIN EN 2592); 
Tочка на течливост – 39 °C (DIN ISO 3016) 
Неутрализационно число - > 3.9 mg KOH/g (DIN 51558-1) 
 
Опаковки: варел 205 л., варел 57 л., туба 20 л. 
 
Контактна информация: 
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Околовръстен път 467 (Логистична база СТАД) 
Лице за контакт: Петър Симеонов, тел: +359 882 058 808 
e-mail: peter.simeonov@addinol.bg  Ника България ЕООД

1618 София, ж.к. Манастирски ливади, ул. „Българска легия” 2, офис 3
GSM: +359 897 019 057;  Факс: +359 2 831 70 04; e-mail: kadieva@nika.bg; 
web: https://www.nikacompany.bg/         web: https://www.nika.bg/


