DEKRA EXAM GmbH

Zertifizierungsstelle
Zur GS-Zeichenvergabe zugelassene Stelle

Bescheinigung Nr.: ZB 08/125/GS

ersetzt die Bescheinigung Nr.: ZB 08/062/GS vom 09.09.2008

Uber die GS-Zeichenvergabe entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes tUber

Bescheinigungsin-
haber:

Fertigungsstatte:

Produkt:
Typenbezeichnung:

Beschreibung:

Prifbericht Nr.:
Geprift nach:
Erstellt am:

Gultig bis:

Beurteilung:

GS-Kennzeichnung:

Bedingung:

Zertifizierungsstelle

technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte (GPSG)

Krause Werk GmbH & Co KG
Am Kreuzweg 3, 36304 Alsfeld

Krause Werk GmbH & Co KG
Am Kreuzweg 3, 36304 Alsfeld

Mehrzweckleiter

Baugruppe 1220, 1221

Sprossenzahl: 4x3 4x4

Leiterhdhe Bock 1,75 m 2,30m
Lange Anlegeleiter: 3,60 m 4,70 m
Gewicht: 13,5 kg 15,5 kg
Max. Belastung: 150 kg 150 kg

08/107 vom 22.08.2008

DIN EN 131-1:2007 DIN EN 131-2:1993
DIN EN 131-3:2007 DIN EN 131-4:2007

18. November 2008
8. September 2013

Die gepriften Baumuster erflillen die Anforderungen von § 7 Absatz 1 Satz 2
GPSG. Der Antragsteller hat geeignete MalRnahmen ergriffen, um im Herstel-
lungsprozess die Ubereinstimmung der gefertigten Produkte mit den gepruf-
ten Baumustern zu gewahrleisten. Der Antragsteller hat sich dazu verpflichtet,
die rechtmaRige Verwendung des GS-Zeichens sowie die Uberwachung der
Herstellung durch die zugelassene Stelle regelmafig kontrollieren zu lassen
(§ 7 Abs. 2 Satz 1 GPSG und § 7 Abs. 3 Satz 1 GPSG).

Der Antragsteller ist berechtigt, an den mit den gepriften Baumustern Gberein-
stimmenden Produkten das GS-Zeichen dauerhaft anzubringen.

Das GS-Zeichen wird entzogen, wenn sich die Anforderungen nach § 7 Absatz
3 Satz 1 und 2 GPSG andern oder die Voraussetzungen nach § 7 Absatz 2
Satz 2 GPSG nicht eingehalten werden.
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