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AQUADERE STICK 

AQUADERE STICK е грунд за студено импрегниране (EIF) във водна фаза, готов за употреба и 
приложим на студено.

AQUADERE STICK е специално проектиран за монтаж на самозалепващи битумни хидроизолационни 
листове.

Работна зона 

AQUADERE STICK е грунд за студено импрегниране (EIF) за бетонни, обезмаслени метални, дървесни 
или полистиролови основи, осигуряващи добро сцепление на студено нанесени самозалепващи 
битумни хидроизолационни листове. 

Употребата е описана в действащите технически документи на SOPREMA и спецификации за 
инсталиране. 

Характеристики 

Опаковка 

Баки от 1 литър, 5 литра и 25 литра. 

Потреблението зависи от естеството на основата : 

- Бетон : 0,25 до 0,35 l/m²
- Дърво / полистирол : 0,25 до 0,30 л/m²
- Метал : 0,15 до 0,20 л/m²

Продуктът е стабилен, без замръзване, в оригиналната си опаковка, добре 

затворен и защитен от слънцето. Температура на съхранение: между 5°C et 35°C. 

AQUADERE STICK  

Физическо състояние Liquide brun foncé 

Твърди вещества (ориентировъчна стойност) ≥ 42 % 

Плътност при 20 °C (ориентировъчна стойност) 1005 kg/m3 

Точка на възпламеняване (ASTM D56) Незапалим
pH относително 10 
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Други характеристики 

AQUADERE STICK  

Клас на емисия на летливи вещества във въздуха в помещенията A+ 

Изпълнение 

Преди употреба, хомогенизирайте AQUADERE STICK добре, като разбъркате продукта в неговия 
контейнер. Използваните инструменти (валяк, четка / широка четка, гумена чистачка, четка за боя) 
трябва да бъдат чисти, по-специално да не са замърсени с разтворители, тъй като могат да разрушат 
емулсията. 

AQUADERE STICK трябва да се нанася върху суха, чиста повърхност, без никакви прах и незалепващи 
части (бетон, дърво, обезмаслени предварително метал и полистирол). Много сухи и абсорбиращи 
основи трябва първо да се навлажнят преди нанасяне, за да се избегне недостатъчна адхезия. 
Оставете AQUADERE STICK да изсъхне напълно, преди да нанесете самозалепващата мембрана. По 
време на монтажа субстратът трябва да има температура над 5 ° C. AQUADERE STICK не може да се 
прилага при дъжд. 

Времето за изсъхване на AQUADERE STICK зависи от порьозността на основата, температурата на 
основата, външната температура, влажността и излагането на слънце и вятър. Порест субстрат, висока 
температура или дори ниска влажност спомагат за изсушаването. Така при + 23 ° C и при сухо време 
(30% влажност) времето за сушене на бетона ще бъде ограничено до 30 минути. От друга страна, при 
студено време (+ 5 ° C) и при ниво на влажност 50%, сушенето ще отнеме 3 часа. 

Почистване на инструменти : 
• Пресен продукт: вода
• Сух продукт: петролни разтворители (Бял спирт например)

Спесифични показания 

Здравна безопасност и околна среда : 

- Затворете добре опаковката след употреба

- Незапалим продукт

- Не поглъщай

- Не изхвърляйте остатъците в канализацията

За допълнителна информация вижте информационния лист за безопасност. 

Проследимост : 

Проследяването на продукта се осигурява от производствен код, който присъства на опаковката. 

Контрол на качеството : 
SOPREMA винаги е придавал първостепенно значение на качеството на своите продукти, зачитането 
на околната среда и хората. Ето защо прилагаме интегрирана система за управление на качеството и 
сертифицираната среда ISO 9001 et ISO 14001. 
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