
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 

 
 

5 x 6,5 m 

 
 
 
 

6,5 x 6,5 m 

 
 
 
 

10 x 6,5 m 

 
 
 
 

10 x 8,5 m 

GENERAL: 

 
Material de la lona • Triflexx revestimiento doble 560 g/m2

 

Especificaciones de la lona • Ignífuga M1 y B2 

• Columna de agua de 8000 mm 

• Fuerza máxima de tracción 1000 N / 5 cm 

• Recubrimiento de PVC resistente al agua  
en el interior y exterior 

• Índice UV: 8 

• Resistencia al viento de hasta 8 beaufort (85 km/h) 

Postes de aluminio • Estándar: Ø 40 mm - Profesional: Ø 60 mm 

• Grosor del tubo2,5 mm 

• Conectables – postes de 110 cm, 50 

cm, y piezas de unión de 20 cm 

Postes de madera • Postes de madera 

• Postes laterales: 240 cm (Ø 5 - 7,5 cm), 280 cm (Ø 5 - 7,5 
cm) 

Postes centrales: 360 cm (Ø 7,5 - 10 cm), 

420 cm (Ø 7,5 - 10 cm) 

 

COLORES DISPONIBLES 
 

10,5 x 10 m 

 
 
 
 

12,5 x 8,5 m 

Out In 

 

 

 

Out In 

Out In 
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Crema

Arena 

Sahara 

 

 
Gris pardo 

Negro 

 

 

 
12,5 x 10 m 

 
 
 
 

15 x 10 m 

 
 
 
 

17 x 10 m 

 
 
 
 

21,5 x 10 m 

 
COMPOSICIÓN DE LA LONA 

 
 

Tela con revestimiento 
en PVC  

 
POSIBILIDADES DE 
CONFIGURACIÓN * 

 

 
Un lado corto hacia abajo 

 

 

 
Dos lados cortos hacia abajo 

 

 

 
Un lado largo hacia abajo 

 

20 x 15 m 
 

* Estos son solo algunos ejemplos de 
configuraciones posibles. También son 
posibles otras configuraciones, como por 
ejemplo, solo las esquinas hacia abajo.  

Poliéster flexible 

 
Tela con revestimiento en PVC 
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 Personas sentadass   Superficie 

    

Personas de pie 
 

 Peso (lona + 

   accesorios, sin 

 
5 x 6,5 m 

    postes) 

 
20-26 39-42 32,5 m2

 
 

70 kg 

      

6,5 x 6,5 m 
     

 
25-34 50-55 42,25 m2

 
 

91 kg 

      

10 x 6,5 m 
     

 
39-52 78-85 65 m2

 
 

105 kg 

      

10 x 8,5 m 
     

 
51-68 102-110 85 m2

 
 

126 kg 

      

10,5 x 10 m 
     

 
63-84 126-137 105 m2

 
 

138 kg 

      

12,5 x 8,5 m 
     

 
64-85 128-138 106,25 m 

 
140 kg 

      

12,5 x 10 m 
     

 
75-100 150-163 125 m2

 
 

155 kg 

      

15 x 10 m 
     

 
90-120 180-195 150 m2

 
 

168 kg 

      

17 x 10 m 
     

 
102-136 204-221 170 m2

 
 

177 kg 

      

21,5 x 10 m 
     

 
129-172 258-280 215 m2

 
 

204 kg 

      

20 x 15 m 
     

 
180-240 360-369 300 m2

 
 

260 kg 

 


