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GUíA DE PREINSTALACIÓN AJUSTE DEL TECHO A LA ESTRUCTURA 
 

 
 

• Las carpas están pensadas para uso temporal.  
 

• La persona que monta la carpa es responsable de su correcto anclaje y por tanto de su 

seguridad. Compruebe regularmente el anclaje de la carpa al suelo para garantizar la 

seguridad de la misma, evitar daños en ella y proteger a otros usuarios. El tipo de daño 

más común suele ser el resultado de un mal anclaje. 

• En caso de condiciones climáticas severamente adversas, esté atento a las previsiones 

meteorológicas y proporcione un anclaje adicional temporal para la carpa o desmóntela. En 

caso de tormenta, debe desmontar la carpa para evitar daños permanentes. 

• Proporcione anclaje adicional con rachas de viento superiores a 60 km/h. Desmonte la 

carpa con rachas superiores a 80 km/h. 

• La siguiente tabla se basa en estudios de viento y puede proporcionar un entendimiento 

profundo para el anclaje de carpas plegables Flexxum. En ella se muestra el peso mínimo 

por pata para las diferentes velocidades de viento (verde = 15 kg por pata | azul = 30 kg 

por pata | rojo = proporcionar anclaje adicional | gris = uso no recomendado). 

 

 
bft. km / h 1,5 x 1,5 2 x 3 2 x 4 2,5 x 2,5 2,5 x 5 3 x 3 3 x 4,5 3 x 6 4 x 4 4 x 6 4 x 8 5 x 5 

# patas 4 4 4 4 6 4 4 6 4 4 6 8 

4 25             

4 30             

5 40             

6 50             

7 60             

8 70             

9 80             

10 90             

 

• En caso de nevada, debe retirar periódicamente la nieve de la lona de la carpa. Esto 

también se aplica cuando haya las fuertes lluvias y si caen otros materiales encima de la 

lona de la carpa. Si no puede liberar la lona de la acumulación de nieve, debe cerrar la 

carpa y almacenarla en seco. En caso de nevada, también puede calentar la carpa a 2 

grados para que la nieve se derrita y fluya por la lona de la carpa. 

• Cuando la tienda se deja montada durante mucho tiempo (especialmente por la noche), se 
puede formar condensación. Esta condensación puede correr a lo largo de las costuras y 
formar gotas, por lo que puede parecer que la carpa no es impermeable. 

• No almacene nunca la carpa cuando esté mojada o húmeda, si no, se puede formar moho. 
 

• Transporte siempre que pueda la carpa de pie.  
 

• No coloque nada encima de la carpa durante el transporte y asegúrela correctamente.  

 

Los daños causados por no seguir estas instrucciones no están cubiertos por la 

garantía. Cualquier daño a la carpa o sus componentes debe informarse por escrito 

a más tardar 5 días después de la recepción de la mercancía a través de 

info@partyspace.es

Solo hay que colocar la lona del techo una vez, cuando se monta la carpa por primera vez. El 

resto del tiempo, se puede almacenar la carpa con el techo ya montado. 

 

1. Con dos personas, sostener el centro de la tijera del marco por su lado corto, en el lado y 

caminar hacia atrás hasta que el poste en el centro se eleve ligeramente.  

2. Colocar la lona del techo sobre la estructura para que las esquinas del techo se alineen con 

las esquinas de la estructura.  

3. Fijar la lona del techo a cada una de las patas de la carpa mediante las dos tiras de velcro. 

Asegurarse de que la tapa protectora de PVC en el interior del techo no se doble. 

4. Fijar la(s) punta(s) del techo a la(s) barra(s) utilizando la pequeña tapa que se encuentra dentro de la 
lona del techo. 

 

 
 

1. 2. 

 

 

 
 
 

 
3. 4. 
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MONTAJE DE LA CARPA AJUSTE DE LAS PAREDES LATERALES 
 

 
 

 

1. Con dos personas, sostener el centro de la tijera del marco por el el lado corto del mismo y 

caminar hacia atrás. Tirar de la carpa hasta que esté completamente abierta. Con los 

tamaños más grandes (3x6, 4x6 y 4x8) a veces puede ser un poco más difícil unir el marco 

del techo con un clic. En ese caso, es aconsejable empujar la carpa hacia arriba por debajo 

de los postes centrales. 

2. Colocar el pie en la placa base y empujar la estructura del techo hacia arriba en cada pata 

hasta que encaje en su lugar. 

3. Encajar las correas de tensión en el interior del techo a través de la abertura cuadrada y 

asegurarlas. Tensar bien las correas. 

4. Con dos personas, levantar un lado de la carpa y tirar del pasador cerca de la parte inferior 
de las patas. Deslizar las patas hacia afuera hasta que se escuche un clic. Hacer esto en un 
lado corto o en un lado largo de la carpa, pero no con dos patas diagonalmente opuestas. 

5. Repetir el paso 4 en el otro lado de la carpa. 

1. Fijar a la pata de la carpa las solapas de un lado de la primera pared lateral de arriba 

hacia abajo. La apertura en la lona va alrededor del pasador de la pata. 

2. Pegar el velcro de la parte superior de la pared lateral hacia el interior del techo. Comenzar por 
el lado donde la pared lateral ya se ha unido a la pata. 

3. Colocar las solapas del otro lado de la pared lateral de arriba hacia abajo.  
 

4. Pegar las solapas de un lado de la segunda pared lateral en la parte trasera de la pared lateral ya 
montada. 

5. Pegar el velcro de la parte superior de la pared lateral hacia el interior del techo. Comenzar por 
el lado donde la pared lateral ya se ha unido a la anterior. 

6. Repetir el paso 3. Fijar todas las paredes laterales de la misma manera. 

 

 
1. 2. 

 

 

 
 

 
 

3. 4. 

 
1. 2. 

 

 

 
 
 

3. 
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ANCLAJE DE LA CARPA  DESMONTAJE DE LA CARPA 
 

 

 

En cada esquina de la lona del techo hay una anilla a la que se puede unir una correa de 

tensión. Una vez unida, tirar con fuerza. 

 

 

 

 

Se pueden fijar los bordes inferiores de las paredes laterales con piquetas en los bucles 

previstos para ello. También hay agujeros en las placas base de las patas para este 

propósito. También se pueden colocar contrapesos en las placas base.

 

Dejar que las patas se hundan completamente tirando del pasador. Hacer lo mismo que 

cuando se montó la carpa pero al revés: ya sea en un lado corto o en un lado largo de la 

carpa, pero no con dos patas opuestas en diagonal. 

1. Deshacer todas las correas de tensión en el interior del techo.  
 

2. Liberar el techo de la estructura tirando de los pasadores superiores. Servirá de ayuda 

poner el pie en la placa base y empujar la estructura del techo ligeramente hacia arriba.  

3. Con dos personas, (cada una en un lado corto de la carpa), empujar en la parte superior, 

dónde las dos secciones de tijera se unen la una con la otra. La carpa se plegará sola.  

 
 

1. 

 

 

 

2.  3. 
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