Spezifikation

Benutzerhandbuch *1 AC-Stecker *1

IN DER BOX . x
\ ﬂ
300W Kraftwerk *1 Autoladekabel *1 AC-Adapter *1
Allgemein Wandler Gewicht
Reine Sinuswelle 3.4KG
Male Wiederaufladetemperatur
215%158%162mm 0° to 45°C (32° 10 113°F)
Entladetemperatur Durchgangsladung
-20°1045°C (-4°t0 1137 F) Ja
Garantie Zertifizierungen
24 Monate CE, UKCA, ROHS,CB, UL, UN38.3 MSDS, Air
Transport Report, Ocean Shipping Report,
PSE,WEEE, EPR, LVD,FCC,etc.
Management System
Uberspannungsschutz, Uberlastschutz,
Ubertemperaturschutz, Kurzschlussschutz,
Niedertemperaturschutz,
Uberspannungsschutz, Uberstromschutz
Batterieinfo Kapazitat Batterietyp
20Ah 14.8V/296WH Li-ion NMC
Lebenszyklen
800 Zyklen bis 80% Kapazitat
Eingang DC-Eingang Typ-C Ein-/Ausgang
1*4 mm DC 19V / 3.78A (Netzteil 72W / Bidirektionales PD 60W
Solarpanel bis zu 120W / Autoladegerat
45W)
Anderson-Eingabe Maximale Eingabe
Nein Adapter 72W + PD 60W
Ausgang AC-Ausgang DC-Ausgang
230V 50Hz (EU) Gesamt 300W, 2F12V/3A, Gesamt 10A

Spitzenleistung 600W

USB-A-Ausgang USB-C-Ein-/Ausgang
1 x USB-A QC3.0,2 x USB-A 5V/2.4 A Bidirektionales PD 60W
Kabelloses Laden Auto-Ausgang

10W 12V/10A



