
meting UPM3

11 ventielen geopend

instelstand l/hr Watt

0 prop. Aut. Adpt. 838 16,5

1 const. Pres. Aut. Adpt. 845 17,5

5 constant pres. 1 560 7,5

6 constant pres. 2 824 17,5

7 constant pres. 3 1010 30

PWM Aansturing UMR 0% 13% 25%

PWM A l/hr Watt l/hr Watt l/hr Watt

12 0 0 301 2 386 3

13 0 0 117 2 260 3

14 0 0 240 2 360 4

PWM A l/hr Watt l/hr Watt l/hr Watt

12 0 0 46 2 62 2

13 0 0 57 2 67 2,5

14 0 0 65 2 90 2,5

PWM 12

PWM start 30 10

met kleine afwijking  L/h 100

30 + 10 bij één aangestuurde groep 100 l/hr

30 + 10 + 10 bij 2 groepen 200l/hr

30 + 10 + 10 + 10 bij 3 groepen 300l/hr

30 + 10 + 10 + 10 + 10 bij 4 groepen 400l/hr

voorstel is een extra item bij settings pomp basis is start 30% (instelbaar tussen 0 en 100%)

1 ventiel geopend

11 ventielen geopend



40% 50% 65% 75% 90% 100%

l/hr Watt l/hr Watt l/hr Watt l/hr Watt l/hr Watt l/hr Watt

515 5 565 7,5 715 12,5 817 17,5 968 27,5 1021 31

432 6 547 9 655 15 785 21,5 965 34 1030 37

540 7 663 10,5 851 19 968 28 1180 44 1240 52

l/hr Watt l/hr Watt l/hr Watt l/hr Watt l/hr Watt l/hr Watt

98 3,5 115 5 144 7,5 175 10 210 15,5 229 19

114 4 138 5,5 163 9 187 12 235 19 255 24,5

118 4,5 143 6,5 191 11 222 15,5 290 24,5 290 31

10 10 10

200 300 400

basis is start 30% (instelbaar tussen 0 en 100%)




