
   

Akustik Profi ist eine Marke der Primex GmbH     Senefelder Str. 12     63456 Hanau-Germany     Tel.: (+49) 6181 49 03 43 4     
Geschäftsführerin: Dagmar Mohaupt  HRB  / comm.registry: 4385   Umsatzsteuer-ID / VAT ID: DE113557735  

https://w ww.akustik-profi.de/   info@akustik-profi.cde 

 
 

 
 

Pflegehinweise Textildrucke 
 

 

 
Einsatzbereich:   ohne LED   Wandbild, Deckenbild, Raumteiler  

 
Material:  Poly 200g/qm Polyestergewebe  
 

Pflege: 
           

       waschbar bei 30° (pflegeleicht)  
  Farbwaschmittel flüssig 

  Schonendes Schleudern 
(max. 800 Umdrehungen) 

 

                   auf der Rückseite mit Stufe 1 – 2  
  

 

 

                         für Trockner geeignet (kalt/lauwarm) 
  Alternativ: 

Lufttrocknung großflächig ausgelegt 
 

 
    
 

Lagerung: auf geeigneten Papprollen lagern oder locker 
gefaltet im Karton (Achtung! Feste Knickkanten 
vermeiden) 

 
Lagerung nicht unter 10°C+ und nicht über 60°C+  

bei gleichbleibender Temperatur 
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Reinigungs- und Pflegeempfehlung für pulverbeschichtete 

Textilspannrahmen 

 

 

Allgemein: 

 Nur weiche, nicht kratzende Tücher oder Lappen verwenden.  

 Wichtig: Die zu reinigenden Flächen sind so mild wie möglich zu reinigen 

und abschließend ausgiebig mit Wasser zu spülen, da durch Reste von 

Salzen, Säuren oder Alkalien Korrosionen ausgelöst werden können.  

 Reiben kann zum Mattwerden der Beschichtung führen.  

 Pulverbeschichtete Teile sollten ausschließlich trocken gelagert werden.  

 

Reinigungsmittel:  

 Es eignen sich haushaltsübliche ph-neutrale Reinigungsmittel.  

 Niemals lösungsmittelhaltige Erzeugnisse, Alkohole, Verdünner (z.B 

Nitroverdünner), Essigsäure oder andere Säuren verwenden.  

 Auf keinen Fall scheuernde oder kratzende Reinigungsmittel verwenden.  

 

 

Diese Empfehlung entspricht dem heutigen allgemeinen Erfahrungsstand und 

führt zu keiner Rechtsverbindlichkeit. Im Zweifelsfall und in Spezialfällen is t 

ein Vorversuch erforderlich 
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