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Instructions pour le Projecteur d'allée Camberwell  

Emplacement

Catégorie

Indice IP

Conducteur requis

Classement incendie

Longueur du câble

Source de lumière

Puissance max

Lampe incluse

Al lumable

Variable

Voltage nominal

Fréquence nominale

Extér ieur

Catégorie 1

IP56 

Non

Non

3000mm

GU10

6W

Non

Non

Dépend de l 'ampoule

220-240V

50 /60Hz

COMPLIANT

Ces produits doivent être instal lés dans des condit ions sèches par un électr ic ien qual ifié.  Couper l 'a l imenta -
t ion électr ique du c ircuit  avant l ' instal lat ion.

Inclu:

1. Al igner la direction du projecteur sur le pic
2.  Retirer la lumière et mettre la pic en place à 

l 'a ide d'un marteau

x1

x1

x1 x1

x1

x1
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4. Mettre le câble en place

6.  Instal ler l 'ampoule

3.  Base de recouvrement avec couvercle en laiton

5. Placer la lumière et serrer le col l ier

7.  Instal ler le couvercle en verre à l 'a ide de l 'outi l  

de succion

1

2
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COMPLIANT

 Ces produits doivent être instal lés dans des condit ions sèches par un électr ic ien qual ifié.  Couper l 'a l imenta -
t ion électr ique du c ircuit  avant l ' instal lat ion.

Included:

1. Aligner la direction du projecteur sur le pic 2. Retirer la lumière et mettre le pic en place à l'aide 
d'un marteau

x1 x1

x1

x1

x1

x1

corston.fr/support

salut@corston.fr

Emplacement

Catégorie

Indice IP

Conducteur requis

Classement incendie

Longueur du câble

Source de lumière

Puissance max

Lampe incluse

Al lumable

Variable

Voltage nominal

Fréquence nominale

Extér ieur

Catégorie 1

IP56 

Non

Non

3000mm

GU10

6W

Non

Non

Dépend de l 'ampoule

220-240V

50 /60Hz
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Instructions pour le Projecteur de Sol Camberwell  

4. Instal ler le câble en posit ion

6. Instal ler l 'ampoule

3.  Base de couverture avec couvercle en laiton

5. Placer la lampe et serrer le col l ier

7.  Instal ler le couvercle en verre à l 'a ide de l 'outi l  

de succion

corston.fr/support

salut@corston.fr
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Instructions pour le Projecteur d'allée Camberwell  

COMPLIANT

Ces produits doivent être instal lés dans des condit ions sèches par un électr ic ien qual ifié.  Couper l 'a l imenta -
t ion électr ique du c ircuit  avant l ' instal lat ion.

Inclu:

1. Percez les trous,  fixez les ancrages et vissez la 

base au mur.
2.  Passer le câble en posit ion sur le laiton

x1

x3 x3

x3

x1

x1

x1

x1

x1
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Emplacement

Catégorie

Indice IP

Conducteur requis

Classement incendie

Longueur du câble

Source de lumière

Puissance max

Lampe incluse

Al lumable

Variable

Voltage nominal

Fréquence nominale

Extér ieur

Catégorie 1

IP56 

Non

Non

3000mm

GU10

6W

Non

Non

Dépend de l 'ampoule

220-240V

50 /60Hz
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4.  I nsta l ler  l 'ampoule3. Placer la lampe et serrer le col l ier

5. Installer le couvercle en verre à l'aide de l'outil 
de succion

1

2
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COMPLIANT

Inclu:

1. Percez  les  t rous,  �xez  les  ancrages  et  v issez  la  base 

au mur

2.Faire  passer  le  câble  dans  l 'œi l let

x3x1 x3

x1x3

x1x1

x1

corston.fr/support

salut@corston.fr

Instructions pour le Projecteur d'allée Camberwell  

Ces produits doivent être instal lés dans des condit ions sèches par un électr ic ien qual ifié.  Couper l 'a l imenta -
t ion électr ique du c ircuit  avant l ' instal lat ion.

Emplacement

Catégorie

Indice IP

Conducteur requis

Classement incendie

Longueur du câble

Source de lumière

Puissance max

Lampe incluse

Al lumable

Variable

Voltage nominal

Fréquence nominale

Extér ieur

Catégorie 1

IP56 

Non

Non

3000mm

GU10

6W

Non

Non

Dépend de l 'ampoule

220-240V

50 /60Hz
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4. Fixer la base à l'aide de vis sans tête

6. Installer le couvercle en verre à l'aide de l'outil 
de succion

3.  Établ i r  des  connexions  grâce au système Wagos

5. Installer l'ampoule

1

2
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3. Masquer le raccordement

1

Instructions sur les Connecteurs Waterproof

Emplacement

Indice IP

Classement incendie

Extér ieur

IP56 

No

COMPLIANT

Ces produits doivent être instal lés dans des condit ions sèches par un électr ic ien qual ifié.  Couper l 'a l imenta -
t ion électr ique du c ircuit  avant l ' instal lat ion.

Inclu:

1. Connecter les fils à l 'a ide d'une borne étanche

12

2. Visser le col l iers de serrage

4. Permuter les passe-fils lors de l 'ut i l isat ion de 

câbles armés

x2

x1 x2

3
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3. Masquer le raccordement

2

COMPLIANT

Inclu:

x3x1

1. Connecter les fils à l 'a ide d'une borne étanche 2. Visser le col l iers de serrage

4. Permuter les passe-fils lors de l 'ut i l isat ion de 

câbles armés

x3

1

2

3
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Instructions sur les Connecteurs Waterproof

Ces produits doivent être instal lés dans des condit ions sèches par un électr ic ien qual ifié.  Couper l 'a l imenta -
t ion électr ique du c ircuit  avant l ' instal lat ion.

Emplacement

Indice IP

Classement incendie

Extér ieur

IP56 

No


