AQ - 20PC

Aspersores aéreos

Caracteristicas

Rosca macho %” BSP / NPT.

Cuerpo y brazo duradero de bronce.

Servicio pesado de tuerca y tubo de laton.

Pasador de pivote de acero inoxidable, placa de deflectora,
mecanismo de circulo parcial.

Las arandelas de cojinete y sellado estan hechas de material para
prolongar la vida util.

Tornillo difusor para cambiar el chorro de agua de gotas pesadas a
rociado fino (AQ20 PCDA).

Placa deflector ajustable para cambiar la altura del rociado para
ajustar el tiro (AQ 20PC - ASDA).

e Modelo especial disponible para aplicaciones de presion de hasta
6,0kg/cm?.

Presion recomendada: 2,0 - 4,0 kg/cm?.

Espaciamiento recomendado de hasta 15 metros para una
distribucién uniforme.

e Angulo de trayectoria: 25°.

Ap“cacién Tamafio De La Boquilla: 4,36 x 2,38mm Presidn: 3,0kg/cm?

¢ Todos los cultivos de riego son compatibles con riego por aspersion en conjunto Curva De Distribucion
solido - sistema portatil y permanente.
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e Para un riego eficiente de bordes de campo. éE' 14 PR
E_ 12 / \‘
Tabla De Rendimiento g N
. : Presion Diametro De Tasa De Descarga g =
Boquilla Boquilla Cobertura E ;1 ~
(R i el e mtr. ft. LPM  GPM 8 o T
] 01 2 3 45 6 7 8 9 10 1 1213 14 15 16
396 5/32" 225 ;i’:g ;; 2?’:2 ii’i i’i; = Espaciado del colector, metros(mtr).
X X 3 42,66 29,4 96,43 17,5 4,62 Espaciado CU% DU% SC(5%) APR
Plug  Plug 35 4977 302 9906 189 4,99 (m)
4 56,88 30,6 100,37 20,2 5,34 12x12 93% 92% 11 115
2 28,44 268 87,90 22 5,81 13x13 92% 91% 11 9,8
436  11/64" 25 35,55 29 95,12 23,6 6,23 14x14 90% 88% 12 8,4
X X 3 42,66 30 98,40 2538 6,81 15x15 87% 84% 13 7,3
2,38 3/32" 3,5 49,77 30,4 99,71 27,9 7,37 Tamafio De La Boquilla: 4,76 x 3,27mm  Presién: 3,0kg/cm?
; i::ii 32154 19052"1929 ig:i i(l)i Curva De Distribucién
476 3/16" 2,5 3555 29,8 97,74 22,8 6,02 £16
X X 3 42,66 304 9971 252 6,66 £ N\ /\
Plug  Plug 35 4977 31,2 10234 269 711 i AN
4 56,88 32,5 106,60 29,2 7,71 S AN
2 28,44 292 9578 288 7,61 g6 <
476  3/16" 2,5 3555 29,8 97,74 323 8,53 & ‘2‘ NS
X X 3 42,66 304 99,71 363 9,59 S S~
3,17 1/8" 3,5 49,77 31,2 102,34 394 10,41 B 01 2345678 9 1011 12131415 16
4 56,88 32,8 107,58 42,2 11,15 Espaciado Del Colector, Metros (mtr).
2 28,44 30,4 99,71 34,5 9,11 _
515  13/64" 25 3555 31,3 102,66 37,2 9,83 ESp(ar;'f“ Cu% DU% SC(5%) APR
X X 3 42,66 334 109,55 42,4 11,20 12 %12 959% 93% 11 13,9
3,17 1/8 3,5 49,77 32,2 10562 449 = 11,86 ETTE 959% 91% 11 1.8
4 56,88 33,6 11021 47,8 12,63 el 96% 93% 11 102
(*El rendimiento se basa en condiciones ideales de temperatura, velocidad de viento y humedad) 15 x 15 96% 94% 1,1 8,9
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