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BOMBAS PERIFÉRICAS

EQUIPOS DE RIEGO SPA
WWW.EQUIPOSDERIEGO.CL
        /EQUIPOSDERIEGO

CAMINO EL OLIVETO 835 TALAGANTE
+56 2 2817 2489 / +56 2 2817 2488     

VENTAS@EQUIPOSDERIEGO.CL     

CARACTERÍSTICAS

Garantía 1 año
(según nuestras condiciones generales de venta) 

Temperatuda del líquido hasta 40°C
Temperatura ambiente hasta 40°C
Tipo de líquidos a succionar: Agua limpia y líquidos 
no corrosivos.
Cuerpo de bomba en hierro fundido
Con tratamiento electroférico
Eje de acero inoxidable AISI 304
Clase de aislamiento calse B (135°C)
Clase de protección IPX4

QB60 - QB70 EDR

m3/h 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4
MODELO l/min 0 5 10 15 20 25 30 35 40
EDR QB60 m 36 35 31,5 24 19 14 9 4
EDR QB70 m 48 41 34 28 22 18 14 10 6

PESO
MODELO DN1 DN2 n h f kg.
EDR QB60 1" 1" 120 155 265 4,4
EDR QB70 1" 1" 139 181 279 8

DIMENSIONES

VOLTAJE SUCCIÓN /   
DESCARGA

FLUJO MÁX. ALTURA MÁX
SUCCIÓN 

MÁX.
MODELO KW HP V PULGADAS LTS/MIN MTS MTS
EDR QB60 0,37 0,5 220 1" X 1" 36 36 9
EDR QB70 0,55 0,75 220 1" X 1" 50 48 8

POTENCIA
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