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ASPERSOR

IMPACT PRO

DESCRIPCIÓN

Aspersor de la familia EDR, elaborado en polimero de alta resistencia con un diseño reforzado. Incluye 

un conjunto completo de 7 boquillas, de las cuales 5 son estándares y 2 son de ángulo bajo, estas son  

fácilmente intercambiables, ya que no se necesita ninguna herramienta. 

BOQUILLAS DE COLORES CÓDIGOS
Rojo 6

Negro 7

Azul 8

Amarillo 10

Beige 12

Negro 7 LA

Amarillo 10 LA

Poderoso brazo doble para

una rotación más lenta 

Resorte del brazo ajustable 

para baja presión 

Círculo completo 360º o arco 

ajustable 20º a 340º 

Tornillo difusor controlador 

de distancia 

Filtro de entrada grande

Un código de color para una

fácil identificación 
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TABLA DE ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

• Presión de trabajo: 1,7 - 4 Bar

• Radio: 7,01 a 12,5 mt

• Descargue: 5,7 - 23,8 lt/min

• Presión óptima: 2,7 bar

• Máx. Presión de trabajo: 4 Bar

• Diametro superior: 5”

• Instalación: conexión 1/2”

• Conexión entrada infer.: HI 1/2” o 3/4”


