
Einsatzgehäuse entfernen
Verwenden Sie das mitgel ieferte Ringhebelwerkzeug,  

um das Gehäuse vom Rahmen abzuheben.

Einsatz montieren
Stecken Sie die Kunststoff-Adapterplatte in einem 

ersten Schritt  in das Metal lgehäuse.  

Br ingen Sie s ie nicht zuerst  am Einsatz an.

Stecken Sie den Einsatz dann in das Metal lgehäuse.

Unterbrechen Sie die Stromversorgung am Sicherungskasten,  bevor Sie mit  der Montage 
beginnen.  Vergewissern Sie s ich,  dass der Strom unterbrochen ist .  Diese Produkte müssen in 
Übereinst immung mit  den aktuel len Bauvorschri f ten instal l iert  werden.  Wenden Sie s ich an einen 
qual ifiz ierten Elektr iker.
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Montagehinweise
Vermeiden Sie die Montage von Elektroinstal lat ionen wie L ichtschaltern oder Steckdosen auf 
nassem Putz oder Farbe.  Um ein opt imales Ergebnis zu erzielen,  sol l te die Wandoberfläche um 
die Gerätedose herum fert ig verputzt  und in ausgezeichnetem Zustand sein.  

Montageanleitung für vertikal ausgerichtete Schalter

Unterbrechen Sie die Stromversorgung am Sicherungskasten,  bevor Sie mit  der Montage 
beginnen.  Vergewissern Sie s ich,  dass der Strom unterbrochen ist .  Diese Produkte müssen in 
Übereinst immung mit  den aktuel len Bauvorschri f ten instal l iert  werden.  Wenden Sie s ich an einen 
qual ifiz ierten Elektr iker.

2

corston.at/support
servus@corston.at

Das Gehäuse muss korrekt ausgerichtet sein,  
bevor Sie die Module verdrahten.



Unterbrechen Sie die Stromversorgung am Sicherungskasten,  bevor Sie mit  der Montage 
beginnen.  Vergewissern Sie s ich,  dass der Strom unterbrochen ist .  Diese Produkte müssen in 
Übereinst immung mit  den aktuel len Bauvorschri f ten instal l iert  werden.  Wenden Sie s ich an einen 
qual ifiz ierten Elektr iker.
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Kipphebelschalter
Verwenden Sie das mitgel ieferte Ringhebelwerkzeug,  

um den Ring anzuziehen.

Dimmerschalter
Ziehen Sie den Dimmerknopf ab und schrauben Sie 

den Ring von Hand oder vorsicht ig mit  e inem 

Schraubenzieher ab.

Richten Sie beim Wiedereinbau die flache Kante des 

Dimmerst i f ts  auf  den Knopf aus.  

Durchsichtige Schalter
Entfernen Sie den Plast ikfilm vom Rahmen. 

Überziehen Sie die Papierschablone mit  Tapete 

oder zwei  Anstr ichen.  

Papierschablone vor der Montage hinter die 

Plexig lasscheibe legen.  
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Unterbrechen Sie die Stromversorgung am Sicherungskasten,  bevor Sie mit  der Montage beginnen.  

Vergewissern Sie s ich,  dass der Strom unterbrochen ist .  Diese Produkte müssen in Übereinst immung mit  

den aktuel len Bauvorschri f ten instal l iert  werden.  Wenden Sie s ich an einen qual ifiz ierten Elektr iker.

Schl ießen Sie die Adern wie in den nachstehenden Schaltbi ldern an.  Wenn Sie fert ig s ind,  sol l te kein Draht 

mehr frei  l iegen.  Die Verbindungen müssen s icher und fest  sein.  Jeder frei  l iegende Erdungsdraht sol l te mit  

einem Erdungsmantel  versehen sein.  Die Schalterbaugruppe sol l te s ich in die Gerätedose zurückschieben 

lassen,  ohne dass Drähte eingeklemmt werden.
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Unterbrechen Sie die Stromversorgung am Sicherungskasten,  bevor Sie mit  der Montage beginnen.  

Vergewissern Sie s ich,  dass der Strom unterbrochen ist .  Diese Produkte müssen in Übereinst immung mit  

den aktuel len Bauvorschri f ten instal l iert  werden.  Wenden Sie s ich an einen qual ifiz ierten Elektr iker.
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Beispiel  1

Beispiel  2
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