
Functies
•  Geschikt voor enkelvoudige of wisselschakel dim-systeem en kan worden gebruikt met kruisschakelaars.
•  Minimale belasting tot 5W capacitieve of resistieve belasting, incl. dimbare led- en gloeilampverlichting.
•  Minimale helderheid kan worden geprogrammeerd.
•  Ingebouwde thermische beveiliging en kortsluitingbescherming.
•  Soft-start om de levensduur van de lamp te verlengen.
•  Voldoet aan IEC EN60669.

Waarschuwing & Installatie Informatie
Gevaar voor elektrische schokken. Er kan een gevaarlijke spanning aanwezig zijn bij de uitgang van de 
dimmer ondanks dat de dimmer op nul helderheidsniveau is ingesteld. Kijk uit en markeer het 
ingangscircuit voordat je toegang krijgt tot de bedradingsaansluitingen. Het niet opvolgen van deze 
waarschuwing kan dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.

•  De dimmer moet worden beschermd door een stroomonderbreker van 6A of maximaal 16A.
•  Er mogen niet twee of meer dimmers op hetzelfde circuit worden aangesloten.
•  Er kunnen meerdere geschikte belastingen per circuit worden gebruikt, zolang het binnen de maximale 
wattage van de dimmer valt. Wij adviseren maximaal 15 lampen per circuit.

Meervoudige Onderbelasting
Voor toepassingen waarbij dimmers meervoudig zijn, dien je de maximale belastbaarheid van de unit te 
verlagen volgens de onderstaande reductietabellen:
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Isoleer de stroomvoorziening bij de stroomonderbreker van de gebruikersunit. Controleer of 
de stroom is uitgeschakeld. Deze producten moeten worden geïnstalleerd volgens de laatste 
bouwregelgeving. Neem bij twijfel contact op met een gekwalificeerde elektricien.
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Voedingsspanning & Frequentie

Klasse

Dimtechnologie

Compatibele belastingen

Bedrijfstemperatuur

Luchtvochtigheid

220-240V ~ 50Hz

5-250W: Gloeilampverlichting en Trailing Edge LED's
5-150W: Leading Edge LED’s

Leading Edge en Trialing Edge Dimmodus kunnen handmatig door de 
gebruiker worden ingesteld.

Dimbare LED-verlichting met geschikte Elektronische 
Transformatoren.

Gloeilamp verlichting.

LV Halogeenverlichting met elektronische transformatoren.

0°C - 45°C

10 - 90% R.H.

LED
Dimbaar

Parameter Waarde

Minimale Helderheid Instellen

Dimmodus Instellen

Draai de Dimmer naar de laagste positie

CORSTON

0% 100%

Draai de knop omhoog tot de gewenste minimale 
helderheid

CORSTON

Schuifregelaar omhoog is Leading Edge

CORSTON

Schuifregelaar omlaag is Trailing Edge

CORSTON
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Sommige lampen kunnen onverwachte prestatiekenmerken vertonen als ze koud zijn. De dimprestaties 
zullen als het goed is verbeteren nadat de lamp is opgewarmd. Als de lamp begint te flikkeren of als er 
problemen zijn met dimmen, moet de dimmer mogelijk worden gewijzigd tussen LE- en TE-modus.
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